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PROJEKT BUDOWLANY

Lo

PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZTKOWANIA NA BUDYNEK USLtUGOWY (DO CZASOWEGO PRZEBYWANIA
OSOB STARSZYCH KLUB SENIORA W PADWI NARODOWE)

WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI W TYM GAZOWA ORAZ BUDOWE PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

NA DZIALCE NR 574, OBREB EW. 52 PADEW NARODOWA

INWESTOR.cucssvmsnsssmmmmnmosnsnnis

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DATA OPRACOWANIA:

BUDYNEK USLtUGOWY (DO CZASOWEGO PRZEBYWANIA OSOB STARSZYCH KLUB
SENIORA) WRAZ Z WNETRZNYMI INSTALACIAMI W TYM GAZOWA |
PRZYLACZEM WODY

Xi

PADEW NARODOWA nr dz. 574
obreb: 0052 Padew Narodowa, jednostka ewid. 181106_6 Padew Narodowa

Gmina Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

BlueWater

Kinga Grzeékiewicz
39-200 D¢bica

ul. Sikorskiego 3/35

Grudzieri 2017 r.

Opracowat: inz. Karol Lasota »’g 7
PROJEKTANCI ' (*O‘L

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCIA

INSTALACIE SANITARNE

INST. ELEKTRYCZNE

mgr inz. arch. Bartosz Swiech

upr. nr 139/LBOKK/2015
w specjalnosa architektoniczne)
bez ograniczed

mgr inz. Mirostaw Marnik
upr. nr K 108/01

w specjalnoscl konstrukeyjne)
bez ograniczer

mgr inz. Bogdan tukaszek

upr. nr 44/96
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

mgr inz. Grzegorz Kopec
upr. nr E-75/01

w specjalnosci instalacyjne)
bez ograniczen

myr inZ. Grzegorz i(ape
Uprownizna bedswlane do prosektdwania i Kiery
sabolom, budnalanumi Aez 04IGRIEER W speciald
instalocying w zakfv.if sia 0, irstalaci | urzal
eekirzn, b4 Fytalivid:

Nr evid, [-28 ¥ 075

e
yania

05({
zen

2

SPRAWDZAIJACY

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCIA

INSTALACIE SANITARNE

INST. ELEKTRYCZNE

mgr inz. arch. Dorota
Hamala-Lis upr. nr Rz/A-07-06

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

inz. Grzegorz Pikor
upr. nr PDK/0186/POOK/05

w specjalnogci konstrukcyjne)
bez ograniczen

mer inz. Mariusz Majewski
upr. nr 150/99

w specjalnosci instalacyjne)

bez ograniczen

mgr inz. Janusz Pienczewski
upr. nr E-198/02

w specjalnosci instalacyjne)

bez ograniczen
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l. Zataczniki

1. Oswiadczenie

2. Warunki przytgczeniowe do sieci wodociggowej
3. Warunki przytgczenia do sieci gazowej

4. Mapa do celéw projektowych — stan istniejgcy
5. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Il. Projekt zagospodarowania dziatki
[1.1. Czesc opisowa
[1.2 Orientacja
I1.3 Dostep do drogi publicznej

I.2. Czesc graficzna.
1. Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500 - rys nr 1

lll. Projekt architektoniczno-budowlany.
LA Inwentaryzacja
[I.B Czesé architektoniczna i konstrukcyjna

e CZESC OPISOWA
. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
. PODSTAWA OPRACOWANIA
. LOKALIZACJA OBIEKTU
. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
. ZAKRES PRZEBUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
. SPOSOBY SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH OBIEKTU
. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
. WPLYW NA SRODOWISKO
10. ZALECENIA REALIZACYJNE
11. ORZECZENIE TECHNICZNE
12. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
13. ZAGADNIENIA - WARUNK| OCHRONY PPOZ

CO~NODO b WN =

e Czesc rysunkowa

l.LC Czesc sanitarna

1. Opis techniczny instalacji wod-kan
2. Czesc rysunkowa

3. Opis techniczny instalacji c.o.

4. Czesc rysunkowa

5. Opis techniczny instalacji gazowej
6. Czesc¢ rysunkowa

lilLD Projekt przytacza wodociggowego
1. Opis techniczny
2. Czesc rysunkowa

IILE Czesc elektryczna
1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa

IV. Analiza alternatywnych zrodet energii
i charakterystyka energetyczna

V. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
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Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy przebudowy istniejacego budynku mieszkalnego,

ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy, do czasowego przebywania oséb

starszych Klub Seniora wraz z budowa wewnetrznych instalacji w tym instalacji gazowej oraz

budowe przytgcza wodociggowego, na dziatce numer ewidencyjny gruntu 574, potozonej w

miejscowosci Padew Narodowa, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej co potwierdzam wtasnorecznym podpisem.

DATA OPRACOWANIA 18 grudzie 2017 r.
PROJEKTANCI
ARCHITEKTURA KONSTRUKCIA INSTALACIE SANITARNE INST. ELEKTRYCZNE

mgr inz. arch. Bartosz Swiech
upr. nr 139/LBOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczer

mgr inz. Mirostaw Marnik
upr. nr K 108/01

w specjalnosci konstrukeyjrie)
bez ograniczen

mgr inz. Bogdan tukaszek
upr. nr 44/96

w spetjalnosc instalacyjne}
bez ograniczen

mer inz. Grzegorz Kopet
upr. nr E-75/01

w specjalnosct instalacyjne]
bez ograniczen

108/01
[ierowania robotan
el rgfas iczeh

iGavaang

Marnik

‘.'_/

. mygr inz. Grzegorz Koy
Uprawnienia budawtong dis grovbi-wami | &
todotom: budow'oyrf hez ngeemicien w ope
instalacyine) v 2u! e, I In!cur iy
eeklmznn raid nL, \

bec
boeanin

|7lnosc
mndzen

102

SPRAWDZAIACY

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCIA

INSTALACIE SANITARNE

INST. ELEKTRYCZNE

mgr inZ. arch. Dorota
Hamala-Lis upr. nr Rz/A-07-06
w specjalnosci architektoniczne)

bez ograniczer

inz. Grzegorz Pikor
upr. nr PDK/0186/POOK/05

w specjalnosct konstrukeyjne)
bez ograniczer

mgr inz. Mariusz Majewski
upr. nr 150/99

w specjalnosci instalacyjne]
bez ograniczen

mgr inz. Janusz Piefczewski
upr. nr E-198/02

w specjalnosci instalacyjne)
bez ograniczen
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LZWIUK:7050.2 Padew Narodowa dnia 14.12.2017r

SIARUSITWU PUWmiuwye
w Mielcuy
GMINA PADEW NARODOWA
Ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU BYLEGO
PRZEDSZKOLA, PRZY UL. L. UZAR-KRYSIAKOWEJ 7 (dz. bud. nr 574),

W PADWI NARODOWEJ.
1. Obowiazki Inwestora:

1. Propozycje usytuowania przylacza wodociggowego w granicach dziatki inwestora,
zamieszczona na kopii aktualnej mapy zasadniczej nalezy uzgodni¢ branzowo w
Zakladzie Wodociagow 1 Ustug Komunalnych w Padwi Narodowej, ul. Ksigdza Jana
Kica 8, 39-340 Padew Narodowa.

2. Zglosi¢ do ZWiUK W Padwi Narodowej, przed zakryciem przylacza oraz jego
uruchomieniem, termin zakonczenia robot. celem zamontowania 1 zaplombowania
wodomierza oraz sporzadzenia protokotu odbioru technicznego.

3. Przekaza¢ do ZWiUK w Padwi Narodowej, wprowadzong do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Mielcu, wykonang wlasnym kosztem 1 staraniem mapg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wrysowanym polozeniem w terenie
wykonanego przylacza.

II. Warunki techniczne wykonania przebudowy istniejacego przylacza
wodociagowego

1. Ustala sie wykona¢ przebudowe przytacza wodociagowego PE @ 32mm, w granicach
posesji przy ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, w miejscowosci Padew Narodowa (dz.
bud. nr ew. gr. 574), poprzez likwidacje istniejgcego przytacza do budynku i
wykonanie nowego, od strony dziatki nr ew. gr. 571.

2. Przylacz wodociagowy projektowaé 1 wykonaé z rur PE-32mm HD (SDR-11.PN-10)
od istniejacej na dzialce o nr.ew. 574 gminnej sieci wodociggowej PVC o $rednicy
& 90mm.

3. Przed istniejgcym budynkiem inwestora, w miejscu nie narazonym na zagniecenie
badz uszkodzenie mechaniczne - zamontowac 1 oznakowac klinowy zawor odcinajacey.

4. Wodomierz lokalizowa¢ za pierwsza zewnetrzng sciang w kottowni budynku, w
miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia mechanicznego.

5. Wykonawca robdt musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. wykonawcze i
branzowe. a zastosowane materialy do wykonania przytacza muszg by¢ atestowane i
certyfikowane zgodne z P.N.

Otrzymuja

1.  Adresat
2. A
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SPOLKA GAZOWNICT

Polska Suotka Gazovmictwa sp. z 0.0,

Cddzial Zaklad Gazowniczy w.fadle
Fonansta 112, 23-200 Jasto

ten: 13 446 20 15 do 13 fars: 13 446 32 43

Gazownia w Tarnohrzegu
ul. Gazowa 2, 38-400 Turnobrzeg
el 016 8221187 faks: 15 8221187

Nasz znak: PSGBVI/ 329CAZ /82 /0 /5814271712 117
Numer dokumentu: 329GAZAVP1/236/17

STAHGSTWG F'DWIATOWE
W Mislcy

A

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
38-340 Padew Narcdowa

Tarnobrzeg , 28.11.2017 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dria 28112017 r, w aparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 iipca 2010 1. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego ! | Dz. U, z 2014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do siecl gazowaoj:
1. Rodzaj paiiva wg PN-C-04750:2011. gaz z rocziny gary ziemne, wysokometanowy, syrabol =
2. Miejsce przylgezenia inslalag)i podmioty (Punkt wyiscia z systemu gazowego)budynek uzytecznoioi
publicznej. Padew Narodowa, ul. Uzar-Krysiakowe, 7, dz. -, gmina: Padew Narodowa.

3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
— Przygatowanie positkow
Przygotowanie ciepte] wody
Ogrzewanie pomieszczen

4. _Roedzay | ilos¢ urzadzen gazowych. kidre bedq podtaczone do instalacji grzowej:

3 Urzed Moc urzadzenia ! Liczba urzadzer | Moc urzadzen ]
| rZgdzane '
L [ R ) I sl W
Kogiol CO + CWU 7 0 [ 1 20
' Kuchnia gazowa | 10 1 10
_HKuel i L S ! e - :
taczna mos [KW] | 30 !

-

5. Dostawa i ochiar paliwa gazowego:
5.1. Mec przytgczeniows: 3 [m¥fh];

S ——————— A S

5.2. Roczny odbiér aliwa gazowego: 3000 [m3frok] / 32917 [KWhirok).

6. Miejsce whiczenia do czyringj sieci gazowe !
6.1. Przylacze sredniego ciénienia

6.2. lLokalizacja: Padew Narodowa, ul.Uzar-Kiysiakowej, dz.574.

7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 160 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagaria dotyczace kentrell dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Migjsce doslawy i odbioru: kurek giéwny;

8.2, Migisce usytuowania punktu gazowego: juk w punkcie ponize;;

8.3. Charaklerystyka uktadu pomiarcwego:

8.3.1. typ gazomierza. miechowy G4 - 1 [szt], rczstaw krodcow 130 [mm], lokalizacja: na budynku,

urzadzenie projektowane;
8.4 Wymagania dotyczgce redukeji

b Mamerzal a 76, 01224 Warszavia
cngnska 117 38 3
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STARUSTWO POWIATOWE
W Mieicy

84.1 monlaz reduklora ¢ przepustowosdci do 10 m¥h - 1 [szt.], lokalizacja' na budynku, urzadzenie
projeklowane.
85 Inne wymagania. brak.

9. Migjsce rozgraniczenia siect gazewe] PSG sp. z o.c. i instalac)i edbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
glowny zamnstalowany jako pierwszy kurek od strony gazceciggu. ziokalizewany: na budynku

10. Kosczt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwa gazownicze

10.1. Szacunkowa wysckosc oplaty za wymiang ukiadu pomiarowego wyliczona zgodnie 2 obowigzujgca
Taryfg wynosi 0,00 24 netto plus podatek VAT, to jest fgcznie 0,00 21
10 2. Wymiana ukiadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG se. z 0.0,

11. Instalacia gazowa powinna by¢ zapiojeklowana | wykonana w trybie oxieslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rezporzadzenia Ministra infiastiukiury 7 ¢nia 12 xwietnia 2007 . w sprawie warunkéw
lechnicznyeh, jakim powinny odpowiadac budynk: 1 ich usytuowanie (Dz Uz 2015 r. poz. 1422)
w oparciu ¢ dokumentacie techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolcnie na butowe. Zgodnie
2 powyzszymi przepisan zabrania sig stosowania w jedrym budynku gazu plynnego : gazl z sieci gazowej.
Zaprojekiowane i wylkonanie inslalacii gazowej iezv po stronie Klienta

12, Przylgczane do sieci urzadzemia | instalacle musza spetniaé wymagania lechnicsne i cksploatacyjne
zapewniajace:
12.1.Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2, Zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12 3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w pohorze lub dostarczaniu paliw gazowych

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowege nalezy ponownic wyslgpic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sicci gazowe).

14 Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania

15, Warunki przytgczenia sporzgdzone w dwoch egzemplarzach. w iym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i lechnologiczne przewidziane wewngirzaymi cpracowaniami PSG sp.zc.0
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle kiorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnicne
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub eiekironiczne).

16.2 Projext instalacy gazowei nie podlega uzgodnienmu w PSGC sp. 7 0.0.

16.3 Ninicjsze Warunki przyiaczenia do sieci gazowe] slanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 usl. 3 pkf. 3 lit. A) Ustawy Prawe budowlanc oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy palwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiolowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZCWNICZF

................ Vo

Andrze; Zuraw

Opracowal(a): Tadeusz Miodzinski ",‘,}“, '
Dodatkowe infermacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: (015) 82-21-787 (778+458)

Data odbioru tub wystania do Khenta: iy AR B SN ;
Potwierdzam odbidr minejszych Warunkow przylaczenia do sicc gazowe)

- : : 5 .
. 3 r # ‘J * \
T O

(muggscowost, data 1 crylely pon‘,m_.ﬁ/ Kﬁeﬁaj

i 7
Otrzymujg; ¢
1. Klient, /

2. 329GAZ ala.

212



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Padew Narodowa, ul. Krysiakowej, dz. nr 574

Obreb: 181106_2.0052 — Padew Narodowa
Gmina: Padew Narodowa
Ark. mapy zasadniczej: 7.133.25.03.3.3

Uklad poziomy 2000/7
Uklad wysoko$ciowy — EVRF2007 Amsterdam

Mapa powstala na bazie mapy zasadniczej

oraz pomiaru uzupelniajgcego.

Na przedmiotowej dzialce brak sluzebnosci
gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
na dzien 23.11.2017r.

Opracowanie wykonano na podstawie licencji
nr GO.6642.1.3877.2017 1811 K05 zdn. 22.11.2017r.

Nr KERG: GO.6642.1. 3877 .2017
Lksrob. 361/2017

Mielec, dn. 23.11.2017r Wykonat :

5. Kreysztaf fogin —

§ few Narodowa: ul. bikasiewicza 10 0] i
NIF BE7-162-62-26  REGON 18002973, PIRrpte. Krzyeetof
tel 17585 24 83 Kom. 502 586 738

T

Sprawdzono naniesienie

projektowych sieci uzbrojena terenu

z dokumentacjg znajdujacy sig
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Katastru

G2 6642.4033. 2047
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STAROSTWG POWIATUWYE

5. INFORMACIA
w Mielcu

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Przebudowa istniejacego budynku mieszkalnego, ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek

ustugowy, do czasowego przebywania osob starszych Klub Seniora wraz z budowa
wewnetrznych instalacji w tym instalacji gazowej oraz budowe przyfacza wodociggowego, na

dziatce numer ewidencyjny gruntu 574, potozonej w miejscowosci Padew Narodowa

Adres inwestycji:
PADEW NARODOWA nr dz. 574
obreb: 0052 Padew Narodowa, jednostka ewid. 181106_6 Padew Narodowa

Inwestor:

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2,
39-340 Padew Narodowa

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Bartosz Swiech
upr. nr 139/LBOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Grudzien 2017r.
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SIARUS 1 WU PUWiRILwE

w Mielcu
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSCI REALIZACII:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcego budynku mieszkalnego, ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek ustugowy, do czasowego przebywania os6b starszych Klub
Seniora wraz z budowa wewnetrznych instalacji w tym instalacji gazowej oraz budowe
przytagcza wodociggowego, na dzialce numer ewidencyjny gruntu 574, potoionej w

miejscowosci Padew Narodowa

e rozbidrke écian gr 12cm oraz 16¢cm, ktére sg w ztym stanie technicznym
e wykonanie zbrojenia taw fundamentowych,

e roboty fundamentowe- stan ,zero”,
e wykonanie izolacji pionowej i poziomej,

e wymurowanie nowych $cian zewnetrznych z pustaka ceramicznego w pom. nr 0.3,

e likwidacje istniejacej ptyty wejsciowej betonowej od strony podtnocno-zachodnie]
budynku (wraz z likwidacja zadaszenia nad ta ptytg),

e likwidacje istniejacych schodéw wewnetrznych taczacych czes¢ murowang i drewniang
budynku,

e usuniecie tzw. powaly i wykonanie stropu podwieszonego nad parterem w czgsci
drewnianej o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

e likwidacje niektorych scian dziatowych,

e wyburzenie pieca kaflowego w kuchni,

e rozbidrke podtdg i wykonanie nowych warstw podtogowych (podtozy i posadzek) we
wszystkich pomieszczeniach,

¢ wykonanie nowych otwordw okiennych i drzwiowych,

e wykonanie nowych scianek dziatowych wg rzutu parteru,

e wymiane stolarki i $lusarki drzwiowej (drzwi wewnetrznych i zewngtrznych) oraz stolarki
okiennej o odpowiednich wymiarach dostosowanych do nowej funkcji ustugowej —
powiekszenie otworow wg rysunku konstrukgji,

e wykonanie nowego komina w kotfowni, rozbiérke czesciowg komina w pomieszczeniu
kuchni i wykonanie nad stropem 4-ch kanatéw wentylacyjnych wraz kanatami
wentylacyjnymi z pomieszczer tazienek wspomaganymi wentylatorami kanatowymi,

e przedtuzenie krokwi,

e wzmocnienie istniejacej wiezby z wykonaniem z nowej konstrukcji scian szczytowych,

e docieplenie scian zewnetrznych budynku wetng mineralna,

e wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang tat ich zaggszczeniem i przedtuzeniem
zgodnie z rysunkiem wigzby dachowej,

e wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e docieplenie stropu wetng mineralng,

¢ zamurowanie otwordw okiennych pustakami szklanymi,

e wstawienie dwoch naswietli statych EI 30 w miejsce istniejgcych okien,
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e zabezpieczenie konstrukcji budynku oraz scian zewnetrznych i stropu do wymagan
pozarowych zgodnie z zatgczonym opisem zabezpieczen przeciwpozarowych (od spodu
stropu projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie ptytami G-K do wymaganej odpornosci
pozarowe] REI30, poprzez zastosowanie podwdjnej ptyty gipsowo kartonowej wg
odpowiedniej systemu zabezpieczenia, konstrukcja nosna budynku zabezpieczona do
R30 poprzez przykrecenie podwdjnej ptyty gipsowo kartonowej wg odpowiedniego
systemu zabezpieczenia, sciany zewnetrzne od srodka zabezpieczone do odpowiedniej
odpornosci ogniowej EI30 poprzez przykrecenie podwojnej ptyty gipsowo kartonowej
wg odpowiedniej systemu zabezpieczenia).

e wykonanie przytgcza wodociggowego i nowych instalacji: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej,

e wykonanie tynkéw $cian zewnetrznych wraz z oktadzinami,

¢ wykonanie tynkow, lamperii, fartuchow i malowania scian wewnetrznych wraz z
oktadzinami,

e docieplenie stropodachu betonowego na czesci murowanej.

e roboty wykoriczeniowe,

e wykonanie doj$¢, dojazdéw, placu, miejsc postojowych, odboju, pochylni dla
niepetnosprawnych zagospodarowanie zieleni wokot budynku,

5.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zainwestowanie: dziatka nr 574 w Padwi Narodowej zabudowana budynkiem drewniano-
murowanym mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Budynek posiada nastepujgce
przytacza: wodociggowy z sieci wodociggowej (do likwidacji i budowa nowego przytgcza),
gazowy z sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci, elektroenergetyczny

napowietrzny z istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

5.3. ELEMNTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowe] dziatce nie wystepujg zadne obiekty czy elementy ktére by mogly stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Projektowany obiekt jest typowym budynkiem gdzie nie wystepujg specjalne zagrozenia BHP.
e przy realizacji obiektu bedg wystepowac zagrozenia ,klasyczne”,
> roboty zwigzane z lepikowaniem na gorgco,
r prace na rusztowaniach,

r krycie dachu blachodachowka.
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Obiekty zostang wykonane zgodnie z przepisami sztuki budowlanej. Roboty powinny by¢

zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT. Roboty zostang réwniez wykonane zgodnie
ze specyfikacjami IBT.
W szczegodlnosci, nalezy dostosowac roboty do:

e przepisow dotyczacych jakosci materiatow,

e warunkdéw stosowania materiatow oraz sposobu wykonania robot,

e obowigzujgcych norm.

5.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien dopusci¢ na plac budowy jedynie
majstrow i brygadzistow przeszkolonych w zakresie BHP.

Brygadzista lub majster maja obowigzek przeszkolic w zakresie BHP na stanowiskach
pracy pozostatych pracownikow.
Podczas robdt ziemnych nalezy pamigtac o zabezpieczeniu wykopéw, specjalnym oznakowaniu
i stworzeniu mozliwoséci szybkiego opuszczania wykopu przez osobe przebywajgcg w nim w
razie zagroienia oraz o stworzeniu mozliwosci swobodnego przejecia nad wykopem gdy
szeroko$¢ wykopu wynosi co najmniej 40cm.
Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywac kasku ochronnego
i obuwia ochronnego. Prace na wysokosci nalezy wykonywac ze specjalnie zmontowanych

rusztowan lub drabin przy nieco mniejszych wysokosciach.

5.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W przypadku gdy $rodki ochrony zbiorowej sa niewystarczajgce, nalezy uzyc srodki ochrony
indywidualnej (okulary, rekawice itp.) Pracodawca winien zapewni¢ S$rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na ktdre sg narazeni. Do robot stwarzajgcych
ryzyko dla zdrowia pracownikéw nalezg prace:
o wszystkie roboty niebezpieczne dla rak (zbrojenie, spawanie)-stosowac zabezpieczenie:
rekawce.
o roboty niebezpieczne dla ciata (szlifowanie, uzywanie materiatow zracych, spawanie)-
stosowac zabezpieczenie: okulary, maske fartuch.
e roboty wykonywane w $rodowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)- stosowac

zabezpieczenia: maska, okulary,
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Wszystkie roboty o wysokim stopniu hatasu o naglosnieniu 85 dBA (mfet [pHeumdtyczny,
rozbijanie §cianek, szlifowanie kierowanie rzadzeniem itp. - stosowal zabezpieczenie:
stuchawki dZzwiekoszczelne.
Wszystkie roboty wymagajace przedtuzonej pozycji kleczacej (posadzkarz, hydraulik, izolator)-
stosowac zabezpieczenie: nakolanniki.
Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywac kasku ochronnego
i ochronnego obuwia. Podczas prac na wysokosci pracownika powinna zabezpieczac¢ uprzaz
antyupadkowa. Prace te naleiy wykonywac ze specjalnie zmontowanych rusztowan, lub z

drabin przy nieco mniejszych wysokosciach.

5.7. ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pozaru dziatka bedzie zabezpieczona poprzez
pas komunikacyjny wokét budynku i dojazd — wjazd pofgczony komunikacyjnie z droga
wewnetrzna gminng. Procedury wezwania pogotowia powinny by¢ ustalone weczesniej z
pogotowiem ratunkowym. Powinna by¢ przygotowana w taki sposéb aby mogta byc udzielona
poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia
ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowa sig w pomieszczeniu socjalnym dla
pracownikdow. Kaidy z pracownikéw zatrudnionych na budowie winien przejs¢ w czasie
szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w

razie wypadku przy pracy.

Informacje BIOZ opracowat:
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Il. Projekt zagospodarowania dziafki

1.1 Czesc¢ opisowa

M1a) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istnigjagcego budynku mieszkalnego,
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy, do czasowego przebywania
0s6b starszych Klub Seniora wraz z budowg wewnetrznych instalacji w tym instalacji
gazowej oraz budowe przytacza wodociggowego, na dziatce numer ewidencyjny

gruntu 574, potozonejw miejscowos$ci Padew Narodowa.

lMb) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

- Dziatka nrew 574 potozona jest w miejscowosci Przykop, przy drodze gminnej
wewnetrznej nr ewid. gr 576

- Zainwestowanie: dziatka zabudowana budynkiem drewniano-murowanym
mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, teren ptaski,

- Ksztatt i wielkosé: dziatka w ksztatcie wieloboku,

- Woda do celow p.poz. zabezpieczona jest z istniejacej sieci wodociggowej

w90, istniejgcy hydrant znajduje sie w odlegtoéci 7m od przedmiotowego

budynku,
- Budynek posiada nastepujgce przytgcza:
e wodociggowy z sieci wodociggowej do likwidacji i budowa nowego
przytacza,

e gazowy z sieci gazowej,
o kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci,

o elektroenergetyczny napowietrzny z istniejgcej sieci elektroenergetyczney,

lM1c) Projektowane =zagospodarowanie dziatki:

Przebudowa istniejgcego budynku mieszkalnego, ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy, do czasowego przebywania oséb starszych Klub Seniora wraz z
budowa wewnetrznych instalacji w tym instalacji gazowej oraz budowe przytgcza
wodociggowego, na dzialce numer ewidencyjny gruntu 574, potozone] w

miejscowosci Padew Narodowa.
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Przebudowa bedzie obejmowac: przebudowe wnetrza budynku z dostosowaniem do
nowej funkcji ustugowej, podniesienie poziomu podtdg w czesci murowanej budynku,
wykonanie nowego komina w kottowni, rozbiorke czesciowg komina w pomieszczeniu
kuchni i wykonanie nad stropem 4-ch kanatow wentylacyjnych, wykonanie nowych
otworéw okiennych i drzwiowych, wyburzenie pieca kaflowego w kuchni, montaz
wylazu stropowego ze schodami drabiniastymi, wykonanie nowych $cianek
dziatowych, rozbiorke niektérych écianek dziatowych, przedtuzenie krokwi,
wzmocnienie istniejgcej wiezby, docieplenie $cian zewngtrznych budynku weing
mineralna, wymiane pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, docieplenie stropu,
wykonania izolacji podtdég i wykonanie nowych warstw podfogowych, zamurowanie
otwordw okiennych pustakami szklanymi, wstawienie zamiast okien naswietli statych El
30, zabezpieczenie konstrukcji budynku oraz $cian zewnetrznych i stropu do wymagan
pozarowych, budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, budowe placu
manewrowego z miejscami postojowymi oraz drogg wewnetrzng i placem
manewrowym dla samochodu strazackiego (spetniajgcym warunki pozarowe).
Dodatkowo zostang wykonane nowe instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania, gazowa i elektryczna.

Klub Seniora to budynek do czasowego przebywania oséb starszych nieaktywnych
zawodowo w wieku B0+, poprzez umozliwienie im korzystania z oferty spotecznej

aktywizacji. Przebywanie jednoczesne w budynku do 30 oséb do 4-ch godzin dziennie.

Dach o schemacie dwuspadowym o spadku pofaci dachowych 35° na czesci
murowanej dach jednospadowy o spadku 10°. Pomieszczenia w budynku wentylowane
bedg grawitacyjnie, w pomieszczeniach fazienek wspomagane wentylatorami
kanatowymi. Szerokos¢ elewacji frontowej 16,52m, wysoko$¢ w szczycie 6,55m.
Wysokos¢ do okapu 2,98m. Kalenica budynku prostopadta lub rownolegta do granic

dziatek sasiednich, odchylenie usytuowania budynku wynosi do 4° (od granic dziatek

sgsiednich).

- Powigzanie komunikacyjne planowane]j inwestycji — istniejgcy zjazd z drogi
gminnej wewnetrznej nr 576 , nastepnie istniejgcym przepustem na urzgdzeniu
melioracji podstawowej Ztoty Potok dz. nr 312 i dalej drogg wewnetrzng na dz. nr
844/1 i istniejgcym zjazdem publicznym z drogi wojewddzkiej nr ew. 3579.

- Do budynku zaprojektowano droge pozarowa. Droga pozarowa
doprowadzona do budynku istniejacego, zakoriczona nawrotem w formie
litery L z tukami zewngtrznymi o promieniu 11 m i koncowymi odcinkami o
diugosci 15 m. Wyjscie z przebudowywanego obiektu, bedzie miec
polaczenie z drogg pozarowa, dojSciem o szerokosci minimainej 1,5 m i
ditugosci nie wiekszej niz 30 m.
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- Odpady gromadzone bedg w pojemnikach na odpady z zamykanymi klapami i
wywozone zgodnie z przyjetym systemem zbidrki odpadow na terenie Gminy
Padew Narodowa,

- Zaprojektowano 3miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, w tym
1-dno miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawne;.

Dane budynku ustugowego

¢ powierzchnia zabudowy - 155,85 m?,
e powierzchnia uzytkowa - 120,40 m?,
e kubatura - 580,00 m?,
e dlugosc - 16,52 m,
e szerokosc - 9,05 m,

Md) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dziatki nr 574 w konturze ABCDE-A

¢ Powierzchnia zabudowy budynku ustugowego - 165,85 m?

¢ Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 12,00 m?

e Powierzchnia pochylni i spocznikéw wejsciowych z kostki - 15,00 m?

e Projektowane dojcie, plac manewrowy i parking - 305,00 m?

e Powierzchnia zieleni /trawa, krzewy/ - 522.15,00 m?
o Powierzchnia dziatek - 1000,00 m?

e Wskaznik intensywnosci zabudowy gAY

¢ Powierzchnia biologicznie czynna 52%

11 e) Przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety

ochrong konserwatorska.

11 f) Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osdéb trzecich i nie
powoduje:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

o pozbawienia doptywu o$wietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

o pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu i energii
elektrycznej, cieplnej i srodkow tgcznosci,

e zanieczyszczenia wody lub gleby,

o utrudnien bagdz ograniczen w dotychczasowym uzytkowaniu sgsiednich
nieruchomosci,

e hna terenach sagsiednich zmian w dotychczasowym wykonywaniu prawa
posiadania i zmiany stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich,

e ucigzliwoéci powodowanych przez wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie | hatas,

e zagrozenia dla zdrowia ludzi.



iD=

w Mislcu

I.1.g) Obszar oddziatywania

Obszar oddzialywania istniejgcego budynku obejmuje dziatke inwestowang nr 574 |
dziatki sgsiednie nr 571, 572, 573 w miejscowo$ci Padew Narodowa. Projektowana
przebudowa budynku bedzie obejmowa¢ przebudowg wnetrza budynku z
dostosowaniem do nowej funkcji ustugowej, podniesieniem, poziomu podtdg w czesci
murowanej budynku, wykonaniem nowego komina w kottowni, rozbiorkg czesciowa
komina w pomieszczeniu kuchni i wykonaniem nad stropem 4-ch kanatow
wentylacyjnych, wykonaniem nowych otworow okiennych i drzwiowych, nowych
Scianek dziatowych, rozbiérke niektorych Scianek dziatowych, przedtuzeniem krokwi,
wzmocnieniem istniejgcej wiezby, dociepleniem scian zewnetrznych budynku,
zamontowanie schodoéw drabiniastych w istniejgcym otworze stropowym, wymiang
pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, dociepleniem stropu, wykonania izolacji
podidg i wykonaniem nowych warstw podtogowych, zamurowaniem otworow
okiennych pustakami szklanymi oraz wstawienie nadwietli statych, zabezpieczeniem
konstrukgji budynku oraz $écian zewnetrznych i stropu do wymagan pozarowych,
budowe podjazdu dla os6éb niepetnosprawnych, budowe placu manewrowego z
miejscami postojowymi oraz drogg wewnetrzng i placem manewrowym dla samochodu
strazackiego, spetniajacym warunki pozarowe. Dodatkowo zostang wykonane nowe
instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa |

elektryczna oraz nowy przytgcz wodociggowy.
Przedmiotowe roboty budowlane nie powodujg zwiekszenia obszaru oddziatywania.

Zachowane sg przepisowe odlegtosci istniejgcego budynku ustugowego od granic
sgsiednich dziatek budowlanych na podstawie ,Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” tekst jednolity
(Dz.U. z 2015 poz. 1422 z pdzn. zm), w écianie budynku zlokalizowanej w odlegtosci
2,3-2,5m od granicy dziatki nr 571, zostang zamurowane pustakami szklanymi, a okna
w Scianie zlokalizowanej w odlegtoéci 3,6m od granicy dziatek nr 572, 573 zastgpiono
naswietlami nieotwieralnymi, statymi.

Odlegtoséci w zakresie sytuowania takich elementow zagospodarowania terenu jak,
miejsce do gromadzenia odpadow statych, miejsca parkingowe, sg zachowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W zakresie ochrony s$rodowiska co do emisji hatasu: jego emisja miesci sie w
granicach dopuszczainych, nie zaktada si¢ stosowania urzadzen, ktére mogtyby
spowodowaé przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu na granicy dziatki. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r /tekst jednolity Dz.U. z
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2016r. poz. 71/ z pozniejszymi zmianami/ projektowana inwestycja nie ‘j}é""{é":f”z'?a”liczana
do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zakresie ochrony przyrody: inwestycja realizowana jest w granicach istniejgce;
zabudowy. Reasumujgc obszarem oddziatywania przedmiotowej inwestycji objete sg dziatki

nr 574,571, 572, 573, w miejscowosci Padew Narodowa.

Projektant:
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BUDYNEK USLUGOWY

Do czasowego przebywania dla osob starszych-Klub Seniora
Inwestor Gmina Padew Narodowa
Adres inwestyc) Padew Narodowa dz nr ewid 547

Tytut rysunku
ORIENTACJA

Data Projektant Podpi /é Specjalnose.
mgr inz. arch, Bartost Swiech .
Grudzien 2017 upr. nr 139/LBOKK/2015 = ARCHITEKTONICZNA
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¥ E:gi:i:i - Istniejacy dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej
5 wewnetrzne; nr. 576, nastepnie istniejacym przepustem na urzgdzeniu

melioracji podstawowej Zioty Potok dz. nr 312 i dalej drogg wewnetrzng na
dz. nr 844/1 i istnigjacym zjazdem publicznym z drogi wojewodzkiej nr ew.
3579 o szerokosci jezdni droég gminnych wewnetrznych od 3m do 4,5m.

- BUDYNEK USLUGOWY

L= Do czasowego przebywania dla oséb starszych-Klub Seniora
Inwestor - Gmina Padew Narodowa
Adres inwestycyt | Padew Narodowa dz. nr ewid 547.

Tytut rysunku
ISTNIEJACY DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

c Data: ‘PFOjEklam Podpgis: ) Specjalnosc:
mgr inz. arch. Bartosz Suiech | 27 o= ARCHITEKTONICZNA
Grudzien 2017 139/LB0KK/2015 |




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Padew Narodowa, ul. Krysiakowej, dz. nr 574
Obre¢b: 181106_2.0052 — Padew Narodowa

Gmina: Padew Narodowa oorinrro 2.2 Iof#
Ark. mapy zasadniczej: 7.133.25.03.3.3 J  zakea

Uklad poziomy 2000/7 - e
Uklad wysokosciowy — EVRF2007 Amsterdam )" leroione

| Pl B = - ‘A / '
KIEROWNIK

Mapa powstala na bazie mapy zasadniczej

oraz pomiaru uzupetniajgcego.

Na przedmiotowej dzialce brak stuzebnoSci
gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.

m’i‘f'. ERLE.

rafoiech uf;,gs;,g.}é
Uzgodniono pod wzgledem wymagari higieniczayeh i zdrowalnych
bez zastrzezen (z e

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
na dziei 23.11.2017r.
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Opracowanie wykonano na podstawie licencji
nr GO.6642.1.3877.2017_1811_KO05 zdn. 22.11.2017r.
Nr KERG: GO.6642.1. 3877 .2017

L.ks.rob. 361/2017 (podpis)
Mielec, dn. 23.11.2017r Wykonat :
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mrojektowych siect uzbrojema terenu
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w Wydziale Geodez)i, Kartograt cer uwag
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LEGENDA: TANIA DOKUMENTACS! PROJEKTOWE) | STARDSTA POWIATU MIELECKIEGH '
T ] p;oiikn:ogggmzmiejsca postojowe na semochody 0sobowe - Z) i P11, 2017 3846
projektev;"anﬂ miejsca postojowe 0 wym 3,6x5m na samochéd | s wpncssaso iy 2017 = 11- 28

uzytkowany przez osobe niepelnasprawng

Q-
@ Istniejgcy budynek mieszkalnyprzeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu uztkowania
na budynek ustugowy dom doczasowego przebywania osdb stafszych-Klub Seniora
(2 Istniejacy budynek mieszkalny, murowany : =
Istniejacy budynek gospodarczy, murowany
@ Istniejacy budynek biurowy, murowany
A.B.C.DE-A linie rozgraniczajgce teren inwestycji zgodnie z dec. o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego znak GP.6733.8.2017
P wejscia do budynku
projektowany pojemnik na odpady
projektowany teren utwardzony wraz z placem manewrowym z kostki betonowej (bez uzycia cemeiju)
projektowane podesty wejsciowe i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej
projektowana zielen niska - nie objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe

=P istniejacy zjazd z drogi gminnej wewnetrznej nr dz.576
—W__ projektowany przytacz wodociggowy @40PE

—x—¢— nieczynny przytacz wodociggowy do likwidagji
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mielcu

za zgodnos¢
z oryginatem

Hard
=7 Swigch
fic'” sniczng;
cart noazeli

UWAGA: Do budynku zaprojektowano drege pozarowa. Droga pozarowa
doprowadzona do budynku istniejgcego, zakoriczena nawrotem w formie litery L

z lukami zewnetrznymi o promieniu 11 m | koricowymi odcinkami o dlugosci 15m.
Wyjécie z pzebudowywanego obiektu, bgdzie mie¢ potgczenie z drogg pozarowa,
doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dlugoéci nie wigkszej niz 30m.
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BUDYNEK UStUGOWY +
Do czasowego przebywania dla osob starszych-Klub Seniora
Inwestor : Gmina Padew Narodowa +
Adres inwestycji : Padew Narodowa dz. nr ewid. 547.
SKALA Tytut rysunku:
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STARUSTWE POWIATOWE

39-200 De¢bica, ul. Sikorskiego 3/35

w Mielcu

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

Inwestor : Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2,
39-340 Padew Narodowa

Adres inwestycji : Dzialka nr 574 polozona w obr¢bie nr 52 Padew Narodowa

BlueWater
Kinga Grzeskiewicz
39-200 Debica, ul. Sikorskiego 3/35
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STAROSTWO PUWIATUWE
1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w Mielcu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane s3:

- przedmiotowy budynek mieszkalny przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy,

- budynek gospodarczy — nie objety opracowaniem

- studnia — nie objeta opracowaniem

2. Opis stanu istniejgcego budynku

Budynek mieszkalny przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na budynek ustugowy,
jednokondygnacyjny — parterowy, z poddaszem nieuzytkowym —strychem.

Ksztatt budynku w rzucie stanowi dwa prostokaty. Budynek drewniano — murowany, najpierw
zostata zrealizowana gtéwna bryta budynku drewniana z dachem dwuspadowym o spadku
pofaci okoto 35°. Nastepnie w péiniejszych latach zostata wykona dobudéwka murowana z
dachem jednospadowym o spadku pofaci okoto 10°. Bryta budynku jest zwarta, a jego
wysokos¢ nie odbiega od wysokosci zabudowy sgsiedniej.

Dach budynku na gtéwnej bryle budynku dwuspadowy, z giéwng kalenicg usytuowang w
przyblizeniu réwnolegle i prostopadle do dziatek sgsiednich, a prostopadle do drogi gminnej
wewnetrznej, przy ktorej stoi budynek.

Ptyta wejéciowa betonowa prowadzaca do gtéwnego wejscia, do budynku jest wysunieta
przed $ciane frontowg, a takze zadaszona daszkiem jednospadowym.

Budynek w konstrukcji drewnianej z bali. Strop na legarach drewnianych rozpiety w ukfadzie
podiuzinym oparty na $cianach poprzecznych. Dach na budynkiem dwuspadowy ptatwiowo —
krokwiowy. Czes¢ dobudowana w péiniejszym czasie w konstrukgji tradycyjnej murowanej z
ceramiki. Stropodach jednospadowy w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro.

Opis elementow konstrukcyjnych:

Przedmiotowy gtéwny budynek zwiericzony dachem dwuspadowym, krytym ptytami
azbestowymi. Wiezba dachowa w konstrukcji tradycyjnej drewnianej. Poszycie przeznaczone
do demontazu ze wzgledu na rodzaj materiatu. Wiezba dachowa w dobrym stanie
technicznym i biologicznym, jedynie ptatew w pewnym momencie ulegta zwichrzeniu i
wymaga wymiany pomiedzy podporami.

W miejscu przeprowadzone] inwentaryzacji stwierdzono, iz belki znajdujg sig w dobrym
stanie technicznym, jednak catkowita ocena stanu technicznego stropu okreslona zostanie
dopiero po catkowitej rozbiérce jego oktadzin. Sciany budynku z bali drewnianych o
szerokoéci okoto 20-22cm ustawione na murowanej scianie fundamentowej. Podczas wizji
lokalnej nie zauwazono uszkodzenia tych Scian. Stopiert degradacji biologicznej okreslone
zostanie dopiero po dokonaniu rozhiorki oktadzin wewnetrznych. Fundamenty murowane z
cegly ceramicznej petnej. W zwigzku, iz obiekt nie wykazuje jakiegos nieréwnomiernego
osiadania pozostawia sig je bez zmiany.

Sciany budynku dobudowanego murowane z ceramiki. Sciany w dobrym stanie technicznym

za wyjatkiem tzw. Przedsionka w ktérym widoczne sg spekania oraz odspojenie od czesci
wczeséniejszej. Fundamenty betonowe w dostatecznym stanie technicznym.



A -
STARUSTWO PUWIATOWE
w Mialoy
Nad kondygnacjg przyziemia istniejacy strop drewniany na belkach rozpietych pomiedzy
$cianami konstrukcyjnymi. Od wierzchu deskowanie petne, ocieplenie powata gr. okoto 15cm

Na czeéci dobudowanej, murowanej wykonany zostat strop zelbetowy w postaci pfyty
zelbetowe] monolityczne wylewanej na mokro na budowie. Pfyta wykonana w spadku. Na
ptycie wykonana zostata konstrukcja drewniana dachu. Nad przedsionkiem dobudowanym
wykonano stropodach analogicznie, jednak zmieniono jego kierunek spadku. Na podstawie
wizji lokalnej stwierdzono, iz strop ten odspaja sie od sgsiedniej czgsci.

3. Komunikacja

Dojazd do dziatki z istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej, asfaltowej.
Dojscia do budynku gruntowe od strony potudniowo-zachodniej. Wejscie gfowne do budynku
znajduje sie od strony potnocno-zachodniej — na elewacji frontowej. Wejscie to prowadzi do

wiatrofapu i korytarza.
Do budynku prowadzi boczne wejscie zewnetrzne, réwniez od strony potudniowo-

zachodnie].

4. Ogrodzenie

Dziatka, na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek jest ogrodzona ogrodzeniem
drewnianym na fundamencie betonowym oraz ogrodzeniem z siatki.

5. Uksztattowanie terenu

Teren opada od pdtnocnego-zachodu w kierunku potudniowego-wschodu.

6. Uzbrojenie terenu

Do budynku doprowadzony jest przytacz wody, napowietrzny przytacz elektryczny, przytacz
gazowy i przytgcz kanalizacji sanitarnej.

Brak kanalizacji deszczowej. Woda deszczowa odprowadzana jest na wiasne nieutwardzone
tereny zielone.

Wykonat:

ahiaw marnik
108/01
(Jrierowania robota
mf ez ograniczen

mgr iy W

Uprgl
do profektovyA,
ugetidny

PR TP L

mi

Dol { [V



eulfoyninsuoy

‘QSONTYIro3ds

1102 usizprug g

VIOVZAYVYLINSMNI - NE3LdVd 1NZY

BjoseT [oiey “2u

nyjunsAs :.;.P fenseide \__\ 7751 gv
BMOPOIEN MBPBJ BUILIS) LJ0ISBMU] L y ; ; B L ; L . .
b U 2P MOpOIRN Maped ofjsamul saipy sl I ale 1 861 T og 1 g0g Tog 1 gee Tog 1 ¥4 1
WYHOINTS anp yoAzsiels qoso eiuer ‘gazid obsmosezd o 0oL} As i ] T e VI
. AMODNISN ¥3NAANE viws | g 58z of oeP e 00 td 5Ly ™ ez
\ uazoiueibo zag laulioynuisuoy 1Ivzoueads m i
ud ‘zul 6 P 7 erozel =
aﬂ\&\ £ 101801 > U J0n NuiB mepsoun ZUB s 3/» BlE S ik ot
il < =1 ¥ F o 7 — ; ; =
= - - !
= 0 o ;
d [ 0S¥ m 00 5'LLY g
s - v
W E RIS T 50z S8z=0H sgz=dy B
.ﬁv o [ & 58Z=dH At ~
4 S 3 o @l | G0 oval:
& o * o @0 ™ 1 o ]
oy § ] et |
o~ M 470 o | 0ZX07 eq=g =
I} s o .
¢ s = 90 —k ,.
= S — — | 8g ] 5ig [
m [=] (e}
o ; e ~ L I, .
A 2 ,_.m rwwg : .E._ ‘,446 W %_ BT Tier " 06 " 5'€9zZ
= 112 ST ITS b —
& 7 o *
B ol Pl
; =d
Il 5 seedn S5 g [ vo . 13 , M o
o R 58¢ zdH
o 600l - TH7=UR & ——
e i T N ysia ooal-
w O §iv] -y EZS
N 18 oL [96H X T
=) . n
1 Bleys © — r¢o0 @ S'v8y
001L:1 eley S €0 _
niaped jnzy I 25 .
—. a d d- B E q ﬂ :
eloeZAle]lJUuaMmU| = 22 6 " 00 | 9 6ol
NS z=oH o0 | B
.0 -
¥, I i | ILOo i T m
Zw00°'eZL ANZOVT &im
©|m o w'!ew gool-
—— — m— aueluMBaIp AuBDS 8oklajuls) D N e / Q@ 000l
ZWES's emaucieq 'sod ezaepadsoll woy | oLg auemoinw Auepos aakfauysi § 625
ZWEE'y emouajeq ‘sod yeuoispezid | 610 0 - - 0ol
Zws9'sL ajaued oyog | g0 ;w . 6EEC \._\ LL
Zw09° 1 sjeued foxou | 20 el e I :
; — g1 00€ 0f 0EY e €62 T2 G'p8Y " g'ze
el e BRI 20 L L L I L L L [ l; L] LL Ll L
zwizo'a) oreued fowod | so ,r 88" 19" 06 4L >_\ ooz T 08" 08k t¢ 28 21 <8 11 18 &2 105
Zwgs'zz sjoued fosod | t0 A gLe 7 90t} ;r
ZWSE'Z ajpued eyuazey | g .ﬁ \__\
Zwgr'a ajsued zeuoy | z0o 8 NN@ L
ZWgE'y ajsued dejonet | Lo
BILYIZIBMOd ebojpod | euszozsaiwod emzen | U

v

g'soy 8¢

4084

g'ee

145

81e

GL8




mzé - |
STARUSTWD POWIATOWE

Inwentaryzacja
w Mielcu
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Projektrant: L . . Fodpis
mgr inz. Mirostaw Marnik upr. nr K 108/01 {%
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
SKALA BUDYNEK USEUGOWY
1:100 Do czasowego przebywania osob starszych klub SENIORA
Ne rysunku Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
12 Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Opracc-al Tytul rysunku:
ik Ivarl Lasgia ELEWACJE - INWENTARYZACJA
Dala Grudzien 2017 SPECJALNOSC: Konstrukeyjna
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mgr inz. Mirostaw Marnik upr. nr K 108/01
w specjalnosci konsirukeyjne) bez ograniczen /
SKALA BUDYNEK USLUGOWY
1:100 Do czasowego przebywania osob starszych kiub SENIORA
e rysunku Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
13 Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Opravovral Tytul rysunku:
i, e Liwicka ELEWACJE - INWENTARYZACJA
Data: Grudzien 2017 SPECJALNOSC. Konstrukeyjna
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STARUSTWO FUWIAIUWE
BlueWater w Mielcu
Kinga Grzeskiewicz
39-200 Debica, ul. Sikorskiego 3/35

Czesé 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

Przedsiewziecie : Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy (do czasowego przebywania osoéb

starszych Klub Seniora) w Padwi Narodowej

2. Inwestor : Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2,
39-340 Padew Narodowa

3. Adres inwestycji : Dzialka nr 574 polozona w obre¢bie nr 52 Padew Narodowa

BlueWater Nr zatgcznika
Kinga Grzeskiewicz I
39-200 Debica, ul. Sikorskiego 3/35

Funkcja Imi¢ i Nazwisko o Data Podpis
Nr. uprawnien
Projektant mgr inz. arch. 139/LBOKK/2015 122017:7}—;-” oy ——
branza Bartosz Swigch O o ] e
architektoniczna G projekomTinie £ 2 aurenicled
nr 139/LBOKKI2015
Projektant mgr inz. K-108/01 122017 ¢ |, . ol _
branza Mirostaw Marnik N = i _,E%TSV;’O/‘;MHHI(
konstrukcyj na G0 projertovanid 1f kisrowania |robotami
nm_ lefiynti bez egranicden
b RSN L
Sprawdzajacy mgr inz. ach Rz/A-07/06 12201 s paturcndgorora Hapfig. 1,
branza Dorota Hamala-Lis e R PR lare
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branza Grzegorz Pikor POOK/05 U /POOK/05
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Projekt Architektoniczno Budowlany — architektura + konstrukcja
Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy (do czasowego przebywania oséb starszych Klub Seniora)

w Padwi Narodowej.

Opracowanie zawiera :

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. LOKALIZACJA OBIEKTU
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Zabudowa
4.2. Komunikacja
4.3. Ogrodzenie
4.4, Uksztattowanie terenu
4.5, Uzbrojenie terenu
5. ZAKRES PRZEBUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
6.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
6.2. Charakterystyczne parametry techniczne
6.3. Dyspozycja programowo-przestrzenna
6.4. Powigzania funkcjonalne
6.5. Forma architektoniczna
6.6. Parametry uzytkowe
6.7. Konstrukcja
6.7.1. Opinia geotechniczna
6.7.2. Opis stanu istniejacego
6.7.3. Opis elementow projektowanych
6.7.4. Zatozenia do obliczen
6.8. Elementy i materiaty wykoriczeniowe
7. SPOSOBY SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH OBIEKTU
8. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
9. WPLYW NA SRODOWISKO
10. ZALECENIA REALIZACYJNE
11. ORZECZENIE TECHNICZNE
12. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
13. ZAGADNIENIA - WARUNKI OCHRONY PPOZ
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. W Mialcuy
CZESC RYSUNKOWA:

Al RZUT PARTERU SKALA 1:100
A2 RZUT DACHU SKALA 1:100
A3 PRZEKROJ A-A SKALA 1:100
A4 ELEWACJE POENOCNO-ZACHODNIA SKALA 1:100
A5 ELEWACJE POENOCNO-WSCHODNIA SKALA 1:100
A6 ELEWACJE POLUDNIOWO-ZACHODNIA SKALA 1:100
A7 ELEWACJE POtUDNIOWO-WSCHODNIA SKALA 1:100

A8 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ SKALA 1:100

1.K. RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
2.K. SCHEMAT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA SKALA 1:100
3.K. RZUT WIEZBY DACHOWE) SKALA 1:100
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OPIS TECHNICZNY STARUSTWU PUWIAIUWE
we Milaleu

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZTKOWANIA NA BUDYNEK UStUGOWY (DO CZASOWEGO
PRZEBYWANIA OSOB STARSZYCH KLUB SENIORA W PADWI
NARODOWEJ NA DZIAtCE NR 574 , OBREB EWIDENCYINY 52 PADEW
NARODOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany
przebudowy budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy
(do czasowego przebywania oséb starszych Klub Seniora) w Padwi Narodowe;j

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- ogledziny i pomiary stanu istniejgcego

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
- koncepcja architektoniczno-budowlana

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w miejscowosci Padew Narodowa, w gminie Padew
Narodowa na dziatce o numerze 574.

Przedmiotowy teren przylega do:

- od potudniowego-zachodu i pétnocnego-zachodu do drogi gminnej wewnegtrznej

nr dz 576,
- od pdtnocnego-wschodu, potudniowego-wschodu do dziatek, na ktdrych znajduje sie

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa gospodarcza
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Zabudowa

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sa:

- przedmiotowy budynek mieszkalny przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy,

- budynek gospodarczy — nie objgty opracowaniem

- studnia — nie objeta opracowaniem

Budynek mieszkalny przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na budynek ustugowy,
jednokondygnacyjny — parterowy, z poddaszem nieuzytkowym — strychem.

Ksztaft budynku w rzucie stanowi dwa prostokgty. Budynek drewniano — murowany, najpierw
zostata zrealizowana gtéwna bryta budynku drewniana z dachem dwuspadowym o spadku
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potaci okoto 35°. Nastepnie w péZniejszych latach zostata wykona dobuddéwka murowana z
dachem jednospadowym o spadku pofaci okofo 10°. Bryta budynku jest zwarta, a jego
wysokos¢ nie odbiega od wysokosci zabudowy sgsiedniej.

Dach budynku na gtdwnej bryle budynku dwuspadowy, z gtéwna kalenicg usytuowang w
przyblizeniu rownolegle i prostopadle do dziatek sgsiednich, a prostopadle do drogi gminne;j
wewnetrznej, przy ktorej stoi budynek.

Ptyta wejsciowa betonowa prowadzgca do gldwnego wejscia, do budynku jest wysunieta
przed sciane frontowa, a takze zadaszona daszkiem jednospadowym.

4.2 Komunikacja

Dojazd do dziatki z istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej, asfaltowe;.
Dojscia do budynku gruntowe od strony potudniowo-zachodniej. Wejscie gféwne do budynku
znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej — na elewacji frontowej. Wejscie to prowadzi do

wiatrotapu i korytarza.
Do budynku prowadzi rowniez wejscie boczne, od strony potudniowo-zachodnigj.

4.3 Ogrodzenie

Dziatka, na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek jest ogrodzona ogrodzeniem
drewnianym na fundamencie betonowym oraz ogrodzeniem z siatki.

4.4 Uksztattowanie terenu

Teren opada od pdtnocnego-zachodu w kierunku potudniowego-wschodu.

4.5 Uzbrojenie terenu

Do budynku doprowadzony jest przytacz wody, napowietrzny przytgcz elektryczny, przytacz
gazowy i przytacz kanalizacji sanitarnej.
Brak kanalizacji deszczowej. Woda deszczowa odprowadzana jest na wiasne nieutwardzone

tereny zielone.

5. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynek w stanie istniejagcym petnit funkcje mieszkalng, skfadat sie z dwoch lokali
mieszkalnych. Obecnie budynek nie jest uzytkowany. Poddasze budynku jest nieuzytkowe.
Projektowana przebudowa przewiduje;
- od frontu budynku budowe dojs¢ utwardzonych z kostki brukowej:
» kostka betonowa 6cm,
podsypka cementowo-piaskowa 4cm,
pospotka zageszczona 35cm,
» warstwa odcinajgca z piasku 10cm,
- budowe podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych:
» kostka betonowa 6cm,
» podsypka cementowo-piaskowa gr 4cm,
~ pospotka zageszczona fr 0-32 stabilizowana mechanicznie gr 35cm,
» warstwa odcinajgca z piasku gr 10cm,

X'

Y
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- wykonanie miejsc parkingowych i placu manewrowego dla samochodéw w tym wozu
strazackiego:
~ kostka betonowa 8cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 4cm,
~ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr 0-63 — 25cm
» warstwa odcinajaca z pospotki fr 0-32 stabilizowana mechanicznie 15cm,

Projektowana przebudowa przewiduje zmiany funkcjonalno uzytkowe istniejgcych
pomieszczen, a takze likwidacje czesci pomieszczen na poczet pomieszczen projektowanych.
Na parterze budynku przewiduje sie wykonanie tazienek w celu przystosowania ich do
obowigzujgcych przepiséw, a takie umozliwienia korzystania z nich przez osoby
niepetnosprawne. Projektuje sie pomieszczenie gospodarcze na sktad podrecznego sprzetu
wykorzystywanego w ¢wiczeniach z oferty spotecznej aktywizacji.

Przebudowa i remont polega na:

- likwidacji istniejacej ptyty wejsciowej betonowej od strony péthocno-zachodniej budynku
(wraz z likwidacjg zadaszenia nad ta ptyta),

- wykonanie podestow wejsciowych z kostki betonowej,

- likwidacje istniejgcych schoddw wewnetrznych tgczacych czes¢ murowang i drewniang
budynku,

- usuniecie tzw. powaty i wykonanie stropu podwieszonego nad parterem w czesci
drewnianej o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

- zamontowanie wytazu stropowego ze schodami drabiniastymi (o odpowiedniegj
odpornosci ogniowej) w istniejacym otworze stropowym — bedacym wejsciem na
poddasze nieuzytkowe,

- likwidacje niektdrych $cian dziatowych,

- wymiane stolarki i slusarki drzwiowej (drzwi wewnetrznych i zewnetrznych) oraz stolarki
okiennej o odpowiednich wymiarach dostosowanych do nowej funkcji ustugowej —
powiekszenie otwordw wg rysunku konstrukgeji,

- podniesienie poziomu podtég w czesci murowanej budynku w celu likwidacji réznych
poziomoéw w budynku,

- wykonanie nowego komina w kotfowni, rozbiorke czesciowg komina w pomieszczeniu
kuchni i wykonanie nad stropem 4-ch kanatow wentylacyjnych wraz kanatami
wentylacyjnymi z pomieszczen fazienek wspomaganymi wentylatorami kanatowymi,

~ wykonanie nowych otwordw okiennych i drzwiowych,

~ wyburzenie pieca kaflowego w kuchni,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych wg rzutu parteru,

~ rozbidrke niektorych scianek dziatowych wg rzutu parteru,

- przediuzenie krokwi,

- wzmochienie istniejacej wiezby z wykonaniem z nowej konstrukcji $cian szczytowych,

- docieplenie scian zewnetrznych budynku wetng mineralng,

- wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang fat ich zageszczeniem i przedifuzeniem
zgodnie z rysunkiem wiezby dachowej,

- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- docieplenie stropu wetng mineralnag,

- rozbiorka podtog i wykonanie nowych warstw podiogowych (podtozy i posadzek) we
wszystkich pomieszczeniach,

- zamurowanie otworow okiennych pustakami szklanymi,
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- wstawienie dwoch naswietli statych El 30 w miejsce istniejgcych okien,

— zabezpieczenie konstrukcji budynku oraz $cian zewnetrznych i stropu do wymagan
pozarowych zgodnie z zatagczonym opisem zabezpieczen przeciwpozarowych (od spodu
stropu projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie ptytami G-K do wymaganej odpornosci
pozarowej REI30, poprzez zastosowanie podwdjnej piyty gipsowo kartonowej wg
odpowiedniej systemu zabezpieczenia, konstrukcja nosna budynku zabezpieczona do R30
poprzez przykrecenie podwojnej ptyty gipsowo kartonowej wg odpowiedniego systemu
zabezpieczenia, Sciany zewnetrzne od srodka zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci
ogniowej EI30 poprzez przykrecenie podwdjnej ptyty gipsowo kartonowej wg
odpowiedniej systemu zabezpieczenia).

- wykonanie nowych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, gazowej i elektrycznej,

- wykonanie tynkow, lamperii, fartuchéw i malowania Scian wewngtrznych wraz z
oktadzinami,

- wykonanie tynkdw scian zewnetrznych wraz z oktadzinami,

- rozbidrke $cian gr 12cm oraz 16cm, ktore sg w ztym stanie technicznym i wymurowanie
nowych Scian zewnetrznych z pustaka ceramicznego w pomieszczeniu nr 0.8,

- docieplenie stropodachu betonowego na czesci murowanej.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana jest przebudowa budynku majgca na celu przystosowanie obiektu dla oséb
niepetnosprawnych i o obnizonej mozliwoséci poruszania sie, a takie przystosowanie
istniejgcego budynku do aktualnych przepisow techniczno-budowlanych.

Projektowana przebudowa dotyczy parteru budynku i jest zwigzana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek ustugowy (do czasowego przebywania osob
starszych Klub Seniora) w Padwi Narodowej.

6.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.2.1. Kubatura

Kubatura tgcznie — ok. 580 m’

6.2.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy — 155,85m°
Powierzchnia uzytkowa — 120,40m”

6.2.3. Gabaryty

Dtugos$¢ przed dociepleniem 16,22m po dociepleniu 16,52m
Szerokosé¢ przed dociepleniem 8,75m po dociepleniu 9,05m
Wysokos¢ — 6,55m

llos¢ kondygnacji — 1 + poddasze nieuzytkowe (strych)
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6.3.1. Parter
Na parterze znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:
e wiatrotap,
e korytarz z szatnig ubran wierzchnich,
e fazienka meska,
e salaspotkan,
e tazienka zenska,
e kuchnia,
e sala spotkan,
e wiatrofap,
e szatnia,
e kottownia,
e pomieszczenie gospodarcze.

6.4. POWIAZANIA FUNKCJONALNE

6.4.1. Zewnetrzne

Wejscie gtowne do budynku projektuje sie od strony pétnocno-zachodniej w miejscu
istniejgcego wejscia gtdwnego do budynku. Dojscie od istniejgcej bramki i parkingu
szerokosci 1,5m wykona¢ o odpowiednich spadkach w celu umozliwienia ruchu osob
niepetnosprawnych.

Budynek posiada dodatkowe wejscie rowniez od strony pétnocno-zachodniej prowadzace do
szatni, nastepnie do kotfowni oraz sali spotkan.

6.4.1. podjazd dla niepetnosprawnych wykonany z kostki betonowej, barierki z rur
stalowych ©42mm malowanych proszkowo w kolorze szarym, ptaszczyzna ruchu min. 120cm
krawedzie wysuniete poza ptaszczyzne min. 7cm. Spadek podtuzny 6%

6.4.2. Wewnetrzne

Wszystkie pomieszczenia Klubu Seniora beda zlokalizowane na parterze budynku. Gtéwne
wejscie budynku prowadzi do wiatrotapu, nastepnie do korytarza gdzie moina bedzie
pozostawic¢ nakrycia wierzchnie. Z pomieszczenia korytarza dostepne sg dwie sale spotkan
seniorow oraz kuchnia. Obok mniejszej sali spotkan zlokalizowano tazienki meska i zenska,
ktére bedg dostepne rowniez dla oséb niepetnosprawnych. W sagsiedztwie mniejszej sali
spotkan znajdowac sie bedzie, réwniez pomieszczenie gospodarcze — skfadzik podrecznego
sprzetu i pomocy wykorzystywanych w ¢wiczeniach z oferty spotecznej aktywizacji.
Projektowany wytaz stropowy wraz ze schodami drabiniastymi, prowadzgcymi na poddasze
nieuzytkowe, znajduje sie w korytarzu.
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6.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA w Mielcu

6.5.1. Uwarunkowania otoczenia

Na terenie, na ktérym znajduje sie budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
nie zostat opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wytyczne dla w/w
budynku znajdujg sie w Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydanej dla
niniejszej inwestycji (Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr
GP.6733.8.2017 wydana przez Wojta Gminy Padew Narodowa).
Ograniczenia wynikajgce z ww. Decyzji to miedzy innymi:

e wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,4

e powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%

e geometria dachu — dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 15-35 stopni na gtéwnej

bryle budynku
e kalenica w przyblizeniu réwnolegta lub prostopadta do bocznych granic dziatki.

6.5.2. Uksztattowanie bryty

Budynek istniejacy pozostaje bez zmian formy i bryty. Przebudowa obejmuje gtownie wnetrze
budynku w celu dostosowania programu uzytkowego do nowej funkcji ustugowej.
Przebudowa zewnetrzna budynku obejmuje miedzy innymi: likwidacji istniejgcej ptyty
wejsciowe] betonowej od strony potnocno-zachodniej budynku (wraz z likwidacja zadaszenia
nad ta ptytg), wykonanie podestéw wejsciowych z kostki betonowej, wykonanie nowego
komina w kottowni, rozbiorke czesciowg komina w pomieszczeniu kuchni i wykonanie nad
stropem 4-ch kanatdw wentylacyjnych wraz kanatami wentylacyjnymi z pomieszczen
tazienek, przedtuzenie krokwi, wzmocnienie istniejgcej wieiby z wykonaniem z nowej
konstrukcji scian szczytowych, przedtuzenie krokwi, docieplenie $cian zewnegtrznych budynku
wetng mineralng, wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiana tat ich zageszczeniem i
przedtuzeniem zgodnie z rysunkiem wiezby dachowej, wymiana obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, zamurowanie otwordw okiennych pustakami szklanymi, wstawienie
zamiast okien naswietli statych El 30, wymurowanie nowych Scian zewnetrznych z pustaka
ceramicznego w pomieszczeniu nr 0.8, docieplenie stropodachu nad czgscig murowana.

6.5.3. Elewacje

Materiaty i kolorystyka

o Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem mineralnym o fakturze baranek w kolorze brudna
biel, na czesci elewacji jako urozmaicenie, pomiedzy oknami zaleca sie wykonanie oblicdwki z
desek (ruszt drewniany na podktadach dystansowych) zabezpieczona S$rodkami
ogniochronnymi oraz przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi.

o Cokdt — ptytki lub oktadziny cegtopodobne w kolorze bezowym lub piaskowym,

o Slusarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa,

o Okna projektowane - konstrukcji PCV, uchylno-rozwierane z szyba zespolong, ramiaki w
kolorze imitujgcym drewno,

o Zadaszenie wejscia gtéwnego i bocznego — systemowe z poliweglanu na konstrukcji
stalowe],

o Pokrycie dachowe —z blachodachowki w kolorze grafitowym,

o Deski czotowe — deski drewniane o kolorystyce okien (jako element ozdobny),
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o Parapety zewnetrzne okien — blacha powlekana w kolorze imitujgcym drewno,

o Kominy — z cegty petnej wykoriczone tynkiem mineralnym o fakturze baranek w kolorze
imitujgcym drewno lub ptytki albo oktadziny cegtopodobne w kolorze bezowym lub

piaskowym,
o Rynny i rury spustowe — pcv w kolorze grafitowym

6.6. PARAMETRY UZYTKOWE

6.6.1. Naswietlenie pomieszczen

Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi (sale spotkan) doswietlone sSwiattem dziennym
poprzez okna w scianach zewnetrznych. Stosunek powierzchni okien do powierzchni

posadzek w pomieszczeniach wynosi min. 1/8.

6.6.2. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia wentylowane poprzez system wentylacji
higieniczno -sanitarne na parterze budynku wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej

wspomaganej.

6.6.3Wykaz pomieszczen i powierzchni

grawitacyjnej. Pomieszczenia

PARTER
nr pom. nazwa powierzchnia[mz2]
0.1 wiatrotap 4,14
0.2 korytarz z szatnig ubran wierzchnich 9,72
0.3 tazienka meska/dla niepetnosprawnych 512
0.4 sala spotkan 22.08
0.5 tazienka zenska/dla niepetnosprawnych 512
0.6 kuchnia 13,16
0.7 sala spotkan 35,06
0.8 wiatrotap 4,77
0.9 szatnia 8,84
0.10 kottownia 8,02
0.11 pomieszczenie gospodarcze 4,37
suma: 120,40
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6.7 KONSTRUKCIA w Mielcu

6.7.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowej dziatce zalegaja grunty piaszczyste. Wierzchnig ok. 30 cm warstwe stanowi
humus. Ponizej zalegajg piaski. Ze wzgledu na wytgcznie makroskopowg ocene gruntu
dopuszczalne naprgzenia pod fundamentem ograniczono do 150kPa. Wody gruntowe ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia (Dz. U. z 2012r poz. 463) przedmiotowy obiekt zalicza sie do I-szej kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe do prostych. W zakresie robot ziemnych i oddziatywania
na podtoze gruntowe projektowana przebudowa nie zmienia uktadu. Po przebudowie
poddasze nadal pozostaje jako nieuzytkowe z dostepem poprzez wytaz stropowy. Dla
kondygnacji parteru nastgpi zmiana sposobu uzytkowania z czesci mieszkalnej na ustugowsa,
a wiec zmieni sie rowniez wartos¢ obcigzenia zmiennego z 1,5kN/m2 na 3,0kN/m2 . Jednak
wzrost tego obcigzenia nie bedzie przekazane na fundamenty a jedynie na podbudowe
posadzki. Nie ulegnie zmianie sposéb obcigzenia podioza gruntowego. Wartodci
poszczegolnych obcigzert moga ulec niewielkiej zmianie, ktora w istotny sposdb nie zwiekszy
obciazen fundamentéw. Ze wzgledu na wiek i dobry stan techniczny obiektu oraz fakt
dogeszczenia gruntu pod fundamentami, zwiekszenie naciskow na grunt nawet o 10% nie
spowoduje zagrozenia dla obiektu.

6.7.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
- System konstrukcyjny

Projektowany budynek w konstrukcji drewnianej z bali. Strop na legarach drewnianych
rozpiety w uktadzie podtuinym oparty na scianach poprzecznych. Dach na budynkiem
dwuspadowy ptatwiowo — krokwiowy.

Czes$¢ dobudowana w péiniejszym czasie w konstrukcji tradycyjnej murowanej z ceramiki.
Stropodach jednospadowy w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro.

- Opis elementow konstrukcyjnych

Przedmiotowy gtéwny budynek zwiedczony dachem dwuspadowym, krytym ptytami
azbestowymi. Wiezba dachowa w konstrukeji tradycyjnej drewnianej. Poszycie przeznaczone
do demontazu ze wzgledu na rodzaj materiatu. Wiezba dachowa w dobrym stanie
technicznym i biologicznym, jedynie ptatew w pewnym momencie ulegta zwichrzeniu i
wymaga wymiany pomiedzy podporami

W budynku stropy drewniane. W miejscu przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iz
belki znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jednak catkowita ocena stanu technicznego
stropu okredlona zostanie dopiero po catkowitej rozbiorce jego oktadzin. W przypadku
pojawienia sie belek uszkodzonych i zniszczonych nalezy je wymieni¢ na nowe.

Sciany budynku z bali drewnianych o szerokosci okoto 20-22cm ustawione na murowanej
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scianie fundamentowej. Podczas wizji lokalnej nie zauwazono uszkodzenia %ché-,ép‘ig’rp&gopieﬁ
degradacji biologicznej okreslone zostanie dopiero po dokonaniu rozbiorki oktadzin

wewnetrznych.

Fundamenty murowane z cegty ceramicznej petnej. W zwigzku, iz obiekt nie wykazuje
jakiego$ nieréwnomiernego osiadania pozostawia sie je bez zmiany.

Sciany budynku dobudowanego murowane z ceramiki. Sciany w dobrym stanie technicznym
za wyjatkiem tzw. Przedsionka w ktorym widoczne s3g spekania oraz odspojenie od czesci
wczesniejsze. Fundamenty betonowe w dostatecznym stanie technicznym.

6.7.3. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
- Dach

Projektuje sie zdjecie istniejgcego pokrycia dachowego na czesci drewnianej i murowanej
budynku. Po jego zdjeciu istniejgcg wiezbe dachowg nalezy odczyscic, a nastepnie sprawdzic
pod wzgledem stanu zniszczenia, spruchnienia i degradacji biologicznej. Elementy zniszczone
nalezy wymieni¢ na nowe o takim samym przekroju.

Istniejgce elementy sprawdzono na nowe obcigzenia. | tak elementy o przekrojach:

* krokwie 14x14cm

* ptatwie 14x14cm

* stupki 14x14cm

* zastrzaty 6x12cm

* krokwie poboczne 8x12cm

Posiadaja odpowiednia wytrzymatos¢ na nowe obcigzenia normowe. Projektuje sie
przedtuzenie krokwi poprzez wykonanie nadbitek z krokwi o przekroju 7x14cm. Wydtuzenie
potaci poza $ciane szczytowg wykonac za pomoca tat dachowych zageszczajac je do rozstawu
co okoto 30cm. W miejscu brakujgcego stupka wprowadza sie nowy o przekroju 14x14cm.
Dodatkowo projektuje sie kleszcze spinajace stupki wykonane z desek 2x 3,8cm x16cm.

Projektuje sie nowe Sciany szczytowe tréjkatne poddasza w konstrukeji drewniane z profili
10x14cm obite od zewnetrz ptytg OSB i ocieplone wetng mineralng jak Sciany przyziemia.
Wszystkie nowe elementy drewniane projektuje sie z drewna iglastego klasy C24.

Caty dach kryty blachodachowka stalowa na tatach drewnianych 5x4cm w rozstawie ok. 30cm
dopasowanym do fali blachodachéwki. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
przed korozjg biologiczng i ogniem preparatem solnym np. FOBOS M-4.

- Strop nad przyziemiem (budynek drewniany).

Nad kondygnacjg przyziemia istniejgcy strop drewniany na belkach rozpietych pomiedzy
$cianami konstrukcyjnymi. Od wierzchu deskowanie petne, ocieplenie powata gr. okoto 15cm
Projektuje sie usunieci powaty wraz z deskowaniem, wykonanie nowego docieplenia wetna
mineralng uktadana pomiedzy belkami stropowymi. W przypadku odkrycia belek
skorodowanych nalezy wymienic je na nowe zachowujac ich rozstaw i przekréj materiatu. Od
Projekt architektoniczno budowlany — branza konstrukcyjna wierzchu projektuje sie nowe
deskowanie petne, od spodu projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie piytami G-K do
wymaganej odpornosci pozarowej REI30, poprzez zastosowanie podwodjnej plyty gipsowo
kartonowej wg odpowiedniej systemu zabezpieczenia.
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- Strop nad przyziemiem (budynek murowany).

Na czesci dobudowanej, murowane] wykonany zostat strop Zelbetowy w postaci ptyty
zelbetowej monolityczne wylewanej na mokro na budowie. Pyta wykonana w spadku. Na
ptycie tek wykonana =zostata konstrukcja drewniana dachu. Nad przedsionkiem
dobudowanym wykonano stropodach analogicznie, jednaj zmieniono jego kierunek spadku.
Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iz strop ten odspaja sie od sasiedniej czesci.
Projektuje sie jego rozbidrke wraz z podtrzymujgcymi go z dwdch stron scianami. W miejscu
rozebranych Scian cienkich projektuje sie sciany murowane z pustaka ceramicznego gr 19cm
oraz na tej czesci (nad wiatrotapem-pomieszczenie nr 0.8) zaktada sie odbudowe
stropodachu wraz z jego dociepleniem wetng mineralng gr 24cm. Stropodach nad pozostaty
czescig murowang nalezy wyizolowac przeciwwilgociowo i docieplic wetng mineralng gr
24cm pomiedzy krokwiami ktore (jak sie domniemuje) utozono na murtacie. Z uwagi na
ograniczony dostep do stropodachu nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ jaka wysoka jest
przestrzen pomiedzy plyta betonows, a pokryciem w zwigzku z tym w razie stwierdzenia
przestrzeni nizszej niz 24cm, prosze o kontakt z autorem projektu w celu rozwigzania
powyzszego problemu i zastosowanie rozwigzania zamiennego, spetfniajgcego przepisy
dotyczgce izolacyjnosci budynkow.

- Sciany budynku

Sciany budynku wykonano z bali drewnianych taczonych ze sobg na tzw. Jaskédtczy ogon. Na
podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono, aby Sciany te nie naddawaty sie do przebudowy.

W miejscu projektowanych nowych okien wprowadza sie stupki pionowe z drewna o
przekroju 12x20cm. Nad otworami wykorzystuje sie istniejgcg belke drewniang, ktora
stanowic bedzie belke nadprozowsa jak to jest nad innymi otworami okiennymi.

Konstrukcja nosna budynku zabezpieczona do R30 poprzez przykrecenie podwdjnej ptyty
gipsowo kartonowej wg odpowiedniej systemu zabezpieczenia.

Sciany zewnetrzne od $rodka zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci ogniowej EI30
poprzez przykrecenie podwdjnej ptyty gipsowo kartonowej wg odpowiedniej systemu
zabezpieczenia.

Na czesci dobudowanej $ciany budynku murowane z pustaka ceramicznego. W miejscu

projektowanego przesuniecia otworu drzwiowego projektuje sie nadproze stalowe wykonane
z dwéch ceownikow C100. Sposob postepowania przy wykonywaniu nadproza stalowego:

W miejscu wykuwanych lub poszerzanych otworow w istniejacych scianach murowanych
projektuje sie nadproza ze stali S235 (St3S). Projektowane nadproza z ceownikow zwyktych
wykonac w nastepujacej kolejnosci:

a) podsteplowac strop w odlegtosci ok. 80cm od projektowanego nadproza;

b) w przypadku poszerzenia, przesuniecia istniejgcego otworu zdemontowac istniejgce drzwi
wraz z oscieznicami;

c) wyznaczyc zarys projektowanego otworu i nadproza;
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d) w razie potrzeby podmurowac filarek, przy czym ostatnie 3 Warstwm\?%ir?"ﬁjé"’? cegly
petnej na zaprawie cementowej min. 5MPa;

e) wykuc bruzde dla osadzenia nadproza z jedne strony sciany;

f) osadzi¢ ceownik, na poduszcze z zaprawy cementowej min. 5MPa, ceownik podklinowac
klinami stalowymi a szczeliny wypetni¢ doktadnie zaprawg cementows;

g) dtugo$c¢ oparcia przyjmowac 15¢cm +1/2 wysokosci ceownika tj. 20cm dla C100:
h) po zwiazaniu zaprawy w analogiczny sposéb osadzi¢ ceownik z drugiej strony;

i) po zwigzaniu zaprawy z drugiej strony i osiggnieciu nosnosci min. 80% mozina rozebrac
stemplowanie;

j) ceowniki wraz ze Sciang przewierci¢ ,na wylot” i skreci¢ srubami M12 w rozstawie
maksymalnym 35cm, przy czym kazde nadproze stezy¢ co najmniej 3-ma Srubami;

k) wyku¢ projektowany otwor;

) nadproza  pokryé zaczynem/zaprawg osiatkowa¢ i  otynkowaé zaprawg
cementowowapienng;

Nowo projektowang $ciane (w miejscu wyburzanej) wykonac¢ z pustaka ceramicznego gr.
Projekt architektoniczno budowlany — branza konstrukcyjna 19cm klasy 150. Na zwieczeniu
sciany wykonac¢ wieniec zelbetowy o wysokosci 25cm i szerokosci jak scian zbrojony 4 #12,
strzemiona fi6 co 25cm. Wieniec potaczyc ze sciang sgsiednig poprzez zastosowanie dybli. W
nowo projektowanej scianie ceramicznej z pustaka gr. 19cm, nadproze na nowo powstatym
otworem drzwiowym wykonac z belki prefabrykowanej np. L19 przyjmujac jej dtugos¢ o min.
20cm dtuzsza niz Swiatfo otworu

- Posadzka.

W budynku projektuje sie jako podktad pod warstwy posadzkowe ptyte betonowg gr. 15cm z
betonu B12,5 wylewang na podsypce zwirowo piaskowej gr. 30cm zageszczonej mechanicznie
do 1s=0,98. Przed wykonaniem posadzki w warstwach podbudowy zmontowac
podposadzkowe fragmenty instalacji. Szczegdfowe wytyczne wg. opracowan branzowych.
Jako wierzchniag podbudowe pod warstwy wykonczeniowe zaprojektowano wylewke
cementowa gr. 6,5cm zbrojong siatkami z pretow.

- Konstrukcja kominow.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie nowy komin wentylacyjno - spalinowy
czterokanatowy. Pod komin projektuje sie fundament z postaci klocka betonowego o
wymiarach 80x80cm, zbrojonego pionowo z 10 pretow #12, spigtych ze sobg strzemionami z
preta @6 co 15cm.

Dla jednego z kominéw dymowych zaprojektowano jego rozbiorke do poziomu min - 40cm
od spody sufitu podwieszonego, nastepnie na tym kominie projektuje sig wykonanie warstwy
z ptyty zelbetowej monolitycznie wylewanej na mokro gr. 10cm. Ptyta ta stanowic bedzie
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podstawe pod nowo projektowany komin wentylacyjny . Ptyta z betonu Iz?’ésy C‘ieﬁ/czld (B20) i
zbrojone pretami ze stali o wysokiej ciggliwosci A-1lIIN (BSO0SP).

- Konstrukcja zadaszenia wejsc.

Nad wejsciami do budynku projektuje sie zadaszenia kryte poliweglanem, na konstrukgji
stalowej kotwione w Scianie zewnetrznej budynku.

6.7.4. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Obcigzenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami:

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia zmienne przyjeto w wysokosci:

- pomieszczenie

* pomieszczenia uzytkowe - 3,0 kN/m?2

Obcigzenia sniegiem przyjete zgodnie z PN-80/B-02010 Az1 i PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia wiatrem przyjete zgodnie z PN-77/B-02011 i PN-B-02011:1977/Az1

6.8. ELEMENTY | MATERIALY WYKONCZENIOWE

6.8.1. Sciany zewnetrzne, $ciany dziatowe, obudowy z ptyt g-k

- Projektowane $ciany zewnetrzne budynku pomieszczenie nr 0.8 murowane z pustaka
ceramicznego szczelinowego gr. 18cm.

- Projektowane $cianki dziatowe g-k w fazienkach pomiedzy pomieszczeniami 0.3, 0.5 i
0.11, z ptyt g-k o zwiekszonej odpornosci na wode - na petng wysoko$¢ pomieszczen.
Zastosowacé ptyty wodoodporne GKBI gr. 12,5mm na ruszcie metalowym C U 100.
Wypetnienie $ciany ptyta z wetny mineralnej pottwardej gr. 10cm.

- Elementy konstrukcji drewnianej (Sciany, stropy) nalezy po odkryciu zabezpieczyé¢ srodkiem
ochrony biologicznej i srodkiem FOBOS M4 lub réwnowaznym i dodatkowo zabezpieczy¢ do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe] wg zatgczonego opisu zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6.8.2. Przewody wentylacji grawitacyjnej

Przewody wentylacji grawitacyjnej prowadzone w istniejgcych kominach murowanych —
istniejagcy komin dymowy zaadoptowac na przewdd wentylacyjny kuchni tj. wykonaé
czyszczenie przewodu, zamurowanie otwordw rewizyjnych (wyczystek), przebicie otworu na
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kratke wentylacyjna. w ivileicu
Przebudowa drugiego istniejgcego komina - przewody wentylacyjne z ksztattek systemowych
ustawi¢ na ptytce zelbetowej gr 10cm wylanej na istniejgcym kominie dymowym. Plyte wylaé
okoto 30cm ponizej poziomu spodu sufit podwieszonego tak aby mozna byto otworzy¢ kanat.
Dodatkowo wykona¢ czyszczenie przewodu, zamurowanie otwordw rewizyjnych (wyczystek).
W pomieszczeniach tazienek wentylacje wykonac rurami stalowymi ocynkowanymi $rednicy
150mm i obudowac ptytg gipsowg na ruszcie metalowym CU50 lub wykonaé pod stropem
podwieszanym o rownowaznym przekroju prostokatnym.

Projektowany komin murowany z cegly petnej.

6.8.3. Tynki wewnetrzne

Na scianach i sciankach dziatowych murowanych tynki cementowo - wapienne kategorii Il|
szpachlowane dwukrotnie gipsem.

6.8.4. Oktadziny Scienne

W sanitariatach i tazienkach ptytki ceramiczne glazurowane na petng wysokosc pomieszczen.
W pomieszczeniu korytarzu ptytki ceramiczne glazurowane w miejscu gdzie majg byc
zlokalizowane wieszaki na odziez oraz w pomieszczeniu szatni - ptytki do wysokosci 2,2m.

W pomieszczeniu kuchni ptytki ceramiczne glazurowane na dwdch Scianach przy
zlewozmywaku, kuchence gazowej i ciggu meblowym (pas wysokosci okoto 1.2m).
W pomieszczeniu kottowni ptytki ceramiczne glazurowane do wysokosci 2,0m ponad poziom
posadzki, na wszystkich scianach.

6.8.5. Malowanie scian i sufitow

Sciany pomieszczen do wysokosci 1,6m zmywalne, malowane farbami lateksowymi
odpornymi na szorowanie na mokro.
Sciany powyzej 1,6m malowane farbami emulsyjnymi.

6.8.6. Posadzki

- w dwdch pomieszczeniach (salach spotkan) posadzki z wyktadziny elastycznej PCV
homogenicznej, odpornej na Scieranie oraz na plamienie. Rolowane, uktadane na
wylewce samopoziomujgcej, mocowane za pomocg sznurow spawalniczych, wywijane na
sciane (wywiniecie tworzy cokot przyscienny),

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki gresowe 30x30cm, nieszkliwione,
odporne na $cieranie wgtebne (130mm?®) oraz na plamienie . Klasa antypoglizgowa dla
ptytek o fakturze naturalnej R10. Dla wszystkich kolorow taka sama kalibracja ptytek.
Cokoliki przyscienne z ptytek cokolikowych firmowych 30 x 8 dobrane kolorem i fakturg
do przylegtych ptytek. Spoiny w posadzce o szerokosci 2-2,5mm w kol. zblizonym do
koloru ptytek

- Posadzki w pozostatych pomieszczeniach, z ptytek gresowych (gres techniczny),
antyposlizgowych, w kolorze jasnym szarym.
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6.8.7. Stolarka i slusarka it i
Slusarka okienna zewnetrzna konstrukcji z profili PCV izolowanych termicznie o
wspotezynniku catego zestawu Umax mniejszym lub réwnym 1,3[W/(m*K)].

Slusarka zewnetrzna drzwiowa w konstrukeji aluminiowej z profili izolowanych termicznie o
wspotczynniku catego zestawu Umax mniejszym lub réwnym 1,3[W/(m?K)].

6.8.8. Parapety

Wewnetrzne z aglomarmuru grubosci 3cm w kolorze jasnym szarym
Zewnetrzne z blachy powlekanej.
6.8.9. Zadaszenia

Nad wejsciem gtdéwnym oraz nad wejsciem bocznym do budynku projektuje sie zadaszenie z
poliweglanu na konstrukeji stalowej, kotwione w scianie zewnetrznej budynku.

6.8.10. Rynny, rury spustowe i wpusty dachowe

Rynny i rury spustowe z PCV

6.8.11. Obrabki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

6.8.12. Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna - 2 sztuki o wymiarach 80x150cm listwowa czyszczgca — profile
aluminiowe z whkfadkami gumowymi i szczoteczkami, montowane we wgtebieniach w
podtozu o gtebokosci 12-13mm wykoriczonych katownikiem ze stali nierdzewnej szlifowanej
(satynowej).

Wycieraczka wewnetrzna — 2 sztuki o wymiarach: 100x150cm oraz 80x150cm — listwowa
czyszczgco - absorbeyjna — profile aluminiowe z wkfadkami tekstylnymi i grzebykami
aluminiowymi, montowane we wglebieniach w podiozu o glebokosci 22-26 mm
wykonczonych katownikiem ze stali nierdzewnej szlifowanej (satynowej).

Przy montowaniu wycieraczek nalezy zwroci¢ uwage na ich wysokos¢ ze wzgledu na
zastosowane drzwi rozwierane.

6.8.13. Schody drabiniaste zamontowac typowy wytaz stropowy np. 70x140cm ze schodami
drabiniastymi w klasie odpornosci ogniowej REI30

6.8.14. Elementy wyposazenia

Obiekt nalezy wyposaiy¢ w urzadzenia i przybory zgodne z technologig poszczegdlnych
pomieszczen, niezbedne do ich prawidtowego funkcjonowania, m.in.

- zabudowa meblowa pomieszczenia kuchni z szafkami kuchennymi gérnymi i dolnymi
wraz z blatami, w ktorych zainstalowane bedg zlewozmywak oraz lodéwka podblatowa lub
wolno stojgca o wielkosci dostosowanej do potrzeb — typ i wielkos¢ do uzgodnienie
Inwestorem

= sanitariatach kosze na $mieci, lustra, dozowniki na mydfo, na reczniki, papier
toaletowy, wieszaki, suszarki do rak itp. akcesoria
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e wyposazenie toalety dla niepefnosprawnych — uchwyty ze stali nierdzewne]

szlifowanej
- proponowane wyposazenie sal spotkan w stoliki, krzesta, fotele, sofe — wyposazenie

pozostawia sie do decyzji Inwestora.

7. SPOSOBY SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH OBIEKTU

7.1 Bezpieczenstwo konstrukcji

Zaprojektowana konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i
obliczania konstrukcji. Konstrukcja spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w
poszczegdlnych elementach i catej konstrukcji.

7.2 Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt zostat zaprojektowany w sposdh nie stwarzajagcy niemoiliwego do zaakceptowania
ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania i spetnia wymagania ,Warunkow technicznych”

e wejscia chronione zadaszeniami

e posadzki wykonczone materiatami antyposlizgowymi

7.3 Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Obiekt zostat zaprojektowany z materiatéow i wyroboéw oraz w sposdb nie stanowigcy
zagrozenia dla higieny i zdrowia oraz dla Srodowiska.

7.5 Ochrona przed hatasem i drganiami

Obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy
utrzymanie hatasu i drgan w pomieszczeniach i w przestrzeniach zewnetrznych budynku na
poziomie wartosci dopuszczonych, okreslonych w Polskich Normach.

7.6 Oszczednosc energii i izolacyjnosé cieplna

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych
polskich normach.

8. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zgodnie z niniejszym projektem zostat przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Zaprojektowane tazienki meska i zeriska przystosowane dla 0sob
niepetnosprawnych o odpowiednich wymiarach i wyposazone w odpowiednie urzgdzenia
sanitarne i pochwyty.
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Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac znaczgco na srodowitkos "

e Odprowadzenie wéd opadowych.
Wody opadowo-roztopowe z terenow utwardzonych oraz z dachéw budynku odprowadzane
na wtasne nieutwardzone tereny zielone.

e Odprowadzenie sciekdw sanitarnych.
Scieki z obiektu odprowadzane sg istniejgcym przytaczem do kanalizacji sanitarnej.

e Scieki technologiczne nie wystepuja.

e Emisja zanieczyszczen pytowych
W obiekcie brak emitoréw zanieczyszczania powietrza.
Emisja zanieczyszczen zwigzana z ruchem pojazdéw nie przekroczy wartosci progowych
ochrony atmosfery okreslonych przepisami.

e Emisja hatasu.
W obiekcie nie przewiduje sie emitoréow hatasu
Emisja hatasu zwigzana z ruchem pojazddw (teren drég wewnetrznych) nie osiggnie wartosci
ponadnormatywnych okreslonych przepisami.

10. ZALECENIA REALIZACYINE
10.1. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen

1. Inwestycje nalezy realizowac w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2. Do wykonania obiektu nalezy stosowac materiaty w I-szym gatunku, dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty,
aprobaty itp.

3. Materiaty wykonczeniowe i urzadzenia, przed ich wbudowaniem, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia.

10.2. Zasady realizacji
1. Roboty budowlano-instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem w
trybie nadzoru autorskiego i akceptacji Inwestora.

10.3. Wymagania B10Z

1. Wykonawca opracuje instrukcje BIOZ i przeszkoli pracownikow.

2. W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

10.4. Wymagania dotyczace uzytkowania

1. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

a.) Wyposazy¢ obiekt w gasnice zgodnie z § 32.Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw i terendéw (Dz. U. Nr 107, poz.719)

b.) Opracowac projekt zabezpiecze ppoi. wraz z oznakowaniem drég, kierunkéw i wyjsé
ewakuacyjnych, oznakowaniem miejsc usytuowania urzadzer przeciwpozarowych i gasnic
oraz miejsc usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu itp..

2. Obiekt budowlany uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami obowigzujacymi w
tym zakresie oraz poddawac okresowym wymaganym przepisami kontrolom.

SPRAWDZAJACY
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BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZEZNACZONEGO:

DO PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK

USLtUGOWY,
PADEW NARODZOWA, dz. Nr 574

1. OPIS BUDYNKU.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu konstrukcji i elementéw budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, potozonego w Padwi Narodowej na dzialce ew. nr 574, przeznaczonego do
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uiytkowania na budynek ustugowy wraz z okresleniem
wytycznych do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

2. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek mieszkalny przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na budynek ustugowy,
jednokondygnacyjny - parterowy, z poddaszem nieuzytkowym - strychem.

Budynek w konstrukcji drewnianej z bali. Strop na legarach drewnianych rozpigty w uktadzie
podtuznym oparty na $cianach poprzecznych. Dach na budynkiem dwuspadowy ptatwiowo -
krokwiowy. Cze$¢ dobudowana w podiniejszym czasie w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
ceramiki. Stropodach jednospadowy w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro.

Opis elementdéw konstrukcyjnych:

Przedmiotowy gtéwny budynek zwiericzony dachem dwuspadowym, krytym ptytami azbestowymi.
Wietba dachowa w konstrukcji tradycyjnej drewnianej. Poszycie przeznaczone do demontaiu ze
wzgledu na rodzaj materiatu. Wigéba dachowa w dobrym stanie technicznym i biologicznym, jedynie
ptatew w pewnym momencie ulegfa zwichrzeniu i wymaga wymiany pomigdzy podporami.

W miejscu przeprowadzone]j inwentaryzacji stwierdzono, iz belki znajduja sie w dobrym stanie
technicznym, jednak catkowita ocena stanu technicznego stropu okreslona zostanie dopiero po
catkowitej rozbidrce jego oktadzin. Sciany budynku z bali drewnianych o szerokosci okoto 20-22cm
ustawione na murowane] écianie fundamentowe]. Podczas wizji lokalnej nie zauwazono uszkodzenia
tych $cian. Stopiert degradacji biologicznej okreslony zostanie dopiero po dokonaniu rozbiérki
oktadzin wewnetrznych. Fundamenty murowane z cegly ceramicznej petnej. W zwiazku, iz obiekt nie
wykazuje nieréwnomiernego osiadania pozostawia sig je bez zmiany.

Sciany budynku dobudowanego murowane z ceramiki. Sciany w dobrym stanie technicznym za
wyjatkiem tzw. przedsionka w ktérym widoczne s spgkania oraz odspojenie od czesci wezesniejszej.
Fundamenty betonowe w dostatecznym stanie technicznym. Nad kondygnacja wykonany zostat
stropopdach w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro. Na ptycie wykonana zostata
konstrukcja drewniana dachu.

3. WNIOSKI | ZALECENIA

Niniejsze orzeczenie techniczne sporzadzono na podstawie przeprowadzonych ogledzin, odkrywek
i pomiaréw elementéw konstrukcyjnych w zakresie niezbednym dla okre$lenia stanu istniejgcego,
stanu technicznego elementéw i ich wzajemne] ,wspdtzaleznosci” konstrukcyjnej oraz w celu oceny
przydatnosci budynku do przebudowy.

Elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym i zachowuja w petni wartosé
techniczng. Nie wida¢ zadnych rys, peknie¢ $wiadczacych o wadach w wykonawstwie budynku.
Przebudowa w znacznej mierze bedzie opierata sie na wykonaniu wyburzeri $cianek dziatowych oraz
budowy nowych $cianek dziatowych w celu uzyskania nowej funkcji budynku. Projektuje sie
wykonanie nowych otwordéw okiennych w $cianach zewnetrznych oraz otwordéw drzwiowych w
$cianach wewnetrznych.

Budynek nadaje sie do przebudowy . wg projektu technicznego opracowanego przez
uprawnionych projektantéw, przy zachowaniu wszelkich obowigzujacych norm budowlanych
OPRACOWAL :

CALrosiaw Marnil,
fr.or K-108/01
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1. ZEBRANIE OBCIAZEN JEDNOSTKOWYCH w Mislcuy
1.1. OBCIAZENIE SNIEGIEM wg PN-80-B-2010-Az1
Obcigzenie réwnomiernie roztozone na potac dachu
obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu - |l strefa Q=109 kN/m2
budynek ogrzewany C=1
kat nachylenia potaci dachowe]j a= 35
Przyjeto na catej powierzchni dachu ohcigzenie réwnomierne
wspdatczynnik ksztattu dachu p= 0,667
obcigzenie charakterystyczne $niegiem rzutu polaci dachowej S= 0,6 kN/m2
wspotczynnik obcigzenia ve= 1,5
obcigzenie obliczeniowe sniegiem potaci rzutu dachu $=0,9 kN/m2
1.2. OBCIAZENIE WIATREM wg PN-77/B-02011 Az-1
Obcigzenie réwnomiernie roztozone na potac dachu
charakterystycznecisnienie predkosci wiatru - strefa | = 0,3 kN/m2
wysokos$é budynku 7= 6,8 m
wspotczynnik ekspozycji - teren otwarty B C.= 0,69
budowla niepodatna na dynamiczne dzialanie wiatru =1,8
wspotczynnik aerodynamiczny -potaé nawietrzna parcie Cenp= 0,325
wspotczynnik aerodynamiczny -pofaé nawietrzna ssanie C,ee= -0,225
wspotczynnik aerodynamiczny -potaé zawietrzna ssanie C,.=-04
obcigzenie charakterystyczne potaé nawietrzna parcie W= 0,120 kN/m2
obcigzenie charakterystyczne potaé nawietrzna ssanie W= -0,083 kN/m2
obcigzenie charakterystyczne potaé nawietrzna ssanie W= -0,148 kN/m2
wspotczynnik obcigzenia ve= 1,5
obcigzenie obliczeniowe - potaé nawietrzna parcie W= 0,181 kN/m2
obcigzenie obliczeniowe - potaé nawietrzna ssanie W= -0,125 kN/m2
obcigzenie obliczeniowe - potaé zawietrzna ssanie W,.= -0,222 kN/m2
1.3. ZEBRANIE OBCIAZEN Z DACHU (stan projektowany)
Warstwa grubosé ciezar obcigzenie wspotezynnik obcigzenie
jednostkowy charakteryst. obcigzenia abliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
blacha dachéwkowa na konstrukcji
drewnianej 0,35 1,35 0,473
folia paroprzepuszczalna 0,01 1,35 0,014
Obcigzenie state z dachu 0,36 1,35 0,486
Obcigzenie $niegiem 0,6 1,5 0,900
Ohcigzenie wiatrem - parcie 0,120 1,5 0,181
Obcigzenie wiatrem - ssanie na nawietrznej -0,083 1,5 -0,125
Obcigzenie wiatrem - ssanie na zawietrznej -0,148 1,5 -0,222
Obcigzenie catkowite z dachu 1,080 1,567
Uwaga: W obliczeniach pominieto obcigzenie ssaniem wiatru jako lzejsze od pokrycia dachu
1.4. ZEBRANIE OBCIAZEN Z DACHU (stan istniejacy)
Warstwa grubosc ciezar obcigzenie wspétczynnik obciagzenie
jednostkowy charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
Ptyta azbestowa falista 0,35 1,35 0,473
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Obcigzenie state z dachu 0,35 1,35 0,473
Obcigzenie $niegiem 0,6 1,5 0,900
Obcigienie wiatrem - parcie 0,120 1,5 0,181
Obcigzenie wiatrem - ssanie na nawietrznej -0,083 1,5 -0,125
Obcigzenie wiatrem - ssanie na zawietrznej -0,083 1,5 -0,125
Obcigzenie catkowite z dachu 1,070 1,553
Uwaga: W obliczeniach pominieto obcigzenie ssaniem wiatru jako lzejsze od pokrycia dachu
1.5. ZEBRANIE OBCIA?EN STROPU NAD PRZYZIEMIEM (stan istniejgcy)
Warstwa grubosc ciezar obcigzenie wspdtczynnik obcigzenie
jednostkowy charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
glina z sieczka 0,15 10,5 1;575 1,35 2,126
deski drewniane 0,022 6 0,132 1,35 0,178
konstrukcja drewniana stropu 2 0,19 1,35 0,257
deski drewniane 0,022 6 0,132 1,35 0,178
tynk na trzcinie 0,02 6 0,12 1,35 0,162
Obcigzenie state ze stropu 2,149 1,35 2,901
Obcigzenie uzytkowe 0,5 1,5 0,750
Obcigzenie catkowite z dachu 2,649 3,651
1.6. ZEBRANIE OBCIAZEI\'I STROPU NAD PRZYZIEMIEM (stan projektowany)
Warstwa grubosé cigzar obcigzenie wspotczynnik obcigzenie
jednostkowy charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
{m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
deski drewniane 0,022 6 0,132 1,35 0,178
folia paroprzepuszczalna 0,005 1,35 0,007
Wetna mineralna skalna 0,25 2 0,5 1,35 0,675
konstrukcja drewniana stropu 8 0,19 1,35 0,257
2% ptyty G-K na ruszcie metalowym 0,23 1,35 0,311
Obcigzenie stafe ze stropu 1,057 1,35 1,427
Obcigzenie uzytkowe 0,5 1,5 0,750
Obcigzenie catkowite z dachu 1,557 2,177
1.7. ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA
Warstwa grubosé ciezar obcigzenie wspotczynnik abcigzenie
jednostkowy charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
system okladziny Rygips 2x ptyta 0,32 1,35 0,432
sciana z bali drewnianych 0,23 9 2,07 1,35 2,795
Wetna mineralna 0,15 1 0,15 1,35 0,203
tynk cienkowarstwowy na siatce 0,01 19 0,19 1,35 0,257
Obcigzenie catkowite 2,73 3,69
1.8. SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA
Warstwa grubosc cigzar obcigzenie wspotczynnik obcigzenie
jednostkowy charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m?2
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system okladziny Rygips 2x ptyta 0,29 1,35 0,394 HAlsicu
$ciana z bali drewnianych 0,23 9 2,07 1,35 2,795
system okladziny Rygips 2x ptyta 0,29 1,35 0,392
Obcigzenie catkowite 2,65 3,58
1.9. SCIANA FUNDAMENTOWA gr 25cm

Warstwa grubosé ciezar obciazenie wspdtczynnik obcigzenie
jednostkowy charakteryst, obcigzenia obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
cegta ceramiczna petna 0,25 18 4,50 1,35 6,075
Obcigienie catkowite 4,50 6,08
1.10. ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA
Warstwa grubosc ciezar obcigzenie wspotczynnik obcigzenie
jednostkowy charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
tynk gipsowy na trzcinie 0,02 6 0,12 1,35 0,162
$ciana z bali drewnianych 0,23 9 2,07 1,35 2,795
deskowanie petne 0,02 6 0,12 1,35 0,162
Obcigienie catkowite 2,31 3,12
2. WIEZBA DACHOWA
2.1. KROKIEW (dla rozpietosci 4,20)
Przyjeto wiezbe dachowa z drewna klasy C24 (K27)
Maksymalny rozstaw krokwi a= 161 cm
2asieg obcigzenie wspdtczynnik obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
| [m] kN/m kn/m
obcigzenie state z dachu 1,61 0,58 1,4 0,782
obcigzenie sniegiem 1,61 0,97 1,5 1,449
obcigzenie wiatrem -parcie na nawietrznej 1,61 0,19 1,5 0,291
obcigzenie wiatrem -ssanie na zawietrznej 1,61 -0,24 1,5 -0,358
rozpietosé krokwi w rzucie lgsr= 2,54 m
wysieg krokwi w rzucie lag,= 0,97 m
Kat pochylenia potaci dachowe]j o= 35,00 °
cos(a)= 0,82
sin(a)= 0,57
rozpietosc krokwi w po potaci lg1= 3,10 m
wysieg krokwi w po potaci lg1= 1,18 m
obcigzenie charakterystyczne prostopadte do potaci dachu Gt = 1,32 kN/m
obcigzenie obliczeniowe prostopadte do potaci dachu Q= 1,90 kN/m
Moment zginajgcy w przesle M, 2,29 kN*m
Moment zginajgcy w przesle My 1,33 kN*m
Wysokos¢ przekroju krokwi = 0,14 m
szerokosc przekroju krokwi b= 0,14 m
charakterystyka geometryczna przekroju W,= 0,000457 m*
Sprawdzenie naprezen: Ope= 5,00 kN/m
Wysokos¢ przekroju krokwi na okapie = 0,14 m
szerokosé przekroju krokwi b= 0,07 m
charakterystyka geometryczna przekroju W,= 0,000229 m®
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Sprawdzenie naprezen: Ouws= 584 kN/micu
PRZYJETO : Istniejace krokwie o przekroju 14x14cm i rozstawie jak w stanie istniejacym
przeniosa obcigzenie od nowego pokrycia

2.2, PEATEW
Rozpietosc ptatwi = 2,42 m
o 3,12 m
Obszar oddz. na ptatew w rzucie lage= 2,54 m
lgze= 1,71 m
Obszar oddz. na ptatew po potaci fyi= 3,10 m
o= 2,09 m
OBCIAZENIE PIONOWE
zasieg obcigzenie wspotczynnik obcigzenie
charakteryst. obciazenia obliczeniowe
[m] kN/m kN/m
obcigzenie state z dachu 3,64 131 1,35 1,768
obcigzenie $niegiem 2,98 1,79 1,5 2,682
cbciagzenie wiatrem -parcie na nawietrzne]j 3,64 0,44 1,5 0,657
Obcigzenie rownomierne z uwzg. parcia 3,54 1,44 5,11
OBCIAZENIE POZIOME
zasieg obcigzenie wspotczynnik obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
_[ [m] kN/m kN/m
obcigzenie od parcia wiatru 3,64 0,25 1,5 0,377
Obcigzenie rownomierne z uwzg. parcia 0,25 1,50 0,38
Moment zginajacy wg X My= 2,99 kN*m
Moment zginajacy na wsporniku M= 0,37 kN*m
Wysokosé przekroju krokwi = 0,14 m
szerokosé przekroju krokwi b= 0,14 m
charakterystyka geometryczna przekroju W,= 0,000457 m’
charakterystyka geometryczna przekroju Ww,= 0,000457 m®
Sprawdzenie naprezen: 0= 7,34 kN/m

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie obliczeniowym. Obcigzenie cigzarem

wtasnym uwzgledniono automatycznie. Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu

archiwalnym.

SPRAWDZONO: Istniejace ptatwie o przekroju 14x14cm i rozpietosci jak w stanie
istniejacym posiadajg odpowiednig nosnos¢ aby przeniesé obcigzenie od
nowego pokrycia dachowego

2.3. MURLATA

Obszar oddz. na ptatew w rzucie lg1= 2,54 m
L= 0,97 m
Obszar oddz. na ptatew po pofaci lgs= 3,10 m
lyo= 1,18 m
OBCIAZENIE PIONOWE
zasieg obcigzenie wspdtczynnik obcigzenie
charakteryst. abcigzenia obliczeniowe
[ [m] kN/m kN/m
obciazenie state z dachu 4,28 0,99 1,35 1,330
ohcigzenie $niegiem 3,51 0,00 1,5 0,000
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|obciqienie wiatrem -parcie na nawietrznej I 4,28 0,52 1,5 ] 0,774
Obcigzenie réwnomierne z uwzg. parcia 1,50 1,40 2,10

3. STROP NAD PRZYZIEMIEM

Nad kondygnacjg przyziemia wykonany zostat strop drewniany. Projekt przewiduje catkowite usuniecie
warstwy polepy oraz gornego deskowania. Przstrzen pomiedzy belkami drewnianymi wypetniona
zostanie wetng minerana gr 25cm. Od spodu po skuciu tynku zostanie wykonany sufit podwieszony z
podwojnej ptyty gipsowo kartonowe;j.

3.1. Analiza obcigzenia stropu

Zatozono, iz obcigzenie uzytkowe stropu pozostanie na niezmiennej wartosci. Analizie poddano
wartosc obcigzenia statego obejmujacego ciezar konstrukcji oraz warstw wykonczeniowych. Ponizej
przedstawiono ciezar konstrukcji przed remontem i po przebudowie:

ZEBRANIE OBCIAZEN
obcigzenie state charakterystyczne stropu w stanie istniejacym Qeaxt 2,149 kN/m2
obcigzenie state charakterystyczne stropu w stanie projekt. Qunaxz 1,057 kN/m2
Prety rozdzielcze ¢6 co 20cm

Na podstawie analizy wynika , iz ciezar stropu po przebudowie bedzie prawie dwukrotnie mniejszy
Qmax1 < Qmax2

4. FUNDAMENTY

RODZAJ | PARAMETRY GRUNTU
W poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie gruntu piaszczystego (piaski érednie, brunatne z
matg zawartoscig grudek gliny) w stanie Srednio zageszczonym o parametrach jak ponizej:

stopien zageszczenia Ip= 0,35
gestosc objetosciowa p= 1,80 T/m’
kat tarcia wewnetrznego b= 29°

4.1. SCIANA FUNDAMENTOWA POD SCIANA ZEWNETRZNA
w stanie istniejgcym pod $ciang wykonana zostata jedynie $ciana fundamentowa murowana z cegly
petnej gr. 25cm

wysokosé tawy fundamentowej h= 0,00 m
szerokos¢ tawy fundamentowej b= 0,25 m
gteboko$é posadowienia H,= 0,80 m
Zebranie obciqieﬁ istniejacych zasieg abcigienie wspatczynnik obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczeniowe
[m] kN/m?2 kN/m2
Obcigzenie z dachu (OD MURLATY) 1,50 1,40 2,10
obcigzenie ze stropu 2,20 5,83 1,38 8,03
ciezar sciany zewnetrznej 3,00 6,93 1,35 9,36
ciezar sciany fundamentowej 1,15 5,18 1,35 6,99
ciezar fundamentu 0,00 1,10 0,00
Obciazenie catkowite na fundament 19,43 26,48
Odpér jednostkowy dla przyjetej fawy fundamentowe;j: Qs B= 105,91 kN/m2
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Zebranie obcigzen projektowanych 2asigg ohelgzente
charakteryst. abcigzenia obliczenjowejlAi@icu
[m] kN/m2 kN/m2
Obcigzenie z dachu (OD MURLATY) 1,50 1,40 2,10
obcigzenie ze stropu 2,20 3,43 1,40 4,79
ciezar $ciany zewnetrznej 3,00 8,19 1,35 11,06
ciezar $ciany fundamentowej 1,15 5,18 1,35 6,99
ciezar fundamentu 0,00 1,10 0,00
Obcigzenie catkowite na fundament 18,29 24,94
Odpdr jednostkowy dla przyjetej tawy fundamentowe;j: oz B= 99,75 kN/m2

Na podstawie analizy wynika , iz po przebudowie ciezar przekazany na fundament nie bedzie wiekszy
niz w stanie istniejacym

4.2. SCIANA FUNDAMENTOWA POD SCIANA ZEWNETRZNA SZCZYTOWA
w stanie istniejacym pod $ciang wykonana zostata jedynie éciana fundamentowa murowana z cegty
petnej gr. 25cm

wysokosé tawy fundamentowe;j h= 0,00 m
szerokos$¢ tawy fundamentowej b= 0,25 m
gteboko$¢ posadowienia Hs= 0,80 m
Zebranie obciqier’l istniejacych z2asieg obcigzenie wspdtezynnik obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczenicwe
[m] kN/m2 kN/m2
Obcigzenie z dachu (OD PLATWI) 2,35 1,42 3,34
obcigzenie ze stropu 2,45 6,49 1,38 8,95
cigzar Sciany zewnetrznej 4,70 10,86 1,35 14,66
ciezar $ciany fundamentowej 1,15 5,18 1,35 6,99
ciezar fundamentu 0,00 1,10 0,00
Obcigzenie catkowite na fundament 24,87 33,93
Odpor jednostkowy dla przyjetej fawy fundamentowej: Qrax/B= 135,71 kN/m2
Zebranie obciaieﬁ projektowanych zasiag obcigienie wspétczynnik obcigienie
charakteryst. abcigzenia abliczeniowe
[m] kN/m2 kN/m2
Obcigzenie z dachu (OD PLATWI) 1,50 1,40 2,10
obcigzenie ze stropu 2,45 3,81 1,40 5,33
ciezar Sciany zewnetrznej 4,70 12,83 1,35 17,32
ciezar $ciany fundamentowe] 1,15 5,18 1,35 6,99
ciezar fundamentu 0,00 1,10 0,00
Obcigzenie catkowite na fundament 23,32 31,75
Odpor jednostkowy dla przyjetej tawy fundamentowej: Qpsi/B= 126,98 kN/m2

Na podstawie analizy wynika , iz po przebudowie cigzar przekazany na fundament nie bedzie wigkszy
niz w stanie istniejgcym
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13. ZAGADNIENIA - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] o Aflatail

13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Powierzchnia zabudowy -~ 155,85 m?

Powierzchnia uzytkowa - 120,40 m?

Wysoko$¢ - 6,70 m (w kalenicy)

Kubatura - 580 m?3

Liczba kondygnacji - 1 nadziemna

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie wystepowaé beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen

uzyteczno$ci publicznej. Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatow

niebezpiecznych pozarowo.

13.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen;

ZL 11 - przebywanie jednoczesne w budynku do 30 oséb do 4-ch godzin dziennie - Klub

Seniora to budynek do czasowego przebywania oséb starszych nieaktywnych

zawodowo w wieku 60+, poprzez umozliwienie im korzystania z oferty spofecznej

aktywizacji.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Przestrzeni i pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej dla obiektu oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt powinien spetnia¢é wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D”. Elementy

budynku bedg spetni¢ nastepujace wymagania:

= . ; : 5) x)

o Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci gtowna " "
pozarowej | Z o0 | konstruk- # SGians sclana przekrycie
bUGYKU | girikeja | ciadachu | Strop” | zewnetrz | wewng - | Tgpcp 3,

nosna % rena
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 () REI130 |E |30 (oei) (=) (=)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R- noénost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku,

E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (v minutach), okreélona jw.,

(=) - nie stawia sie wymagar.

0 Jezeli przegroda jest czeiciz gidwnej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nodnodci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.
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2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyezg nadwietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyeza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.
51 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
30 minut.

Obiekt wykonany czeSciowo w konstrukcji Zelbetowo-murowanej oraz czgsciowo
drewnianej (grubo$¢ Scian nie mniejsza niz 20 ¢cm) zabezpieczonej poprzez obtozenie
odpowiednimi oktadzinami do klasy odpornosci ogniowej REI30.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajagcych pod wptywem ognia, nie
wydzielajgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

13.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek stanowit bedzie jedng strefe pozarowa.

13.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych;

Odlegtoéé¢ przebudowywanego budynku - od granic dziatek sgsiednich w miejscach

najwiekszego zblizenia wynosi odpowiednio:

- od strony potudniowo-wschodniej - 3,6 m do 4,1 m i jednoczeénie 11,1 m od
budynku gospodarczego na sasiedniej dziatce;

- od strony potnocno-zachodniej - plac utwardzony;

- od strony p6inocno-wschodniej - 2,3 m do 2,5 m i jednoczes$nie 11 m od budynku
biurowego na sgsiedniej dziatce;

- od strony potudniowo-zachodniej - 8,8 m i jednocze$nie 13,9 m od budynku
mieszkalnego na sgsiedniej dziatce;

Sciana budynku od strony péinocno-wschodniej bedzie posiadata klase odpornosci

ogniowej REI60 z ociepleniem niepalng wetng mineralng z oknami wypeinionymi

luksferami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

13.9. Warunki ewakuacji.

W zakresie ewakuacji spetnione muszg by¢ nastepujace warunki:

a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierac sig bedg na zewnatrz,

b/ diugoéé przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 20 m

c/ szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu wynosi¢ bedzie co najmnie;]
0,9 m,

d/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m,

e/ szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, nie jest mniejsza niz
1,2 m w Swietle,
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f/ drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznacggn%’ﬁe'%‘
jednoczesnego przebywania powyzej 6 0séb, bedg otwierac sie na zewngtrz,

g/ wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w §wietle oScieznicy,

h/ drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne beda mie¢ co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szeroko$ci w $wietle nie mniejszej
niz 0,9 m,

i/ obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI15,

j/ szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 1,4 m, - skrzydta drzwi
prowadzgcych na droge ewakuacyjna (korytarz) nie beda, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

k/ wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2 m, natomiast wysokoé¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie wieksza niz 1,5 m,

I/ max. dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy przy jednym doj$ciu 10 m,

m/ oznakowanie wyj$c i drég ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN,

n/ na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest.
stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

» obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromows,

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

» kottownia gazowa o mocy kotta ponizej 30 kW,

» izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

13.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu oraz w pomieszczeniu obstugi
urzgdzen przeciwpozarowych; wytgcznik ten powinien odcina¢ prad do wszystkich
obwodéw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych urzadzenia i instalacje ppoz., ktore
muszg funkcjonowaé w czasie pozaru. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej zapewnia ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatlu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 30 min.

» drogi ewakuacyjne wyposazone w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Dla zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych nalezy opracowal projekty

wykonawcze branzowe, ktére musza zosta¢ uzgodnione przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen ppoz. niezaleznie od projektu budowlanego.

13.12. Wyposazenie w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego
w gasnicach, przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni.

Wyposazenie obiektu w gas$nice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.
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13.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafaﬁ

ratowniczo-gasniczych, a w szczegbélnosci informacje o drogach

pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o

sprzecie stuzacym do tych dziatan;
Wydajnoéé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm3/s.
Wydajno$¢ ta jest z hydrantu naziemnego o $rednicy DN 80, usytuowanego w odlegtosci
7 m od budynku na dziatce inwestora. Przed oddaniem do uzytku budynku, nalezy
sprawdzi¢ parametry hydrantu w zakresie wymaganej wydajno$ci 10 dm3/s przy
minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa.
Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa doprowadzona do
budynku istniejgcego, zakonczona nawrotem w formie litery L z tukami zewnetrznymi o
promieniu 11 m i koricowymi odcinkami o dtugoéci 15 m. Wyjécie z przebudowywanego
obiektu, bedzie mie¢ potgczenie z droga pozarowa, doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5
m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

Wykonat:
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RZUT PARTERU

w Mielcu

skala 1:100
nr. | Nazwa pomieszczenia | Podioga Powierzchnia
0.1 | Wiatrotap plytki ceramiczne 4,14m2
0.2 | Korytarz+szatnia piytki ceramiczne 9,72m2
0.3 | kazienka meska Plytki ceramiczne 5,12m2
0.4 | Sala spotkari wyktadzina homogeniczna | 22,08m2
0.5 |tazienka zeriska plytki ceramiczne 5,12m2
0.6 | Kuchnia plytki ceramiczne 13,16m2
0.7 | Sala spotkari wykiadzina homogeniczna | 35,06m2
0.8 | Wiatrolap plytki ceramiczne 4,77m2
0.9 | Szatnia plytki ceramiczne 8,84m2
0.10 | Kotlownia plytki ceramiczne 8,02m2
0.11 | Pom. gospodarcze plytki ceramiczne 4,37m2
tACZNIE 120,40m2

Rt 17 11,

ez

Uzgodniono pod wzgledem wymagar higisnicznych i zdrowotnych

bez zaslrzezen Erastrreremeamii—

Projektrant: mgr inz. arch, Bartosz Swiech Podpis /
upr. nr 139/LBOKK/2015 é /é/
w specjalnosci archit icznej bez e
Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Dorota Hamala-Lis Podie N ) 14
upr. nr R2/A-07/06 /
w specjalnosci architektonicznej bez og fi
SKALA BUDYNEK USEUGOWY
1:100 Do czasowego przebywania osob starszych klub SENIORA
Nr rysunku Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
Al Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Opracowat: "
inz. Karol Lasota sk pZUT PARTERU
Data: Grudzien 2017 SPECJALNOSE:  ARCHITEKTONICZNA
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Al

STAROSTWO PUWIATOWVE

w Mielcuy

®

| - plytki gresowe na kleju gr. 1,5cm .
- wylewka cem. zbrojona siatka - gr. 6 cm
- styropian posadzkowy EPS 200- gr. 15cm
- 1x papa podktadowa zgrzewalna na widkninie poliestrowej
. - Podktad gruntujgcy na bazie wody - asfaltowa
emulsja anionowa
- podktad z betonu B-15 -gr. 12 cm
|- podsypka piaskowa zageszcz. mechan. - gr. 30 cm
[

®

- pfyta OSB gr. 2.2cm

- 1x folia PE

- konstrukcja drewniana stropu

- wetna mineralna gr. 25cm ukfadana pomiedzy belkami
stropowymi

- deskowanie pefne

- sufit podwieszony - 2x plyta G-K w systemie

zabezpieczajacym konstrukcje do REI30

0,20 + ; Blacha dachéwko-podobna
— | v o 0 & taty

a?ﬁ?ﬁz«yﬂ.&mﬁ - I i — - - : P T T ] ::]I?‘_SEYZZ T s Kontdaty
- B 7RSS

—_—

o A7 §34,86° )

371

196
196

il
x
§
3
5
15

I~ +2,70

285
285

a
270
>
270

299

90 140 40,

—a

1x folia paroprzepuszczalna
Krokiew istniejgca 14x14cm

PROJEKTANT: Popi /&
magr inz. arch, Bartosz Swiech upr. 139/LBOKK/2015 é

bez ogranitzed

SPRAWDZAJACY: Podpis )
magr inz. arch. Dorota Hamala Lis upr. nr Rz/A-07/06 A

spegjalnodei architeldoniczne) bez ograniczen

SKALA Budynek usfugowy do czasowego przebywania 0sob starszych
1:100 KLUB "SENIORA"
N rysunku Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
Inwestor: Gmina Padew Narodowa
i Przekréj A-A

Data: Grudzien 2017 SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
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STAROSTWO POWIATOWE

w Mielcu

Elewacja pdtnocno-wschodnia
skala 1:100

BT 0y e [ T
L T TR
MESCERC RS HE-RRCS 5

s : (i e
I i
[ i
{B3 i R 5 2 O B B W
TEry B LLLLL
luksfery C U luksfery -
EI30 CLl E130 -CL
Lt v S N
LLLLL e O R O
LLL L)l I | J
H — N |
s e e e e e o L iy S e Rt et ’JJFLT L s
Projektrant; magr inz. arch. Bartosz Swigch ::’”'s
upr. nr 139/LBOKK/2015 - 3
w specjainosci architeklonicznej bez ograniczen % [
Sprawdzajgcy: mgrinz. arch. Dorota Hamala-Lis Padpis) F
upr. nr Rz/A-07/06 J
w specjalnosci archileklonicznej bez ograniczen
SKALA BUDYNEK USLUGOWY
1:100 Do czasowego przebywania oséb starszych klub SENIORA
Nr sk Adres inwestycji; Padew Narodowa dz. nr 574
A5 Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Opracawal i
inz. Karol Lasota Tulysunks: B EVWAGJA
Data: Grudzier 2017 SPECJALNOSC:  ARGHITEKTONICZNA
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STARUSTWU POWIATUWE
w Mialcu

Elewacja potudniowo-zachodnia
skala 1:100

0.00 1
\0.20. PR B —140 4
x T T e T e e ey e e T T ey ey e e | =J0:20 Tl
Projektrant: mar inz. arch, Bartosz Swiech Fagots .
upr. nr 139/LBOKK/2015 / 4 1
w specjalnosci archilekloniczne bez ograniczer =

Sprawdzajacy:  mar inz. arch, Dorota Hamala-Lis Rogps ¢
upr. nr Rz/A-07/08 i
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

SRALR BUDYNEK UStUGOWY
1:100 Do czasowego przebywania oséb starszych klub SENIORA
Nr rysunku Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
AB Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Opracowal :
inz. Karol Lasota Tydnsunku: B EWAGCJA

Data: Grudzieh 2017 SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA




YNZOINOLMILIHOYY DSONTYI3dS 4108 Yeizprig) eleq
Al
& )
W (—»O;Q‘_}\.—MI_M RS IAL SosET 101N .M”_;_aum.ﬁo
m EMOPOIEN MBPBEJ BUIWL) (J0ISBMU| Iy
T IS uZp BMOPOIEN Maped AAisemul salpy PHUNSAL SN
<W_Ow~ummwm3_v_ Yokzsueis goso eluemAgazid oBamosezd ag 00} 1
Ty = AMODNISN MINAANE VIvAS
B vazaiueibo zaq lsuzowopjaiyoie ioscujebads m
N, 90/£0-V/24 1u adn
" ooy SIT-BleweH ejoloq “Yose ‘zulibu  Aokfezpmerdg
m m uszoweiBo zag lsuzsiuoiyenyole Psouebads am
SLOZNMOFT/BEL Ju udn
Yodimg zsopeg "ysle zul B Juenyaloig

|

/ ==
veol-

e T e N o T L e e S S e S G e s T e e e s P N e R s T P

|
= — N
) o8z i :
- §
— {
[|.4_ & 4._

T
|
Tt

T
T
L
1t
1}

FLETEET

T

“ﬁ'H_TW meﬂmaw HHWW I ,;Mw luMle : 35

I
Tty

SO -

e o e i
T i : e
AL e i 13 W R R
o e
e T T

148224 50 U4 B4 RORY FAESREN V1 aB RN 61476301605

[HE w%wm i Mﬁ T ._ L
L e

00}°L e|eys
elupoyosm-omolupniod efoems|]



YNZIINOLMALIHOHY

“DSONTVIO3dS

4102 us!Zpnig) ‘ejeq

IMEVSNIS | IMYVYIOLS JINIIMVLSIZ

nyuNsAs INA L

BJOSET |04y “ZUI
{emosesdo

BMOPOJEN MBPBH BUIWEL) 10]S8mU| |y
/G IU 'ZP BMOPOIEN Maped :bAlsamul saipy
YHOINISO0 UoAzsiels qoso eluemAgazid oBamoseza og

TIL TN

0oL : L
= AMOONISN M3INAANE e
r . uszaiuesBo zaq lsuzauciNaLaIe Bsouefads m
3 90/L0-V/Zy Ju “1dn
e m si7-elewey ejoiog ‘yoie zulibw  foklezpmesdg
M‘wllu .m uazawesBo zaq lsuzoiuoiyaliyaie psoueiads
SLOEMMO8/6EL Ju udn
\% qarn...Un, M UodImg zsopeg "yale “zuribw Juelpalolg
= 2 TUWENIUMBIMEU Z ITUMOROY | MBaualze} 0p IMZI(J 2
v
= ‘aimopnq eu izpmelds AleiwAm siupd|bzmzaqg
./nw m.. Blesn|s | MJejols WalusIMOoLWeZ Pazid 'L
o5 e ‘ebemn
I3
[\ /
- - L VN
N oy \ w
W = ogl3 ..
& il <t}
| ymzs | ymzs 0l ymzs L ¥nzs | mzs Z Mmzs | Mnyzs L ynyzs Z ynjzs 6 Mmzs
G8xsy 00c/0¢) 002/06 00¢/06 00¢/0g L 00L/08 06/.8 08/09 orL/08 o¥i/08
Amoyuoep zeiim [auzndumem mzip  |auzindumem IMZID | QUZABUMBZ IMZID | BUZNBUMBZ IMZIP {yoAns) oo owjQ oo Plels ajlsimseN o0
ZepAmn P ep Zp \p 48] €0 [4e] IN 1O
00L-L elexs

yoAujelaimjoaiu yohsess I}oIMSBU SIUSIMEISSZ ZBIO
[emoImzip ‘fouuaiio 1yJesn|S | 14Je|0}S aIUSIMB}SO7




1622

AV _)r
=T
(8]
(=)
(ep]
~

25, 1 482 430 30, :.,

o
i

{7

STARUSTWO FUWIAIUWE
w Mielcu

Na pofgczeniu istniejgeej i projektowanej

A
!
7

25 |
1653, 25% i
4

244,
77

465

M3

|
|
|
|
|
E
stop fundamentowa !
pod komin wentylacyjny) |
,\ E

875
875

254, |
3ty b

338
298

251 4,
7
ME b

UWAGA:

- POD BUDYNKIEM DREWNIANYM WYKONANE ZOSTALY FUNDAMENTY MURCOWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
PEENEJ W NAJPLYTSZYM MIEJSCU DO POZIOMU -0,45m OD TERENU. W MIEJSCU GDZI ETEREN PODNOSI SIE
DO GORY ZAGLEBIENIE FUNDAMENTOW SIEGA OKOLO 0,75¢cm.

- DLA CZESCI MUROWANEJ, DOBUDOWANEJ W POZNIEJSZYM CZASIE WYKONANE ZOSTALY SCIANY
FUNDAMENTOWE BETONOWE GR. 25cm BEZ tAW. GLEBOKOS POSADOWIENIA OKOLO -0,8m OD TERENU

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY PRZEPROWADZIC SZCZEGOLOWE
ODKRYWKI FUNDAMENTOW OKRESLAJAC ICH STAN TECHNICZNY.

- FRAGMENTY ZNISZCZONE, PRZEGNILE NALEZY WYMIENIC STSOUJAC JAKO MATERIAL NAPRAWDZY
BETON C20/25 (B25)

- ANALIZUJAC OBCIAZENIA ISTNIEJACE | NOWE STWIERDZONO, IZ NIE WZROSNIE OBCIAZENIE PRZEKAZYWANE
NA FUNDAMENTY | NA GRUNT. ZALOZONO POZOSTAWIENIE FUNDAMENTOW JAK W STANIE ISTNIEJACYM

-PRZYJETO, ZE W ISTNIEJACYM POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTEPUJA GRUNTY NOSNE, KTORE
POZWALAJA NA BEZPOSREDNIE POSADOWIENIE BUDYNKU,

-W TRAKCIE REALIZACJ! OCIEPLENIA FUNDAMENTOW PRACE NALEZY PROWADZIC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI
JAK 2,5m A KOLEJNE OBSZARY ODKOPANIA BUDYNKU MUSZA BYC CD SIEBIE ODSUNIETEO KOLEJNE 2,5m.

PO OCIEPLENIU SCIANY FUNDAMENTOWEJ | JEJ OBSYPANIU DO WYMAGANEGO POZIOMU MOZNA PRZYSTAPIC
DO KOLENJEGO ODCINKA. NIEDOPUSZCZA SIE DO CALKOWITEGO ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOYCH BUDYNKU
GDYZ MOZE TO POWODOWAG ODPREZENIE SCIAN | W EFEKCIE KONCOWYM ICH SPEKANIE | ZNISZCZENIE.

- NOWO PROJEKTOWANE SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO o SZEROKOSCI 25¢cm,
GORNEJ DOLNEJ CZESCI SCIANY WYKONAC WIENIEC 4#12, STRZEMIONA ¢6 co 30cm. OTULENIE ZBROJENIA
DLA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 5cm

LEGENDA

Sciany fundamentowa istniejgce ceglane

Sciany fundamentowa istniejgce betonowe

C——1 Sciany fundamentowa projektowane betonowe

Sciany fundamentows] zasfosowac dyble
z pretow stalowych (min. 4szt na wysokosci)

0. VN

PROJEKTANT:

mgr inz.

specjalnosel konstrukeyjno budowlane) de projektowania
1k robotami budowlanym bez

Mirostaw Marnik upr. bud. K-108/01

SPRAWDZAJACY:
inz. Grzegorz Pikor upr. bud. PDK/POOK/0186/05, J’

/T Podpis .

P kor ) do proj
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef

=

SKALA
1:100

Nr rysunku

1.6

Budynek ustugowy do czasowego przebywania osob sta(szy‘th
KLUB "SENIORA"

Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Tytul rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

Data: Grudzien 2017

] SPECJALNOSC:  KONSTRUKCYJNA

]
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STARUSTWO PUWIAIUWE
w Misicu

—

- Budynek istniejacy wykonany w konstrukgji drewanianej z bali.

- Dla nowo projektowanych okien zatozono, iz nadprozem bedzie
belka drewniana scienna, jak w przypadku okien istnigjacych.
W migjscu projektowanych okien wprowadza sie stupki
scienne rozpiete pomiedzy belkg nadprozowg a belkg spodnig okna.

- Poszerzenie otworow drzwiowych w scianach noénych z bali
drewnianych wykona¢ porzez podcigcie Scian na wymagane
Swiatto otworu

- Nad otworami w $cianie murowanej projektuje sie nadproza stalowe
z dwbch ceonikéw C100

- W $cianie murowanej nowo projektowanej nadproze prefabrykowane
typu L19

- W czesci pierwotnie dobudowanej murowanej podniesienie warstw
posadzkowych wykonac poprzez dokonanie podsypki piaskowej
zageszczonej, oraz ptyty posadzkowej z warstwami oceipleniowymi
i wykonczeniowymi

Sciany drewniane konstrukeyjne i ciany zewnetrzne
zabezpieczy¢ od srodka 2 plytami G-k do EI30
Strop zabezpieczy¢ 2 ptytami G-k do REI30

istniejace Sciany murowane

istniejgce Sciany drewniane

wyburzenia

nowo projektowane Sciany i zamurowania

proj. nadproza stalowe

[~ == —— 7 proj. nadproza prefabrykowane L19

.7~ Obszar podniesienia posadzki

PROJEKTANT:
mgr inz. Mirostaw Marnik upr, bud. K-108/01

//'\ .4
/Fudpis

specainosel konstrukeyjno budowlane) do projektowama

1 kierowania rabotami budevlanymi bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: (| podpis
inz. Grzegorz Pikor upr. bud. PDK/POOK/0186/05 —t
specjainosel konstrukeyjno budowdanej do projektowania e
i rabotarm ymi bez

SKALA Budynek usiugowy do czasowego przebywania osob starSzych
1:100 KLUB "SENIORA"
Nr rysunku Adres inwestycji Padew Narodowa dz. nr 574
5 Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Tytud rysunku:

SCHEMAT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

Data: Grudzien 2017 SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNA
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STAROSTWD FUWIAIUWE
w Mielcuy

Sciany istniejgce
—zzzzzzzc Ocieplenie scian zewnetrznych
Istniejace krokwie i ptatwie
Istniejgce stupki
Projektowane krokwie

B Projektowane stupki

UWAGA:

- PRZYJETO, ZE WIEZBA DACHOWA WYKONANA ZOSTALA Z DREWNA
IGLASTEGO KLASY C27. NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI OKRESLONO
PRZEKROJE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

KROKWIE 14 x 14 cm,
KROKWIE DACHU BOCZNEGO 8x 12 cm,
PLATWIE 14 x 14 cm
SEUPKI 14 x 14 cm

- NA PODSTAWIE OBLICZEN PRZYJETO PRZEKROJE NOWYCH ELEMENTOW

PRZEDLUZENIE KROKWI 7x14cm
StUPKI 14 x 14 cm
KLESZCZE 2x38x16cm

- PO ZDJECIU POKRYCIA DACHOWEGO ISTNIEJACA WIEZBE DACHOWA NALEZY
DOKLADNIE OCZYSCIC. POSZCZEGOLNE ELEMENTY SPRAWDZIC POD WZGLEDEM
STANU ZNISZCZENIA, SPRUCHNIENIA BADZ KOROZJI BIOLOGICZNE..
ELEMENTY ZNISZCZONE NALEZY WYMIENIC NA NOWE O TAKIM SAMYM
PRZEKROJU.

- NALEZY WPROWADZIC NOWY StUPEK O PRZEKROJU 14x14cm W MIEJSCU
JAK POKAZANO TO NA RYSUNKU. PLATEW ZWICHRZONA NALEZY WYMIENIC
NA NOWA NA ODCINKU OD PODPARCIA DO PODPARCIA.

- WYDLUZENIA OKAPU WYKONAC POPRZEZ DOBIECIE NOWYCH KROKWI
O WYMIARZE 7x14cm DO ISTNIEJACYCH. WYDLUZENIE POLACI POZA SCIANY
SZCZYTOWE WYKONAC ZA POMOCA tAT ZAGESZCZAJAC JE DO ROZSTAWU
CO OKOLO 30cm

- PROJEKTUJE SIE NOWE SCIANY SZCZYTOWE W KONSTRUKCJI DREWANIANEJ
OD ZEWNATRZ WYKONCZONE PLYTA OSB | OCIEPLONE WELNA MINERALNA

- WSZYSTKIE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ORAZ SCIAN SZCZYTOWYCH
PRZED ZAMONTOWANIEM IMPREGNOWAC PRZECIWBIOLOGICZNIE | PRZECIW
POZAROWO FOBOSem M-4

PROJEKTANT:
mgr inz, Mirostaw Marnik upr. bud. K-108/01

a8, /
specjalnoéel konstrukeyjno budowlane do projektowania
i tal ymi bez egrani

A

SPRAWDZAJACY: “Fevaps
inz. Grzegorz Pikor upr. bud. PDK/POOK/0186/05 |\ 3!_,,

do
| kierow ania robotami budowlanymi bez ograniczen

SKALA Budynek ustugowy do czasowego przebywania osob starszych
1:100 KLUB "SENIORA"
e wingau Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
.KL Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Tytut rysunku:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

l SPECJALNOSG:

Data: Grudzien 2017 KONSTRUKCYJNA
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STAROSTWY POWIAIUWE
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CZESC INSTALACYJNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

OBIEKT: Budynek ustugowy — projektowana wewnetrzna instalacja wod-kan.
ADRES OBIEKTU: Padew Narodowa dz. nr 574.

Opracowaf. inz. Karol Lasota
Projektant:

Sprawdzajgcy:

Mielec, Grudzieri 2017r.



STARUSTWO PUwWIA UWE
w Misiecy

Spis zawartosci projektu:

|. Czes¢ opisowa.

1. Opis techniczny.

II. Czes€ rysunkowa.

1. Rzut parteru instalacja wodociggowa - rys. nr S3
2. Rzut parteru instalacja kanalizacyjna - rys. nr S4
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OPIS TECHNICZNY | V\ﬁ;tf‘ﬁirel.:iw; TUWE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno —budowlany,

- warunki techniczne dostawy wody,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
- kanalizacje sanitarng.

3. Wyciag z materiatéw wyjsciowych

3.1. Konstrukcja budynku.

Konstrukcja budynku drewniano- murowana.

3.2. Zrodto zaopatrzenia w wode.

Zrodtem zaopatrzenia w wode bedzie projektowany przytgcz wodociggowy z sieci
wodociggowe.

3.3. Miejsce odprowadzania sciekow

Scieki sanitarne z budynku ustugowego odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej,
za pomocg istniejgcego przytacza.

3.4. Rozwigzanie instalacji wodociagowe;

Ze wzgledu na wysoko$c¢ cisnienia panujgcego w sieci przyjeto instalacje
wodociggowa z rozdziatem dolnym, zasilang bezposrednio z przewodu ulicznego.

Przewody poziome rozprowadzajgce wode przyjeto, kierujgc sie wzgledami dogodne;j
eksploataciji.

3.5. Rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej.

Sposéb usytuowania przyboréw sanitarnych i pionow wodociggowych narzuca
konieczno§é zastosowania dwoéch pionow  kanalizacyjnych. Pion Pk1 nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé typowg rurg wywiewng. Przy pionie Pk2
montowac¢ zawor napowietrzajgcy.



STAROSTWU PUWIAIUWE

4. Opis poszczegolnych instalacji w NGeisu

4 1. Przewody i armatura wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, ciepte] i cyrkulacyjnej wykonac z rur z tworzywa
polipropylenowego.

Prowadzenie przewodéw wzdtuz $cian kryte w bruzdach Sciennych. Mocowanie
przewodow za pomoca typowych uchwytow do rur.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z kotta gazowego dwufunkcyjnego o
mocy 22kW.

4 3. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych od poszczegéinych przyborow nalezy wykonac
za pomoca rur z PCV faczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi.
Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rury wywiewne i rewizje. Scieki z projektowanego
budynku ustugowego bedg sciekami bytowo-gospodarczymi.

4.4. Proby hydrauliczne.

Instalacje wodociggowg (po zmontowaniu, a przed przykryciem) nalezy poddac
probie szczelnosci, ktorg przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
ciénienia roboczego. Préba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach. W
probie wstepnej dla p = 1,5 ci$nienia roboczego nastepuje spadek cisnienia w
instalacji. Cisnienie musi by¢ odtworzone dwukrotnie w ciggu 30 minut w odstepach
10 - cio minutowych. Podczas nastepnych 30 minut po zakoriczeniu proby wstepnej
ciénienie nie moze spasé o wiecej niz okoto 0,6 bara i nie mogg wystgpi¢ zadne
przecieki w instalacji. W probie gtdwnej, wykonywanej natychmiast po zakonczeniu
proby wstepnej, przy cisnieniu 0,6 MPa notuje sie spadek cisnienia w ciggu 2 godzin
w odstepach godzinowych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze
wynie$¢ wiecej, niz 0,2 bara w stosunku do odczytu poprzedniego, bez wystgpienia
zadnych przeciekow instalacji. Po zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt
podpisany przez inwestora i wykonawce robot instalacyjnych.

4 5. Ptukanie i dezynfekcja instalaciji.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz
poddaé dezynfekcji. Dezynfekcje wykonaé poprzez wprowadzenie do instalacji 3%
roztworu wodnego podchlorynu sodu, oraz wapna chlorowanego.

5. Uwagi koncowe.

Cafo$é robot wykonaé zgodnie z WTA i O cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
norma PN-92/B-01706, rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 22010 nr 109 poz. 718.

Projektant: ol %/

Sprawdzajgcy:
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STAROS TWO FOWIATUWE
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CZESC INSTALACYJNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

OBIEKT: Budynek ustugowy — projektowana wewnetrzna instalacja centralnego
ogrzewania.
ADRES OBIEKTU: Padew Narodowa dz. nr 574.

Opracowat: inz. Karol Lasota g =y é/

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Mielec, Grudzien 2017r.



Spis zawartoSci projektu :

Czesé opisowa

1. Opis techniczny

[[. CzesS¢ rysunkowa .

1. Rzut parteru instalacja c.o.

. B

STAROSTWO PUWIAIUWE
w Mislcu

skala 1:100 — rys nr S5



STAROSTWU PUWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY
do PT. wewnetrznej instalacji c.o.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podkiady architektoniczno-budowlane.
- uzgodnienia z inwestorem

- normy, normatywy do projektowania

2. Dane ogolne .

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem ustugowym, konstrukgcji drewniano- murowanej.
W projekcie zastosowano regulacje instalacji c.o. przy zastosowaniu zaworow
grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i
B zdnia 04.10.90r. Dz .U. Nr 70/90.

3. Podstawy obliczen instalacji co.

Obliczenia instalacji ¢.0. wykonano na podstawie obowigzujgcych norm.

- temperatura zewnetrzna -20° C

- dziatanie ogrzewania - bez przerw lecz ostabione w nocy

OBLICZENIA INSTALACJI C.0. ZNAJDUJA SIE W ARCHIWUM PROJEKTANTA.

4. Zapotrzebowanie ciepfa.

Zatozenia przyjete do obliczen:

- Sciany zewnetrzne drewniane po ociepleniu, grubosci okoto 40cm (2x piyta G-k,
drewno 22cm, wetna mineralna 15cm),

- zaktada sie ocieplenie stropu drewnianego wetng mineraing gr. 25¢m,

W razie zmiany zatozen przyjetych doi obliczen nalezy skontaktowac sig z
projektantem niniejszego opracowania w celu dokonania korekty obliczen.
Parametry instalacjic.o. 70/50 °C

Zrodiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie dwufunkcyjny kociot
gazowy o mocy 22kW (7-22kW).

Wyniki obliczen:
Wg szczegotowych obliczen zapotrzebowanie ciepta wynosi 9 884W

5. Elementy grzejne .

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe. Grzejniki nalezy montowac
przy écianach wg PN - 64/8864-13 na wieszakach nasciennych bedacych na
wyposazeniu grzejnikow.

Grzejniki montowaé na cianach min 10cm nad podtogg. Do regulacji doptywu wody
do grzejnikow stuzy¢ bedg zawory z glowicami termostatycznymi.
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6. Odpowietrzenie .

Odpowietrzenie instalacji c.o. bedzie odbywato sig poprzez samoczynne
odpowietrzniki bedace zabezpieczone dodatkowo zaworami odcinajgcymi.

7. Materialy.

Przewody rozprowadzajgce, piony i gatazki wykona¢ z rur polipropylenowych lub
alternatywnie miedzianych miekkich prowadzonych w bruzdach podtogowych
(w styropianie), po scianach i w bruzdach $sciennych wg rysunku. Mocowanie
przewodoéw typowymi uchwytami do rur. Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ w taki sposéb aby poprzez naturalne zatamania
umozliwi¢ naturalng kompensacje. Potgczenia grzejnikéw stalowo-ptytowych z
przewodami miedzianymi dokona¢ stosujac ksztaftki przejsciowe mosiezne. Przy
kotle zamontowaé zawory odcinajace kulowe na cisnienia PN=0,6MPa i
Tmax=110°C

8.1zolacja .
Izolacje rur wykonaé z gotowych otulin izolacyjnych z polietylenu typu , Tharmaflex” .

9. Zabezpieczenie kotta :

9.1. Zawor bezpieczenstwa

-dla kotta o mocy do 50 kW dobrano zawodr bezpieczenstwa F.Y. SYR . nr.
katalogowy 1915 o $rednicy 1/2".

9.2. Naczynie przeponowe .
- zastosowac naczynie przeponowe typu Reflex

10. Proba cisnieniowa

W celu prawidiowej pracy instalacji odpowiednio wyregulowa¢ nastawy zaworow
termostatycznych. Przed przystgpieniem do regulacji catg instalacje dwukrotnie
przeptukaé. Nastepnie poddac prébie cisnieniowej na zimno i na gorgco. Cisnienia
probne 1.5 razy ci$nienia roboczego.

11. Uwagi koricowe

a. zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi montowac zgodnie z instrukcjg

producenta.
b. catosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z: ,\Warunkami Odbioru i Wykonania Robot
Budowlano-Montazowych , cz Il Instalacje  sanitarne i przemystowe | z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami/.

Projektant: ' %

Sprawdzajgcy:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC INSTALACYJNA

TEMAT: BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWELJ.

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

OBIEKT: Budynek ustugowy — projektowana wewnetrzna instalacja gazowa.
ADRES OBIEKTU: Padew Narodowa dz. nr 574.

Opracowat: inz. Karol Lasota

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Mielec, Grudzier1 2017r.
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Spis zawarto$ci opracowania :

1. Opis wewnetrznej instalacji gazowej
2. Instalacja gazowa - rzut parteru rys. nr S6
3. Instalacja gazowa — aksonometria rys. nr S7
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OPIS TECHNICZ NY
do PT. wewnetrznej instalacji gazowej

1. PRZEWODY - ZASADY PROWADZENIA

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowa w budynku ustugowym na
dziatce nr 574 w miejscowoséci Padew Narodowa, wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczgc je za pomoca
spawania i zabezpieczajac przed korozjg.

Instalacje gazowg prowadzi¢ nalezy na powierzchni $cian wewnetrznych w
odlegtosci 2cm od tynku i mocowac do $cian za pomocg hakow i uchwytéw co
1.5 do 2.5mb, wzglednie w specjalnych bruzdach pozostawionych w Scianach
wypetnionych chudg zaprawa cementowg fatwg do usunigcia. Przewodow
gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe, a
takze pod poditoga. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany,
stropy), przewody nalezy prowadzi¢é w rurach  ochronnych, ktore powinny
wystawaé 3cm z kazdej strony, uszczelnionym elastycznym materiatem nie
powodujgcym korozji.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalacii
stanowigcych  wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej) nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkownika. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0.1m powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami/.

Przybory gazowe nalezy taczy¢ na sztywno , przed przyborami zamontowac kurki
odcinajgce przelotowe min 0.7 mb od podtogi, tgczone z przewodami na gwint .
Wyloty instalacji gazowych nie potaczone z przyborami gazowymi powinny by¢
szczelnie zamkniete gwintowanymi korkami.

2. ODPROWADZENIE SPALIN IWENTYLACJA

Pomieszczenie kottowni w ktérym bedzie zainstalowany atestowany kociot
gazowy dwufunkecyjny o mocy 22kW, nalezy zamontowac zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnego stezenia  zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego. W pomieszczeniu kottowni powinny znajdowac sig minimum
dwa kanaty:

- spalinowy 14x14 w wktadem chromoniklowym o Srednicy zalecanej przez
producenta kotta,

- wentylacyjny (wentylacji grawitacyjnej) wyposazony w kratke zamontowang na
wysokosci min. 20cm od sufitu.

Do pomieszczenia kottowni nalezy wykonaé kanat nawiewny typu ,Z° o0
powierzchni netto 200cm? (dotyczy tylko kottow z otwartg komorg spalania).
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Rura spalinowa taczaca kociot gazowy z przewodami spalinowymi nie moZellbycu
diuzsza niz 2.0mb, a nad piecem nalezy zamontowac pionowy odcinek rury o
dtugosci 22cm. Odcinek poziomy rury nalezy utozyé ze spadkiem 5 % w kierunku
przyboru gazowego, rura spalinowa powinna miec¢ staty przekroj i tagodne tuki.
Sprawnoéé przewoddw spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona
przez mistrza kominiarskiego pisemng zgodg sporzadzong na podstawie odbioru.
Dokonanie odbioru instalacji gazowe] z przyborami gazowymi i dopuszczenie
instalacji do eksploatacji uwarunkowane jest posiadaniem pozytywnej opinii
kominiarskiej .
Niektére wymogi dotyczace przewoddow spalinowych i wentylacyjnych:
-przewod spalinowy powinien mie¢ otwor rewizyjny zaopatrzony w drzwiczki
umieszczone o 0.6m ponize] wylotu natomiast wylot powinien by¢ gorny, a nie
boczny
-zabronione jest wyprowadzanie przewoddw wentylacyjnych na poddaszu
-na catej diugosci przewodéw i kanatow spalinowych nie moze wystgpowac
zmniejszenie ich przekroju .
-wylot kanatu powinien by¢ zaopatrzony w wywietrznik.

3. SPRAWDZANIE INSTALACJI -ODBIOR INSTALACJI.

Instalacja gazowa po wykonaniu ,przed oddaniem do uzytku podlega
protokolarnemu sprawdzeniu przez wykonawce (odbiorowi) w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu .

Gtéwnym warunkiem odbioru instalacji jest dostarczenie protokotu badania
sprawnosci przewodéw kominowych wystawionego przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego .

Sprawdzenie odbioru polega na:

a. kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem :

- czy instalacje wykonano z rur o wtasciwych srednicach

- czy przewody prowadzone sg przez odpowiednie pomieszczenia .

- czy pomieszczenia w ktérych zainstalowano przybory gazowe wiasciwie
odprowadzono spaliny i jest wykonana wentylacja

- czy w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem wykonawca
posiada naniesione zmiany przez projektanta .

b. kontroli jakosci wykonania :

- zgodno$ci wykonania z przepisami

- jakosci zastosowanego materiatu

c. kontroli szczelnosci przewodow

d. kontroli droznosci instalacji

Probe szczelnosci instalacji dzielimy na:

- prébe szczelnosci przewoddw gazowych instalacji tj. instalacji od gazomierza
do kurkdow przelotowych przed przyborami

- probe szczelnosci przyboréw gazowych - kurkéw jednodroznych palnikow .

Prébe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadza sie  powietrzem pod
cisnieniem 0.5 atm, minimalny czas tej proby wynosi 30 min jezeli ciSnienie w tym
czasie utrzymuije sie na statym poziomie instalacje mozna uznac za szczelng.



=9 =

STARUSTWO POWIATOWE

Probe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomigsZeZeniau
mieszkalne oraz instalacji, w ktorej zastosowano giete rury zgrzewane ze szwem
nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie dwukrotnie wyzsze w czasie 25 min.

Probe szczelnosci przybordw gazowych ,rowniez przeprowadza sie powietrzem
lecz na cisnienie zawarte w instrukcji przyboru gazowego, nie wyzsze jednak
niz 1500mm SW = 11cm HG. Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoséci za tzw. wady ukryte. Wykonawca instalacji ma obowigzek
wykonania przewoddw potgczeniowych, aby gazomierz mozna byto zamontowac i
wymontowa¢ bez usuwania i wymontowania przewoddw (przed zatozeniem
gazomierza przewody nalezy zamkng¢ gwintowanym korkiem.

W budynku zostang zamontowane odbiorniki gazowe:
_ kociot gazowy K.C.O. 22kW — 1szt Q=2,4 m*h
- kuchenka gazowa czteropalnikowa 11kW — 1aszt Q=1,1 m°h

Zapotrzebowanie godzinowe wynosi, razem Q=3,5 m®h

&

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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KG-4p S
1.1 m3h o

) p KC.O.

3
/ 550 2,4 m°/h
7

o)
o
=
istnisjacy przylacz ukdad redukcyino-pomiarowy
LEGENDA :

K.C.O.- kociot gazowy dwufunkcyjny mocy 22kW (7-22kW)
KG-4p - kuchenka gazowa czteropalnikowa

tuleja ochronna
rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219

£

PROJEKTANT: Podpis
mgr inz. Bogdan tukaszek upr. bud. 44/96

specjalnotir inslalacyjne) do projeklowama bez agraniczen w 2akresie siecy,
instalacyi | urzadzer «ad-kan, cieplnych, wentylacyjnych, i cazowych

SPRAWDZAJACY: Podpis
mgr inz. Mariusz Majewski upr. bud. 150/99
spagainod | instalacyjne| do projeklo« ania bez ograniczen w zakresie sieci,

instalzg) | urzadzen wod-kan_ciepinysh. wenlylacynych, | gazowych

SKALA BUDYNEK USEUGOWY
1:100 Do czasowego przebywania osob starszych Kiub SENIORA
Nr rysunku Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
S7 Inwestor: Gmina Padew Narodowa
Data: Grudzien 2017 Tylut rysunku:
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
opracowat: o
inz. Karol Lasota RPEGIALNOSC: INSTALACYJNA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ instalacyjna

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
USLtUGOWEGO

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

OBIEKT : Budynek ustugowy — projektowany przytgcz wodociggowy
ADRES OBIEKTU: Padew Narodowa dz. nr 574.

Projektant: st % s i
. = i N . o T anmavaveh,

Mielec, Grudziers 2017r.
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I. Cze$¢ opisowa.

1. Dane ogdlne
2. Opis techniczny przytgcza wodociggowego
Il. Czes¢ graficzna .

1. Profil przytgcza wodociggowego -rysnr S1
2. Schemat wodomierza -rysnr S2
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1. Dane Ogdlne

|. Podstawa opracowania.

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500;
wyrys i wypisy z ewidencji gruntéw;

pomiary w terenie i uzgodnienia z Inwestorem;
warunki przytaczenia do sieci wodociggowej;

obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

Il. Przedmiot inwestycji.
Inwestycja polega na budowie przytacza wodociggowego do budynku ustugowego na

dziatce nr gr. 574 w miejscowosci Padew Narodowa.
Zasilanie projektowanego budynku w wode nastgpi z istniejgcej sieci wodociggowe]

w90, wiaczenie projektowanego przytacza nastapi na dziatce nr 574.

STARUSTWU FUWWIAI Uwe
w Mielcu

lll. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i informacja na temat terenu i

inwestycji

Obecnie dziatka jest zabudowana.
Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na

podstawie przepisow szczegolnych. Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy

0sob trzecich i nie powoduje:

ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu i energii

elektryczney.
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i i i W Mielcy .
2. Opis techniczny przytgcza wodociggowego.

2.1. Przylacz wodociggowy

Przytacz do budynku ustugowego wykonac¢ nalezy z rur $40x3.7mm PE-HD
SDR-11 (1.0 MPa) wedtug trasy pokazanej na projekcie zagospodarowania. Przed

przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przytgcza wodociggowego.

Wykopy liniowe wykonujemy jako wasko przestrzenne zgodnie z wymogami
BN - 83/8836-02 o szerokosci dna 0,8m, rozpoczynajgc od miejsca wigczenia do
sieci wodociggowe] w80. Wykopy wykonujemy recznie Ilub mechanicznie z
wyrzuceniem ziemi na odktad. Sciany wykopu zabezpieczamy przed obsypaniem za
pomocg desek lub ptyt stalowych i odpowiednich rozpérek. Przy schodzeniu do

wykopu nalezy uzywac¢ drabin wtazowych.

Wiaczenie do sieci wodociggowe] w90 wykonac za pomocg opaski z nawiertkg. Na
odcinku rury ¢40x3.7mm nalezy zamontowac zasuwe w40, miejsce montazu zasuwy
obetonowac i obudowac skrzynkg uliczng do poziomu terenu oraz oznakowaé wg
PN62/B09700. Przy zastosowaniu rur z PE zbedne jest wykonywanie izolacji
antykorozyjnej. Rury uktadamy na podsypce piaskowe] rozpoczynajgc od miejsca
wigczenia do sieci w kierunku budynku. Przytgcz wodociggowy nalezy zakonczyc
zaworem kulowym i podejsciem pod wodomierz. Zestaw wodomierzowy o $rednicy
$20mm nalezy zamontowa¢ (zgodnie z PN 91/M-54910) wewnatrz budynku w
miejscu gdzie temperatura nie bedzie spada¢ ponizej 4 °C oraz bedzie tatwe
dojs$cie do odczytu. Projektowany wodomierz typu: JS 2,5, DN 20 - dla budynku
ustugowego jest urzadzeniem pomiarowym, ktérego wskazania po zawarciu umowy
beda stanowity podstawe do rozliczen z dostawcg wody. Za zestawem
wodomierzowym zamontowa¢ atestowany sprezynowy zawor zwrotny. W
pomieszczeniu w ktorym bedzie znajdowat sig wodomierz nalezy zamontowaé
kratke Sciekowg ¢50mm. Przed zasypaniem w obecnosci uzytkownika nalezy
dokona¢ proby szczelnoéci potaczen oraz odbioru czesSciowego utozonego odcinka
przytgcza.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen dokonuje sie przed zasypaniem wykopow.

Wykonany odcinek rurociggu nalezy napetnic czystg wodg wodociagowg i

odpowietrzy¢ go. Potem zwiekszy¢ ciénienie do wartosci co najmniej 0,9 MPa. Probe
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W Ielcu
przewodu oraz spadek ciénienia na manometrze nie przekroczyt 0,015 MPa po

uptywie 60 min.

Zasypu dokonywac¢ warstwami grubosci 20-30cm z odpowiednim zageszczeniem
ziemi (ubiciem). W odlegtosci pionowej 20cm nad rurociggiem trase oznaczyé

tasma polietylenowa koloru niebieskiego z wktadka metalows .

Réwnoczesnie zleci¢ nalezy inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu
geodecie. Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé¢ wodg
wodociggowg w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych, a nastepnie
zdezynfekowac i powtornie przeptukac czysta wodag . Do wykonawcy nalezy rowniez
oznakowanie sieci na trwatych budowlach. Po wykonaniu przytgcz przechodzi na
majgtek dostawcy wody.

Przewody wodociggowe na zewnatrz budynku powinny by¢ przy uktadaniu
rownolegtym prowadzone w odlegtosci co najmniej: 0,50m - od kabli
telekomunikacyjnych, 0,80m - od kabli energetycznych, 1,50m - od
przewodow gazowych i kanalizacyjnych. W przypadku skrzyzowania przewodow
wodociggowych z przewodami kanalizacyjnymi, jezeli odlegtos¢ przewoddw jest
mniejsza niz 0,6m. nalezy zastosowac rury ochronne. Bezposrednio na sieci nie
lokalizowa¢ budowli i statych nasadzen.

Cato$¢ robot prowadzic z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych, przepisami bhp i p. poz. i normg PN-92/B-01706
oraz Az:1999. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociagowe] (rury, ksztattki,
armatura) powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do uzywania przy przesytaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wydany przez COB-RTI ,Instal" Warszawa
oraz ,Ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny - Warszawa.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem

budowlanym.

Projektant:
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STARUSTWO POWIATOWE
w Miclow
1. Opis techniczny - instalacje elektryczne

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych nN
dla budynku: Budynek ustugowy do czasowego przebywania oséb starszych klub SENIORA
Padew Narodowa dz. nr 574. Gmina Padew Narodowa.

W skiad projektu wchodza nastepujgce instalacje elektryczne:
-rozdzielnica T1
-instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
-instalacja gniazd ogoinego przeznaczenia, jednofazowych
-linia kablowa zasilajacg rozdzielnice
-instalacja uziemiania
Poza zakresem niniejszego popracowania sg:
-linie kablowe o$wietlenia terenu poprowadzone poza budynkiem,
-linie kablowe zasilania urzgdzen wewnetrznych i zewnetrznych

1.2 Zatozenia projektowe
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen i dokumentow:
-Przepisy i normy PBUE i PNE
-Warunki ochrony przeciwpozarowej
-Whytyczne projektowe z innych branz
-Aktualne podktady architektoniczne

1.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne - wykonaé w niepalnych rurkach elektroinstalacyjnych

1.3.1 Zasilanie budynku istniejace - dostosowa¢ do zasilanie tréjfazowego - moc
przytgczeniowa 14 kW - zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A - WLZ min. YDY4x10 mm?
(4xLgY 10 mm?) oraz dostosowanie uktadu pomiarowego i montaz wytacznika gtéwnego
p.poz. na zewnetrznej $cianie budynku.

1.3.2 Rozdzielnica T1
Rozdzielnica T1 zaprojektowana do wykonania w oparciu o typowg rozdzielnice produkciji
Legrand oraz typows aparature.
W rozdzielniach zainstalowane beda:

Whytgczniki instalacyjne — zabezpieczajgce obwody jednofazowe

Whtgczniki instalacyjne — zabezpieczajgce obwody tréjfazowe

Whytaczniki roznicowopradowe

Ochronniki przeciwprzepieciowe
Zasilanie rozdzielnicy wykonaé przewodem YDY 5x10 mm?, (5xLgY 10 mm?) w niepalnej
rurce elektroinstalacyjnej.
Przekroje przewodéw wewnatrz rozdzielni nie mogg by¢ w zadnym przypadku mniejsze
od przekrojéw kabli wychodzacych do odbioréw.

1.3.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne

Catoséé instalacji elektrycznej wewnetrznej niskiego napiecia zostanie wykonana w ukfadzie
sieci typu TN-S o nastepujgcych parametrach: napigcie 230/400V, 50 Hz, L+N+PE oraz
3L+N+PE.

Dodatkowa ochrona od porazen realizowana bedzie poprzez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wytgczenia. Obwody o zwiekszonym zagroZeniu porazeniem prgdem
elektrycznym chronione beda wytacznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym
30mA. Nalezy zastosowac ochrone przepieciowg klasy B+C.

Minimalny dopuszczalny przekréj przewodéw: 1,5 mm? dla o$wietlenia i 2,5 mm? dla gniazd

jednofazowych.
Urzgdzenia technologiczne zasilane bedg miedzianymi przewodami i liniami kablowymi.

3
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w Mieleu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu P.POZ.
Na zewnetrznej Scianie budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Zaprojektowano wytgcznik RA 100 A produkcji APATOR Torun w np. skrzynce PELMET
0Z-1/60. Po zadziataniu wylgcznika cata instalacja w budynku zostanie pozbawiona
zasilania.

1.3.4 Kanaty, koryta kablowe, uktadanie przewodoéw pod tynkiem i na tynku.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ przy pomocy listew i rur instalacyjnych
instalowanych podtynkowych i natynkowych z osprzetem i stanowigcych kompletny system
instalacyjny. Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Przewody w kablach wielozytowych oznaczone barwami zgodnie z PN. Pojedyncze zyty
muszg by¢ wszystkie oznaczone trwatym systemem znakowania na obu koricach zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PN.

1.3.5 Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie podstawowe realizowane bedzie za pomoca opraw produkcji PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa lub réwnowaznych o podobnych parametrach. Rys. E-1.

1.3.6 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za pomocg opraw produkcji P.P.H.U. AWEX
Mastomigca ul. Diuga 39, 32-091 Michatowice lub réwnowaznych o podobnych parametrach.
z modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania min. 1 h.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie za pomocg opraw produkcji P.P.H.U. AWEX
Mastomigca ul. Dtuga 39, 32-091 Michatowice lub réwnowaznych o podobnych parametrach.
Wszystkie wyjscia i drogi ewakuacyjne zostang zaopatrzone w oprawy ewakuacyjne
wyposazone w modut awaryjny o czasie podtrzymania 1 h wskazujgce kierunek ewakuacji i
wyposazone w odpowiednie do danego miejsca zainstalowania piktogramy zgodnie
z PN i wytycznymi rzeczoznawcy p.poz.

Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w zadnym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie
moze by¢ mniejszy niz 1 Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego o$wietlajace otoczenie powinny
by¢ oznakowane zéttym paskiem o szerokosci 2 cm.

1.3.7 Instalacja sity oraz gniazd wtykowych

Instalacja sitowa obejmuje wewnetrzng instalacje rozdzielczg. Wszystkie gniazda z bolcem
lub stykiem ochronnym w wykonaniu szczelnym. Rys. E-2.

Przewiduje sie uktadanie przewodéw podtynkowo i po wierzchu w rurkach lub korytkach
instalacyjnych.

Osprzet we wszystkich pomieszczeniach wilgotnych zamontowaé o stopniu ochrony IP 65.

1.3.8 Instalacja uziemienia

W obiekcie nalezy wykonaé¢ uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 50x4 mm. Uziom nalezy
wykonac w postaci otoku przy budynku i potgczy¢ z zewnetrznymi stupami konstrukcyjnymi
budynku. Pofgczenia stupéw z uziomem wykonane bedg poprzez zaciski kontrolne. Uziom
uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8 m i w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku.
Wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku, zbrojenie taw fundamentowych, stupow
no$nych, zbrojenie podwalin, Scian konstrukcyjnych potgczy¢ przewodami instalacii
wyréwnawczej budynku wykonanymi tasma stalowg ocynkowana FeZn 50x4 mm.

We wszystkich pomieszczeniach technicznych wyprowadzi¢é z uziomu ponad poziom
posadzki odcinki przewodu uziemiajgcego (min. 1 m) w celu umozliwienia wykonania
uziemien ochronnych i roboczych urzadzen elektrycznych.

Potgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wymaganiami Inwestora.
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1.3.9 Instalacja odgromowa w Mielcu

Na dachu budynku zamontowane zostang zwody poziome niskie z drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm zainstalowanego tak, aby powstata siatka o maksymalnych
wymiarach 15x15 m.

Zwody poziome montowaé na uchwytach przystosowanych do rodzaju podtoza.
Kominy wentylacyjne wyposazy¢ w zwody poziome niskie i pofaczy¢ z siatkg zwoddéw na
dachu. Jako przewody odprowadzajgce moga byé wykorzystane zbrojenia stupow
konstrukeyjnych budynku potgczone ze zwodami na dachu i przytaczone do uziomow
punktowych.

Wszystkie potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem wykonane zostang poprzez
ztacza konfrolne. Zaciski kontrolne tgczace przewody odprowadzajgce z uziomem
montowane bedg w puszkach kontrolno-pomiarowych w podtozu na budynku.

Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposazone w zasilanie
elektryczne, beda chronione zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu
izolacyjnego od urzadzenia chronionego zgodnie z PN-IEC 61024-1.

"Naturalne" czesci sktadowe

Nastepujgce czesci budowli moga byc rozpatrywane, jako "naturaine" elementy zwodow:

a) metalowe pokrycia chronionych przestrzeni, pod warunkiem, ze:

- zapewniona jest trwata ciggtosc¢ elektryczna miedzy réznymi ich cze$ciami;

- warstwa metalowa ma grubo$é nie mniejszg niz wartosé t (Fe>4mm, Cu>5mm, Al>7mm)
jezeli istnieje konieczno$é zachowania Srodkoéw ostroznosci przeciwko perforacji lub
uwzglednienia problemdw nagrzania miejscowego;

- warstwa metalowa ma grubos¢ nie mniejsza niz 0,5 mm, jezeli jest dopuszczalna perforacja
pokrycia lub nie ma niebezpieczenstwa zapalenia pod spodem jaki§ fatwo palnych
substancij;

- nie sa one pokryte materiatem izolacyjnym;

- niemetalowe materiaty na lub nad warstwg metalowa moga by¢ wylgczone z chronionegj
przestrzeni.

b) metalowe elementy konstrukcji dachu (wiezba, potgczona wzajemnie stal zbrojenia itp.),
ponizej niemetalowego pokrycia dachu, pod warunkiem, Zze ta ostatnia czeS¢ moze byc¢
wylgczona z chronionej przestrzeni,

c) metalowe czesci, takie jak: rynny, ornamenty, porecze itp., ktérych przekrdj jest nie
mniejszy niz przewidziany w normie dla zwodéw;

d) metalowe rury i zbiorniki, pod warunkiem, ze sg one wykonane z materiatu o grubosci nie
mniejszej niz 2,5mm i ze w przypadku ich perforacji nie bedg wytworzone niebezpieczne lub
w inny sposob nietolerowane sytuacje;

e) metalowe rury i ogo6lnie zbiorniki pod warunkiem, ze sg one wykonane z materiatu o
grubosci nie mniejszej niz grubosc t (Fe>4mm, Cu=5mm, Al>7mm).

1.3.11 Instalacja wyréwnania potencjatow

Wyréwnanie potencjatéw nastepuje z gtéwnej szyny wyréwnawczej zainstalowanej przy
rozdzielni licznikowej.
Potgczenia wyréwnawcze obejmuja: przewdd ochronny instalacji elektrycznej, wszystkie
metalowe czesci budynku i jego wyposazenia, instalacje piorunochronna.
Wszystkie elementy konstrukcji metalowej zostang potgczone z instalacjg wyréwnawcza,
dotyczy to w szczegdblnosci:

-gniazd wtykowych,

-metalowych ciagdw wentylacyjnych,

-pozostatych urzadzen elekirycznych (wentylatoréw, silnikéw itp.),

-metalowych rur kanalizacji,

-elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki),

-uziemienia stupéw i konstrukcji stalowe;j,

-uziemienia cafosci okuc przeszklenia.
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w Mielcy
1.3.12 Ochrona przeciwporazeniowa / Mielcu

Instalacja elekfryczna wewnetrzna pracuje w uktadzie sieciowym TN-S. Jako podstawowa
ochrone od porazeri pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczag i ochronng kabli,
przewodow i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji nN
400/230V, zastosowane zostanie samoczynne szybkie wylgczenie zasilania za pomoca
wytacznikéw nadmiarowo pradowych.

Jako system ochrony dodatkowe] zastosowane =zostang takze grupowe wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Potaczeniami wyréwnawczymi objete bedg
wszystkie metalowe czesci elementdw przewodzacych mogacych znalezé sie pod
napieciem.

W przypadku pomieszczen wilgotnych nalezy wykonaé¢ dodatkowe potaczenie wyréwnawcze
migjscowe.

Catos¢ robdét musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i
wytycznymi Inwestora.

1.3.13 Srodki ochrony przeciwpozarowej

- Instalacje beda w catosci wytagczane przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu;

-Przejscia instalacji przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé w
certyfikowanych przepustach o odpornosci ogniowej, co najmniej takiej samej jak
wydzielenie;

-Kierunek ewakuacji oznaczony bedzie oprawami kierunkowymi z piktogramami kierunek
ewakuaciji i wyjscie awaryjne.

1.4 Instalacja Sygnélizacji alarmu pozaru (SAP)

Ochrong instalacji SAP objeto caly obiekt. Projektowana instalacie SAP oparto na
urzadzeniach firmy PROTEC, D+H Polska. Zastosowane urzgdzenia posiada certyfikat
CNBOP.

Instalacja SAP realizowana jest poprzez optyczno - temperaturowe czujki dymowe, czujki
ciepta, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) oraz dZwiekowe sygnalizatory pozaru. Czujki
dymowe montowaé na sufitach pomieszczer oraz w przestrzeni miedzy stropem a sufitem
podwieszanym (zgodnie ze schematem). W przestrzeni migdzy stropem, a sufitem
podwieszanym stosowac czujke optyczna ze wskaznikiem zadziatania. ROP-y montowac na
korytarzu oraz przy wyj$ciach na Scianach na wysokosci 150 cm od poziomu podiogi w
dobrze widocznym miejscu. Sygnalizatory alarmu umiesci¢ na korytarzu. Projektowang petle
dozorows instalacji SAP podtgczy¢ do projektowanej centrali systemu SAP typu Protec 6000.

Centrala np. Protec 6100 to interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji
pozarowej, zaprojektowana i opracowana zgodnie z normg PN-EN 54-2. Przeznaczona jest
do ochrony przeciwpozarowej budynkéw o matej i $redniej kubaturze, takich jak m.in. hotele,
biura, sklepy, obiekty zabytkowe. Dostarczana jest ze zintegrowanym zasilaczem
wspétpracujgcym z baterig akumulatoréw. Akumulatory sg montowane wewnatrz obudowy
centrali.

Stosowaé akumulatory pozwalajgce na 72 godzinng prace dozorowania i 30 minutowg prace
podczas alarmu. Centrale SAP instalowaé w poblizu gtéwnego wejécia do budynku.

Petle dozorowg SAP wykonaé przewodami niepalnymi typu HDGs 1x2x1 (YnTKSY 1x2x1).
Projektowang centrale SAP zasili¢ z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy T1 przewodem
typu HDGs 3x(2)1,5. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego systemu.

Wykrycie dymu przez czujke lub naci$niecie przycisku ROP powoduje uruchomienie alarmu.
6



__/(O-{' G4
b?ﬁ!ﬁ@ﬁ?“&f‘m P
W Mieaicy
Uwagi koncowe:

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje w usytuowaniu
poszczegdlnych i wszystkich przewodéw i urzadzen instalacyjnych oraz, czy zachowane sg
wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny
byé okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetiaé wymagania wszystkich urzedow stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze. W przypadku
rozbieznoéci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy poszczegélnymi
rysunkami nalezy skonsultowa¢ sie z inspektorem nadzoru / inwestorem.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespét pracownikéw wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.

Uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napigcie 750V.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy maszyn i urzadzen
elekirycznych, BHP i p.poz.. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP we wilasnym zakresie w odniesieniu do
wszystkich szczegdtéw, ktére nie mogly by¢ omowione w tym projekcie.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, katalogami i
rozwigzaniami typowymi. Przy wykonywaniu robét elektrycznych stosowaé materiaty oraz
urzgdzenia posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnosci z polskimi normami.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji przewodéw i opornosci uziemien,
ciggtosci potgczen gtébwnych i przewodéw ochronnych. Po zatgczeniu napigcia nalezy
wykona¢ pomiary pradu uplywu, petli zwarciowych, wymusi¢ za wyfgcznikami
réznicowopradowymi prad zadziatania. Wyniki pomiaréw zaprotokotowaé i przekazac
inwestorowi.

Projektowat: Sprawdzit:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét:

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznych nN dla budynku: Budynek ustugowy do
czasowego przebywania osob starszych klub SENIORA Padew Narodowa dz. nr 574.
Gmina Padew Narodowa.

Kolejno$¢ wykonywania czynnosci (instalacja):

- wyznaczanie tras instalacji elektrycznej

- wiercenie, wykonanie bruzd pod rurki i przewody

- obsadzanie puszek instalacyjnych, koryt, rurek, ukfadanie przewoddw
- wykopy i wykonanie uziomow

- zabudowanie rozdzielni nN

- podfgczenia elektryczne

2. Elementy, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacz i instalacje znajdujgce sie pod napieciem - prace wykonywane w warunkach
szczegolnego zagrozenia dla zycia na urzadzeniach znajdujgcych sie pod napieciem; prace
nalezy wykonac¢ na urzgdzeniach catkowicie wyfgczonych spod napiecia z przygotowaniem
miejsca pracy — uziemieniem, wygrodzeniem, odpowiednim oznakowaniem.

- wykopy; oznakowac tasmg ostrzegawczg

3. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespot pracownikdéw wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu.
Brygadzista ma obowigzek przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie BHP na
stanowisku pracy.

Przez caty czas wykonywania prac pracownicy powinni uzywac kaski ochronne.

4. Kazdy  wykanawca powinien  sprawdzi¢c  czy nie  wystepuja  kolizje
w usytuowaniu poszczegoélinych i wszystkich przewoddéw i urzgdzen instalacyjnych oraz, ze
zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte
elementy winny by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetniaé wymagania wszystkich urzeddw stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy
poszczegodlnymi rysunkami nalezy skonsultowac sig z inspektorem nadzoru / inwestorem.

5. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne ograniczajg i eliminujg wptyw
zagrozenia na Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Trase projektowanych kabli energetycznych poprowadzono zachowujac wymagane
odlegtosci od innych obiektéw.

Projektowane urzadzenia energetyczne eksploatowane zgodnie z zasadami bhp nie
stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia uzytkownikow.

mgr inZ. Grzegorz Kopec
Uprawr 0 projek i it

Opracowat 10hala

elekirycrychib
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PROTEC s1oo| .

LEGENDA:
BCS

7 multisensor optyczno - temperaturo:
] ik g

N HR

BIE][] EI

np. typu 6000P!

w Mielcu

centala sygnalizacji pozarowej typu np. PROTEC6100

Wy
US/OPHT z gniazdem 6000PLUS/BASE
czujka optyczna ze wskaZznikiem zadziatania

czujka ciepta np. typu 6000PLUS/HT z gn. 6000PLUS/BASE

reczny ostrzegacz pozarowy np. typu 6000/MCP

sygnalizator dZzwiekowy z puszka np. typu 6000/SSR2

UPR. E-198/02

12

o
| ierowania rabotami budowlanymi
bez ograni w i i j
w zakreste sieci, instalacji | urzgdzed
ielektr yeh

SKALA Budynek ustugowy do czasowego przebywania 0sob starszych klub SENIORA
""" Adres inwestycji: Padew Narodowa dz. nr 574
N ki §
rws"n_u Inwestor: Gmina Padew Narodowa
e L INSTALACJA SAP - SCHEMAT BLOKOWY
Date: Gruczien2017 | SPECIALNOSC: | EKTRYCZNA
PROJEKTANT: magr inz, Grzegorz Kopet PODPIS:
UPR. E-75/01 e tbemwanfawmholafn:l bllldc:fdan‘ym‘r
w zakresie sieci, instalac) i urzgdzer W
SPRAWDZAJACY mgr inz.Janusz Pieficzewski | PODPIS: \
L jeni e i i /
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w Mislcu

rozdzielnicy T

LgY 10 mm2 instalacja c.o.
metalowe LgY 10 mm2
Ebmen}(y ji budynk bocznik
onstrukcji budynku .
J ' LgY 10 mm2 kanalizacja LgY 10 mm2
zewn. instalacja wodna
L
szyna PE LgY 10 mm2 LgY 10 mm2

\licznik przept. wody
mufka izolacyjna

zewn. instalacja gazowa

Giowne potgczenie wyrownawcze = .
wewn. instalacja wodna

IIG SWN

Plaskownik FeZn 30x4 wewn. instalacja gazowa

uziemienie LgY 16 mm2

R<10 oméw
inst. odgromowa
"SW dodatkowe miejsc.

polgcz. wyréwnawcze potgcz. wyrownawcze

LgY 10 mm2 Lg¥ 2,5 (4) mm2

Miejscowa szyna

Gléwna szyna wyréwnawcza

wyréwnawcza

Do gtownej szyny wyréwnawczej GSW nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje istniejgce w budynku (jezeli
wykonane sg z materiatdéw przewodzacych) tj. wodng, kanalizacyjna, gazowa, a takze c.0; przewodem LgY 10
mm2. Wewnetrzna instalacja gazowa musi by¢ odizolowana od zewnetrznej sieci gazowej (przylgcza wykonanego
rurg stalowg) odpowiednig wstawka (mufka) izolacyjna (oddzielenie galwaniczne). Licznik wody zbocznikowac (w
przypadku przylacza instalacji wodnej wykonanego z rur przewodzgcych). Przytgcze przewodzgcej instalaci
wodnej fgczyé z GSW. Gidwnag szyne wyréwnawczg "GSW' nalezy uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 (R<10
omow), oraz potaczy€ z szyng PE rozdzielnicy T przewodem LgY 10 mm2.

Dodatkowe (miejscowe) potgczenia wyrownawcze powinny fgczy¢ wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie
dostepne przez cziowieka tj. czesci przewodzace dostepne, czesci przewodzace obce (metalowe wanny, brodziki,
wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki, podgrzewacze wody, armatura, kuchenki, konstrukcje i zbrojenia
budowlane), przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustow
oSwietleniowych. W przypadku zastosowania w instalacjach wodnych w miejsce rur metalowych, rur wykonanych z
tworzyw sztucznych, potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé wszelkiego rodzaju elementy metalowe mogace
mieé styczno$¢ z wodg w tych rurach, jak np. baterie i krany.

Miejscowe szyny wyréwnawcze "SW' powinny by¢ montowane przede wszystkim w takich pomieszczeniach jak:
tazienki, WC, kuchnie, inne pomieszczenia wilgotne.

Przewody wyrownawcze o przekroju 2,5 mm2 chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w razie braku ochrony
zastosowac LgY 4 mm2.

Jako szyny wyréwnawcze stosowac:
GSW - Szyna typu SWP-G1 prod. SIAE "Pokdj" (nr kat. 14-6108).
SW - Szyna typu SWP-G2 prod. SIAE "Pokdj" (nr kat. 14-6208).
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1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoblnych systemow i nosnikéow energii
10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

11. Bezposredni efekt ekologiczny

12. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zapotrzebowania na energie

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dia wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

17. Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu Zaopatrzenia w energie

18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 [at
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1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Ustugowy

Strefa klimatyczna: |l

Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Powierzchnia zabudowy A,=155,85 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=120.40 m*
Powierzchnia netto A=120,40 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=502,07 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=325 08 m?

Liczba kondygnacji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Irljp_. fRodzaj paliwa WZ&I % B ! Qi na [KWhIrok] j
t | Paliwo - gaz ziemny | 100,0 |8642,5 j

2.1.2. System alternatywny

Lp. | Rodzaj paliwa |Udziat % | Q00 [KWhIrok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana ’ 100,0 ‘8642‘5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
Cieptej wody

2.2.1. System projektowany

@. | Rodzaj paliwa Udziat % Quna [KWhirok] |
1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 11263 ]

2.2.2. System alternatywny

Lp. |Rodzaj paliwa |Udziat % | Quina [KWh/rok] =
il - | |

3. Dostepne nosniki energii

' Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 100,0

4 Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

le. Nazwa systemu I‘Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 Opis ogolny BUDYNEK KLUR SENIORA BUDYNEK KLUB SENIORA
= OGRZEWANIE WODNE Z KOTEA OGRZEWANIE WODNE ZASILANE
2 System ogrzewania GAZOWEGO POMPA CIEPEA
LS System wentylacji WENTYLACJA GRAWITACYJINA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
4 System ciepte] wody I‘ KOCIAL GAZOWY KOLEKTORY StONECZNE

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft.pl



“‘A?t‘f—

STARUSTWu PUWIATUWE
w Mislicu

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

[ i : I ] I = T :
| Rodzaj paliwa f;/idz'a* I |Hy Jedn. | Quy [kWhirok] |ZU2ycie paliwa | ;o

|
rEanwo - gaz ziemny 1100,0 10,95 9,97 | kwhim? 9091,6 9119 m®/rok
6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
R I ] | I = I ; : . «
I’Eodzaj paliwa E/{sz'a* o J H, Jedn. ;QK‘H [kWhirok] | Zu2yeie paliwa |, 1
Energia elektryczna - produkcja 100.0 '0 95 100 kKWh/k 9091 6 9091 6 kWhiro
mieszana : ' ! ’ Wh ! ! k

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zrédia alternatywnego

Falivwn - gaz
zierny [rmfrak]

Energia
elektryczna -
produkcia
mieszana
[kWhirak]

5113
oo

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

00 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 S000,0 90000

o0
5091 8

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dia systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

[ e T T | G SR =)

| Rodzaj paliwa ,EJ/DdZ'a{ #nw‘_mt H, ;Jedn. Qy,w [KWh/rok] ,?zycne paliwa Jedn. l
1 |

| Paliwo - gaz ziemny 1000 (048 |9,97 | kWhym® |2420,7 |243,7 m”/roL]

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

r 7 $8E Udziat | } ¥ . Zuzycie paliwa | 3

lRodzaj paliwa % T T )Jedn. Quw [KWhirok] | £42Yeie P Jedn. |
!

| Paliwo - Kolektory stoneczne kWh/k kWh/ro

Ltermiczne 1eR.0 0.80 1,00 Wh k

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zradia alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieptej wody

Faliwn - gaz
ziemny [mrak)

oo 50,0 1000 180,0 2000 2500

2437
a0 J

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

]
o

Cy1

oo 1o0p 2000 3000 4000 s000 esOOOD 7000 B0OO0 9000

8118 2437

L

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym
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—M1-

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

Cl

00 10000 20000 30000 40000 S000,0 GOOO,0 70000 80000 S000.0

5091 B 0o

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemow w budynku

Paliwo - gaz
ziemny [mérok]

Enargia
elektryczna -
produkcia
migszana
[kWWhirok]

i
=
5
(|
(|
—_
=
bt
&
—
=
=
Qt
i
—_
—_t
=
P
)
[}
i
=

50000 §0000 70000 80000 20000

11585 6 a0
oo S051 6

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i nosnikow energii
Informacje uzupetniajgce: ...

9.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji

T

Rodzaj paliwa Jedn. g0 | NOy L gD ga, PYt | SADZA | B-a-P
. . kg/1,0E6B- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Paliwo - gaz ziemny e 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
System przygotowania ciepte] wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy | CO CO, Pt SADZA B-a-P
. ) kg/1,0E6G- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Paliwo - gaz ziemny m 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. S0, ! oy & CO co, PYL SADZA B-a-P
Energia elektryczna -
produkcja mieszana ka/kwwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
System przygotowania ciepte] wody
Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy co CcO, PYL SADZA B-a-P
Praliwe - Kalehiary kg/kWh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

stoneczne termiczne

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)683-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku
10.1. Budynek projektowany
J System Jedn. S0, NOy co CO; PYL SADZA | B-a-P
| System ogrzewania i 1790,962
sl kg/rok 0,0000 1,1672 0,3283 1 0,0137 | 0,0000 | 0,0000
System
przygotowania cieptej | kg/rok 0,0000 | 0,3119 | 0,0877 |478,6327 | 0,0037 | 0,0000 | 0,0000
wody
‘ Jedn. S0, NOx co CO, PYL SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kglrok | 0,0000 | 1,4792 | 0,4160 22698*594 0,0173 | 0,0000 | 0,0000
10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System Jedn. S0, NOx co CO, PYL SADZA | B-a-P
System ogrzewania i | oo | 827335 | 20,9107 | 62732 | 9091994 | 436374 | 00245 | 0,0005
wentylacji 6
System
przygotowania cieptej | kg/rok
wody
Calkowitaemisiaw | Jedn. | $0, | Nox | co co, | pw [ sabza B-a-P
| budynku kg/rok

ArCADIa-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

5 Budynek Budynek z
zonioceyzcaonte | Prolektowany | atermatyunymi | o ogiconin oy | Redulcja omisi %]
S0, 0,000000
NOx 1,479166
!__53__:__ __________ 0,416015
|CO; 2269,594790
PYL 0,017334
SADZA 0,000000
B-a-P 0,000000

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

10
08
0B

0.4

Frojektowany

SO2 [kg/rok]

Alternatwwny
0,0

NOX [kg/rok]

20

15

1.0

05

0.0

Frajektowany
O 15
[kafrok]

Alternatywny

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




- .

STARUSTWU PUWIAIUWE

w Mielcu
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]

10 3000

26000
03

20000
0g .

15000
04 10000
02 000

ago
0.0 Projektowany  Alternatywny
Frajektowany  Alternatywny co2 2269 B
CO [ka/rak] 0.4 [kyfrok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
1,0
05 05
0E b
04 04
0z 02
an oo
Projektowany  Alternatywny Projektowany  Alternatywny

PYE 00 - SADZA, 0.0
[kafrok] [kafrak]
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" B-a-P kgfrok

Projektowany  Alternatywny
E-a-P 0o
kgfrok
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspdtczynnikow toksycznosei

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01 .2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.186).

Ksoz = esoz/ey = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €sc2fe, = 20/40 mg/m® = 0,50

Keo = esoa/er = brak wymagan

Kcoz = esoole; = brak wymagan

Keve = €502/ = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksaoza = esoz/e; = 20/8 mg/m® = 2 50

Ka.ap = €s02/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

= £ . . Emisja - Emisja - : Emisjg . Emisjg
R Wspoiczynmk Budynek Budynek z rownowazna - rownowazna -
g .| toksycznosci : : Budynek Budynek z
Zanleczyszczenie projektowany alternatywnymi ! =
K [kg/rok] zrodtami [kgirok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] Zrodtami [kg/rok]
S0, 1,00 0,000000 0,000000
NOy 0,50 1,479166 0,739583
PYL 0,50 0,017334 0,008667
SADZA 250 | 0000000 0,000000
B-a-P 20000,00 L 0,000000 0,000000
taczna emisja rownowazna 0,748250 |

12.3. Wykres emisji rownowaznej
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Emisja rownowazna [Kg/rok]
10
0a
(N
04

02
oo

Budynek Budyrek z
projektowany  alternatywnymi
Zradtami

Ermnisja 07
rdwnowazna

B ko
mk]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o ...% ( ... kg/rok) korzystniejszym niz

wariant projektowany.
13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoéine paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Paliwo - gaz ziemny

2.41 zim®

13.2 Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 E;jergia elektryczna - produkcja 050 ZH/KkWh
mieszana

5 Palivyo - Kolektory stoneczne 0.00 AKWh
termiczne

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztoéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

i Budynek projektowany

Dodatkowe informacje
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Projekt: 1 w Mislow 7
! 2 T : 1
Koszty eksploatacyjne |
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi |
1 Paliwo - gaz ziemny 911.90 m®rok 2197.67
Cpiaty stale On ztim-c 0.00
Abonament Ab zt/m-c 35.00
Catkowite koszty eksploatacyjne !
i zhrok 2617.67
Kue= 12*0,, + 12:Ab + £B*Cena jedn.= l
| Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacje
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa : Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elektryczna - produkcja 009159 KWh/rok 4545.80

mieszana

Oplaty stale On, zlim-c
Abonament Ab ziim-c

Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok

Kug= 12*0n + 12¢Ab + ¥B+Cena jedn = |
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
| dia BUDYNEK USLUGOWY DO CZASOWEGO PRZEBYWANIA OSOB STARSZYCH KLUB SENIORA

INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu BUDYNEK USEUGOWY Zdjecie budynku
At 23;340 PADEW NARODOWA PADEW NARODOWA DZ NR
Calos¢/ czes¢ budynku Catose

Nazwa inwestora GMINA PADEW NARODOWA

Adres inwestora ul. GRUNWALDZKA

Kod, migjscowosc 39-340, PADEW NARODOWA

Powigrzchnia uzytkowa o

regulowane;] temp. (A, m*) 12040

F’ewerzchnla zabudowy (Aq, 155,85

m°)

Powierzchnia netto (P, m?) 120,40

Powierzchnia uzytkowa (Py, m?) | 120,40

Powierzchnia ruchu (P, rm°) 8,91

Powierzchnia ustugowa (Py, m*) | 66,86
Kubatura budynku (V, m") 325,08

PADEW NARODOWA, 2017-12-19
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qe
B) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2017

12) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

| Przegrody sciany zewnetrzne

2z Wsp.Us wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/m*®=K] [W/m?2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna istniejgca 8Z 1 0,20 0,23 Tak
5 Sciana zewnetrzna S7Z2 0,20 0,23 Tak
Il Przegrody dach R
&, Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m*K] [mez'KI —
1 Dach D 1 0,09 0,18 Tak
i Dach D2 0,14 0,18 Tak
Il Przegrody poedtogi na gruncie
g Wsp.U. wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] {WImZ-K] speliony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak
| V. Przegrody drzwi zewnetizne
2, Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m®«K] [W/mz-K] spetniony
4 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI Oknia zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2017
[W/m~K] [W/mZK] WT 2017 Upna g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 0,90 0,75 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czes¢ budynku”

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publiczne;

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o As = 16.54m?
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?K] g ’

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A = 120.00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian zewnetrznych C ?

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m*

Graniczna wartos¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°A, + 0,03-A,, = 18,00m*
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay € Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowege czynnika temperatury fzgmn dla przegrod: SZ 1,822, D1, D2

Miesigc fremnVW/m? K] |
HT Styczen 0,720
2 Luty 0,725
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,4%90
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,5186
7 Lipiec -1,275
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien 0,143
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,709

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: freima=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsmn dla przegrod: PG 1

E [ Miesiac __f;.. minlWim® K] o
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznege miesigca: frsimax=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspolczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

( ‘ Nazwa przegrody | Symbol o z[v\:;gm fR”’:E\Qﬁ(m [f\}*\i‘,?:ghﬂ."}‘(a;] Warunek
1 SC‘aT;rfiZ‘j";gztrZ”a Sz 1 0,20 0974 | 0,974>0725 | Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,20 0,974 0,974 > 0,725 Speiniony
3 | Podloga na gruncie PG 1 0,27 0,964 0,864 > 0,852 Spetniony
4 Dach D1 0,09 0,989 0,989 > 0,725 Spetniony
5 Dach D2 0,14 0,982 0,982 > 0,725 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 111,5| m*
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | W/m®
Pojemnoéé cieplna budynku Lo 18395850 | J/K
Stata czasowa budynku T 49,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,2 -

- ay 4.3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq.n KWh/m-¢

Miesige I Il il v Vv VI VIE | VI IX X Xl Xl
SrEROiEL Empergle 41| 15| 35| 84| 149| 161| 174| 176| 131 81| 29| -03

zewnetrzna e, °C
Liczba godzin w miesigcu iy, h 744 | B672| T44| 720 T44| 720 744 744| 720| 744| 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1323| 1217| 1034} 704| 320, 237| 163| 150| 419| 746, 1037| 1273
Qun=10"Hy*(681-8¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje
Que=10""H,e*(81-0e)*ty KWh/m-c

315,01289,9|246,3|167,6 177,6|247,01303,0

76,15, 0,00| 0,00 0,00({99,70

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 1638| 1507 | 1281| 871| 396| 237| 163| 150 518| 0924| 1284| 1576

Qi n=Qy 1+Qye KWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 206| 241| 447| 15| s28| 8as| sso| 752| s552| 338| 194| 167
nastonecznienia Qgq, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski

ciepia Qin=qim* 107 Aty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

“Q”’:eqiféz'jfézls:mﬁac 206| 241| 447| 615| 828| 846| 880| 752| 552| 338| 194| 167
Y= Qetan/ Qe 0,13] 0,16] 0,35| 0,71] 2,09| 2,89| 4:38| 404 1,07| 0,37| 0,15| 0,11
e 0.42| 014| 025| 0,53 1.40| 0,00 000| 0,00 0,72 0.26| 0,13| 0,12
0 0.14| 025| 053] 1.40| 2.49| 0.00| 0.00| 0,00 2,55] 0.72] 028| 0,13
fim 1,00/ 1,00] 1,00 0.88] 0,00[ 000| 0,00] 0,00] 0,56| 1,00| 1,00] 1,00

Wspbiczynnik wykorzystania | 4 o0 4 00| 099 092| 047| 034| 023] 025 0,78] 0,99| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Mugn

Miesieczne zapotrzebowanie 0,00/ 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00( 0,00/ 000| 0,00, 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00

1
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na energie Qpng.n=Q e -
NH.an*Qu.on KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu 1a=Z(Qu.ngn), KVWh/rok 6939,6

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 12,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze Ay 89| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 2,0 | W/m*
Pojemnosc¢ ciepina budynku G 1470150 | J/K
Stata czasowa budynku T 10,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.fim 1.6 -
. ay 1,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na n KWh/m-c
Miesiac | I 1 IV vV Vi VIL | vl IX X Xl Xl
S i 11| -1,5| 35| 84| 149 16,1| 17.4| 17.6| 131| 81| 29| -0,3

1

zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm,, h 744 672 744 720 744 720| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 342 319 222 91| -76| -104| -141| -146( -28| 102| 230| 321

Q=10 Hy*(8,-04) *tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 54,71(50,92|35,50 (14,55
Que=10"*Hye*(6;-8)*ty KWh/m-c

0,00/ 0,00f 0,00{-4,45|16,29|36,78|51,37

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 397| 369| 258| 106| -88| -104| -141| -148| -32| 118| 267| 373

Qun=Qu+Que KWh/m-c

Miesigeene2yski Ciepia od o| 11| 22| 30| 42| 42| 44| 38| 27| 18] 9| 8
nastonecznienia Qs KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski

ciepta Qu=gin10"*Acty 13| 12| 13| 13| 13| 13| 13| 13| 13| 13| 13| 13
kWh/m-c

gf;‘fg:gf&ﬁ‘ﬁﬁfﬂ*ac 22| 23| 35| 43| 6| 55| 57| 50| 40| 20| 21| 21
1= gl Qi 0,06| 0,06/ 0,14 0,41|-0,63| -0,46| -0,35| -0,29| -1,24| 0,25| 0,08 0,06
Yiir 0,06| 0,08| 0,10| 0,27| 0,41| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,33| 0,16| 0,07| 0,06
Y2 0.06| 0,10| 027| 0,41| 041| 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,41| 0,33| 0,16| 0,07
- 1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00 1,00{ 1,00/ 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, Mhgn

Miesigczne zapotrzebowanie 0,00, 0,00{ 0,00f 000 0,00 0,00( 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00, 0,00

0,69| 0,99| 097 0,86|-1,58| -2,18| -2,87| -3,42| -0,80| 0,92| 0,99| 0,99
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na energie QH,nd,n:QH,m -
TIH.QI‘}'QH‘gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp nan), KVWhirok 1702,9

Czesé budynku

Zestawienie stref

— Nazwa strefy A Vv 0, éip:dotrzebowanie na ciepto
strefy = = = ’
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 111,49 301,02 20,0 6939,60
2 Strefa 02 8,91 24,06 12,0 1702,87
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qy ,q [kWh/rok] 864247
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czese budynku

Ciepto wlasciwe wody, cy 419 kd/(kg=K)
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8cw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 o
Wspotczynnik korekeyjny, ki 1,12 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 10 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Ve 8,00 dm®/j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qyng 1126,27 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnoséci systemu ogrzewania i wentylacji

| Czesc budynku

Nazwa Zrodta

Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj noénika energii Paliwo - gaz ziemny
Wespéiczynnik Wy 1,40 -
Wspoiczynnik W 3,00 -

8642 47 kWh/rok

Energia uzytkowa Qp nq

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne do 50kW (55/450C)

Sprawnosc¢ wytwarzania ny g

0,97

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,98

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub

miniwezet)

Sprawnos¢ przesytu 1y g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji Ny s

1,00

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,95

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom 1o

20,92

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc budynku

Nazwa zrodia Nowe Zrédio cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 =
Energia uzytkowa Qg 1126,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i ciepta woda)

Sprawnos¢ wytwarzania g

0,77

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izclowane

Rodzaj przesylu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktow poboru cieplej wody

Sprawnos¢ przesyiu Mg

0.86

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,86 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika nw ot 0,46 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeg pomwe 5,00 kWh/rok

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
.

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrodio Swiatta

Nr zrédia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspoiczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 33,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 0,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnoéci pracownikéw Fg 1,00 -
’Eegulacja prowac_jzopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fe 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom L% 0,00 kWh/rok

ArCADIa-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Czesé budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta Qun QxH Qp .y
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto ogrzewania 8642,47 |9091,59 |10083,52
Suma 864247 |9091,59 |10063,52
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qrw Qp.w
kWh/rok | kKWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto cieptej wody 1126,27 |2429,72 |2687,69
Suma 1126,27 |2429,72 |2687,69
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia Qu. Qk.L Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio Swiatta - 0,00 0,00 !
Suma = 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuutQuw) / Ar 81,14 KWh/(m®erok)
Zestawienie energii korcowe] EK=(Qg p+Qrw) / As 95,69 KWh/(mZsrok)
Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qp y+Qp w+Qp L 12751,21 kWh/rok
Roczny wskaénik obliquaniowy zapotr_zeb‘owapia na nieodnawialnq_energ_ie pierwotng 105.91 kWh/(mz-rok)
do ogrzania, wentylacji | przygotowania cieplej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A

ArCADIa-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Lodz, tel (42)688-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiascft pl, www.arcadiasoft.pl
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

120,40

mz

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPHsw

60,00

KWh/(m Zerok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
os$wietlenia

A EPL

100,00

KWh/(m %erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Epmax

160,00

kWh/(m Zerok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kKWh/(m“erok) EP max KWh/(m “+rok)

Uwagi

106,44 < 160,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft. pl
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10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku Ay 120,40 m*

Grupa: Czesc¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 106,44 kWh/(m?+rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng do 2.
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPmax 16000 kWh/(m®srok)
chtodzenia

Sredniowazony wspdtczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPq 106,44 kWh/(mz-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do g
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPmmx Lo Kimeeoky
chitodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
korcowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKi 95,69 KWh/(m?erok)
wody oraz chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EP max KWh/(m srok) Uwagi
106,44 < 160,00 Warunek spetniony

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)688-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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11) Sprawdzenie warunkdow granicznych wg WT 2017

EP - budynek cceniany

106.44 KWhi{m-rok)

-

{ S0 180 15C¢ gD 256 300 350 4D0 450 500 550 800 850 700 750 §0C 850 900 950 1000 >1000
L] [ il 1 1 1 A1 rO.. 1 1 1 e .} 1 ] 1 " ] 1
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Vg wymagan T 2017

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .

Lp. Branza E o [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 20,92
2 Przygotowanie cieptej wody 5,00

ArCADia-TERMO PRO 6 4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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[ZBA ARCHITHREKTOW

REECZYIOSPOLI E) POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: A8 /LBOKK/2015 Lublin, dnia 1 lipca 2015r.

DECYZJA nr 139/LBOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z péZn. zm.)
stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Bartosz Michat Swiech
urodzony w dniu 07 lipca 1985 r. w Putawach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

R

w“"

Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajow J Iz(amtsjt
Kwalifikacyjnej izby Architektow RP za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifi oy;r‘:e;
Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia deoy}g.y

Skiad Orzekajacy : N

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zaluski

2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof -lvecan’:iE"-f-:—

3. Sekretarz OKK ..........oeenn. Joanna Muzykowska
4, Czlonek OKK ......cooeeinnne Ali Mchawrab T
5. Czionek OKK ....... SRR Andrzej Zuba%
s :
Ofrzymuia:

1. Whnioskodawca: Bartosz Swiech‘ zam, ul. Krasickiego 878, 08-530 Deblin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada [zby Architektéw RP

4, ala
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Michat Swiech
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 139/LBOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0353.

Cztonek czynny od: 12-08-2015r.,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2017 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0353-F6Y1-99BD-B514-4CC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RTECR Y FOSPOLITER POLSKTES

PODKARPACKA OQKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/4/2006 Rzesz6w, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-07/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 tust. 2, art, 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipcae 1884 r. -
Prawo budewlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 2016), art. 11 { 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 200f r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.} araz art.104 { 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjneso (tekst jednallty: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwisrdza sie, 2o
Panri mgr in2. arch. Berota Marfa HAMALA-LIS ur. 30 stycznia 1977 r. w Miglcu

posiada cdpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowa
t po zdaniu egzaminu z wynikiem pozylywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BEUDOWLANE
w specialnosci architektoniczngj do projektowania bez cgraniczen
Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w calasct Zadania strony nie wymaga uzasadnieria,

Od EEacyzji przysfuguie Pani odwotenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng] [zby Architektow. Odwolanie wnosi
sig za2 paSrednictwem organu, kidry wydst decyzie . Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Podkarpackie]
Ckregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dria doreczenia decyzjl.

1. Wiadystaw Wointak Przewodniczgoy

2. Adam Kardy$ z-ca przewadniczacsgo
3. Ryszard Witek Z-ca przewodniczacego
4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Wiadystaw Boczkaj  Cazlonek
6. Danuta Gatarska Czionek (f:«:;“r'“-mw\ ............... ¥ ’rffj é"— ............
7. Grzegorz Kafita Czlonek E L ML‘
Otrzymuia:
; i Zani Dorotz Marta Hamala-Lis; 39-300 Mislec ul. Kedziora 3/36
. ala

35064 Rzeszéw, ul. Bwmek 8 Tel: (0-I7) 852 48 §1. Telffc (0-17) 853 93 51. E-meil: podkarpacke@irbmarchitckiow.p)
NIP: E13-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZNPOSRQLIEE] ROLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

I b _____| w1 fo | e | e ln |

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Marta Hamala-Lis
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwié
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-07/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0241,

Cztonek czynny od: 23-02-2007 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0241-A49F-3379-YCD7-2FEE

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podafac nr weryfikacyjny
zaéwiadezenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okrggowa Izbg, Architektow RP.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-059 Rzeszow, skr. poczt. 297 !
ul. Grunwaldzka 15

AR .IT1-7131/48/01 Rzeszow, 2001 - 12- 10

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3
pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U, Nr 106
poz. 1126 z 2000 r. z pozn. z:ﬁ.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra ]
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie l
samodziélnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) |
i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 1)), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

l
i pozytywnym
Pan MIROSLAW MARNIK
magister inZynier

(kierunek studiow - budownictwo)
ur.06 kwietnia 1972r. w Mielcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K-108 /01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
i w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
: bez ograniczen

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej

/ otrzymania.

[
Ariar memstaiies e

uja:
17Pan mgrinz. Miroslaw Mamik
uBBiemackiego 17/19
38300 Mielec
27dla
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

PDK-HNW-TLI-HKA *

Pan Mirostaw Marnik o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0065/02

adres zamieszkania ul, Ksiedza Skargi 17/23, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zagwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

7atwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswladczenia nas
stronle Polskie] izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwe] Okrggowe] Izby Inzynieraw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-QQ2-XG1-3RC *

Pan Grzegorz Pikor o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0511/01

adres zamieszkania Wola Mielecka 177b, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. /
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UAN.I-7342/50/96 Rzeszéw, 1996 - 12 - 03

DECYZJA NR 44/96
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1 pkt 1 iust 4 art.14 ust. 1 pkt
4 1 ust 3 pkt. 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 1./ 1 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

Pan BOGDAN LUKASZEK
magister inZzynier inzynierii $rodowiska
ur. 8 maja 1964r w Mielcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania..

Otrzymuja:

1.P.Bogdan t.ukaszek
ul. Krzywa 13
39-300 Mielec

2. a/a

L,'manis:lm it 5
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-1UM-VKW-T6| *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1044/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 17a/12, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zagwiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI " Mielcu
AB.II -7342/233/99 - Rzeszow, 2000-02 - 17

DECYZJYA
O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art, 13 ust. 1, pkt 112, ust. 3 4, art.14 ust, 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1
i3, art 80 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z péin. zm./ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodariki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 ¢, w sprawie samodzielnych funkdji
technicmych.w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ ; art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzeminu na uprawnienia budowlane

Pan MARIUSZ MAJEWSKI
magister intynier intynierii Srodowiska
ur. 3 lipca 1957 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 150/99

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen,
w specjalnoci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych | kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

1. Pan mgr inz. Mariusz Majewski
zam. Podleszany 416a .
39-300 Mielec

2. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-74M-KU7-FIp *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1227/01

adres zamieszkania Podleszany 416a, 39-300 Mielec

Jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
rédwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorecznyml.)

* Weryfikaclg poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczenlu motna sprawdzi¢ za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenla na

stronle Polskie] Izby Intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynleréw
Budownictwa.
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DECYZIA
O NADANIL EPRAWNIEN BUDOWLANY(H

L podsrawie arr 13 ust phkt 1 i Z2rust 3idarti4 ast T pkt S vast 3 pkr 1
IS P inta T hpea 1994 1 Prawo budowlane ftekst jednolity Dz U Nel06 poz 1126

2 200 znozn sy orar Y o4 yst 1 &9 ogst Forozporzadzema Monstra Gospadarki
Przestrzenne : Budownictwa » dma 30 grudma 1994 5w sprawie samodzelnveh Fuankep
echmezoveh w budowmctwie (D2 U Ny 8 poz. 38 z 1995 v ¢ art 104 Kodeksu
nostepowania administracvinege (tekst jednolty. Bz, U Nr 98 poz, 1071 r z 2000 r),
po wstalenin ze  spetmione zostaby swvaruiki wo zakresie przygotowania zawodowego oraz

po Zlorenin cozaminu 2 wvinkien pozyivwnvis

Pan GRZEGORZ  KOPE(
magister inzynier
(hierunek studiow - elektromechamka)
ur 05 lutego 1968 r w Mieleu

otrzvmige

UPRAWNIENIA BUDOMWILANE
Nrewid., E=73/401

do projektowama 1 kierowania rokotami budowlanvmi
w speciainosel mstalacvine] bez ograniczen w zakresie sieci,

instalaci i urzadzen elektrveznyeh i elekroenergetyeznych.

Od ameszer decvzp stuzay adivolanie do Glownege spekrora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie 7 nosfedmctivem Wolewody Podkarpackiego, w rermmie 74 dme od datv jej

nrzvmania
Ofrzymug |

| Pan marsnz (rrreeorz Koped o 7;71?[}_1’ pod e
ul Smoczka 1B - i J\ﬂ Y v
R { S \ ﬂ’% ey
i o " ] . % *

63007 Miele

S

/




_ASE -

A]'\‘-‘ O RITY wan it
TAROSTWO FUWIA Yy
we Mielos

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-12E-K6A-539 *

Pan Grzegorz Kope¢ o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0751/02

adres zamieszkania ul. Smoczka 11 b, 39-303 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Todpa just prwcdiovy
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WOJEWODA PODKARPACK]
39-959 Rzeszow, ski pogzt. 297
ul. Grunwaldzla 15

RXTA-7131/58/02 Recszdw, 2002 - 11 - 06
BECYZETA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCHO
Na podstawic art, 13 e, | PR LiZiust 314 are 14 st | pkt Siust 3 pkr1i3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Piawo budowlane (tekst jedneolity: Dz, T, Ne 106 poz, 1126 00r. z péim. 7))
1arL62 ustawy z duja 15 grudma 2000 6 samor wlach zawedowych architeldéwr , intynicréw
budowmictwa oraz whenistéw

(Dz.UNr.5 pozd2 2 200Ir. i »m. Dz U Nr.23 por 221 z z 2002r.)
oz § S ust. 1 rezporzadaenia N

1994 ¢

istez Gospodarkd Przestrzen f 1 Budownictwa z lnia 30 gradnia
. W sprawic samodzelnyeh £ it ehalemycher budovmiciwie (Dz. U. Nr § poz. 23 » 1995 »
| z poZ.amdd ast, 104 Kodelom postgpowania administracyjnego | ekst jedaolity: Dz. U, Nr 93 poz. 1071

L2000 ), po wstdendu, e spelniene zostaly wanioli w zakresie pizygotowania rawodowepo opaz ro
zloZeniu epraming z w

veikiem porytywnyn
Pan JANUSZ PIENCZEWSKT
wagisier inZymier
(kicrunek elektrotect hnika)
ur. 87 maya 1965 w § alowe] Woli

olrzymuje

UPRAWNLENIA BUDOWL, SWNE
Kr ewid, £~ 198/02

do projelciowania { kerowania rohatami budewlanymi
. v specjalnosel instalacyjuef bex opranicren
w zakresie siect, insta Uacji | urzadzed elek tryczuych i elektroenergetyc zuych,
G;riri\,;" 2j decyzi shizy odwelanie do Gi waego Inspektora Nadzoru Budowla wiego w Warszawie, za
po”e nictwem Wojewody Pe 'f"fpﬁc.,zc 0, W iSnunie lf' doi od daty jsj ovezymania, !
h e
Q_&’ ’"Vxl'l”l
» LPanmgy inz, Januss ) Hehcrewski 7 up. é-"&:" “ M}ARP,-C GO
ul. P Skarei 137102 /
39-300 Miejen

meranzoopch, W ffIle,'.‘_‘{ iz Wozniak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GJP-9C5-P86 *

Pan Janusz Wojciech Pieficzewski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0036/06

adres zamieszkania ul. Cyranowska 32, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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