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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w miejscowosci
Zaduszniki dz. nr ewid. gruntu 298/2 w ramach zadania:
»Budowa placéw zabaw dla dzieci w miejscach publicznych w
miejscowosciach Padew Narodowa, Zarownie, Wojkoéw, Zaduszniki”

dz. nr ewid. gruntu 298/2, 298//
jednostka ewidencyjna: 181106_2 Padew Narodowa
obreb: 59 Zaduszniki
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Projekt zawiera :
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. Orientacja
2. Opis techniczny
3. Projekt zagospodarowania terenu

4. Rysunki konstrukeyjne

Opis techniczny do projektu zagospodarowania.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem Inwestyciji jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie :



- urzgdzen placu zabaw - elementow matej architektury:

Zadanie bedzie realizowane w ramach zadania pod nazwa :
,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w miejscowosci
Zaduszniki dz. nr ewid. gruntu 298/2, Padew Narodowa obreb: Zaduszniki

295/1

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Zaduszniki

Dziatka nr 298/2 jest wtasno$cig Gminy Padew Narodowa.

Dziatka przeznaczona na placu zabaw stanowi uzytek zielony jako pastwisko
state. Decyzjg Starostwa Powiatowego w Mielcu cze$¢ dziatki zostata
zakwalifikowana po budowe infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjne;j.

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji jest ptaski niezabudowany

i niezagospodarowany.

Przez teren zainwestowania przebiega;

-sieC gazowa

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Urzadzenia nie koliduja z sieciami.

2. Opis stanu istniejgcego

3. Opis zagospodarowania .
W zakres projektu zagospodarowania placu zabaw w miejscu publicznym w
miejscowosci Zaduszniki na dz. nr. 298/2 wchodzg :

- urzadzenia- zestawy do zabawy - bezobstugowe urzgdzenia odporne na
warunki atmosferyczne i proby zniszczenia.

Dojscie do projektowanych obiektéw dojscie i dojazd poprzez z istniejgcej drogi

powiatowe]

3.1.Projektowane urzadzenia do zabawy

Plac zabaw to zestaw urzadzen stuzgcych do zabawy dzieci na wolnym
powietrzu. Sg to urzagdzenia zamontowane na nawierzchni bezpiecznej grubosci
3.5 cm utozonej na podbudowie w postaci podsypki z piasku gr. 10 cm i podsypki
tluczniowej gr. 10 cm.

Pola - strefy ochronne ograniczone sg obrzezami betonowymi kolorowymi 20x6
posadowionymi na tawie betonowej zwyktej 20x20 z betonu B-10.

Urzadzenia placu zabaw - pojedyncze;

1. Hustawka podwdjna (wg wzoru lub réwnowazny)
DANE TECHNICZNE:

Pole strefy bezpieczenstwa: 34.96 m2
Obwaod strefy bezpieczenstwa: 24.4 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.3 m
Wysoko$¢ catkowita urzgdzenia: 2.28 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 1.55 m

Diugos¢ urzadzenia: 3.75 m

Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 3.76 m
Diugosé strefy bezpieczenstwa: 7.5 m
Opis:
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Urzadzenie, ktérego nie powinno zabrakng¢ na zadnym placu zabaw: ;zTypowa
dwustanowiskowa hustawka wahadiowa o metalowej konstrukcji. W wersji’/ s
podstawowej dostepna z dwoma tozyskowanymi zawiesiami z siedziskami s i
gumowymi bez oparcia. Konstrukcja hustawki przystosowana jest rowniez do gy 6
zamocowania (za doptatg) dwoch siedzisk typu "Koszyk" dla najmtodszych lub

jednego siedziska typu "Bocianie Gniazdo".

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej

konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane
urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub Sruby sg one zawsze ocynkowane.

Jesli posiada zjezdzalnie, to jej §lizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do

2,5 mm.

Laczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich
tgczeniach, zagtebione w

sednikowanym otworze lub zamknigte w plastikowej koputce.

2 Hustawka wagowa (wg wzoru lub rbwnowazna)
DANE TECHNICZNE:

Pole strefy bezpieczenstwa: 13 m2
Obwadd strefy bezpieczenstwa: 14 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.98 m
Wysokosé catkowita urzadzenia: 1.14 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.4 m

Dlugo$é urzadzenia: 3.4 m

Szeroko$¢ strefy bezpieczenistwa: 2.4 m
Diugos¢ strefy bezpieczenistwa: 5.4 m
Opis:



Hustawka Wagowa Extra tgczy w sobie nowoczesny wyglad, solidno$é konstrukc;r £
zastosowanie najlepszych materiatow. Projektowana z mysla o bezpleczenstw:e
dzieci i trwato$ci podczas uzytkowania. Konstrukcja ramy ze stali nierdzewne.

O$ osadzona w tozyskach gwarantuje wieloletnig cichg i ptynng prace urzadzenia.
Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia
wykonane sg z kolorowych plyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie wymagajg konserwac;ji, nie pekaja,
ulegajg rozwarstwieniu, oraz dfugo zachowujg zywe kolory.

Stal nierdzewna - Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i
poprzeczki zostaty wykonane ze stali nierdzewnej. Je$li w danym urzgdzeniu
wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewne;.

3 Karuzela krzyzowa (wg wzoru lub réwnowazna)
DANE TECHNICZNE:

Pole strefy bezpieczenstwa: 26.4 m2

Obwod strefy bezpieczenstwa: 18.21 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.55 m

Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 0.82 m

Szerokos¢ urzadzenia: 1.8 m

Dtugosé urzadzenia: 1.8 m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.8 m

Dtugosé strefy bezpieczenstwa: 5.8

Opis:
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zabaw. Bezpieczne siedziska z oparciem zabezpieczone taficuszkami umieszczone.
na czteroramiennej konstrukcji trwale zabetonowanej w podtozu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane
urzadzenie posiada taricuchy, faczniki, kotwy lub $ruby sg one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do
2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy,
zabezpieczenia, Scianki, wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt
wykonane sg ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci,
laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach farbami
na bazie naturalnych woskéw.

4 Karuzela z kierownica (wg wzoru lub rownowazna)

DANE TECHNICZNE:

Pole strefy bezpieczerstwa: 24 m2

Obwod strefy bezpieczenstwa: 18 mb

Maksymalna wysoko$§¢é upadku: 0.7 m

Wysokos¢ catkowita urzgdzenia: 0.7 m

Szerokos¢ urzadzenia: 1.5 m

Dtugos¢ urzadzenia: 1.5 m

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 5.5 m

Diugosé¢ strefy bezpieczeristwa: 5.5 m

Opis:

Karuzela z kierownicg uczy wspoéidziatania i gwarantuje emocje podczas zabawy.
Urzadzenie wprowadzane jest w ruch sita migsni ramion poprzez obracanie
kierownicg.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
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Tradycyjna karuzela przeznaczona giéwnie dla najmtodszych uzytkownikow 515&69& ,;, /



Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie Jakr
szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej oole
proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy- /.,
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sg ze stali Hego 6
nierdzewne;.

taczniki - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania wystawiona

na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi za$lepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia

wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na

dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie wymagajg konserwaciji, nie pekaja,

ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy,
wykonane sg z ptyt antyposlizgowych. W niektérych urzadzeniach zastosowane

zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta

ryflowana, aluminiowa.

5 Konik sprezynowiec (wg wzoru lub rownowazna)
DANE TECHNICZNE:
Pole strefy bezpieczenstwa: 12 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 12 mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.5 m
Wysokos§¢ catkowita urzadzenia: 0.83 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 0.27 m
Diugos$é urzadzenia: 0.96 m
Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 3.27 m
Diugos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.96 m
Opis:
Sprezynowiec Konik to jednoosobowy bujak przeznaczony gtéwnie dla najmtodszych
uzytkownikéw placoéw zabaw.



Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpomednlej "odleg!oscy
uchwyty to najwazniejsze cechy tej zabawki. Yer w Mia; "2l

Dane materiatowo - konstrukcyjne: “a Y
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak
szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sg ze stali
nierdzewne;.

taczniki - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania wystawiona
na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia
wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych

HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie
wymagajg konserwacji, nie pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja
zywe kolory.

Podesty - Podesty wystgpujgce w zestawach i urzgdzeniach typu domki, pojazdy, ...
wykonane sg z ptyt antyposlizgowych. W niektérych urzadzeniach zastosowane
zostaly takze elementy gumowe. Podesty wystepujgce w karuzelach - piyta
ryflowana, aluminiowa.

)

6 Zestaw czarodziej (wg wzoru lub réwnowazna)
DANE TECHNICZNE:

Skiad zestawu:

1. Baszta x 2

2. Schodki

3. Zjezdzalnia

4. Slizg

5. Scianka wspinaczkowa

6. Scianka linowa

Dane obmiarowe:



Pole strefy bezpieczenstwa: 43 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 27 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2 m
Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 2.96 m
Szerokos¢ urzadzenia: 3.95 m

Dtugos¢ urzgdzenia: 5.25 m

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 6.95 m
Dtugos$é strefy bezpieczenstwa: 8.75 m
Opis:

Zestaw Czarodziej nalezy do grupy $rednich zestawéw zabawowych. Jego wymiary
to 400 x 525 cm. Zaprojektowano go tak, by stuzyt rozwojowi dzieciecej sprawnosci
fizycznej. Najmiodsi znajdg tu kilka wymagajacych przeszkéd do pokonania: skatke
wspinaczkows, drabinke, czy $lizg, ktére z pewnoscig dostarczg wiele emocji
kazdemu malcowi.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak
szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo. Je$li w danym urzgdzeniu wystepujg faricuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sg ze stali
nierdzewnej.

Laczniki - Wszystkie elementy zigczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawiona
na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi za$lepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia
wykonane sg z kolorowych plyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja konserwaciji, nie pekaja,
ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzgdzeniach typu domki, pojazdy,
wykonane sg z ptyt antyposlizgowych. W niektérych urzadzeniach zastosowane
zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujgce w karuzelach - piyta
ryflowana, aluminiowa.

Liny - Liny stylonowe jezeli wystepujg sg to liny o podwyzszonej odpornoéci,
potgczone za pomocg stalowych lub plastikowych tgcznikéw




7 Zestaw zakatek (wg wzoru lub réwnowazna)

DANE TECHNICZNE:

Skiad zestawu:

1. Wieza

2. Podest x 2

3. Zjezdzalnia

4. Balkon x 2

5. Blat z cyframi

6. Blat z lejkiem i otworami

7. Gumowe wiaderko na lince

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 24 m2

Obwaod strefy bezpieczenstwa: 19 mb

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.59 m

Wysoko$é catkowita urzadzenia: 2.2 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 2.1 m

Dlugo$¢ urzadzenia: 2.6 m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.1 m

Diugos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.1 m

Opis:

Zakatek 3 to propozycja, ktéra zaciekawi najmtodszych uzytkownikéw placéw zabaw.
Elementy zastosowane w zestawie wciggng zaréwno dziewczynki jak i chtopcow w
wielogodzinng, aktywng zabawe. Dwa podesty oraz $lizgawka zachecajg do ciggtego
wchodzenia na to urzadzenie. Balkony umozliwiajg skrycie sie przed towarzyszami
zabawy. Gumowe wiaderko na lince oraz blat z lejkiem i otworami przyczynig sie do
rozwoju wspotpracy reka-oko. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 1 - 8 lat.
Dane materiatowo - konstrukcyjne:

taczniki - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania wystawiona
na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami.

{0
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Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpueczemé’ My g e fv’ff;.- T,
wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na * “ M/ {
dziatanie warunkow atmosferycznych. Plyty nie wymagajg konserwaciji, nie pekaja, p’ﬂﬁ%
ulegajg rozwarstwieniu, oraz dfugo zachowuja zywe kolory. %6
Podesty - Podesty wystgpujace w zestawach i urzgdzeniach typu domki, pojazdy,
wykonane s3g z ptyt antyposlizgowych. W niektérych urzadzeniach zastosowane
zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa.
Stal nierdzewna - Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i
poprzeczki zostaty wykonane ze stali nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu
wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewnej.

11. Mata architektura.
1 tawka parkowa ( wg wzoru lub réwnowazna)

i1



2 Kosz na $mieci ( wg wzoru lub réwnowazny)

12. Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe, elementy powlekane wys. 1.5m na stupkach stalowych 40x60
mm, osadzonych w cokotach betonowych, na powierzchni w elemencie
prefabrykowanym. Podmuréwka z elementéw prefabrykowanych.

Brama stalowa dwuskrzydiowa szer. 4.0 m osadzona na stupkach stalowych
100x100mm.

Furtka stalowa szer. 1.0m otwierana o kat 180°, osadzona na stupku stalowym
100x100mm.

Dtugos$é ogrodzenia 85 mb.

Nie podlega zgtoszeniu

Zastosowane urzgdzenia winny posiada¢ Certyfikat zgodno$ci z normg

nr PN-EN 1176 PN - EN 957.
Do realizacji stosowa¢ wylgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Projektowana nawierzchnia pod urzadzenia — bezpieczna o powierzchni —

117.00m?.

- Projektuje sie nawierzchnig przepuszczalng, bezpieczng (piankowa, gumowa,
z poliuretanu, tartanu, granulatu gumowego, itp.) do stosowania na zewnatrz
(zgodnie z normg), do umieszczenia na niej elementéw urzadzen do éwiczen
ruchowych, w formie nieregularnej, miekko uktadajacej sig ptaszczyzny lub
fragmentéw tych ptaszczyzn.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych
nalezy zastosowac¢ na nawierzchni spadek ~1,0 %.

W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw
gliniastych nalezy dodatkowo zastosowa¢ warstwe odsgczajgca.



Dopuszcza sig¢ zastosowanie innej nawierzchni zgodnej z wymogami Norm cqn
PN-EN 1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki) Wybrana
nawierzchnia wyposazenia placéw zabaw powinna byé przepuszczalna, '
bez koniecznosci stosowania odwodnien skanalizowanych oraz nalezy ja
realizowaé zgodnie z wymogami w/w normy.

Do realizacji stosowac wytacznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

SKin
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
oraz elementéw zagospodarowania:

1. ilos¢ urzadzen -7 szt

2. podsypka z piasku gr. 10 cm - 120.00 m?
3. nawierzchnia z ttucznia kamiennego gr. 10 -120.00m?
4. nawierzchnia bezpieczna z tartanu gr. 3.5 cm -120.00 m?
5. obrzeza betonowe kolorowe 20x6 -96.00 mb

6. tawa betonowa 20x20 zwykia -3.84m®

5. Informacja o ochronie zabytkdow.
Dziatka nie lezy w terenie podlegajgcym ochronie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy oséb trzecich i nie powoduje:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- pozbawienia doptywu oSwietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

- pozbawienia mozliwosci i korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej

- nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich

7. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane elementy nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia otoczenia.
Projektowana zagospodarowanie nie bedzie wytwarzato promieniowania
jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego.
Zagospodarowanie nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.
Z projektowanego terenu nie odprowadzane sg wody opadowe na dziatki
sgsiednie.

mgr inz. Marta Gagata - Wéjcik
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fobrzeze betonowe 20x6

i}awa betonowa 20x20 B-10

PRZEKROJ POPRZECZNY
NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z TARTANU

SKALA 1: 20

nawierzchnia tartanowa gr. 3.5 cm

podsypka tluczniowa gr.10cm

podsypka piaskowa gr.10cm

THEC Rl T )
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