
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1404, 1128,  w miejscowości Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI   :     Padew Narodowa woj. podkarpackie
INWESTOR   :     Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA   :     Padew Narodowa   ul  Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT   :       
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA   :     29.05.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont drogi 1404 Padew Narodowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Droga 1404, 1128, dł. 135mb szer.4.0m
1

d.1
Analiza włas-
na

Wytyczenie geodezyjne trasy drogi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm
135x5+10

m2

685 m2 685,000
RAZEM 685,000

3
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
135x4+10
Krotność = 3

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

4
d.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
ziemia z korytowania

m3

219 m3 219,000
RAZEM 219,000

5
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

6
d.1

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

7
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

8
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
z mieszanki sortowanej 0-32

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

9
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

10
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

11
d.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

12
d.1

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

13
d.1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm
z mieszanki sortowanej 0-32

m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

14
d.1

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

15
d.1

Analiza włas-
na

Regulacja studni kanalizacyjnych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2 Drenaż PCV  fi 15 cm 
16

d.2
KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
wykop pod drenaż 110x0.4x0.5

m3

55 m3 55,000
RAZEM 55,000
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33449 Użytkownik:  



Remont drogi 1404 Padew Narodowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNR 2-01
0611-02

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - sączki ceramiczne 125-150 mm
analogia - rura perforowana fi 150 mm

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

18
d.2

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa
110x0.45x0.4

m3

49,9 m3 49,900
RAZEM 49,900
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33449 Użytkownik:  



Remont drogi 1404 Padew Narodowa TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Droga 1404, 1128, dł. 135mb

szer.4.0m
2 Drenaż PCV  fi 15 cm 

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33449 Użytkownik:  


