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Remont drogi dz 1812 Padew Narodowa ul Kwiatowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Droga nr 1812 dł. 40 mb szer.4.0m
1

d.1
KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm
40x4

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

2
d.1

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

3
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
Analogia - rozebranie obrzeży

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

6
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - w pozycji najazdowej

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

8
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Uzupełnienie istniejącej podbudowy mieszanką sortowaną 0-32 gr. 5 cm

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

9
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

-160 m2 -160,000
RAZEM -160,000

10
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

11
d.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

12
d.1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm
Obsypka poboczy szer. po 0.5m z mieszanki sortowanej 0-32 warstwą docelo-
wo 10 cm

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

13
d.1

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33449 Użytkownik:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
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