
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont dróg gminnych nr ewid. 1128,  w miejscowości Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI   :     Padew Narodowa woj. podkarpackie
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WYKONAWCA ROBÓT   :       
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Kopeć
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Data opracowania
20.05.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont dróg Padew Narodowa 2018 dr. 1128 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Droga nr 1128 dł. 1444 mb
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1,444 km 1,444
RAZEM 1,444

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2067 m2 2067,000
RAZEM 2067,000

3
d.1

Analiza włas-
na

Złożenie rozebranej kostk na palety 70% powierzchni m2

1447 m2 1447,000
RAZEM 1447,000

4
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

1300 m 1300,000
RAZEM 1300,000

5
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

609 m 609,000
RAZEM 609,000

6
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1827 m 1827,000
RAZEM 1827,000

7
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

104 m3 104,000
RAZEM 104,000

8
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
43+27+23+104

m3

197 m3 197,000
RAZEM 197,000

9
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

197 m3 197,000
RAZEM 197,000

10
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm
1378x1.8

m2

2480 m2 2480,000
RAZEM 2480,000

11
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 30x30 B-10
1378x0.3x0.3

m3

123,84 m3 123,840
RAZEM 123,840

12
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła 20x30 B-10
160x0.2x0.3

m3

9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600

13
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława podobrzeżai betonowa zwykła 20x20 B-10
1218x0.2x0.2

m3

48,72 m3 48,720
RAZEM 48,720

14
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

1542 m 1542,000
RAZEM 1542,000

15
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1218 m 1218,000
RAZEM 1218,000

16
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
1218x1.5

m2

1827 m2 1827,000
RAZEM 1827,000

17
d.1

KNR 2-31
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 10

m2

1827 m2 1827,000
RAZEM 1827,000

18
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
kostka nowa 1827x30%=548

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
548 m2 548,000

RAZEM 548,000
19

d.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
 z materiału powierzonego 70% powierzchni
1827x70%

m2

1279 m2 1279,000
RAZEM 1279,000

20
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod zjazdy
4x1.5x40

m2

240 m2 240,000
RAZEM 240,000

21
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

240 m2 240,000
RAZEM 240,000

22
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
kostka kolorowa 40x4x1.15

m2

240 m2 240,000
RAZEM 240,000

23
d.1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

726 m2 726,000
RAZEM 726,000

24
d.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

7617 m2 7617,000
RAZEM 7617,000

25
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

7617 m2 7617,000
RAZEM 7617,000

26
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

7617 m2 7617,000
RAZEM 7617,000

27
d.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

7617 m2 7617,000
RAZEM 7617,000

28
d.1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm
obsypka poboczy mieszanką sortowana 0-32

m2

726 m2 726,000
RAZEM 726,000

29
d.1

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

-726 m2 -726,000
RAZEM -726,000

30
d.1

Analiza włas-
na

Regulacja wpustów krawężnikowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

31
d.1

Analiza włas-
na

wykonanie wpustów krawężnikowych wraz z przykanalikiem szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

32
d.1

Analiza włas-
na

Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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