
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie chodnika z kostki brukowej dz. nr. ewid. 874 
ADRES INWESTYCJI   :     Padew Narodowa woj. podkarpackie
INWESTOR   :     Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA   :     Padew Narodowa   ul  Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT   :       
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA   :     15.05.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Chodnik obok gminy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Chodnik 
1

d.1
KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta
18x2.3+11.5x1.5

m2

59 m2 59,000
RAZEM 59,000

2
d.1

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 4

m2

59 m2 59,000
RAZEM 59,000

3
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
59x0.3

m3

17,7 m3 17,700
RAZEM 17,700

4
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła 30x30 beton B-10
30x0.3x0.3

m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

5
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża 20x20
32x0.2x0.2

m3

1,28 m3 1,280
RAZEM 1,280

6
d.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej - ułożone w pozycji najazdowej

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

7
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

8
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
18x2+11.5x1.1

m2

48,1 m2 48,100
RAZEM 48,100

9
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
- z mieszanki sortowanej 0-32

m2

48,1 m2 48,100
RAZEM 48,100

10
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

48,1 m2 48,100
RAZEM 48,100

11
d.1

Analiza włas-
na

Regulacja hydrantu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33449 Użytkownik:  



Chodnik obok gminy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33449 Użytkownik:  


