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Opis techniczny do projektu zagospodarowania.

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem Inwestyciji jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajgcej na remoncie drogi gminnej nr 103464R na dziatce o nr ewid. gruntu 814
obreb Padew Narodowa

Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Padew Narodowa
Dziatka nr 567, 592, jest wiasnoscig Gminy Padew Narodowa.
Dziatka ta stanowi droge gminng stuzgca do komunikacji na terenie
miejscowosci Padew Narodowa.

2.1. Droga gminna o nr, ewid 567, 592 przeznaczona do przebudowy tgczy droge
powiatowg Padew Narodowa - Przykop z drogg gminng. Posiada nawierzchnie
zuzlowg lokalnie wzmocniona nawierzchnig ttuczniowa o szerokosci 4.0 m.
Nawierzchnia zuzlowa lokalnie tuczniowa poprzez dtugg eksploatacje jest
nieregularna z lokalnymi wybojami. Stwarza to niebezpieczenstwo dla e
uzytkownikow.

W trasie drogi wystepujg studzienki kanalizacyjne, ktére w czasie przebudowy
wymagac beda regulacji. Droga jest réwniez drogg dojazdowa do gospodarstw,
pol, oraz zaktadu produkcyjnego.

3 Opis zagospodarowania .

3.1. Droga nr ewid. 567, 592

Przebudowa drogi przewidziana jest na catej dtugosci o docelowej szerokosci
nawierzchni 5.0 i obustronng obsypka poboczy o szerokosci 0.5m na dt. 321mb
w km 0+000 - 0+321.

Pod nawierzchnie wykonane zostanie koryto o gltebokosci 40 cm i szerokosci
5.0m. Po wyprofilowaniu i dogeszczeniu koryta zostanie wykonana warstwa
odsgczajgca z piasku gr. 10 cm. Na warstwie odsgczajgcej utozona zostanie
dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 15 cm a nastepnie gérna
warstwa podbudowy o gr.10 cm. Na wykonanej podbudowie wykonana zostanie
nawierzchnia asfaltowa, warstwa wiazgca gr. 5.0 cm o granulacji W-20. Warstwa
wigzgca zostanie wzmocniona siatkg szklano - weglowa FG80/80.

Po utozeniu siatki wzmacniajacej wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa
warstwa scieralna gr. 5.0cm. Po wykonaniu nawierzchni wykonane zostang
obustronne obsypki poboczy ttuczniem kamiennym o szerokosci 0.5m. Obsypki
wykonane zostang w korycie gt. 20 cm, na warstwie odsgczajgcej z piasku

gr. 10cm utozona zostanie nawierzchnia tluczniowa, warstwa dolna

grubosci10 cm i warstwa goérna grubosci 5 cm.



W trakcie prowadzenia robét nalezy regularnie podnosi¢ istniejace studzienki
kanalizacyjne i zasuwy wodociggowe.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czedci zagospodarowania
dziatki :
4.1 Droga nr ewid. 567, 592

1. korytowanie gr 40 cm - 1645 m?
2. warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm - 1645 m?
3. podbudowa tluczniowa warstwa dolna gr. 15 cm - 1645 m?
4. podbudowa ttuczniowa warstwa goérna gr. 10 cm - 1645 m?
9. nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm warstwa wigzgca - 1645 m?
4. siatka wzmacniajaca - 1645 m?
5. hawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm warstwa $cieralna - 1645 m?
6. korytowanie gr. 20 cm pod obsypki poboczy - 327 m?
7. warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm - 327 m?
8. nawierzchnia ttuczniowa warstwa dolna gr. 10 cm -327 m?
9. regulacja studzienek - 3 szt.
10. regulacja zasuwy wodociggowe; -1 szt.

°. Informacja o ochronie zabytkéw.

Dziatka nie lezy w terenie podlegajacym ochronie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy 0sob trzecich i nie powoduje:

- Ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- pozbawienia doptywu o$wietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

- pozbawienia mozliwosci i korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej

- nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich

7. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowianych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane elementy nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia otoczenia.

Projektowana zagospodarowanie nie bedzie wytwarzato promieniowania
jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego.

Zagospodarowanie nie Spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.
Z projektowanego terenu nie odprowadzane sg wody opadowe na dziatki
sgsiednie. -
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Element projektowany Droga gminna nr ewid. 567, 592 w m. Padew Narodowa, km 0+000 - 0+321, dl. 321 mb, szer, nawierzchni projektowane;j 5.0m, obsypka poboczy szer. 0.5m

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 ¢m, podbudowa tiuczniowa warstwa dolna gr. 15 €m, warstwa gérna gr. 10 €M, nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzaca gr. 5 cm
warstwa wigzgca wzmocniona siatkg FG80/80, warstwa asfaltowa Scieraing gr. 5 cm, obsypka Poboczy tuczniem warstwa dolna gr 10 cm, warstwa goma gr. 5 cm, na warstwie odsgczajace) z piasku gr. 10 ¢
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Przebudowa drogi 567 Padew Narodowa PRZEDMIAR

_Opis i wyliczenia

-

Poszcz. T Razem

'Lp. | Podstawa ' j.m. i
i1 'Droga nr ewid 567, 592, l
o1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy lmlowych robolach ziemnych - trasa drogi w tere-| km |
| d.10119-03 nle rowninnym |
P L O 321 km | 0,321, o
P ! , | e [RAZEM 0,321
| 2|Analiza 'Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
I d.1:wiasna } |
| 1 Kpl. 1,000 L
] o . - ' 'RAZEM. 1,000
V SIKNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1,1402-05 [321x08x2
L 514 Im?2 514,000, —
| [ RAZEM 514,000
4TKNR 2-01 \Roboty ziemne wykonywane koparkami podSieblemym! 0.40 m3 w ziemi m3
d.110212-05 kat I-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sa-
{mochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
51,4 m3 51,400
] ] RAZEM 51,400
5{KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|m?2
| d.1/0214-04 inad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Ill-1V
|Krotnos¢ = 2
51,4 m3 51,400
B RAZEM 51,400
6|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2
d.1/0101-01 gruncie kat, -1V gtebokoéci 20 cm
Koryto pod nawierzchnie gt. 40 cm
321x+40
1645 m2 1645,000 ]
| : - RAZEM 1645,000;
7'KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w |m2
d.1;0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosc = 4
1645 m2 1645,000
L RAZEM 1645,000
8|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1,0212-05 ikat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
QOdwiezienie urobku z korytowania
658 m3 658,000
RAZEM 658,000
9/KNR 2-01  |Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|m3
d.1]0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. llI-IV
Krotnosé = 2
658 im3 658,000
gl ey e W T T T i RAZEM 658,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i i zageszczenie podioza pod warstwy Konstruk-|m2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1645 im2 1645,000
L } . } ) f ‘RAZEM 1645,000
111KNR 2-31 'Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, |m2
d.1(0104-07 {wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
1645 m2 1645,000 ]
4] o o . ___ RAZEM . 1645,000
12IKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-im?2 i
d.1,0114-05 czeniu 15 cm
1645 m?2 1645000 |
I o B R i RAZEM 1645,000
13 KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2 i
d.1i10114-07 iczeniu 8 cm
!1645 m2 | 1645,000]
_____ ‘ ,,, e I RAZEM_ 1645,000
14{KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 im2
d.110114-08 |cm grubosci po zageszczeniu i
iKrotnosé = 2
| .1645 mZ | 1645000 |
o 'RAZEM 1645,000;
| 15/KNR 2-31 Naw:erzchma z mieszanek mineralno- ~bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1/0310-01 w:azaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm W-20 i |
! 1645 !Lm2 ... 1845,000 }
I [ RAZEM [ 1645000
18/KNR 2-31 Namerzchma z mieszanek mineralno- thumlcznych gryscwych - warstwa 'm |
d.1!0310-02 \wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu [

-2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33449 Uzytkownik:



Przebudowa drogi 567 Padew Narodowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Tjm. | Poszcz. | Razem |
L 1645 mz2 _1645,000; -
. ; e o ; RAZEM _ 1645,000
| 17:KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ‘'m2
| d.1'0203-01 | ! '
L 145 ;m2 | 1645000, |
I - T — RAZEM
18'KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
1 dA ;0310-05 iécieralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 3 cm |
l 11645 m2 1645,000 e o]
I R S - T RAZEM 1645,000
| 18iKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2
I d.1|0310-06  |Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
{Krotnosc = 2
1645 m2 1645,000(
a e e o RAZEM . 1645,000
20|KNR 2-31  {Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-lV-10cm  'm?2
d.1'0102-01 gtebokosci koryta
‘ pod obsypke poboczy szer. 0.5m obustronnie
327 ma2 327,000 ]
I S S N R RAZEM 327,000,
21:KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za kazde|m?2
d.110102-02 dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotnosc = 2
1327 m2_ 327,000
L . . . R RAZEM 327,000
22|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykanywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi 'm3
d.1/0212-05 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
‘mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
65,4 m3 65,400
L L o o RAZEM 65,400
23/KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-;m?3
d.1/0214-04 ‘nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
iziemi kat. 1I-1V
Krotnosc = 2
65,4 m3 65,400
) RAZEM 65,400
24/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie ijm?2
d.1/0104-01 |zageszczanie rgczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1327 ‘m2 327,000
: N o RAZEM 327,000
25/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosé |m?2
d.1:0204-03 po zageszczeniu 10 cm
327 m2 327,000
I R o RAZEM 327,000
28 KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé|m?
d.1/0204-05 po zageszczeniu 7 cm
obsypka poboczy mieszankg sortowana 0-32
327 m?2 327,000
L | . 1 RAZEM 327,000
27{KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy |m?2 |
d.1,0204-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc¢ = 2
i-327 m2 -327,000
: e o RAZEM -327,000
28|Analiza iRegulacja studzienek kanalizacyjnych ‘szt
d.1wiasna i
5 iszt 5,000
| B o i |RAZEM 5,000
29|Analiza iRegulacja zasuwy wodociggowej szt |
d.1iwiasna
; 2 szt 2,000
f i RAZEM | 2,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Tp. T Nazwa _Robocizna | Materialy | Sprzet | Kp | Z | RAZEM |
| _Kosztorys netto | i ! ! i 1 ]

VAT I ] { i ]
L____ Razem brutto _ \ | \ |
Stownie:
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