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Przebudowa drogi 567 Padew Narodowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opns i wyl:czema | j.m. T Poszcz. | Razem |
[ 1 __Droga nr ewid 567, 592, |
! 1 KNR 2-01 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa. drogl w tere- km | 1
d.110119-03 nie réwninnym | | | ’
| 10,321 km L 0,321 ]
- ! __RAZEM_ [ 0321,
[ 2 Analiza ilnwentaryzacja powykonawcza kpl. | ' i
| d.1wlasna i ‘ E l
L |1 kpl. 1,000, |
Fﬁﬁ [ _\_ ..... ] RAZEM 1,000]
' 3'KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm Huk
] d.1/1402-05 1321x08x2 |
i 5514 m2 514,000 o
L | RAZEM 514,000
. 4/KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m?3
d.110212-05 \kat I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- |
| imochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
51,4 m3 51,400 i
| : ] . IRAZEM 51,400
5/KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|{m3 |
d.1/0214-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1ziemi kat, 111-IV
|Krotnos¢ = 2
51,4 m3 51,400 |
T —_[RAZEM 51,400
B/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-I\V gliebokosci 20 cm
Koryto pod nawierzchnie gt. 40 cm
321x+40
1645 m2 | 1645000 -
| i . R RAZEM 1645,000]
7iKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.1.0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
|Krotnos¢ = 4
1645 m2 1645,000
i B RAZEM 1645,000)
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3 ‘
d.1:0212-05 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km
Qdwiezienie urobku z korytowania
1658 m3 658,000
B [ RAZEM 658,000
9/KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-im3
d.110214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Il1-IV
Krotnos¢ = 2
658 m3 658,000
) RAZEM 658,000
10|KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- im2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, |-|V {
1645 |m2 __1645,000
| . - ) | 'RAZEM 1645,000;
11IKNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie |ub na calej szerokosci drogi,  \m?2
d.1:0104-07 iwykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
1645 m2 1645,000 o
! - ) o [RAZEM 1645,000
12|KNR 2-31 ;Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2 |
d.1|0114-05 czeniu 15 cm
1645 m2 1645,000]
o RAZEM 1645,0( OOG'
13/KNR 2-31 Pcdbudowa z kruszywa {amanego warstwa géma o grubosm po zagesz- m2
d.1 0114-07 .czemu 8 cm [
L 11645 %mz 1645,000; .
I e — | RAZEM | 1645000
N 14'KNR 2-31 {Podbudcwa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
| d.10114-08 icm grubosci po zageszczeniu i
Krotnosé = 2 ‘
1645 ?m2 | 1645,000
Lo IRAZEM 1645,000|
15/KNR 2-31 Namerzchnxa z mieszanek mineraino- b|tum|cznych grysowych ‘warstwa | m2
d.1/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm W-20 i
1645 im2 _1645,000!
o - i RAZEM ~1645,000]
[ 18/KNR 2-31 Nawnarzchnla z mieszanek mineralno- bttumm:znych grysowych - warstwa |m? [
i d.10310-02 'wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu i i

s
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_Opis i wyliczenia

e
jom. ' Poszcz. | Razem |
i L

| H 1645 'm2 | CA
ST A b _ 1645,000,
{17 KNR AT-03 'Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne {m?2 |
! d.1'0203-01 : | | [
| _ 11645 im2 | 1645000{ |
S i N e . — 1 RAZEM 1645,000
| 18 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m
. d.1'0310-05 |Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm f
L 11645 im2__ | 1645000 |
S NN Y1) [ 1645,000]
19|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa ‘m2 [
| d.1,0310-06 \Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |
i 'Krotnosé = 2 |
| 1645_ Am2_ | 1e4s000]
T R R . " 'RAZEM | 1645.000]
20/KNR 2-3 iWykonanfe koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IV - 10 cm | m2
d.1,0102-01 glebokosci koryta '
l |pod obsypke poboczy szer. 0.5m obustronnie ; !
L 1327 m2_ 327,000 ;
[ ; - _|RAZEM 327,000
I 21 KNR 2-31  'Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde m? i
| d.110102-02  |dalsze 5 cm glebokosci koryta
|Krotnod¢ = 2
327 m2 1 327000l |
A N . o _ 'RAZEM _327,000;
22'KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi [m3
d.1.0212-05 {kat. I-IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
imochodami samowytadewczymi na odlegiosc do 1 km
l65.4_ m3 | 65400
R B I RAZEM i 65,400
23/KNR 2-01 {Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-'m3 i {
d.110214-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
iziemi kat. ll-1V
Krotnosé = 2
65,4 {m3 65,400 N
| i i . o o o j RAZEM 65,400
24/KNR 2-31  Warstwy odsaczajgce z piasku w karycie i na poszerzeniach, wykonanie iim2
d.1/0104-01 zaggszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm ‘
i 327 'm2 327,000 |
] L o L RAZEM 327,000
25|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa doina z iucznia - grubo&é | mz2 I
d.1|0204-03 po zageszczeniu 10 cm |
[827 m2_ 327,000, -
S *__ e N IRAZEM I 327,000
26/KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos¢|m2
d.1 §0204-05 po zageszczeniu 7 cm
I obsypka poboczy mieszankg sortowana 0-32 i
I 327 {m2 327,000| s ]
L T S - | [RAZEM 327,000]
27|KNR 2-31  'Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy |m2 i
d.1,0204-068  |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
|Krotnosc = 2
%J -327 m2_ | -327,0000 |
I N - | RAZEM -327.000
28| Analiza Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt
d.1,wlasna | |
: 5 gszt | 5000 |
P P R I _[RAZEM 5,000
F 29! Analiza ‘Regulacja zasuwy wodociagowej ‘szt (
i d.1jwlasna | !
2 szt 2000 |
RAZEM ! 2,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

LLp. | ""Nazwa | Robocizna | Materiaty | Sprzet | Kp | 7 RAZEM |
|~ ostorysnetto [T ! SR SRS
| MAT SRR | I S S
[ Razembrto . b e e
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