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Wielkoéci podstawowe

I. Droga Nr ew. 1838/2 w m. Padew Narodowa

1. dtugos¢ drogi — 44 mb
2. warstwa odsaczajaca z piasku - 137 m?

3. podbudowa thuczniowa war. dolna gr.10 cm - 137 m?
4. podbudowa thuczniowa war. gérna gr.5 cm -137 m?
5.nawierzchnia asfaltowa war. Scieralna gr.40 cm -137 m?

6. regulacja studzienek kanalizacyjnych - 3 szt.



Projekt zawiera :
1. Wielkosci podstawowe
2. Orientacja
3. Opis techniczny
4. Plan zagospodarowania terenu
5. Profil podluziny
6. Rysunek konstrukcyjny

7. Przedmiar robot



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Padew Narodowa
w km 0+000 - 0+044
Droga Dz. Nr. ew. 1838/2

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Padew
Narodowa w km 0+000 - 0+044 zostato zlecone
przez Gming Padew Narodowa.

2. Dane wyjsciowe

2.1 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000
2.2 Pomiary w terenie
2.3 Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow

3. Stan istniejacy
3.1 Droga Nr. ew. 1838/2 Padew Narodowa

Droga gminna przewidziana do przebudowy w km 0+000-0+044

w m. Padew Narodowa

Droga ta jest droga dojazdowa do gospodarstw.

Posiada ona nawierzchnie thuczniowsg o szerokosci pasa utwardzonego

3.0m. Po obu stronach na tym odcinku wystgpuja gospodarstwa domowe.

W czasie eksploatacji drogi powstajq liczne wyboje, ktdre szybko si¢
powiekszaja . Korzystanie z drogi staje sie ucigzliwe dla mieszkancow, oraz
innych uzytkownikéw. Wskazane jest, wykonanie nawierzchni asfaltowej na
odcinku drogi przy ktérym wystepuja gospodarstwa.

4. Rozwigzania projektowe
4.1 Droga Nr. 1838/2

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm,
warstwa Scieralna o szer. 3.0m na dtugosci 44 mb . Na calej powierzchni tj. w
km drogi 0+000 - 0+044 zostanie wykonane koryto o glebokos$ci 25 cm a urobek
wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. W korycie wykonana



zostanie warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm, nastepnie wykonana
zostanie podbudowa ttuczniowa warstwa dolna grubosci 10 cm a nastgpnie
warstwa gérna gr 5.0 cm Na przygotowanej podbudowie wykonana zostanie
nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna gr. 4 cm.

Spadki porzeczne dwustronne 2%. Podczas wykonywania nawierzchni
regulowane bedg studzienki kanalizacyjne dopasowane do powierzchni
nawierzchni.

4.3 Parametry drogi zostaly przedstawione w czeSci graficznej , w formie
profili podluznych i rysunkéw konstrukcyjnych.

5. Podczas wykonywania prac zachowadl przepisy BHP przy tego typu
robotach.

6. Ochrona srodowiska

W zwiazku z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziec do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko ( Dz.U
Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z p6zn. zmianami) , Ja nizej podpisany projektant
oSwiadczam , zgodnie z §3 ust. 2 , ze realizacja przedsigwzigcia Przebudowa
drogi gminnej nr. ew. 1838/2 w miejscowosci Padew Narodowa w km 0+000 -
0+044 nie spowoduje wzrostu emisji o wigcej niz 20% oraz wzrostu zuzycia
surowcow ( w tym wody) materiatow, paliw, energii o wigce] niz 20%.

Obiekt znajduje sie w obszarze Natura 2000.

W zasiggu oddzialywania projektu nie wystepuja gatunki roslin, zwierzat i
grzyboéw poddane ochronie gatunkowe;.

Kope¢ Krzysztof
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PROFIL PODLUZNY DROGI NR.1838/2
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PRZEKROJ POPRZECZN DROGI
SKALA1:

nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna gr. 5 cm

podbudowa ttuczniowa warstwa géma gr. Scm -

podbudowa tluczniowa warstwa dolna gr 10 cm

warstwa On_mn.nNm_..mnm N._.u_m.mr: mq 10 cm
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