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WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

I. Droga Nr ew. 1838/2 w m. Padew Narodowa

1. dtugos¢ drogi —44 mb
2. podsypka odsaczajaca z piasku - 115 m?
3. podbudowa tluczniowa gr.10 cm -115m?
4. nawierzchnia z kostki brukowe;j szarej gr. 8 cm - 115 m?
5. tawa betonowa z oporem - 6.60 m
6. kraweznik betonowy 15x30 - 93.5mb
7. obsypka thuczniowa gr. 10 cm - 18 m?

8. regulacja studzienek kanalizacyjnych - 3 szt.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot na wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej obejmujace:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Padew Narodowa
w km 0+000 - 0+044”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie kraweznikéw betonowych,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm,



1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ponadto :

- betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu nie zbrojonego charakteryzujacy sig ksztalttem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementoéw

- kraweznik prosty lub tukowy element betonowy oddzielajacy nawierzchnie
chodnikow od jezdni, ptyty chodnikowe betonowe — prefabrykowane plyty betonowe
przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych

- spoina odstep pomiedzy przylegajacymi elementami wypeliony okreslonymi
materiatami

- awa — warstwa noéna shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przeniesienia
obcigzenia na grunt

- podsypka warstwa wyr6wnawcza utozona bezposrednio na podlozu lub tawie

- podbudowa z kruszywa famanego

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robdt wediug zasad podanych w niniejszej
Specyfikacji sg

- Betonowa kostka brukowa
Stosowac kostke klasy ,,50”, o wytrzymato§ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
jednowarstwowa ( z jednego rodzaju betonu ), gatunku I, o nasigkliwosci woda nie
wiecej niz 5 % wedlug PN-B-6250. Pozadane jest, aby wymiary kostek byly
dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.
Wyglad zewnetrzny : powierzchnie elementéw niw powinny mieé rys, pekniec i
ubytkéw betonu, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Betonowa kostka brukowa powinna
posiada¢ aprobate techniczng, wydana przez uprawniona jednostke ( Instytut Badawczy
Drég i Mostow ).

- Krawezniki
Nalezy stosowac krawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30x100 cm z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna

- Beton — na tawy 1 naprawe nawierzchni stosowac beton klasy B-10

- Materiaty na podsypke :

- na podsypke cementowo-piaskowsg pod nawierzchnig- mieszankg cementu 1 piasku w



stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla gatunku I

wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania

PN-B-9701:1997 1 wody odmiany I odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988

( PN-88/B-32250),

- do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4,

- element nalezy stosowac klasy nie nizszej niz 32,5

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08

3.SPRZET

Do wykonania nawierzchni brukowej 1 ptyt betonowych nalezy stosowaé narzedzi
brukarskich zaakceptowanych przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot
proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu

- zageszcezarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

- samochody samowyladowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawcezy do 0,9 tony,

- samochdéd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie law pod krawezniki
Krawezniki nalezy uktadaé na tawie z betonu B-10
5.2. Podsypka pod kostke cementowg

Podsypkg cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela
si¢ na uprzednio zwilZzonej podbudowie, przy zachowaniu :

- wspodtczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe;j
to po zwatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla
calg grubos¢ podsypki. Rozsécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek i ptyt chodnikowych o okoto 20 m. Catkowite ubicie



nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawq musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej
5.3.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi
Projektu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
Wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;j.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie. Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Przy
kraweznikach stosowac nalezy kostki regulame acznikowe dla uzyskania mijania sig
spoin w kierunku podhuznym. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od

3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych ( sciekow)

5.3.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zaggszczarki wibracyjnej (ptytowe;j)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniecie) nalezy wymienié na
kostki cate.

5.3.3. Wypelnianie spoin

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3

do 5 mm. Po ulozeniu kostek spoiny nalezy wypelnié zaprawa cementowo-piaskows.
Zaprawg cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowaé w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajaca plynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnig 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeki¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

5.4. Wykonanie kraweznikow, obrzezy chodnikowych i Sciekéow

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ na podbudowie z betonu B-10 przed rozpoczeciem
uktadania kostki.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt. Kontroli podlegajg wszystkie czynnoéci zwiazane z
wykonaniem robot.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania materialéw

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do budowy chodnika, badania kruszyw i cementu przeznaczonych do
wykonania podbudowy, a wyniki tych badan przedstawié¢ Inzynierowi do akceptacji.
Wykonawca powinien stosowac materiaty posiadajace aprobate techniczna.

6.2.2. Badania wykonania podbudowy

e wilgotno§¢ mieszanki chudego betonu — dopuszczalna tolerancja +10 %, -20 %
w stosunku do okreélonej w recepturze,

zageszcezenie podbudowy — dopuszezalna tolerancja -2 %,

grubos¢ podbudowy — dopuszezalna tolerancja + 1,0 cm,

spadki poprzeczne — dopuszczalna tolerancja =+ 0,5 %,

grubo$¢ podbudowy — dopuszczalna tolerancja = 1,0 cm,

rzedne wysokosciowe podbudowy — dopuszczalna tolerancja + 1,0 cm,

e szerokos$¢ podbudowy — dopuszczalna tolerancja + 5,0 cm

7. OBMIAR ROBOT

® e @ o o

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa na podstawie pomiaréw wykonanych w terenie jest :
e m’ - uloZonej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,
e m’-m -uloZonego krawgznika,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg
Techniczna, jesli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6

daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje :
prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,
transport materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,
ulozenie betonowej kostki brukowej,
utozenie kraweznikéw i1 obrzezy,
wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,



wykonanie pomiardéw i badan kontrolnych zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i
Specyfikacja Techniczna,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN/B-06714/12

PN/B-06714/15
B-11112:1996
BN-68/8931-0
PN-11113:1996

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

PN-B-11104
BN-6775-03/02

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
Obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
Obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata
Materiat kamienny. Brukowiec

Prefabrykaty budowlane z betonu, elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6éw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



