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GKS.6220.4.9.2022

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia

Na podstawie:

e Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.

U.z2021 r., poz. 735t,j. ze zm.),

e Art. 71 ust. 112 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o

udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.), zwana
dalej ustawg 00§,

e Art. 3 ust. 1 pkt. 14 i pkt 17 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w

sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839),

e Zasiegnietej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Panistwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli oraz Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu

po rozpatrzeniu wniosku

Inwestora AxelSailplanes Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku handlowo-uslugowego. Zabudowa kabiny lakierniczej oraz komory do
wygrzewania. Wydzielenie magazynu na zywice oraz rozpuszczalniki w miejscowo$ci Babule na
dzialce oznaczonej nr ewid. gruntu: 351 obr¢b 49-Babule.”

1)
2)
3)
4)
3)
6)

7

8)

orzekam

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
na Srodowisko dla wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Okresli¢ warunki korzystania ze §rodowiska w fazie eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia
dla ograniczenia uciazliwoéci dla terenéw sasiednich:
Prace budowlane i montazowe prowadzone beda wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 06:00 —
22:00, za wyjatkiem rozpoczegtych prac, ktérych technologia nie pozwala na ich przerwanie.
Przedsigwzigcie bedzie funkcjonowad wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 06:00-22:00.
Procesy technologiczne prowadzone beda wewnatrz budynku o przegrodach zewnetrznych
zapewniajacych odpowiednia izolacyjno$¢ akustyczng (§rednia izolacyjno$é akustyczna $cian
zewngtrznych wyniesie min. 34 dB, dachu min. 30 dB).
Rownowazny poziom mocy akustycznej pojedynczego: odeiagu z kabiny lakierniczo-
suszarniczej, urzadzenia wentylacji ogélnej hali nie bedzie przekraczat wartosci 62 dB(A).
W przypadku, gdy budynek produkeyjny posiadat bedzie okna/bramy/drzwi, od strony najblizszej
zabudowy mieszkaniowej, podczas funkcjonowania Zaktadu beda one zamkniete.
Zanieczyszczone powietrze z procesu spawania oczyszezane bedzie w uktadzie redukujacym
emisje pyhu o skutecznosci min. 99 %.
Zanieczyszczone powietrze z procesu obrobki mechanicznej detali metalowych lub tworzyw
sztucznych oczyszczane bedzie w filtrach tkaninowych o gwarantowanym stezeniu pyléw po
odpyleniu max. 10 mg/m®.
Substancje/$rodki chemiczne magazynowane beda w wydzielonym pomieszczeniu na szczelne;
posadzce.



Uzasadnienie

W dniu 19.05.2022 r. do Wéjta Gminy Padew Narodowa wplynat wniosek AxelSailplanes Sp.
z 0.0. ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i1 przebudowa budynku
handlowo-ustugowego. Zabudowa kabiny lakierniczej oraz komory do wygrzewania. Wydzielenie
magazynu na zywice oraz rozpuszczalniki w miejscowosci Babule na dzialce oznaczonej nr ewid.
gruntu: 351 obreb 49-Babule”. Do wniosku dolaczono karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z
zapisem na plycie CD (4 szt.), poSwiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddzialywal przedsigwzigeie. Organ uznal, iz ztozony wniosek zawiera
wymagane art. 74 ust. 1 ustawy 0o$ zataczniki i pismem znak GKS$.6220.4.2.2022 z dnia 23.05.2022
roku wszczal postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomit strony
postgpowania przez obwieszczenie znak GK$.6220.4.6.2022 z dnia 23.05.2022 1. zgodnie z art. 49 ust.
1 Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 tj.),
informujac o mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacja przedmiotowej sprawy na kazdym etapie
postgpowania.

Prowadzac dalej przedmiotowe postgpowanie organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy
00§ wystapit z wnioskiem o opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny planowanego przedsigwzigcia
na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, o czym poinformowal strony postgpowania
obwieszczeniem znak GKS$.6220.4.6.2022 z dnia 23.05.2022 roku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu pismem znak PSNZ.9020.2.26.2022 z
dnia 06.06.2022 r. (data wplywu do urz¢du 07.06.2022 r.) wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
$rodowisko. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem znak RZ.ZZS.4.435.180.2022.MZ z dnia 07.06.2022 r. (data wptywu do tut. urzedu
08.07.2022 r.) roku stwierdzil brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny = Dyrektor ~ Ochrony Srodowiska w  Rzeszowie pismem  znak
W008.4220.11.26.2022.LK.3 z dnia 07.06.2022 r. (data wptywu do tut. urzedu 08.06.2022 r.) ze
wzgledu na ztozony charakter sprawy wyznaczyl nowy termin wyraZzenia opinii tj. do dnia 23 czerwca
2022 roku. Nastgpnie pismem znak WO0$.4220.11.26.2022.LK.5 z dnia 23.06.2022 roku (data wptywu
do tut. urzedu 24.06.2022 r.) wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje
konieczno$é¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko o ile spetnione zostana nast¢pujace
warunki:

1) Prace budowlane i montazowe prowadzone beda wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 06:00 —
22:00, za wyjatkiem rozpoczetych prac, ktorych technologia nie pozwala na ich przerwanie.

2) Przedsiewziecie bedzie funkcjonowad wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 06:00-22:00.

3) Procesy technologiczne prowadzone bedq wewnatrz budynku o przegrodach zewnetrznych
zapewniajacych odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng (Srednia izolacyjno$¢ akustyczna $cian
zewnetrznych wyniesie min. 34 dB, dachu min. 30 dB).

4) Roéwnowazny poziom mocy akustyczne]j pojedynczego: odciagu z kabiny lakierniczo-suszarniczej,
urzadzenia wentylacji og6lnej hali nie bedzie przekraczat wartosci 62 dB(A).

5) W przypadku, gdy budynek produkcyjny posiadat bedzie okna/bramy/drzwi, od strony najblizszej
zabudowy mieszkaniowej, podczas funkcjonowania Zaktadu bgda one zamknigte.

6) Zanieczyszczone powietrze z procesu spawania oczyszczane bedzie w uldadzie redukujgcym
emisje pytu o skuteczno$ci min. 99 %.



7) Zanieczyszczone powietrze z procesu obrébki mechanicznej detali metalowych lub tworzyw
sztucznych oczyszczane bedzie w filtrach tkaninowych o gwarantowanym stezeniu pytéw po
odpyleniu max. 10 mg/m?.

8) Substancje/srodki chemiczne magazynowane beda w wydzielonym pomieszczeniu na szczelnej
posadzce.

Organ prowadzac dalej przedmiotowe postgpowanie, przed wydaniem decyzji, powiadomit
strony postgpowania pismem znak GKS$.6220.4.7.2022 z dnia 08.08.2022 r. oraz pismem znak
GKS.6220.4.8.2022 z dnia 08.08.2022 r. o zebranych dowodach i materiatach sprawy oraz o mozliwoéci
zapoznania sig z aktami w przedmiotowej sprawie.

Przed wydaniem decyzji zadna ze stron nie skorzystala z prawa zapoznania sie ze
zgromadzonymi w sprawie materiatami dowodowymi w tym Kartg informacyjng przedsiewziecia, jej
uzupetnieniem i opiniami organéw wspotdziatajacych, ani tez nie wypowiedziata sig co do zebranych
dowodbw.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, Ze nalezy je zaliczy¢ do
przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 14 i pkt 17 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r., poz. 1839), tj.: ,,instalacje do powierzchniowej obrébki substancji, przedmiotéw lub
produktéw z zastosowaniem rozpuszczalnikéw organicznych, z wylaczeniem zmian tych
instalacji polegajacych na wprowadzeniu do ciagu technologicznego kontenerowych urzadzen
odzysku rozpuszczalnikéw;” , instalacje do budowy lub naprawy statkéw powietrznych;”.

Tym samym przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zakwalifikowaé do grupy mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatlywaé na $rodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsigwzigcie swym zakresem obejmowaé bedzie: rozbudowe, nadbudowg i przebudowe
budynku handlowo — ushigowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ushugowo-
produkcyjny a takZze wykonanie terenéw utwardzonych o powierzchni okoto 250 m?, montaz
maszyn/urzadzefi wewnatrz hali ( m. in. kabina lakierniczo — suszarnicza, urzadzenia do
powierzchniowej obrobki mechanicznej detali metalowych i z tworzyw sztucznych (typy CNC),
urzadzenia spawalnicze), wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej. Na terenie planowanego
Zaktadu prowadzona bedzie produkcja szybowcéw z tworzywa sztucznego wykonywanych na bazie
ZyWwic.

Biorac pod uwage powyzsze stanowiska oraz kierujac sig kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1
pkt 1-3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko organ
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko, w szczegblnosci biorac

pod uwage nastgpujace kryteria:

a) lokalizacja, skala przedsiewziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz charakter inwestycji

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziakce o nr ewid. 351 w miejscowosci Babule, gmina Padew
Narodowa, o powierzchni okolo 0,1072 ha. Przedmiotowy teren jest czeSciowo zabudowany,
utwardzony i wyposazony w infrastrukture techniczng (m. in. sie¢ energetyczna, wodno-kanalizacyjna,
gazowa). Po zrealizowaniu przedsiewziecia przewidywana powierzchnia zabudowy wynosié bedzie
okoto 366 m?, powierzchnia utwardzona okoto 347 m?, a pozostaly teren stanowié bedzie powierzchnie
biologicznie czynna.

Na terenie planowanego Zakladu prowadzona bedzie produkcja szybowcéw z tworzywa
sztucznego wykonywanych na bazie zywic. W Zakladzie prowadzone bedg takie procesy jak m.in.:
produkcja laminatu (m.in. nalozenie zywicy na forme, ulozenie zbrojenia, wstrzykniecie zywicy do
formy wylozonej zbrojeniem, utwardzenie laminatu w zamknigtej formie, odformowanie elementu i
przygotowanie formy do kolejnego cyklu produkeyjnego), produkcja form, montaz (tj. faczenie w
gotowy wyrob poszczegblnych elementéw wykonanych z laminatu m.in. odcinanie powierzchni




laczonych, ich szlifowanie i czyszczenie, klejenia z wykorzystaniem zZywic, tych samych co do
produkcji elementéw wykonanych z laminatu), obrébka mechaniczna detali metalowych — frezowanie,
toczenie, szlifowanie, spawanie.

Dzialka Inwestora bezpoérednio przylega do drogi powiatowej dzialka nr ewid. 344 obreb
Babule oraz do drogi gminnej dzialka nr ewid. 350 obrgb Babule. Projektowana rozbudowa budynku
Inwestora sytuuje si¢ w odleglosci 5,70 m od drogi powiatowej dziatka nr ewid. 344, w odlegtosci 2,0
m od drogi gminnej dziatka nr ewid. 350 oraz w odlegtosci 3,0 m od granicy dziatki nr ewid. 352 obrgb
Babule.

Najblizszy budynek mieszkaniowy zlokalizowany jest w odlegtoséci okoto 11 m od budynku po
jego rozbudowie.

b) Powiqzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowanie sig oddziatywan
przedsiewzied znajdujqcych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie
Planowane przedsigwziecie polega na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku
handlowo — ushugowego oraz zabudowie kabiny lakierniczo-suszarniczej. Teren, na ktérym bedzie
prowadzona dziatalno§¢ znajduje sig w miejscowosci Babule — tereny z zabudowa zagrodowa.
Zasieg oddziatywania Zaktadu po realizacji przedsiewzigcia zamyka si¢ w granicy terenu. Dla
planowanego przedsiewzigeia nie wystapi oddzialywanie skumulowane z innymi znajdujacymi sig¢ w
okolicy przedmiotowej inwestycji, poniewaz oddziatywanie inwestycji zamyka si¢ w jej granicach.

c) Wykorzystanie zasobow naturalnych

Materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia to:
utwardzacz (okoto 0,2 Mg/rok), zywica (okoto 0,6 Mg/rok), lakiery (okoto 0,5 Mg/rok), aluminium (ok.
10 Mg/rok), materiaty spawalnicze. Zuzycie wody na etapie realizacji przedsigwzigeia wyniesie ok. 16
m?, natomiast docelowe zuzycie wody wyniesie do celow socjalnych 300 m*/rok.

Paliwo wykorzystywane bedzie do maszyn oraz samochodow cigzarowych wykorzystywanych
na etapie realizacji przedsigwzigcia. W trakcie eksploatacji nastapi spalanie paliw w srodkach
transportu.

d) Emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci

Emisje i uciazliwosci powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia beda mialy charakter
okresowy, przemijajacy i ustapig z chwilg zakoficzenia prac. Oddzialywanie na $rodowisko w fazie
realizacji zamierzenia wynika¢ bedzie m. in. z prac ziemnych, budowlanych, konstrukcyjnych i
montazowych. Na tym etapie moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza oraz klimatu
akustycznego, w zwiazku z ww. pracami oraz transportem niezbgdnych materiatéw i elementow
wyposazenia obiektu. W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko przewiduje sig
zastosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym, eliminacjg pracy maszyn i pojazdéw na
biegu jalowym, utrzymywanie w czystoéci terenu budowy.

Podczas eksploatacji przedmiotowego zamierzenia emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie
zwiazana m. in. z procesem technologicznym, spalaniem gazu na cele energetyczne (dwa palniki kabiny
lakierniczo-suszarniczej o mocy 100kW kazdy, kociol o mocy okolo 30 kW wykorzystywany na
potrzeby ogrzewania pomieszczen i wytwarzania cieptej wody uzytkowej) oraz spalaniem paliw w
pojazdach poruszajacych sig po przedmiotowym terenie.

Procesy technologiczne realizowane bgdq wewnatrz hali. Zanieczyszczone powietrze z procesu
obrébki mechanicznej detali metolowych lub tworzyw sztucznych oczyszczane bedzie w filtrach
tkaninowych o gwarantowanym stgzeniu pytéw po odpyleniu max. 10 mg/m®. Oczyszczone powietrze
bedzie zawracane na hale. Wszystkie procesy zwiazane z nakladaniem surowcéw zawierajacych lotne
zwiazki organiczne beda realizowane w kabinie lakierniczo-suszarniczej, wyposazonej w filtry.

Przedsiewziecie bedzie funkcjonowaé w porze dziennej tj. w godz. 6.00-22.00.

Zgodnie z dokumentacja zgromadzang w aktach sprawy najblizsze tereny chronione
akustycznie, w §wietle rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy




zagrodowej, dla ktérych dopuszezalne warto$ci poziomu hatasu wynosza w porze dnia 55 dB(A) i w
porze nocy 45 dB(A). Sa to tereny zlokalizowane na dziatkach sasiednich a najblizszy budynek
mieszkaniowy zlokalizowany jest w odlegtoéci okoto 11 m od budynku po jego rozbudowie. Na etapie
eksploatacji przedsigwzigcia funkcjonowaé beda nowe zrodia hatasu tj.: punktowe (m.in. odciag
stanowiskowy z kabiny lakierniczo-suszarniczej, urzadzenie wentylacji ogélnej hali), liniowe (ruch
pojazdéw po terenie przedsigwzigeia), powierzchniowe (pomieszczenie lakierni, pomieszczenie
warsztatu).

Biorac pod uwage powyzsze a takze przedstawione wyniki obliczen akustycznych przewiduje
sig, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowad przekroczen wartosci dopuszczalnych hatasu
na najblizszych terenach chronionych akustycznie, spelniajac tym samym wymagania ww.
rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

Dziatania zwigzane z realizacjq i eksploatacja przedsigwzigcia skutkowaé beda powstawaniem
odpadéw. Przestrzegane bgda ogolne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z ustawy z dnia 14
grudnia o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Wytworzone odpady na etapie realizacji i eksploataciji
przedsigwzigcia beda gromadzone selektywnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich rozprzestrzenianie sie
w Srodowisku, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom zewnetrznym, prowadzacym
dziatalnoé¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

e) Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzqt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody

Przedsigwzigecie zlokalizowane jest w obrgbie obszaru specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Sandomierska PLB180005. Ponadto przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ poza granicami
korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych taczacych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski E., Nowak S., Stachura K., Skierczyniski M., Myslajek R.W.,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005), zaktualizowanym w
latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatlowiezy, celem zapewnienia lacznosci
ekologicznej, zaréwno w skali calego kraju, jak i w skali europejskiej.

Teren biologicznie czynny, ktdry zostanie zajgty na potrzeby przedmiotowego przedsiewziecia
pokryty jest ro§linnoscig antropogeniczna. W zwigzku z realizacjg zamierzenia nie bedzie prowadzona
wycinka drzewostanu. Na przedmiotowym terenie nie wystgpujg gatunki zwierzat, roélin i grzybéw
objete ochrong gatunkowa. Wykopy w okresie realizacji nalezy jednak zabezpieczaé przed mozliwoscig
przedostania si¢ i uwigzienia w nich drobnych zwierzat. Kazdy wykop ziemny przed zasypaniem bedzie
sprawdzany pod katem wystgpowania w nim drobnych zwierzat a znalezione osobniki bedg przenoszone
we wilaciwe siedliska.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzanie czynno$ci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, gdyz decyzje te wydane sa w odrebnych
postgpowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja zadania wigzala sie
bedzie z tamaniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw roSlin, zwierzat, grzybéw
objetych ochrong gatunkowa, konieczne bgdzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w
art.56 ustawy o ochronie przyrody.

f)  Obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone
Przedsigwzigcie nie znajduje sig na obszarach, na ktérych standardy jakoéci §rodowiska zostaty
przekroczone.

g) Transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy przyrodnicze
Przedsigwzigcie, z uwagi na lokalny zasieg oddzialywan i odlegto$é od granicy pafistwa, nie
spowoduje wystapienia oddziatywania o charakterze transgranicznym.

h) Prawdopodobienstwo oddziatywan
Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakoéci powietrza
oraz klimatu akustycznego, w zwiazku z prowadzonymi pracami oraz transportem niezbednych
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materialow i elementéw wyposazenia obiektu. W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na
§rodowisko przewiduje sig zastosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym, eliminacjg
pracy maszyn i pojazdow na biegu jalowym, utrzymywanie w czystosci terenu budowy. Ucigzliwosci
zwigzane z etapem realizacji przedsigwzigcia bgda miaty charakter krotkotrwatly, odwracalny i ustang z
chwilg zakonczenia etapu realizacji.
i) Czas trwania, czestotliwosc i odwracalnosé oddziafywania
Wystepujace oddziatywania zwiazane z okresem realizacji inwestycji, w szczeg6lnoéci hatas i
spaliny generowane przez sprzg¢t budowlany beda mialy charakter krotkotrwaty, odwracalny i jego
powstawanie ograniczone bgdzie tylko do terenu realizacji inwestycji.
Podczas eksploatacji przedsigwzigcia wystepujace emisje 1 ucigzliwosci (zwiazane m.in. z
procesem technologicznym, spalaniem gazu na cele energetyczne oraz spalaniem paliw w pojazdach
poruszajacych si¢ po terenie inwestycji) bedq mialy charakter okresowy i przemijajacy.

j) Zastosowane rozwigzania chronigce Srodowisko

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie dotyczy¢ rozbudowy istniejacego budynku, w zwiazku z
czym nie wplynie znaczgco na zmiang krajobrazu.

Zaklad funkcjonowal bedzie przez 5 dni w tygodniu w godzinach dziennych tj. od godziny 6.00
do 22.00. Przewidywana roczna produkcja w Zakladzie wynosi¢ bedzie okolo 24 sztuk szybowcdow.
Dojazd do terenu przedsigwzigcia prowadzony bedzie istniejacymi drogami.

Wszystkie procesy produkcyjne begda prowadzone wewnatrz hal o przegrodach zewnetrznych
zapewniajacych odpowiednia izolacyjno$¢ akustyczng (Srednia izolacyjnoé¢ akustyczna S$cian
zewnetrznych wyniesie min. 34 dB, dachu min. 30dB).

Przewidywane natezenie ruchu pojazdéw na terenie Zakladu po realizacji zadania wyniesie
okolo 2 sztuki samochoddw ciezkich i okoto 20 sztuk pojazdéw osobowych dziennie. Podczas
roziadunku/zatadunku eliminowana bedzie praca silnikéw pojazddéw na biegu jalowym.

W celu ochrony §rodowiska gruntowo-wodnego podczas realizacji przedsiewziecia
wykorzystywany bedzie sprawny technicznie i wlasciwie uzytkowany sprzet, co ograniczy mozliwosé
wyciekow ptynéw eksploatacyjnych do gruntu. Na wypadek ewentualnego wycieku ww. pltynow z
wykorzystywanego sprzgtu, na placu budowy zgromadzony bedzie zapas substancji pochtaniajacych
ewentualne zanieczyszczenia, np. sorbentu.

Woda na cele socjalno-bytowe bedzie dowozona na teren prowadzonych prac. Rowy oraz
wykopy beda kontrolowane pod katem uwigzionych w nich zwierzat. Na etapie realizacji
przedsigwzigcia zaplecze techniczno-socjalne bedzie wyposazone w toalety typu TOI-TOI, aby
zapobiec przedostawaniu si¢ $ciekéw bytowych do srodowiska. Podczas eksploatacji przedsigwzigeia
woda dla potrzeb socjalnych pobierana bedzie z gminnej sieci wodociagowe] a powstajace na terenie
Zaktadu $cieki bytowe beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie Zaktadu,
ze wzgledu na charakter procesu, nie beda generowane $cieki przemystowe.

Nawierzchnie drog, parkingéw i placéw wykonane begda z materialow nieprzesiakliwych, np.
kostki betonowej. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z terendw szczelnie utwardzonych nie
beda ujmowane w system kanalizacji deszczowej — beda splywaly na tereny biologicznie czynne na
terenie przedsigwzigeia.

Substancje/érodki chemiczne magazynowane beda wewnatrz obiektu na szczelnej posadzce.
Zastosowany zostanie system recyrkulacji powietrza roboczego w procesie suszenia umozliwiajacy
odzyskiwanie ciepta i oszczednoéci energii. Zastosowane zostanie energooszezgdne o§wietlenie.

Mycie, ewentualna naprawa/konserwacja maszyn i pojazdow bedzie odbywac sig poza terenem
inwestycji, tankowanie — poza terenem przedsigwzigeia lub w jego obrebie w specjalnie wyznaczonym
miejscu, z uzyciem $rodka zabezpieczajacego grunt.

k) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych

Teren przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18

pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
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z 2016 r., poz. 1911 ze zm.), zlokalizowany jest w obrgbie jednolitych czesci wéd powierzchniowych
(JCWP):

- Babuléwka o kodzie PLRW200017219299, typ 17 (potok nizinny piaszczysty), bedacej
monitorowana, naturalng czescia wod, w dobrym stanie oraz niezagrozona ryzykiem osiagnigcia celu
$rodowiskowego, ktérym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Wyzej wymieniona
zlewnia JCWP zostata zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotéw
ochrony zaleznych od wod tj. OSO Puszcza Sandomierska PLB180005.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego Natura 2000 —
OSO Puszcza Sandomierska PLB1800035, ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz.916). Ze wzgledu na przyjete przez Inwestora
rozwigzania chronigce $rodowisko, realizacja omawianego przedsiewzigcia nie bedzie miata istotnego
wplywu na przedmioty ochrony zalezne od wdd wyznaczone dla tego obszaru.

Planowane przedsigwzigcie lezy na terenie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) kod
PLGW2000134, bedacej monitorowana cze$cia woéd, w dobrym stanie i niezagrozong ryzykiem
nieosiagnigeia celu Srodowiskowego, ktérym jest dobry stan iloéciowy i chemiczny.

Teren przedsigwzigcia lezy poza obszarami zalewowymi i strefami ochronnymi ujec wod oraz
w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425 , Debica- Stalowa Wola — Rzeszéw”.

Biorac pod uwagg zakres, rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia oraz charakter i skale
generowanych oddziatywan na §rodowisko przyrodnicze, nalezy stwierdzié, ze planowane zamierzenie
nie bedzie wigzaé sig ze znaczacym oddziatywaniem na elementy przyrodnicze srodowiska, w tym na
przedmioty ochrony najblizszego obszaru Natura 2000, jego integralno$é oraz spOjnos¢ sieci Natura
2000. Przedsigwzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko
przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, tj. oceny o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory.

Po rozpatrzeniu materiatlu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie wydano
decyzj¢ o S$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Pouczenie
1. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnobrzegu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia niniej szej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a KPA strony moga w trakcie biegu terminu odwolawczego zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania dorgczajac organowi stosowne oéwiadczenie. Zrzeczenie sie tego

prawa przez ostatnia ze stron postgpowania, czyni decyzj¢ ostateczna i prawomocna.

Integralng czgscia niniejszej decyzji jest chargktegrﬁtg_zkaQrzedsiqwziqcia, stanowigca szczegblowy opis
przedsigwzigeia — zalacznik do decyzji ; /\;\\ PRILH 4
\, g
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Otrzymujg:
1. AxelSailplanes Sp z 0.0., ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec — Pawet Swierczyﬂski Prezes Zarzadu
2. Ala
3. Pozostale strony postepowania poprzez Obwieszczenie

Do wiadomo$ci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, al. J6zefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. M.C. Sktodowskiej 8, 39-300 Mielec
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli, ul.

Jagielloniska 17, 37-450 Stalowa Wola






Zalacznik do decyzji znak GKS.6220.4.9.2022 z dnia 09.09.2022 roku o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku handlowo-ushugowego. Zabudowa kabiny lakierniczej oraz komory do
wygrzewania. Wydzielenie magazynu na zZywice oraz rozpuszczalniki w miejscowosci Babule na
dzialce oznaczonej nr ewid. gruntu: 351 obre¢b 49-Babule.”

Charakterystyka przedsigwziecia

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce o nr ewid. 351 w miejscowosci Babule, gmina
Padew Narodowa, o powierzchni okolo 0,1072 ha. Przedmiotowy teren jest cze§ciowo zabudowany,
utwardzony i wyposazony w infrastrukture techniczng (m. in. sie¢ energetyczna, wodno-kanalizacyjna,
gazowa). Po zrealizowaniu przedsiewzigcia przewidywana powierzchnia zabudowy wynosi¢ bedzie
okoto 366 m?, powierzchnia utwardzona okoto 347 m?, a pozostaly teren stanowi¢ bedzie powierzchnie
biologicznie czynna.

Planowane przedsiewzigecie swym zakresem obejmowaé bedzie: rozbudowe, nadbudowe i
przebudowe budynku handlowo — ustlugowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
ushugowo-produkeyjny a takze wykonanie terenéw utwardzonych o powierzchni okoto 250 m?, montaz
maszyn/urzadzenn wewnatrz hali ( m. in. kabina lakierniczo - suszarnicza, urzadzenia do
powierzchniowej obrébki mechanicznej detali metalowych i z tworzyw sztucznych (typy CNC),
urzadzenia spawalnicze), wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej. Na terenie planowanego
Zaktadu prowadzona bedzie produkcja szybowcdw z tworzywa sztucznego wykonywanych na bazie
zywic. Wszystkie procesy technologiczne realizowane beda wewnatrz hali. W Zakladzie prowadzone
bedg procesy takie jak m. in.:

- produkcja laminatu (m.in. natoZenie Zywicy na forme, uloZenie zbrojenia, wstrzykniecie
zywicy do formy wylozonej zbrojeniem, utwardzenie laminatu w zamknigtej formie, odformowanie
elementu i przygotowanie formy do kolejnego cyklu produkcyjnego);

- produkcja form;

- montaz tj. taczenie w gotowy wyrob poszczegdlnych elementéw wykonanych z laminatu
(m.in. odcinanie powierzchni laczonych, ich szlifowanie i czyszczenie, klejenia z wykorzystaniem
zywic, tych samych, co do produkeji elementéw wykonanych z laminatu);

- obrébka mechaniczna detali metalowych (m.in. frezowanie, toczenie, szlifowanie);

- spawanie.

Najblizszy budynek mieszkaniowy zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 11 m od budynku po
jego rozbudowie. Dojazd do terenu inwestycji Inwestor rozwaza istniejacymi drogami: powiatowa
dziatka nr ewid. 344 obreb Babule oraz gminng dziatka nr ewid. 350 obregb Babule.

Teren przedsigwzigcia znajduje sie¢ na obszarze Natura 2000 — OSO Puszcza Sandomierska
PLB180005.







