Padew Narodowa, 12.02.2024 .
GKS.6220.2.9.2023

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsigwziecia

Na podstawie:
® Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz.U. 22023 1., p. 775 tj. ze zm.),
® Art. 71 ust. 112 pkt. 2, art, 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008

1094 tj. ze zm.), zwana dalej ustawg 00§,

° Art. 3 ust. I pkt 54a ppkt. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
I. W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko Dz, 1. 7
2019 ., poz. 1839),

® Zasiggnigtej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli
oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu

Po rozpatrzeniu wniosku

Inwestora AmeriGas Sp. z 0.0. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, dzialajacego przez
Pelnomocnika HelioExpert S.A. ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa dla
przedsigwzigcia pn.: .Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW j powierzchnig
zabudowy do 9 ha wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz magazynem energii
(opcjonalnie) w miejscowosci Padew Narodowa na cze$ciach nieruchomo$ci numer
ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa”

orzekam

1. Stwierdzié brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na $rodowisko dla wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

2. Okredli¢ warunki korzystania ze $rodowiska w fazie eksploatacji i uzytkowania
przedsigwzigcia dla ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich;

1) Prace ziemne na potrzeby budowy instalacji zostang przeprowadzone poza okresem
legowym ptakéw tj. poza 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dokonania tych prac w ww. okresje legowym, mozliwe jest ich wykonanie jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny si¢ odby¢
maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iz teren nie
jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak réwniez 1Z
wykonanie tych prac nie bedzie stanowilo zagrozenia dla innych gniazdujacych w
sasiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia Wystepowania chronionych gatunkéw
ptakow, prace nalezy wstrzymac do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub
do momentu uzyskania stosownych zezwolefi na odstepstwa od zakazéw
obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

2) W ramach realizacji przedsigwzigcia nie dojdzie do jakiejkolwiek ingerencji w skarpy
oraz obudowg biologiczng cieku Babuléwka.
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Zaplecza budowy oraz bazy materialowo-sprzgtowe zostang zlokalizowane w
oddaleniu od terendw chronionych akustycznie, ponadto nie beda lokalizowane w
poblizu drzew/krzewdw oraz ciekéw wodnych.

Znajdujace sig na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktorych moga wpada¢ ptazy (i inne male zwierzeta), w przypadku
Koniecznosci czasowego pozostawienia jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu
roboczym), zostang zabezpieczone w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ zwierz¢tom
dostanie sie do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen) lub tez
zostana zastosowane rozwigzania umozliwiajace samodzielne wydostanie sig z nich
(np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $cian). W przypadku wykopow
liniowych powinny by¢ one realizowane na mozliwie krotkich odcinkach i mozliwie
szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczeciem robdt, a nastepnie
bezposrednio przed zasypaniem wykopow i innych zaglebien terenowych powstatych
w trakcie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly w nich uwiezione
zwierzeta. Znajdujace sig¢ W ,,putapkach” plazy i inne zwierzeta beda niezwlocznie
uwalniane 1 przenoszon¢ w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefe
prowadzonych prac.

W przypadku wyboru do zamontowania transformatoréw olejowych, zostang one
umieszczone w zamknigtych stacjach transformatorowych, a pod nimi zostana
zamontowane szczelne tace/misy wychwytujace olej w przypadku ewentualnego
rozszczelnienia.

Przestrzen miedzy panelami nalezy obsiaé mieszanka roélin zielonych., w tym
dwulisciennych i miododajnych. Taki sposéb uzytkowania przestrzeni migdzy
panelami utrzymywac przez caly okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Zabiegi
zwigzane z utrzymaniem terenu inwestycji w czasie eksploatacji (wykaszanie
roslinnoéci) wykonaé, po zawiazaniu sie nasion. Nie prowadzi¢ zadnych zabiegow
agrotechnicznych, w tym koszenia w okresie 1 kwietnia — 31 lipca. Co roku wykonaé
jedno koszenie (od centralne; czesci terenu zainwestowania w kierunku jego brzegow).
Nie uzywaé kosiarek rozdrabniajacych. Pokos pozostawi¢ przez kilka dni, do
wyschnigeia i osypania sig nasion, nastepnie pozyskana biomasg usunag z powierzchni
farmy fotowoltaicznej. Nie stosowaé herbicydow, pestycydow i jakichkolwiek innych
&rodkéw chemicznych (np. ograniczaj acych wzrost roslin).

Ogrodzenie terenu clektrowni zostanie wykonane jako siatkowe lub panelowe z
przestrzenig ok. 20 cm od poziomu terenu do dolne; krawedzi ogrodzenia (ogrodzenie
bez podmurdwki), dzieki czemu pod ogrodzeniem nie beda istnialy fizyczne
przeszkody uniemozliwiajace migracjg matym i érednim zwierzetom. Dolna krawedz
ogrodzenia wykonaé w sposob wykluczajacy kaleczenie sig zwierzat.

Linie kablowe energetyczne/$wiattowodowe wykona¢ jako linie podziemne.
7astosowane panele fotowoltaiczne beda pokryte powloka antyrefleksyjna.
Ewentualne czyszczenie paneli fotowoltaicznych realizowane bedzie metoda ,,na
mokro” z wykorzystaniem wody 1 ewentualnie §rodkéw biodegradowalnych lub
systemem bezwodnym.

Panele fotowoltaiczne nie beda odladzane/odéniezane przy uzyciu Srodkéw
chemicznych.

Farma fotowoltaiczna nie bedzie stale oéwietlona w porze nocnej.

Prace na etapie realizacji inwestycji prowadzone beda wytacznie w porze dziennej, w
godzinach od 6.00 do 22.00.



14) Na wykonanie robét zlokalizowanych w odleglo$ci mniejszej niz 50 m od stopy wahu,
nalezy uzyskaé decyzje zwalniajacq z zakazéw zawartych w art. 176 ust, | Prawo
wodne (Dz. U. z 2023 1., poz. 1478 ze zm.)

Uzasadnienie

W dniu 29.11.2023 r. do Wdjta Gminy Padew Narodowa wplynal wniosek AmeriGas Sp. z
0.0. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, dzialajacego przez Pelmomocnika 1 el
HelioExpert S.A. ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigeia pn.: ,Budowa farmy fotowoltaicznej 0 mocy do 8
MW i powierzchnig zabudowy do 9 ha wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz
Mmagazynem energii (opcjonalnie) w miejscowosci  Padew Narodowa na czgsciach
nieruchomoéci numer ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa” Do wniosku
dolaczono karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z zapisem na plycie CD (4 szt.), poswiadczong

Organ uznat, iz ztozony wniosek zawiera Wymagane art. 74 ust. 1 ustawy 00 zalaczniki i pismem znak
GKS8.6220.2.2.2023 7z dnia 11.12.2023 roku wszezal postepowanie administracyjne w przedmiotowe;

Powiatowego Inspektora, Sanitarnego w Mieleu, o czym poinformowat strony postepowania
obwieszczeniem znak GKS.6220.2.6.2023 z dnia 11.12.2023 .

Regionalny  Dyrektor Ochrony  Srodowiska  w Rzeszowie  pismem  znak
W00S.4220.11 47.2023.DS.2 z dnia 13.12.2023 r. (data wptywu do tut. urzedu 14.12.2023 r.) wezwat
Wéjta Gminy Padew Narodowa do uzupehienia wniosku w sprawie wydania opinii. Wojt Gminy Padew
Narodowa pismem znak GKS.6220.2.3.2023 z dnia 15.12.2023 roku przekazat odpowiedz na wezwanie
RDOS w Rzeszowie.

Regionalny  Dyrektor Ochrony  Srodowiska  w Rzeszowie  pismem znak
- WO008$.4220.11 47.2023.DS.4 z dnia 04.01.2024 r. roku wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego

1) Prace ziemne na potrzeby budowy instalacji zostang przeprowadzone poza okresem legowym
ptakow tj. poza 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania tych
prac w ww. okresie legowym, mozliwe jest ich wykonanie Jedynie w przypadku potwierdzenia

2) W ramach realizacji przedsiewziecia nie dojdzie do jakiejkolwiek ingerencji w skarpy oraz
obudowg biologiczna cieku Babulowka.



3) Zaplecza budowy oraz bazy materiatowo-sprzetowe zostang zlokalizowane w oddaleniu od
terendw chronionych akustycznie, ponadto nie beda lokalizowane w poblizu drzew/krzewow
oraz ciekéw wodnych.

4) Znajdujace sig na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych moga wpadaé plazy (i inne mate zwierzeta), w przypadku koniecznosci
czasowego pozostawienia jako otwarie (tj. niezasypane w danym dniu roboczym), zostana
zabezpieczone w taki sposdb, aby uniemozliwié¢ zwierzetom dostanie sig do nich (np. poprzez
stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzer) lub tez zostang zastosowane rozwiazania
umozliwiajace samodzielne wydostanie sig z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia
jednej ze Scian). W przypadku wykopéw liniowych powinny by¢ one realizowane na mozliwie
krotkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczeciem robot,
a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i innych zaglgbien terenowych
powstatych w trakcie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly w nich uwiezione
zwierzeta. Znajdujace sig w ,.putapkach” plazy i inne zwierzeta beda niezwlocznie uwalniane i
przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefe prowadzonych prac.

5) W przypadku wyboru do zamontowania transformatoréw olejowych, zostana one umieszczone
w zamknietych stacjach transformatorowych, a pod nimi zostang zamontowane szczelne
tace/misy wychwytujace olej w przypadku ewentualnego rozszczelnienia.

6) Przestrzen migdzy panelami nalezy obsia¢ mieszanka ro$lin zielonych., w tym dwulisciennych
i miododajnych. Taki sposéb uzytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywac przez caty
okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Zabiegi zwiazane z utrzymaniem terenu inwestycji w
czasie eksploatacji (wykaszanie ro§linnoéci) wykonaé, po zawiazaniu sig nasion. Nie prowadzi¢
zadnych zabiegéw agrotechnicznych, w tym koszenia w okresie 1 kwietnia — 31 lipca. Co roku
wykona¢ jedno koszenie (od centralnej czeéci terenu zainwestowania w kierunku jego
brzegdw). Nie uzywac kosiarek rozdrabniajacych. Pokos pozostawi¢ przez kilka dni, do
wyschnigcia i osypania sig nasion, nastepnie pozyskana biomasg usunaé z powierzchni farmy
fotowoltaicznej. Nie stosowal herbicyddw, pestycydow i jakichkolwick innych srodkow
chemicznych (np. ograniczaj acych wzrost roslin).

7) Ogrodzenie terenu elektrowni zostanie wykonane jako siatkowe lub panelowe z przestrzenia ok.
20 ¢m od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmuréwki), dzigki
czemu pod ogrodzeniem nie beda istniaty fizyczne przeszkody uniemozliwiajace migracje
matym i $rednim zwierzetom. Dolna krawedz ogrodzenia wykonaé w sposob wykluczajacy
kaleczenie sig zwierzat.

8) Linie kablowe energetyczne/Swiattowodowe wykonaé jako linie podziemne.

9) Zastosowane panele fotowoltaiczne beda pokryte powloka antyrefleksyjna.

10) Ewentualne czyszczenie paneli fotowoltaicznych realizowane bedzie metoda ,,na mokro” z
wykorzystaniem wody i ewentualnie érodkow biodegradowalnych lub systemem bezwodnym.

11) Panele fotowoltaiczne nie beda odladzane/od$niezane przy uzyciu §rodkéw chemicznych.

12) Farma fotowoltaiczna nie bedzie stale o$wietlona w porze nocnej.

13) Prace na etapie realizacji inwestycji prowadzone beda wylacznie w porze dziennej, w godzinach
od 6.00 do 22.00.

Réwniez Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem znak RZ.ZZ8.4.4901 248.2023.AT z dnia 09.01.2024 roku stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko pod warunkiem:

1) Na wykonanie robot zlokalizowanych w odlegtoéci mniejszej niz 50 m od stopy watu, nalezy

uzyskaé decyzje zwalniajaca z zakazow zawartych w art. 176 ust. 1 Prawo wodne (Dz. U. z
2023 r., poz. 1478 ze zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu pismem znak PSZNS.9020.2.46.2023 z dnia
22.12.2023 roku stwierdzil, Ze nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.



przedsigwzieé wymienionych w § 3 ust, | pkt 54a ppkt. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w Sprawie przedsigwzied mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko Dz U. 2z
2019 ., poz. 1839), tj.: ,,zabudowa systemarmi fotowoltaicznymi o powierzchni Wyznaczanej po obrysie
zewnetrznych skrajnych moduléow paneli nie mniejszej niz: b) 2 ha na obszarach innych niz wymienione

nr ewid. 2466, 2467, 2468 w miejscowoséci Padew Narodowa o tacznej powierzchni ok. 11,185 ha. Do
przeksztalcenia w ramach przedsigwzigcia przeznaczona zostanie powierzchnia ok 9 ha.

pod uwage nastgpujace kryteria:

a) lokalizacja, skala przedsiewziecia i wielkosdé zajmowanego terenu oraz charakter inwestycji

W ramach przedsigwziecia przewiduje sie wykonanie: konstrukcji pod montaz paneli
fotowoltaicznych, stacji transformatorowych, inwerteréw, instalacji odgromowej oraz innych

Zamierzenie inwestyeyjne prowadzi do pozyskania energii elektrycznej POprzez przetworzenie
energii stonecznej w ogniwach fotowoltaicznych. Instalacja jest w pemni pasywna, Zjawisko konwersjj
fotowoltaicznej Jest bezglosne, bezawaryjne oraz nie posiada skutkéw ubocznych. Sam Sposob
pozyskania energii elektrycznej z promieniowania stonecznego jest najmnie; uciazliwy w zakresie
oddzialywania na zmiany klimatu. Dla planowanego przedsigwziecia nie wystapi oddzialywanie



skumulowane z innymi przedsigwzigciami (w tym réwniez z innymi elektrowniami stonecznymi)
znajdujacymi sig w okolicy przedmiotowej inwestycji, poniewaz oddziatywanie inwestycji zamyka si¢
w jej granicach.

c) Wykorzystanie zasobéw naturalnych
Materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji i eksploatacji elektrowni to:
beton, stal i inne metale, woda, olej napedowy, energia elektryczna. W trakcie prac budowlanych oraz
konserwacyjnych woda dla pracownikow bedzie dowozona w szezelnych pojemnikach oraz za pomoca
beczkowozow. Paliwo wykorzystywane bedzie do maszyn oraz samochodow cigzarowych pracuj acych
na terenie przedsigwzigcia.

d) Emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci

Uciazliwosci zwigzane z etapem realizacji przedsigwzigeia beda miaty charakter krotkotrwaty,
odwracalny i ustana z chwila zakonczenia prac realizacyjnych.

Oddziatywanie na érodowisko w fazie realizacji przedsigwziecia wynika¢ bedzie m.in. z
prowadzenia prac ziemnych i montazowych. Wystepujace oddziatywania i uciazliwoéci zwigzane z
realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia to glownie: emisja hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza
(m.in. maszyny budowlane i pojazdy transportujace materialy budowlane/ elementy instalacji).
Negatywny wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat na etapie realizacji ograniczy sig do
spalania paliw W pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy. W perspektywie
dhugoterminowej eksploatacja farmy fotowoltaicznej bedzie mie¢ korzysiny wptyw na klimat, a
elementy instalacji beda charakteryzowaé si¢ odporno$cia na ekstremalne zjawiska pogodowe (np.
opady $niegu, gradu). Podczas etapu realizacji przedsigwzigeia emisja halasu zwiazana bedzie z praca
sprzetu oraz transportem clementéw niezbednych do budowy przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego. Prace realizacyjne wykonywane beda wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00-
22.00, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu. Oddziatywania te beda miaty charakter krotkotrwaty,
odwracalny i ustana z chwila zakonczenia tego etapu.

Zgodnie z trefcia dokumentacji, najblizsza zabudowa chroniona akustycznie oddalona jest o ok.
185 m od terenu zainwestowania i jest to zabudowa mieszkalna, zlokalizowana na dziatce nr ewid. 675
w miejscowosci Wola Baranowska, gmina Baranoéw Sandomierski. Z uwagi na znaczng odlegto$¢
przewiduje sig, ze W trakcie funkcjonowania farmy nie dojdzie do przekroczen wartoéci dopuszezalnych
poziomu !mlasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1 12).

Dziatania zwiazane z realizacja i eksploatacja przedsigwzigeia skutkowaé beda powstawaniem
odpadow. Przestrzegane beda ogolne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z ustawy z dnia 14
grudnia o odpadach (Dz. U. 22023 1., poz. 1587 t.. ze zm.). Wytworzone odpady na etapie realizacji 1
eksploatacji przedsigwziecia beda gromadzone selektywnie, W spos6b uniemozliwiajacy ich
rozprzestrzenianie sie w $rodowisku, a nastepnie zostana przekazane uprawnionym podmiotom
zewnetrznym, prowadzacym dziatalnoé w zakresie gospodarowania odpadami.

Nie planuje sig czyszczenia paneli fotowoltaicznych.

e) Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow ro$lin i
owierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetvch ochrong, w tym obszary Natura

2000 oraz pozostate forny ochrony przyrody
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do zrealizowania poza granicami form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 t.j. ze zm.). Najblize] zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar
specjalnej ochrony ptakoéw Puszcza Sandomierska PLB180005 w odleglosci ok. 1,66 km. Teren
przedsigwzigcia znajduje si¢ poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Projekcie korytarzy
ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski E., Nowak S., Stachura
K., Skierczyniski M., Mystajek R.W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J.M., Zalewska H.,
Pilot M. 2005, zaktualizowanym Ww latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w
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h)  Prawdopodobieristwo oddziatywar

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapié okresowe pogorszenie jakosci powietrza w

urzgdzenia w dobrym stanie technicznym, z waznym przegladem. Uciazliwosci Zwiazane z etapem
realizacji przedsigwziecia beda miaty charakter krétkotrwaty, odwracalny i ustang z chwilg zakoficzenia
etapu realizacji. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie bedzie generowata zanieczyszczen do
powietrza.

Elektrownie fotowoltaiczne stuza do bezpos’;redniej konwersji energii  promieniowania
stonecznego na energi¢ elektryczna, Instalacja jest w peini pasywna, Zjawisko konwersji
fotowoltaicznej jest bezglosne, bezawaryjne oraz nie posiada skutkéw ubocznych. Sam sposdb
pozyskania energii elektrycznej 7 promieniowania stonecznego jest najmniej uciazliwy w zakresie
oddzialywania na zmiany klimatu.

i) Czas trwania, cz Stotliwosé i odwracalnogé oddziatywania
Wystepujace oddziatywania zwigzane beda jedynie z okresem realizacji Inwestycji, w
szczegolno$ci halas i spaliny generowane Przez sprzgt budowlany beda miaty charakter krétkotrwa}y,
odwracalny i jego powstawanie ograniczone bedzie tylko do terenu realizacji Inwestycji,

J)  Zastosowane rozwigzania chronigce Srodowisko
Przedmiotowe przedsigwziecie usytuowane bedzie w terenie rolniczym. Jego realizacja bedzie
zwigzana z przeksztatceniem krajobrazu rolniczego na krajobraz z elementami przemystowymi, jednak
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stanowilo dominanty krajobrazowej 1 oddziatywanie to nie bedzie

Znaczaco negatywne.



Woda na etapie realizacji przedsigwzigcia dostarczana bedzie beczkowozem. Wszelkie potrzeby
sanitarne ekip prowadzacych inwestycjg beda zabezpieczone w przenoénych urzadzeniach sanitarnych
lub na terenie baz ekip budowlanych. Nastepnie $cieki beda wywozone przez uprawnionego odbioreg
na oczyszczalnig sciekow.

Teren inwestycji zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem sig zanieczyszczen do gruntu
i wod poprzez wyposazenie go W odpowiednie sorbenty.

Wody opadowe i roztopowe beda sptywaé po powierzehni paneli fotowoltaicznych a nastepnie
wsigka¢ do gruntu w ich bezposrednim sasiedztwie. Wody opadowe i roztopowe nie beda miaty
kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy instalacji zostang uzyte materialy nie
wchodzace w reakcje z woda opadowa. W zwiazku z tym brak jest konieczno$ci stosowania
dodatkowych zabezpieczef na etapie eksploatacji inwestycji.

Wszelkie niekontrolowane wycieki plynow ze érodkéw transportowych lub maszyn uzywanych
na terenie przedsigwzigcia beda neutralizowane za pomoca sorbentéw, przygotowanych na taka
okolicznosé.

Emisje i uciazliwosci powstajace na etapie realizacji przedsigwzigeia bgda miaty charakter
okresowy, przemijajacy i ustapia z chwila zakoficzenia prac.

k) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) (Il aPGW),
teren przedsigwzigeia Zlokalizowany jest w obrebie jednolitychgzqéci wbd powierzchniowych (JCWP):
-, Trzesniéwka od Karoléwki do ujécia” kod RW20001 1219699; typ: RzN — Rzeka nizinna; status:
S7ZCW — silnie zmieniona cze§¢ wod; monitorowana, zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celu
¢rodowiskowego; umiarkowany potencjal ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego, stan wod
ogblny: zly.

-, Babuléwka” kod RW200010219299; typ: PNp — Potok lub strumien nizinny piaszczysty; status:
S7ZCW — silnie zmieniona czgs¢ wod; monitorowana; zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celu
srodowiskowego; siaby potencjal ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego, stan wod ogblny zty.

Teren planowanej inwestycji znajduje sig poza granicami obszaréw chronionych ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 22023 r. poz. 1336). Wobec
powyzszego realizacja omawianego przedsiewzigcia nie bedzie miata wptywu na przedmioty ochrony
zalezne od wyznaczone dla tych obszarow.

Teren, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrebie
jednolitych czgsci wod podziemnych (JCWPd) o kodach: PLGW?2000135, begdacej monitorowana
czescia wod, w dobrym stanie oraz zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego, ktorym
jest zachowanie dobrego stanu ilosciowego 1 chemicznego oraz PLGW2000134, bedacej monitorowana
czefcia wod, w dobrym stanie oraz zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego, ktorym
jest zachowanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.

Teren przedsigwziecia lezy poza strefami ochronnymi uje¢ wod, poza obszarami zalewowymi
oraz poza granicami Glownego Zbiornika W6d Podziemnych.

Biorac pod uwage zakres, rodzaj i lokalizacje przedsigwziecia oraz charakter 1 skale
generowanych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze, nalezy stwierdzi¢, ze planowane zamierzenie
nie bedzie wiaza¢ sig ze znaczacym oddziatywaniem na elementy przyrodnicze $rodowiska, w tym na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego integralno$¢ oraz spojnoéé sieci Natura 2000.
Przedsiewzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na obszary Natura 2000, tj. oceny o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.



Po rozpatrzeniu materiahy dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie wydano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Tamobrzegu za moim posrednictwem w terminie 14 dnj od daty doreczenia niniejsze; decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a KPA strony moga w trakcie biegu terminu odwotawczego zrzec sig prawa

do wniesienia odwolania dorgczajac organowi stosowne oSwiadczenie. Zrzeczenie sig tego
prawa przez ostatnia ze stron postepowania, czyni decyzje ostateczng i prawomocna.

Integralna czescia niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsigwziecia, stanowiaca szczegdlowy opis
przedsigwzigeia — zalacznik do decyzji

Otrzymuja:
1. - HelioExpert S.A. ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa- pelnomocnik Inwestora
2, Ala

3. Pozostate strony postg¢powania poprzez Obwieszczenie

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, al. Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001
Rzeszow
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. M.C. Sklodowskiej 8, 39-300 Mielec
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagielloniska 17, 37-450 Stalowa Wola
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energii (opcjonalnie) w miejscowoéci Padew Narodowa na czesciach nieruchomosei numer
ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa”

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na montazu moduléw fotowoltaicznych jako
obiektéw wykorzystujacych energie stoneczng do Wylworzenia energii elektrycznej.

Najblizej zlokalizowana zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtoéci ok. 185 m, Dojazd do
terenu inwestycji bedzie realizowany istniejacy droga gminna, bedacy dziatka o numerze ewidencyjnym
2465 oraz 2469. :

Instalacja fotowoltaiczna bedzie skladata 5i¢ Z nastgpujacych elementéw:
¢ panele fotowoltaiczne;
konstrukcje wolnostojace stuzace do mocowania paneli fotowoltaicznych,
® drogi wewngirzne,
infrastruktura naziemna i podziemna,
linie kablowe energetyczno-éwiat{owodowe,
przylacza eleldroenergetyczne,
transformatory do 4 szt.,
inwertery,
e kontenerowe systemy magazynowania eénergii 0 mocy do 8 <W (opcjonalnie)
® inne niezbedne elementy infrastruktury.
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