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Konserwacja rowów - Wojków  -   2013.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rów Stró żowiec dł. 972 mb.
1

d.1
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.0m

m

972 m 972.0000
RAZEM 972.0000

2 Rów Działkowy dł. 884 mb.
2

d.2
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.2m

m

884 m 884.0000
RAZEM 884.0000

3 Rów Nadł ącza Główny dł. 441 mb.
3

d.3
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.2m

m

441 m 441.0000
RAZEM 441.0000

4 Rów Nadł ącza Boczny dł. 157 mb
4

d.4
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.0m

m

157 m 157.0000
RAZEM 157.0000

5 Rów Annopolski Nr. 2 dł. 366 mb.
5

d.5
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.2m

m

366 m 366.0000
RAZEM 366.0000

6 Rów Annopolski Nr. 2 - boczny dł. 183 mb.
6

d.6
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu  oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.5m

m

183 m 183.0000
RAZEM 183.0000

7 Rów Annopolski dł.828 mb.
7

d.7
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.5m

m

828 m 828.0000
RAZEM 828.0000

8 Rów Postryjowiec Główny dł.1220 mb.
8

d.8
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.5m

m

1220 m 1220.0000
RAZEM 1220.0000

9 Rów Postryjowiec Boczny dł. 135 mb
9

d.9
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.1m

m

135 m 135.0000
RAZEM 135.0000
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10910 Użytkownik: Kopeć Krzysztof



Konserwacja rowów - Wojków  -   2013.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Rów Stró żowiec dł. 972 mb.
2 Rów Działkowy dł. 884 mb.
3 Rów Nadł ącza Główny dł. 441 mb.
4 Rów Nadł ącza Boczny dł. 157 mb
5 Rów Annopolski Nr. 2 dł. 366 mb.
6 Rów Annopolski Nr. 2 - boczny dł. 183

mb.
7 Rów Annopolski dł.828 mb.
8 Rów Postryjowiec Główny dł.1220 mb.
9 Rów Postryjowiec Boczny dł. 135 mb

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10910 Użytkownik: Kopeć Krzysztof


