
   

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w miejscowości Babule gm.Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI   :     Babule - Rowy:  
INWESTOR   :     Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej
ADRES INWESTORA   :     Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT   :       
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Konserwacja rowów - Babule  -   2014.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rów Zatyki 2 km 0+000 - 1+720
1

d.1
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.5m

m

1720 m 1720.0000
RAZEM 1720.0000

2 Rów Nr.1 km 0+000 - 1+257
2

d.2
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.1m

m

1257 m 1257.0000
RAZEM 1257.0000

3 Rów A km 0+000 - 0+680
3

d.3
Analiza włas-
na

Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej
krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębo-
kość 1.2m

m

680 m 680.0000
RAZEM 680.0000
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10910 Użytkownik: Kopeć Krzysztof



Konserwacja rowów - Babule  -   2014.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Rów Zatyki 2 km 0+000 - 1+720
2 Rów Nr.1 km 0+000 - 1+257
3 Rów A km 0+000 - 0+680

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10910 Użytkownik: Kopeć Krzysztof


