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Konserwacja rowéw - Piechoty - 2014.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roéw Piechocki Gérny Boczny km 0+000 -0+164
1|Analiza whas-| Mechaniczne wykoszenie porostéw skarp i dna rowu oraz pasa przy gornej m
d.1l|na krawedzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gest twardy $r. gtebo-
kos¢ 1.1m
164 m 164.0000
RAZEM 164.0000
2 Row Piechocki Gtéwny Gérny km 0+500 - 1+278
2|Analiza witas- |Mechaniczne wykoszenie porostéw skarp i dna rowu oraz pasa przy gornej m
d.2|na krawedzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gest twardy $r. gtebo-
kos¢ 1.0m
778 m 778.0000
RAZEM 778.0000
3 Roéw Piechocko - J6zefowski km 0+000 - 0+566
3|Analiza wias- |Mechaniczne wykoszenie porostow skarp i dna rowu oraz pasa przy gornej m
d.3|na krawedzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gest twardy $r. gtebo-
kos¢ 1.0m
566 m 566.0000
RAZEM 566.0000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10910 Uzytkownik: Kope¢ Krzysztof



Konserwacja rowéw - Piechoty - 2014.PRD  TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

=

Roéw Piechocki Gérny Boczny km 0+
000 -0+164

N

Row Piechocki Gtéwny Gérny km 0+
500 - 1+278

Ro6w Piechocko - J6zefowski km 0+000
- 0+566

w

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10910 Uzytkownik: Kope¢ Krzysztof



