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Padew Narodowa, 10.06.2021 r.

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 t.].),

e art. 71 ust. 112 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. M82,
art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
§rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 t.j.), zwana dalej ustawa 008,

e art. 3 ust. 1 pkt. 40 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigd mogacych znaczaco oddziatywad na érodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w
zwiazku z §4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

e uzgodnienia warunkéw realizacji przedsigwziecia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

po rozpatrzeniu wniosku

Inwestora Firmy handlowo — Ustugowe;j ,,Bik™ Grzegorz Bik, Rozniaty 109, 39-340 Padew Narodowa
zlozonego w dniu 12.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwziecia pod nazwa: ,,Wydobywaniu piasku ze zloza w miejscowosci
Rozniaty w granicach dzialek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838/1,
838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868” oraz przeprowadzeniu postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Wydobywaniu piasku ze zloia w
miejscowosci Rozniaty w granicach dzialek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868”

I. Zakres przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polegaé¢ bedzie na wydobywaniu piasku ze ztoza ,,Rozniaty-Bik” w
miejscowosci Rozniaty, w granicach dziatek nr ewid. 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868. Planowane
przedsigwziecie bedzie polegato na wydobywaniu kruszywa naturalnego metoda odkrywkowa, przy
uzyciu sprzg¢tu mechanicznego i hydromechanicznego, bez odwadniania zloza 1 bez uzycia
materiatow wybuchowych, ze zloza ,Rozniaty-Bik” w miejscowosci Rozniaty, o catkowite;
powierzchni ok. 10,7 ha. Fksploatacja prowadzona bedzie z zachowaniem paséw ochronnych o
szeroko$ci minimum 6 m od terenow nienalezacych do uzytkownikéw wyrobiska, 10 m od shupéw
napowietrznych linii energetycznych i 10 m od publicznych drég kotowych. Ponadto z eksploatacji
wylaczony zostanie obszar ustanowionych drég dojazdowych do shupoéw, o szerokosci w koronie
pozostawionej grobli ok. 5 m.



II. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci terenéw sasiednich.
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Wydobycie bgdzie prowadzone metodg odkrywkowa, bez uzycia materiatéw wybuchowych.
Prace wynikajace z udostgpnienia, eksploatacji, przerdbki kopaliny i rekultywacji ztoza odbywaé
sie beda wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

Eksploatacji bgda poddawane pojedynczo wyznaczone obszary (1, 2, 3, 4), nie dojdzie do
jednoczesnej eksploatacji wigeej niz jednego obszaru

Réwnowazny poziom mocy akustycznej pojedynczego urzadzenia nie be¢dzie przekraczat
wartoéci: 102 dB(A) dla koparki, 102 dB(A) dla tadowarki, 86 dB(A) dla refulera, 97 dB(A) dla
spycharki.

W przypadku przerabiania kopaliny na terenie przedsigwzigcia wykorzystane zostang urzadzenia
o réwnowaznym poziomie mocy akustycznej pojedynczego urzadzenia nie przekraczajacym
warto$ci: 82 dB(A) dla przesiewacza sitowego wibracyjnego.

Woda z osaczanych pryzm urobku bedzie kierowana do wyrobiska.

Miejsca postojowe dla sprzetu i pojazdow beda zlokalizowane na szczelnie utwardzonym
podiozu.

Tankowanie maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do eksploatacji ztoza oraz wszelkie
naprawy i konserwacja sprzgtu beda prowadzone poza wyrobiskiem, w miejscu do tego
wyznaczonym

Ustanowione zostang nieeksploatowane pasy ochronne, o szeroko§ci minimum: 6 m od terenow
nienalezacych do uzytkownikéw wyrobiska, 10 m od shipéw napowietrznych linii
energetycznych i 10 m od publicznych drég kotowych. Ponadto, z eksploatacji wylaczony
zostanie obszar ustanowionych drég dojazdowych do stupdw linii energetycznych, o szerokoéci
w koronie pozostawionej grobli ok. 5 m/ Skarpy grobli zostang wykonane tak, by zapewni¢ ich
statecznos$¢ i prawidiowe funkcjonowanie.

Dopuszcza si¢ eksploatacj¢ kruszywa z powierzchni pod liniami energetycznymi z
uwzglednieniem paséw ochronnych o szerokosci min. 10 m od slupdw energetycznych, a
dopiero w wyniku rekultywacji potaczenia tych filarow grogami o ww. parametrach.

W okresach suchych droga wywozowa bedzie zwilzana, natomiast kruszywo transportowane na
samochodach bedzie przykrywane plandekami.

Nadktad, w tym oddzielnie humus, bedzie przemieszczany i tymczasowo magazynowany w
granicach obszaru wydobycia.

Nadklad w catoéci zostanie wykorzystany do rekultywacji gruntéw, na ktérych prowadzona byta
eksploatacja.

Usuwanie ro§linnoéci (m.in. krzewo6w, drzew, trzciny) z terenu dziatek inwestycyjnych i zdjecie
nadktadu zostang przeprowadzone poza okresem lggowym wigkszosci gatunkéw ptakow tj. poza
1 marca — 15 pazdziernika. W przypadku zaistnienia konieczno$ci dokonania ww. prac
przygotowawczych we wspomnianym okresie legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac
jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny si¢ odby¢
maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iz terenie jest
wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak réwniez iz usuniecie rolinnosei i
nadktadu nie beda stanowity zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakéw. W
razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakéw, usuniecie roélinnosei i
nadktadu nalezy wstrzymaé do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu
uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowiazujgcych w stosunku do
chronionych gatunkéw ptakow.

Udostepnianie ztoza w obrebie zbiornikéw wodnych, zostanie wykonane poza okresem 1 marca
— 15 pazdziernika, po odlowieniu plazéw i innych zwierzat, pod nadzorem przyrodniczym z
zachowaniem nastegpujacego schematu dziatan:



a)

b)

c)

d)

Teren zbiomnikéw zostanie w cato$ci szczelnie wygrodzony tymczasowym ogrodzeniem
herpetologicznym ( o parametrach opisanych ponizej) w potowie sierpnia, w celu odtowienia
wszystkich plazéw znajdujacych si¢ wewnatrz ogrodzenia i przeniesienia ich poza teren
eksploatacji do odpowiednich siedlisk, zlokalizowanych co najmniej 0,5 km od terenu
eksploatacji,

Tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne o wysokosci min. 50 cm zostanie wykonane z
wytrzymalej geotkaniny lub folii polimerowej, wkopanej w grunt na gleboko§é min. 20 cm,
z odchylona na zewnatrz w stosunku do likwidowanych zbiornikéw wodnych czeécia gbrna
na szeroko$¢ co najmniej 10 cm; ogrodzenie to zostanie zamontowane na drewnianych
palikach, mocowanych w ziemi na glgboko$¢ ok. 40 cm, w odleglosci co ok. 2-3 m; od strony
przewieszki nalezy usuna¢ wyzsza roélinno$¢é, w pasie szerokosci ok. 1 m; material
ogrodzenia musi by¢ odpowiednio naciagnigty, aby nie dopuscié¢ do jego pofatdowania;
nalezy stosowac jak najdtuzsze pasy materiatu ( 10-20 m lub wiecej), aby zmniejszyé liczbe
aczen oraz nalezy wykonacd ze szczegodlna staranno$cia taczenia sasiednich pasdw materiatu,
Po wewngtrznej stronie ogrodzenia (wzdhuz niego) zostang rozstawione putapki towne;
nadzor przyrodniczy podejmie decyzje o liczbie i lokalizacji okresowych putapek townych
np.: wiaderek (szczelnie dopasowanych do otworéw w ziemi), o przepuszczalnym dnie (np.
z kilkoma wywierconymi otworami), wylozonych mchem, ziemia, $cioly lub 1isémi, do
ktérych beda wpadaé plazy; putapki nalezy wkopaé réwno z gruntem lub nieco ponizej
gruntu oraz umiescic je bezposrednio przy tymezasowym ogrodzeniu herpetologicznym; do
kazdej pulapki nalezy wlozy¢ kij lub listwe, w taki sposob, aby wystawaly z niej pod duzym
katem i umozliwialy wyjscie z pultapki malym ssakom; putapki zostana oznaczone, w celu
ulatwienia kontroli wszystkich wiaderek; w okresie gdy putapki nie sg sprawdzane lub
nastepuje przerwa w kontrolach nalezy je przykryc, aby zwierzeta nie wpadaty do $rodka, tj.
w okresie letnich upaléw, pulapki bgdg zamykane na dzien i otwierane ok. 17:00 — ich
kontrola zostanie przeprowadzona nastgpnego dnia rano przed rozpoczeciem prac; po
okresie letnich upalow putapki towne bgdg otwarte catq dobg i beda kontrolowane kazdego
dnia raz dziennie,

Odlowione do pulapek plazy bedg przenoszone do odpowiednich siedlisk (zbiornikéw o
odpowiednich warunkach dla gatunku) zlokalizowanych co najmniej 0,5 km od terenu
eksploatacji; podczas przenoszenia ptazéw zostanie uwzgledniona pojemnoéé siedliska, do
ktérego trafig ptazy; odlowione plazy nalezy przenosi¢ w zamknigtych pojemnikach, np.
wiadrach z tworzywa o pojemnoéci 10-15 1; w pokrywie nalezy wyciaé kilka otwordw
wentylacyjnych o $rednicy 3-4 mm, odsunigtych od $cianek pojemnika; plazy najlepiej
przenosi¢ razem z migkkimi ro§linami wodnymi, mchem lub li$émi, przy czym korzystniej
w Srodowisku wilgotnym niz w wodzie; jesli przenoszenie nastgpuje w wodzie, jej ilo$é musi
by¢ dostosowana do wielko$ci osobnikow;

Bezposrednio przed czynnoSciami zwigzanymi z udostepnianiem zloza w obrebie
zbiornikéw wodnych, nalezy w okresach najwigkszej aktywno$ci plazéw (gléwnie w
godzinach nocnych i wieczornych) kilkakrotnie dokladnie spenetrowac teren przeznaczony
do likwidacji i odlowi¢ napotkane osobniki; jesli podczas trzech kontroli przeprowadzanych
w ciepte dni, w jednodobowych odstepach czasu, obecno$¢ ptazéw nie zostanie stwierdzona,
mozna uznag, iz wszystkie osobniki zostaty odtowione,

Po odlowieniu wszystkich zwierzat mozna przystapi¢ do prac zwiazanych z udostepnianiem
zloza w obrebie zbiornikéw wodnych oraz rozpoczaé eksploatacje. Dokladny termin
przeprowadzenia ww. prac powinien by¢ ustalany indywidualnie dla kazdego zbiornika na
podstawie obserwacji w terenie oraz warunkéw temperaturowych.

16. W okresie wiosennym, gromadzace si¢ na zewnatrz tymczasowego ogrodzenia

herpetologicznego plazy nalezy odlawiac i przenosi¢ w siedliska odpowiednie dla ich rozrodu i
znajdujace si¢ w bezpiecznej odleglosci od miejsca prowadzonych prac wydobywczych. Na



potrzebe odlawiania ptazéw mozna zastosowaé wzdtuz ogrodzenia ochronnego putapki fowne
opisane powyzej.

17. Wzdhuz tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego nalezy wykaszaé rodlinno$é w okresie: 20
maja — 10 czerwca i 15-30 sierpnia, w pasie szerokoséci ok 1 m oraz usuwacé §cieta biomase.

18. W okresie aktywnosci plazéw nalezy kontrolowaé stan techniczny tymczasowego ogrodzenia
herpetologicznego co najmniej raz na tydzien oraz usuwac na biezaco wszelkie usterki tego
ogrodzenia.

19. Nadzér przyrodniczy powinien obejmowac kontrole wdrazania zaproponowanych dziatan
minimalizujacych oddzialywanie zamierzenia inwestycyjnego i ich skutecznoéci, aktualizacje
stanu 1 zasiggu wystgpowania chronionych gatunkéw, celem wykazania mozliwoéci realizacji
prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych
dzialan minimalizujacych niezbednych do wdrozenia; zakres zadan czlonkéw nadzoru
przyrodniczego obejmowac bgdzie w szczegdlnodei:

a) Nadzorowanie prac przygotowawczych,

b) Odlawianie i przenoszenie zwierzat (w ktérymkolwiek stadium rozwoju) z obrebu kopalni poza

zasieg oddzialywania prac zwigzanych z eksploatacja kruszywa, w odpowiadajace danemu
gatunkowi siedlisko.

111 Warunki realizacji i eksploatacji przedsiewziecia uwzgledniajace konieczno$é

ochrony wod podziemnych i powierzchniowych

1. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzgt, odpowiednio zabezpieczony przed wyciekiem
plynéw technologicznych i eksploatacyjnych

2. Naprawg, czyszczenie i konserwacje urzadzen oraz tankowanie sprzetu do wydobycia i do
transportu nalezy prowadzi¢ poza wyrobiskiem lub w specjalnie przystosowanych miejscach na
utwardzonym i szczelnym podlozu, w sposoéb zapobiegajacy przedostaniu sie substancji
ropopochodnych do gruntu.

3. Zaklad gomiczy nalezy wyposazy¢ w sorbenty stuzace do likwidacji i neutralizacji
potencjalnych wyciekéw substancji niebezpiecznych, w tym substancji ropopochodnych

4. Do zraszania drog dojazdowych i wyjazdowych z terenu kopalni, w celu utrzymania ich w
czystoéci i zapobiegania pyleniu nalezy wykorzystywaé¢ wody opadowe lub wode z wyrobisk
eksploatacyjnych.

5. Scieki bytowe nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiomikéw a nastgpnie wywozi¢ do
oczyszezalni $ciekow za poSrednictwem specjalistycznej firmy, posiadajacej odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie.

6. Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami poprzez ich odpowiednia
segregacje, magazynowanie oraz wywoz przez uprawnione podmioty.

IV. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w koncesji na
wydobywanie kopaliny
1. Koncesja na wydobywanie kopaliny musi uwzglgdnia¢ ustalenia wymienione w punkcie I 1 II
niniejszej decyzji.

V. Przed rozpoczg¢ciem realizacji przedsigwzigcia nie ma obowigzku przeprowadzenia
postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na §rodowisko.

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.



Uzasadnienie

W dniu 12.02.2019 r. do Wéjta Gminy Padew Narodowa wptynal wniosek Firmy Handlowo —
Ushugowe;j ,.Bik” Grzegorz Bik , Rozniaty 109, 39-340 Padew Narodowa, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwsg ,,Wydobycie piasku ze zloza w
miejscowosci Rozniaty w granicach dzialek nr ew.: 795, 797, 799/1, 830,,831, 832, 8336,
834,835,838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868”, gmina Padew
Narodowa, powiat mielecki, wojewodztwo podkarpackie.

Postgpowanie administracyjne prowadzone jest przez Wojta Gminy Padew Narodowa.

Do wniosku Inwestor dolaczyl wymagane prawem dokumenty m.in. kart¢ informacyjna
przedsigwzigcia sporzadzong zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 t.j).

Organem wlasciwym do stwierdzenia obowigzku w sprawie koniecznoéci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko i sporzadzenia raportu jest Wojt Gminy Padew Narodowa, po
zasiggnigciu opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 14 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa oraz ocenach oddzialywania na
§rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 t.j) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Wojt Gminy Padew Narodowa na podstawie art. 74.ust.]1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko sprawdzit kompletnoé¢ zlozonego wniosku, ustalit strony postgpowania i
zawiadomieniem GKS.6220.1.4.2019z dnia 15.02.2019r. powiadomil o jego wszczgeiu strony
postgpowania, a takze zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1 i 4 ustawy oo$ wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarkl Wodnej w
Rzeszowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w przedmiocie
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOS.
4220.11.4.2019.JK.4 z dnia 06.03.2019 r. wezwat wnioskodawce do uzupehienia karty informacyjnej
przedsigwzigeia i po zlozeniu przez niego stosownego uzupehienia, wydal opinig plsmem znak:
WOOS. 4220.11.4.2019.JK.11 z dnia 11.05.2019 r, w ktérej postanowil wyrazi¢ opinie, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, jednakze w swojej opinii wskazal warunki jakie powinny zostaé zawarte w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Natomiast Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie majac na uwadze lokahzacle planowanego przedsiewziecia
zawiadomieniem z dnia 26.02.2019 r. znak pisma: RZ.RZS.436.123.2019.JS przekazal sprawe do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie do zatatwienia zgodnie z kompetencjami. Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwat
wnioskodawce pismo znak: KR.RZS.435.153.2019.BG. z dnia 12.03.2019 r. do uzupetnienia karty
informacyjnej przedsiewzigcia na podstawie ustalenn dokumentacji geologicznej zloza opracowanej
zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 tj
ze zm.). Wnioskodawca przestal uzupehienie karty informacji przedsiewziecia pismo z dnia 08.04.2019
r., ktére w opinii Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie speiato wymagan wskazanych w wezwaniu .Wéjt Gminy
Padew Narodowa pismem znak: GKS.6220.1.5.2019 z dnia 15.04.2019 r przekazal réwniez
uzupetnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarkl
Wodnej w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po wezwaniu do
uzupelnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 06.03.2019r. pismo
znak WOO0S.4220.114.4.2019.JK.4. Po zapoznaniu sie z calg dokumentacjg Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydat
postanowienie znak pisma: KR.RZS.435.153.2019.BG z dnia 14.08.2019 r. stwierdzajac potrzebe
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko przedsigwzigeia, ze szczegdlnym



uwzglednieniem analizy oddzialywania przedsi¢wzigeia na wody podziemne i okreslit zakres raportu.
W6jt Gminy Padew Narodowa Postanowieniem znak GKS$.6220.1.14.2019 z dnia 06.09.2019 roku
natoZzyl obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, o czym poinformowal strony postgpowania i nastgpnie Postanowieniem znak
GKS$.6220.1.16.2019 z dnia 16.09.2019 roku zawiesil przedmiotowe postgpowanie do czasu
przedtozenia przez Wnioskodawce raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na $rodowisko. Inwestor
w dniu 17.09.2019 roku ztozyt na ww. postanowienie zazalenie. W zwiazku z tym akta sprawy zostaty
przekazane w dniu 23.09.2019 do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Tamnobrzegu, o czym
poinformowano strony postgpowania Obwieszczeniem znak GKS$.6220.1.21.2019 z dnia 23.09.2021 r.
zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Padew Narodowa oraz na tablicy
ogloszen w Urzedzie Gminy Padew Narodowa. Samorzadowe Kolegium Odwotawcze po rozpatrzeniu
sprawy wydato postanowienie znak SK0.402.08.1669.86.2019 z dnia 26.09.2019 roku utrzymujace w
mocy zaskarzone postanowienie Wojta Gminy Padew Narodowa. Strony postgpowania zostaty
poinformowane o tym fakcie poprzez obwieszczenie SKO.

Inwestor Pan Grzegorz Bik w dniu 14.05.2020 roku przedtozyt do tutejszego Urzedu Raport o
oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. W zwiazku z tym Wojt Gminy Padew Narodowa
pismem znak 6220.1.22.2019 z dnia 25.05.2020 roku podjat zawieszone wcze$niej postgpowanie
administracyjne. Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy 00§ pismem znak 6220.1.23.2019 oraz
GKS$.6220.1.24.2019 z dnia 25.05.2020 roku przestat przedtozony raport odpowiednio do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie i zwrocit sig z prosba o uzgodnienie pod
wzgledem wymagan ochrony srodowiska warunkow realizacji przedsigwziecia. Obwieszczeniem znak
GKS.6220.1.25.2019 z dnia 25.05.2020 roku zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Gminy Padew Narodowa oraz na tablicy ogloszen w tut. urzedzie poinformowano o tym strony
postepowania. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wezwat do organ uzupetnienia
wniosku i pismem znak 6220.1.26.2019 z dnia 01.06.2021 r. i znak 6220.1.26.2019 z dnia 24.06.2020
Wéjt Gminy Padew Narodowa przeslal wymagane dokumenty. Inwestor pismem znak
WO008.4221.11.3.2020.JK.7 z dnia 22 lipca 2020 roku zostat wezwany przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska do uzupenienia Raportu do dnia 21.09.2020 roku. Pan Grzegorz Bik nie dotrzymat
wymaganego terminu i w pi$mie z dnia 12.10.2020 roku zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska o wyznaczenie nowego terminu na zltozenie dokumentacji. W dniu 19.10.2020
roku do organu wplyneto pismo o przesunigeiu terminu ztoZenia uzupeinien do 15 listopada 2020 roku.
W dniu 10.11.2020 roku Inwestor przediozyt uzupehienia do RDOS w Rzeszowie oraz tutejszego
urzedu celem przekazania uzupelnien do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Strony postgpowania o podjetych dziataniach zostaly powiadomione obwieszczeniem znak
GKS$.6220.1.28.2019 z dnia 12.11.2020 roku. Kolejno RDOS w Rzeszowie wyznaczyl nowy termin
dokonania uzgodnienia ze wzgledu na skomplikowany charakter sprawy do dnia 11 stycznia oraz
ponownie wezwat Inwestora do uzupelnienia raportu o odziatywaniu na Srodowisko. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska zwrécit sig takze pismem znak WO0$.4221.11.3.2020.JK.14 z dnia
08.01.2021 r. do tut. organu o dodatkowe wyjasnienia, na ktére przeslano odpowiedZ pismem znak
GKS.6220.1.29.2019 w dniu 21.01.2021 r.

W dniu 29.01.2021 roku do organu wplyneto postanowienie znak KR.RZS.4360.21.2020.MK z
dnia 28.01.2021 r. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie uzgadniajace warunki realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia. Nastgpnie
15.03.2021 roku Inwestor przedtozyl wymagane uzupelnienie raportu (do RDOS w Rzeszowie i tut.
organu), po czym dokumentacja ta zostata przekazana do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie celem wypowiedzenia sig czy postanowienie uzgadniajace z dnia 28.01.2021 roku jest nadal
obowigzujace. Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie pismem znak KR.RZS$.4360.21.2020. MK z
dnia 25.03.2021 roku podtrzymato warunki realizacji przedsigwzigcia wyrazone w postanowieniu znak
KR.RZS.4360.21.2020.MK t.j.:

Warunki realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia uwzgledniajace konieczno$¢ ochrony wod
podziemnych i powierzchniowych



1. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzgt, odpowiednio zabezpieczony przed wyciekiem
plynéw technologicznych i eksploatacyjnych

2. Naprawg, czyszczenie i konserwacje urzadzen oraz tankowanie sprzgtu do wydobycia i do
transportu nalezy prowadzi¢ poza wyrobiskiem lub w specjalnie przystosowanych miejscach na
utwardzonym i szczelnym podtozu, w sposéb zapobiegajacy przedostaniu si¢ substancji
ropopochodnych do gruntu.

3. Zaklad gomiczy nalezy wyposazy¢ w sorbenty stuzace do likwidacji i neutralizacji
potencjalnych wyciekéw substancji niebezpiecznych, w tym substancji ropopochodnych

4. Do zraszania drog dojazdowych 1 wyjazdowych z terenu kopalni, w celu utrzymania ich w
czysto$ci i zapobiegania pyleniu nalezy wykorzystywaé wody opadowe lub wode z wyrobisk
eksploatacyjnych.

5. Scieki bytowe nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiorikéw a nastepnie wywozi¢ do
oczyszczalni Sciekow za poSrednictwem specjalistycznej firmy, posiadajacej odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie.

6. Nalezy zapewni¢ wladciwe gospodarowanie odpadami w sposdb zabezpieczajacy $rodowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami poprzez ich odpowiednig
segregacjg, magazynowanie oraz wywoz przez uprawnione podmioty.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem znak
WO008$.4221.11.3.2020.JK.18 z dnia 14.05.2021 r. uzgodnit warunki realizacji przedsiewziecia pn.:
»Wydobycie piasku ze ztoza w miejscowoséci Rozniaty w granicach dziatek nr ew.: 795, 797, 799/1,
830,,831, 832, 8336, 834,835,838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868,
gmina Padew Narodowa, powiat mielecki, wojewddztwo podkarpackie:

L Zakres przedsigwziecia

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na wydobywaniu piasku ze zloza ,Rozniaty-Bik” w
miejscowosci Rozniaty, w granicach dziatek nr ewid. 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
837,838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868. Planowane przedsiewziecie
bedzie polegalo na wydobywaniu kruszywa naturalnego metods odkrywkowa, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i hydromechanicznego, bez odwadniania ztoza i bez uzycia materialéw wybuchowych,
ze zloza ,,Rozniaty-Bik” w miejscowosci Rozniaty, o catkowitej powierzchni ok. 10,7 ha. Eksploatacja
prowadzona begdzie z zachowaniem paséw ochronnych o szeroko$ci minimum 6 m od terendw
nienalezacych do uzytkownikéw wyrobiska, 10 m od stupéw napowietrznych linii energetycznych i 10
m od publicznych drég kotowych. Ponadto z eksploatacji wytaczony zostanie obszar ustanowionych
drég dojazdowych do stupéw, o szeroko$ci w koronie pozostawionej grobli ok. 5 m.

I1. Warunki wykorzystania terenu w fazie ecksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych warto§ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci terenéw sasiednich.

1. Wydobycie bedzie prowadzone metoda odkrywkows, bez uzycia materiatéw wybuchowych.

2. Prace wynikajace z udostgpnienia, eksploatacji, przerobki kopaliny i rekultywacji ztoza
odbywac sig beda wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

3 Eksploatacji beda poddawane pojedynczo wyznaczone obszary (1, 2, 3, 4), nie dojdzie do
jednoczesnej eksploatacji wigeej niz jednego obszaru

4. Roéwnowazny poziom mocy akustycznej pojedynczego urzadzenia nie bedzie przekraczal
warto$ci: 102 dB(A) dla koparki, 102 dB(A) dla tadowarki, 86 dB(A) dla refulera, 97 dB(A) dla
spycharki.

5. W przypadku przerabiania kopaliny na terenie przedsigwzigcia wykorzystane zostana

urzadzenia 0 rOwnowaznym poziomie mocy akustycznej pojedynczego urzadzenia nie przekraczajacym
wartosci: 82 dB(A) dla przesiewacza sitowego wibracyjnego.

6. Woda z osaczanych pryzm urobku bedzie kierowana do wyrobiska.

7. Miejsca postojowe dla sprzetu i pojazdéw beda zlokalizowane na szczelnie utwardzonym
podiozu.

8. Tankowanie maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do eksploatacji zloza oraz wszelkie

naprawy i konserwacja sprzgtu beda prowadzone poza wyrobiskiem, w miejscu do tego wyznaczonym



9. Ustanowione zostang nieeksploatowane pasy ochronne, o szeroko$ci minimum: 6 m od terenéow
nienalezacych do uzytkownikéw wyrobiska, 10 m od stupéw napowietrznych linii energetycznych i 10
m od publicznych drég kolowych. Ponadto, z eksploatacji wytaczony zostanie obszar ustanowionych
drog dojazdowych do shapdw linii energetycznych, o szeroko$ci w koronie pozostawionej grobli ok. 5
ny/ Skarpy grobli zostang wykonane tak, by zapewnic ich statecznos¢ i prawidtowe funkcjonowanie.
10. Dopuszcza sig¢ eksploatacje kruszywa z powierzchni pod liniami energetycznymi z
uwzglednieniem paséw ochronnych o szerokosci min. 10 m od stupéw energetycznych, a dopiero w
wyniku rekultywacji potaczenia tych filarow grogami o ww. parametrach.

11. W okresach suchych droga wywozowa bedzie zwilzana, natomiast kruszywo transportowane na
samochodach bedzie przykrywane plandekami.

12. Nadktad, w tym oddzielnie humus, bgdzie przemieszczany i tymczasowo magazynowany w
granicach obszaru wydobycia.

13. Nadkiad w catosci zostanie wykorzystany do rekultywacji gruntéw, na ktérych prowadzona
bylta eksploatacja.

14. Usuwanie ro§linno$ci (m.in. krzewéw, drzew, trzciny) z terenu dziatek inwestycyjnych i zdjecie
nadkladu zostang przeprowadzone poza okresem lggowym wigkszosci gatunkéw ptakéw tj. poza 1
marca — 15 pazdziemika. W przypadku zaistnienia konieczno$ci dokonania ww. prac
przygotowawczych we wspomnianym okresie legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny si¢ odby¢ maksymalnie do 3 dni
przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iz terenie jest wykorzystywany przez ptaki jako
miejsce gniazdowania, jak rowniez iz usuniecie ro$linnosci i nadktadu nie begdq stanowity zagrozenia
dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych
gatunkéw ptakéw, usunigeie roslinnoscei 1 nadkladu nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia terenu
przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstgpstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkdw ptakdw.

15. Udostgpnianie ztoza w obrgbie zbiormikéw wodnych, zostanie wykonane poza okresem 1 marca
— 15 pazdziernika, po odlowieniu plazéw 1 innych zwierzat, pod nadzorem przyrodniczym z
zachowaniem nastepujacego schematu dziatan:

a) Teren zbiornikoéw zostanie w caloSci szczelnie wygrodzony tymczasowym ogrodzeniem
herpetologicznym ( o parametrach opisanych ponizej) w polowie sierpnia, w celu odtowienia wszystkich
plazéw znajdujacych si¢ wewnatrz ogrodzenia i przeniesienia ich poza teren eksploatacji do
odpowiednich siedlisk, zlokalizowanych co najmniej 0,5 km od terenu eksploatacji,

b) Tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne o wysokoéci min. 50 cm zostanie wykonane z
wytrzymalej geotkaniny lub folii polimerowej, wkopanej w grunt na gteboko$¢ min. 20 ¢m, z odchylona
na zewnatrz w stosunku do likwidowanych zbiornikéw wodnych czgécia gérna na szeroko$é co najmniej
10 cm; ogrodzenie to zostanie zamontowane na drewnianych palikach, mocowanych w ziemi na
glebokosé ok. 40 cm, w odlegtosci co ok. 2-3 m; od strony przewieszki nalezy usunaé wyzsza roslinnosé,
w pasie szerokosci ok. 1 m; materiat ogrodzenia musi by¢ odpowiednio naciagnigty, aby nie dopuscié
do jego pofaldowania; nalezy stosowac jak najdhuzsze pasy materiatu ( 10-20 m lub wiecej), aby
zmniejszy¢ liczbg taczen oraz nalezy wykonac ze szczegdlna starannoscia taczenia sasiednich pasow
materiatu,

c) Po wewnetrznej stronie ogrodzenia (wzdhuz niego) zostana rozstawione putapki towne; nadzér
przyrodniczy podejmie decyzjg o liczbie i lokalizacji okresowych putapek fownych np.: wiaderek
(szczelnie dopasowanych do otworéw w ziemi), o przepuszczalnym dnie (np. z kilkoma wywierconymi
otworami), wytozonych mchem, ziemia, Sciotq lub lisémi, do ktérych beda wpadad ptazy; putapki nalezy
wkopa¢ réwno z gruntem lub nieco ponizej gruntu oraz umiescié je bezposrednio przy tymczasowym
ogrodzeniu herpetologicznym; do kazdej pulapki nalezy wlozy¢ kij lub listwe, w taki sposéb, aby
wystawaly z niej pod duzym katem i umozliwiaty wyjscie z putapki matym ssakom; putapki zostang
oznaczone, w celu ulatwienia kontroli wszystkich wiaderek; w okresie gdy putapki nie sg sprawdzane
lub nastgpuje przerwa w kontrolach nalezy je przykryc, aby zwierzgta nie wpadaty do $rodka, tj. w
okresie letnich upatéw, pulapki beda zamykane na dzien i otwierane ok. 17:00 — ich kontrola zostanie
przeprowadzona nastgpnego dnia rano przed rozpoczgciem prac; po okresie letnich upaléw putapki
lowne beda otwarte cala dobe i beda kontrolowane kazdego dnia raz dziennie,

d) Odtowione do pulapek ptazy beda przenoszone do odpowiednich siedlisk (zbiornikéw o
odpowiednich warunkach dla gatunku) zlokalizowanych co najmniej 0,5 km od terenu eksploatacji;



podczas przenoszenia ptazéw zostanie uwzgledniona pojemno$é siedliska, do ktérego trafia plazy;

odlowione ptazy nalezy przenosi¢ w zamknigtych pojemnikach, np. wiadrach z tworzywa o pojemnoéci

10-15 1; w pokrywie nalezy wyciaé kilka otwordéw wentylacyjnych o érednicy 3-4 mm, odsunietych od

$cianek pojemnika; plazy najlepiej przenosic razem z migkkimi roslinami wodnymi, mchem lub li$émi,

przy czym korzystniej w $rodowisku wilgotnym niz w wodzie; jesli przenoszenie nastgpuje w wodzie,
jej iloé¢ musi by¢ dostosowana do wielkoéci osobnikow;

€) Bezposrednio przed czynno$ciami zwiazanymi z udostgpnianiem ztoza w obrebie zbiornikow

wodnych, nalezy w okresach najwigkszej aktywnosci plazéw (gléwnie w godzinach nocnych i

wieczornych) kilkakrotnie doktadnie spenetrowac teren przeznaczony do likwidacji i odtowié napotkane

osobniki; jesli podczas trzech kontroli przeprowadzanych w ciepte dni, w jednodobowych odstepach
czasu, obecno$¢ plazéw nie zostanie stwierdzona, mozna uznad, iz wszystkie osobniki zostaly
odiowione,

f Po odlowieniu wszystkich zwierzat mozna przystapi¢ do prac zwiazanych z udostgpnianiem

zloza w obrgbie zbiornikéw wodnych oraz rozpoczaé eksploatacjg. Doktadny termin przeprowadzenia

ww. prac powinien by¢ ustalany indywidualnie dla kazdego zbiornika na podstawie obserwacji w terenie
oraz warunkéw temperaturowych.

16. W  okresie wiosennym, gromadzace sig na zewnatrz tymczasowego ogrodzenia

herpetologicznego plazy nalezy odlawiaé i przenosi¢ w siedliska odpowiednie dla ich rozrodu i

znajdujace si¢ w bezpiecznej odleglosécei od miejsca prowadzonych prac wydobywczych. Na potrzebe

odlawiania plazdw mozna zastosowaé wzdtuz ogrodzenia ochronnego putapki fowne opisane powyze;j.

17. Wzdhiz tymezasowego ogrodzenia herpetologicznego nalezy wykaszaé ro§linno§¢ w okresie:

20 maja — 10 czerwca i 15-30 sierpnia, w pasie szeroko$ci ok 1 m oraz usuwac $cietg biomase.

18. W okresie aktywnosci ptazow nalezy kontrolowaé stan techniczny tymczasowego ogrodzenia

herpetologicznego co najmniej raz na tydzien oraz usuwac na biezaco wszelkie usterki tego ogrodzenia.

19. Nadzér przyrodniczy powinien obejmowac kontrole wdrazania zaproponowanych dziatan

minimalizujacych oddzialywanie zamierzenia inwestycyjnego i ich skuteczno$ci, aktualizacje stanu i

zasiegu wystgpowania chronionych gatunkéw, celem wykazania mozliwosci realizacji prac,

wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych dziatan
minimalizujacych niezbgdnych do wdrozenia; zakres zadan czionkéw nadzoru przyrodniczego
obejmowacé bedzie w szczegblnosei:

a) Nadzorowanie prac przygotowawczych,

b) Odtawianie i przenoszenie zwierzat (w ktérymkolwiek stadium rozwoju) z obrgbu kopalni poza

zasigg oddzialywania prac zwigzanych z eksploatacja kruszywa, w odpowiadajace danemu gatunkowi

siedlisko.

III. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w koncesji na

wydobywanie kopaliny

1. Koncesja na wydobywanie kopaliny musi uwzglednia¢ ustalenia wymienione w punkcie I i IT

ninigjszej decyzji.

1v. Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigcia nie ma obowigzku przeprowadzenia

postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatlywania na $rodowisko.

VL Charakterystyka przedsigwzigcia stanowigca zatacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach winna uwzglednia¢ planowane dzialania z wyszczegdlnieniem ich
charakterystycznych parametrow, tj. powierzchni zloza, minimalnej szeroko$ci pasow
ochronnych, maksymalnego rocznego wydobycia, kierunku rekultywacji.

Wit Gminy Padew Narodowa na podstawie art. 10 ust. 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
pismem znak GKS$.6220.1.33.2019 oraz obwieszczeniem znak GKS.6220.1.34.2019 z dnia 18.05.2021
roku poinformowat strony postepowania o zebraniu pelnej dokumentacji w przedmiotowe]j sprawie
przed wydaniem decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z materialem dowodowym i zgloszeniu
zadan. Zadna ze stron postgpowania nie skorzystata z przyshugujacego jej prawa.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, ze nalezy je zaliczy¢ do przedsiewzieé
wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt. 40 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)



,, wydobywanie kopalin ze zloza metodg odkrywkowq inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a)bez
wzgledu na powierzchnig obszaru gorniczego.—jezeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,— na obszarach
narazonych na niebezpieczenistwo powodzi, a jezeli zostala sporzqdzona mapa zagrozemia
powodziowego, na obszarach, o ktorych mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne, — na terenie gruntow lesnych lub w odleglosci nie wigkszej niz 100 m od nich, — na
obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktdrych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, — w odleglosci nie wiekszej niz 250 m od terenow, o ktérych mowa w
art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z pozn. zm.), — jezeli dziatalnosé bedzie prowadzona z uzyciem materialow wybuchowych, —
jezeli w odleglosci nie wiekszej niz 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodq
odkrywkowq znajduje sie inny obszar gorniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodg
odkrywkowa, b) z obszaru gérniczego o powierzchni wiekszej niz 2 ha lub o wydobyciu wiekszym niz 20
000 m3 na rok, inne niz wymienione w lit. a”’ w zwiazku z §4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839),

Tym samym przedmiotowe przedsigwzigecie nalezy zakwalifikowaé do grupy mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o
udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie przedtozonej przez Inwestora dokumentacji zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5
ustawy oo$ przeanalizowano opis przewidywanych skutkow dla $rodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsigwzigcia, wariant proponowany przez Wnioskodawce bgdacy jednoczesnie
wariantem najkorzystniejszym wraz z uzasadnieniem jego wyboru.

Wariant alternatywny
W przedmiotowym przypadku nie rozpatrywano wariantu lokalizacyjnego, gdyz lokalizacje
przedsigwzigcia determinuje obecno$¢ udokumentowanego zloza kruszywa ,,Rozniaty-Bik™.

Opis przewidywanych skutkdéw dla §rodowiska w przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia

W przypadku niepodjgeia realizacji planowanego przedsigwzigecia teren pozostatby w
nienaruszonym stanie. Zaniechanie realizacji przedsigwzigcia spowoduje niewykorzystanie
udokumentowanych i czesciowo udostepnionych zasobdw ztoza zalegajacego pod wyeksploatowanym
zlozem gliny.

Wariant proponowany przez Wnioskodawce bedacy jednocze$nie wariantem najkorzystniejszym wraz
z uzasadnieniem jego wyboru

Wariant inwestycyjny jest uzasadniony z uwagi na lokalizacj¢ zloza. Z gospodarczego punktu
widzenia pozwoli na wykorzystanie zasobdw zloza ,,Rozniaty-Bik”. Wybrane rozwigzania gwarantuja
zminimalizowanie zagrozen dla $rodowiska przy realizacji i eksploatacji przedsigwziecia. Ponadto,
przyczyni sie¢ on do uporzadkowania czgsci terenu objetego wnioskiem, na ktérym prowadzona byla
eksploatacja gliny.

W zwiazku z powyzszym do realizacji wybrano wariant proponowany przez Wnioskodawcg.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na wydobywaniu kruszywa naturalnego metoda
odkrywkowa, bez uzycia materiatdw wybuchowych, przy uzyciu sprzgtu mechanicznego i
hydromechanicznego, bez odwadniania zloza i bez uzycia materialow wybuchowych, ze zloza
,-Rozniaty-Bik” w miejscowoéci Rozniaty, na powierzchni ok. 10,7 ha (catkowita powierzchnia zloza
ok. 11,03 ha).

Eksploatacja prowadzona bedzie z zachowaniem paséw ochronnych, minimum:
sze$ciometrowych od terenéw nienalezacych do uzytkownikéw wyrobiska, dziesieciometrowych od



napowietrznych linii energetycznych i dziesieciometrowych od publicznych drég kolowych. Ponadto z
eksploatacji wylaczony zostanie obszar ustanowionych drég dojazdowych do shupdéw linii
energetycznych, o szerokosci w koronie pozostawionej grobli ok. 5 m. Powierzchnia zloza, po
odliczeniu paséw ochronnych wynosi¢ bedzie ok. 8,14 ha. Na podstawie danych geologicznych
okre$lono rzedng spagu zloza ok. 139,2-145,7 m.n.p.m. (§rednio ok. 141,8 m.n.p.m.) i miazszo$é¢ piasku
réowng 6,7-14,3 m ($rednio ok. 10,3 m), ztoze zalega pod warstwa naktadu wynoszacg 0,0-5,8 m (§rednio
ok. 2 m). Naktad tworza warstwa glebowa o miazszo§ci do ok. 0,0-0,2 i glina o migzszo$ci ok. 0,0 (w
wyrobiskach bytej eksploatacji gliny) -5,6 m. Rzedna terenu w bezpo$rednim otoczeniu ztoza wynosi
ok. 155 m. n. p. m. Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej zalega na glebokosci 2-3 m. p.p.t. i
podlega ono czasowym wahaniom do ok. 1 m. Wywdz kopaliny bedzie odbywal sie w kierunku
péinocnym droga gminna Nr 103461R i powiatowa nr 1647R. Eksploatacja prowadzona bedzie przez
okres kilku lat. Prognozowana ilos¢ samochoddéw transportujacych urobek wyniesie do 60
przejazdow/dobe.

Teren zadania podzielony zostat na 4 obszary wydzielone na podstawie przebiegu lokalnych
drog:

- obszar 1 o tacznej powierzchni ok. 2,32 ha, dzialki ewidencyjne nr 830, 831, 832, 833, 834, 835,

- obszar 2 o lacznej powierzchni ok. 3,36 ha, dziatki ewidencyjne nr 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5,
838/6, 868,

- obszar 3 o tacznej powierzchni ok. 2,76 ha, dziatki ewid. nr 840/1, 840/2, 841/1, 841/2,

- obszar 4 o tacznej powierzchni ok. 2,26 ha, dziatki ewid. nr 795, 797, 799/1, 842.

Zaktada sig, Ze eksploatacja bedzie rozpoczgta od obszaru 1, nastgpnie pojedynczo
eksploatowane beda kolejne obszary. W trakcie eksploatacji jednego obszaru udostepniany bedzie
kolejny obszar. Ponadto zaklada sig, Ze prace rekultywacyjne polegajace na ksztattowaniu docelowych
profili wyrobisk beda prowadzone réwnolegle z eksploatacja.

W poéinocnej czgsci obszaru 2, na dziatce ewid. nr 868 znajduje si¢ zabudowa po nieczynne;j
cegielni (w tym dwa budynki) przeznaczona do likwidacji (nie objgte przedmiotowym wnioskiem). Na
jej terenie zostanie zlokalizowane zaplecze socjalne, baza sprzgtowa i miejsce tymczasowego
skladowania naktadu.

Ilo$¢ zasobow przemystowych wyniesie ok. 838420 m®, a zasobéw do wydobycia ok. 587000
m’. Nadklad przemieszczany i tymczasowo magazynowany bedzie w granicach obszaru eksploatacii.
W caloéci wykorzystany zostanie do rekultywacji gruntéw, na ktérych przeprowadzona byla
eksploatacja.

Powstate po eksploatacji wyrobiska czgsciowo wypelnig si¢ woda, do poziomu zaleznego od
gleboko$ci zalegania zwierciadta wod. W wyniku rekultywacji wyrobisk powstang cztery zbiorniki
poeksploatacyjne o powierzchni ok. 1,4-2,6 ha (o lacznej powierzchni réwnej powierzchni
eksploatowanego ztoza, pomniejszonej w wyniku czgsciowego zasypania do nadktadem i ztagodzenia
skarp) i maksymalnej gtebokosci wody ok. 7,5-14,9 m, ich taczna powierzchnia wyniesie ok. 8 ha.

Zamierzone wydobycie kruszywa naturalnego ze zloza wynosito bedzie rocznie ok. 100-200
tys. m°.

Eksploatacja w poczatkowej fazie rozwoju eksploatacji prowadzona bedzie jednym pietrem
wydobyweczym, przy pomocy koparki pracujacej podsigbiernie, w wigkszosci spod lustra wody.
Zawodniona kopalina odktadana bgdzie na odwat na potke celem odsaczenia z wody. Woda z osaczonej
pryzmy urobku bedzie sptywaé do wyrobiska. Odsaczany z wody piasek z pryzm bedzie fadowany na
samochody odbiorcow i wywozony. Na etapie tym utworzony zostanie basen pozwalajacy na prace
refulera.

W zaawansowanej fazie eksploatacji, podstawowsg metoda wydobywania piasku bedzie metoda
hydromechaniczna z wykorzystaniem plywajacego refulera. Eksploatacja zloza piasku metoda
hydromechaniczng prowadzona bedzie przy pomocy pompy urabiajacej refulera zasilanej elektrycznie,
ktéra zabudowana bedzie na platformie poglgbiarki ptywajacej w basenie wyrobiska, przemieszczanej
przy pomocy wciggarek linowych rgeznych i zakotwionych na brzegu zbiornika lin. Kopalina,
wydobywana refulerem w postaci mieszaniny wody 1 piasku, bedzie przetlaczana rurociagiem
ptywajacym na obwatowane kwatery przybrzezne. Oddzielona od piasku woda sptywaé bedzie na
samochody transportowe. Opcjonalnie dopuszcza sig¢ zastosowanie maszyn przerdbczych do
odwadniania, przesiewania i sortowania piasku. W takim przypadku wydobyta refulerem mieszanina
piasku i wody przekazywana jest na przesiewacz sitowy, gdzie oddzielone zostaja dwie grubsze frakcje



kruszywa transportowane na pryzmy przeno$nikami ta§mowymi, skad tadowane beda na samochody.
Pozostata mieszanina piasku i wody podawana jest na przesiewacz do odwodnienia kotowego.
Odwodniony piasek transportowany jest za pomoca przeno$nika na pryzmy i dalej do wywozu
samochodami. Pozostala hydromieszanina z odwadniacza kolowego kierowana bedzie za pomoca
rurociagéw do klasyfikatora §limakowego, gdzie nastapi oddzielenie grubszej frakeji piasku, ktéra
taémociagiem kierowana bedzie na pryzme lub na ta$mociag odstawczy piasku z odwadniacza
kolowego. Najdrobniejsze frakcje piasku z woda odprowadzane bgda rurociagiem do wyrobiska.

Najblizsze tereny chronione pod wzglgdem akustycznym okreslone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdéw halasu w
srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy zagrodowej, dla ktérych wartosci
dopuszczalne poziomu hatasu wynosza: 55dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej.
Najblizsze budynki mieszkalne to znajdujace sig¢ na péinoc od terenu realizacji zadania, oddalone o ok.
200 m zabudowania miejscowosci Rozniaty.

Zasadniczym zrodtem hatasu w zwiazku z przedsigwzigeciem bgdq m.in. na etapie udostgpnienia
zloza i jego rekultywacji praca koparek i ladowarek, na etapie eksploatacji: prace zwiazane z
eksploatacja ztoza (z wykorzystaniem urzadzen takich jak refuler, tadowarka, spycharka, koparka) i
przerdbka kopaliny (praca przesiewacza sitowego, odwadniacza kotlowego, przeno$nikéw tasmowych),
ruch samochodéw transportujacych urobek, rowniez poza terenem zadania ( zalozono nat¢zenie ruchu
na drodze wyjazdowej/dojazdowej rdwne 60 przejazdéw/8h). Prace na terenie zadania prowadzone beda
jedynie w porze dnia, tj. pomiedzy godzinami 6.00-22.00, przy wykorzystaniu niewielkiej iloSci maszyn
i pojazd6ow, bedacych w dobrym stanie technicznym. Podczas eksploatacji nie bedg uzywane materiaty
wybuchowe.

Jak wynika z przedstawionej analizy akustycznej dla etapu udostgpniania, etapu rekultywacji i
etapu eksploatacji (dla ktorego wzigto pod uwage rowniez urzadzenia przerdbeze, ktére sg
przewidywane jako opcjonalne rozwiazanie) zgodnie z wyjasnieniami izolinia o wartosci 55 dB(A)
bedaca granica normatywnego oddziatywania dla terenéw zabudowy zagrodowej w porze dziennej, nie
wychodzi swoim zasiggiem na tereny chronione akustycznie.

W trakcie realizacji, eksploatacji i rekultywacji przedsigwzigcla wystapi niezorganizowana
emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana z pracg sprzgtu wydobywczego i transportowego, przy
uzyciu ktdrego realizowane bedzie przedsigwzigeie. Emisje zwigzane z planowanym przedsigwzigciem
bedg ograniczone, m.in. poprzez: stosowanie sprawnego sprzetu. W okresach bezdeszczowych planuje
sie zraszanie drogi wywozowej, po ktorej bedzie transportowane kruszywo. Kopalina wydobywana w
wiekszo$ci spod wody transportowana bedzie w stanie wilgotnosci naturalnej, a w przypadku
dhugotrwatych okreséw bezdeszczowych samochody wywozace kopaling beda wyposazone w plandeki
w celu zapobiezenia pyleniu wtérnemu. Odwadnianie i sortowanie piasku odbywac sig bedzie na mokro,
co réwniez eliminowaé bedzie pylenie. W rozwinigtej fazie eksploatacji stosowany bedzie refuler o
napedzie elektrycznym. Przewiduje sig, ze eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje
przekroczen dopuszezalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu.

Realizacja analizowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowala powstawania Sciekoéw
przemystowych. Na teren zadania dowozona bgdzie woda do celéw bytowych, w zwiazku z czym
powstawaé beda niewielkie ilosci §ciekoéw bytowych (ok. 45-60 1/dobg) Planuje si¢ zastosowanie
przeno$nych toalet typu TOI-TOI, ktére beda obshugiwane przez uprawniona firmg zewnetrzna.
Eksploatacja bedzie prowadzona znad i spod powierzchni wody. W przypadku eksploatacji kruszywa
spod powierzchni oddzielona od piasku woda z osadnika zawracana bedzie do basenu eksploatacyjnego
wyrobiska. Opcjonalnie zaktada sig zastosowanie maszyn przerébczych do odwadniania, przesiewania
i sortowania piasku. Wykorzystywany sprzet bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Ewentualne naprawy wykonywane beda poza terenem przedsigwziecia. Place postojowe maszyn
gbérniczych bedg zlokalizowane na tereniec dziatki nr ewid. 868, obrgb Rozniaty i beda posiadaly
utwardzone podloze. Tankowanie paliwa sprzetéw mechanicznych realizowane bedzie poza terenem
przedsiewziecia w wyznaczonym miejscu, w sposdb zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo — wodne
przed substancjami ropopochodnymi. Prowadzacy wydobycie piasku zaklad wyposazony bedzie w
sorbenty stuzace do neutralizacji ewentualnych wyciekéw ze sprzetu mechanicznego.

Pasy ochronne o szeroko$ci ok. 10 m utworza wyspy woko! stupéw, do ktérych zapewniony
zostanie dojazd. Ustanowione zostang drogi dojazdowe do stupéw energetycznych, o szerokosci
wynoszacej w koronie pozostawionej grobli ok. 5 m i szerokosci wynoszacej na wysokosci lustra wody



0k.18,2 m (w obszarze 3) 1 ok. 13 m (w obszarze 1). Skarpy grobli zostana wykonane pod katem
maksymalnie 30° a skarpy podwodne 23° tak by =zapewnié¢ ich stateczno$¢ i prawidlowe
funkcjonowanie.

Po zakonczeniu eksploatacji kruszywa przewiduje sie rekultywacje wyrobiska gdrniczego, w
wyniku ktorej powstana cztery zbiorniki poeksploatacyjne o powierzchni ok.1,4-2,6 ha (o lgcznej
powierzchni réwnej powierzchni eksploatowanego zloZa, pommniegjszone] w wyniku cze$ciowego
zasypania go nadktadem i ztagodzenia skarp) i maksymalnej glebokoéci wody ok. 7,5-14,9 m, ich taczna
powierzchnia wyniesie ok. 8 ha. W celu ustabilizowania skarp podwodnych powstalych zbiomnikow
zostanie wprowadzona roslinno§¢ (trawy, zakrzewienia). Okolo 25% linii brzegowych zbiornikéw
bedzie posiadaé nawodne skarpy uksztaltowane pod katem 25°.

Zdjecie wierzchniej warstwy gleby, wycinka drzew i krzewdw oraz usuwanie roélinnosci
szuwarowe], zdejmowanie nakladu i czyszczenie stropu z zloza prowadzone bedg poza okresem
legowym ptakéw tj. poza terminem od 1 marca do 15 pazdziernika. Warstwa humusu bedzie
magazynowana w wyznaczonym miejscu, potem wykorzystana do rekultywacji terenu.

Dziatki inwestycyjne ze wszystkich stron otoczone sa gruntami rolnymi. W granicach terenu
eksploatacji wystegpuja stare wyrobiska po zakorniczonej i zaniechanej eksploatacji gliny (w $wietle
przedstawionych informacji rekultywacje¢ zakonczono na tacznej powierzchni ok. 2,7 ha). Wyrobiska te
sa czeSciowo zawodnione i porosniete m.in. trzcing pospolita. Na terenie przedsigwzigcia nie
stwierdzono wyst¢powania gatunkoéw chronionych zwierzat, ro§lin i grzybow, niemniej jednak
zaawansowany stan renaturyzacji dawnych wyrobisk stworzyl korzystne warunki dla rozrodu i
zimowania plazow oraz siedlisk legowych ptakow. Majac to na uwadze natozono warunki szczegotowo
okreslajace sposob postgpowania w rejonach istniejacych zbiornikow wodnych (m.in. wygrodzenie ich
tymczasowym ogrodzeniem, uniemozliwiajacym ptazom wejscie na teren planowanej eksploatacji oraz
wskazano parametry tego ogrodzenia).

Teren realizacji przedsigwzigcia byl silnie zadrzewiony i zakrzewiony. Jednak w granicach
dziatek inwestycyjnych przeprowadzono juz wycinke na podstawie zaswiadczenia Wéjta Gminy Padew
Narodowa z dnia 02.11.2018 r., znak GK$.6131.43.2018. W granicach nieruchomosci wystepuja
jeszcze drzewa i krzewy wymagajace wycinki. Zostanie ona przeprowadzona poza okresem legowym
ptakow.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane poza granicami wielkopowierzchniowych
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz.55 ze zm.). NajbliZzej potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar
majacy znaczenie dla Wspolnoty Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049 — ok. 1,2 km.

Dzialki inwestycyjne poloZone sa rownieZz poza granicami korytarzy ekologicznych
wyznaczonych w projekcie korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ natura 2000 w Polsce
(Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K.,
Jedrzejewska B., Wojcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005), ktéry zostat zaktualizowany w latach 2010-
2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy).

Biorac pod uwage zakres rodzaj i lokalizacje przedsigwzigcia i skale generowanych
oddziatywan na $rodowisko przyrodnicze, nalezy stwierdzié, Zze planowane zamierzenie nie bedzie sie
wiaza¢ ze znaczacym oddzialywaniem na elementy przyrodnicze $rodowiska, w tym na przedmioty
ochrony ww. obszaru Natura 2000, tj. oceny o ktérej mowa w art.6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnoéci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, decyzje te wydawane sa w odrebnych
postepowaniach i majg inny charakter , dlatego tez w przypadku gdy realizacja przedsigwziecia bedzie
wigzaé sie z tamaniem zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w
art.56 ustawy o ochronie przyrody.

Dzialania zwigzane z eksploatacja zloza skutkowaé bedg powstawaniem odpadow. W celu
prawidtowej gospodarki odpadami powstajacymi w czasie realizacji przedsigwzigeia przestrzegane beda
ogolne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2021 r.,, poz. 779 ze zm.). Powstajace odpady magazynowane beda selektywnie z
zabezpieczeniem przed przedostaniem si¢ z nich zanieczyszczen do S$rodowiska, a nastgpnie



przekazywane bedg podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami na
podstawie zawarte] umowy.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania oddziatywania skumulowanego z innymi przedsigwzigciami
zlokalizowanymi w najblizszym sasiedztwie planowanego wydobycia. W kierunku potudniowym od
przedmiotowego ztoza znajduje si¢ na dzialce o nr ewid. 806/1 w odlegloéci ok. 250 m wyrobisko po
zaniechanej eksploatacji zloza surowcow ilastych (w dalszej odlegloSci usytuowane jest
nieeksploatowane ztoze , Krzemienica”), w zwiazku z czym jedynym oddzialywaniem skumulowanym
jakie wystapi bedzie oddzialywanie zwigzane z wpltywem kolejnej eksploatacji na przedmiotowym
terenie na lokalny krajobraz.

Przedmiotowe przedsigwziecie wplynie na lokalny krajobraz poprzez przeksztalcenie czegsci
powierzchni terenu. Po realizacji przedsigwzigcia w wyniku rekultywacji terenu powstang cztery
zbiomiki wodne.

Przedsigwziecie dzieki zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym 1
technologicznym nie bedzie powodowaé zagrozen wystapienia powaznych awarii.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac oddzialywania transgranicznego na
érodowisko z uwagi na charakter zamierzenia i jego zasieg oddziatywania.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewniach jednolitych cze$ci wod
powierzchniowych JCWP: Wista od Wistoki do Sanu (kod: PLRW20002121999) i Kanal Chorzelowski
(kod: PLRW2000262191149) oraz w zlewni jednolitej czgéci woéd podziemnych JCWPd 134 (kod:
PLGW2000134). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.):

- JCWP Wisla od Wisloki do Sanu posiada status silnie zmienionej czgSci wod. Ogoélny stan wod
okreslony zostat jako zty. Celem $rodowiskowym wyznaczonym dla przedmiotowej JCWP jest dobry
potencjat ekologiczny; mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Wista
od Sanu do Wistoki oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
$rodowiskowych, dla ktérej przedtuzono termin osiagnigeia celu do 2021 r. ze wzgledu na brak
mozliwoéci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczynag
wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegélowego rozpoznania
przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatar na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy
danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy presji pod katem
zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robét hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu
renaturyzacji wod powierzchniowych.

- JCWP Kanal Chorzelowski posiada status silnie zmienionej czgéci wod. Ogélny stan wéd okreslony
zostat jako zty. Celem $rodowiskowym wyznaczonym dla przedmiotowej JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Jest to JCWP zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, dla ktérej przedtuzono termin osiagnigcia celu do 2021 r., ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska wiarygodno$¢ oceny i
zwiazany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu nie zaplanowano
racjonalnych dzialan naprawczych.

- JCWPd 134 posiada wyznaczony cel srodowiskowy, dobry stan chemiczny oraz dobry stan iloSciowy.
Stan chemiczny i ilo$ciowy JCWPd oceniony zostat jako dobry. Jest to JCWPd niezagroZona ryzykiem
nieosiaggnigcia celéw Srodowiskowych.

W odniesieniu do obszar6w chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czgéci wodd przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi; jednolite czgsci wod
przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych; obszary wrazliwe na eutrofizacjg
wywolana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych, obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunk6w, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym)
na terenie, na ktérym planowane jest przedsigwzigeie wyznaczono jednolita czedé wod
powierzchniowych (Wista od Wistoki do Sanu) oraz jednolita cze$¢ wod podziemnych przeznaczone
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoéci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz



obszar wrazliwy na eutrofizacj¢ wywolana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodel komunalnych
(obejmujacy swym zasiegiem caly kraj).

Zachodnia cze$é terenu planowanego przedsiewziecia znajduje si¢ na obszarze Gldéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 424 Dolina Borowa, ktéry wyksztalcony jest w postaci utwordw
czwartorzedowych. Na obszarze GZWP wystepuje jeden poziom wodonoény zwigzany z piaszczysto-
Zwirowymi utworami czwartorzgdowymi doliny Wisly i jej doplywow Wistoki 1 Brenia. Migzszosé
warstwy wodonoénej w obrebie doliny Wisty wynosi ok. 10 m.

Planowana eksploatacja ztoza piasku prowadzona bez odwadniania i wykorzystywania wod
podziemnych, z =zachowaniem omowionych wczeSniej zasad ochrony wod 1 gleby przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi nie bedzie miala istotnego wplywu na jakoséé i
zasobnosc¢ tego zbiornika.

Przedsigwzigcie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujeé wody
oraz obszarami szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Na terenie oraz w zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwziecia nie wystepujg ujecia
wod powierzchniowych i podziemnych. Najblizsze uj¢cie studzienne wéd podziemnych znajduje si¢ w
miejscowosci Padew Narodowa, w odlegtosci ponad 6,8 km na kierunku wschodnim od granic terenu
przedsigwzigeia.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ skale przedmiotowego zamierzenia nie begdzie
ono w sposéb istotny powodowaé zmian w zakresie oddziatywania na klimat analizowanego obszaru.
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwo$¢ osiagnigcia celow
srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych, jednolitych czg$ci wod podziemnych
oraz obszaroéw chronionych, o ktéorych mowa w art. 56, art.59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017
Prawo wodne. :

Po rozpatrzeniu materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie wydano
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko.

pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnobrzegu za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a KPA strony moga w trakcie biegu terminu odwotawczego zrzec sie prawa

do wniesienia odwolania doreczajac organowi stosowne oSwiadczenie. Zrzeczenie sig tego
prawa przez ostatnia ze stron postepowania, czyni decyzje ostateczng i prawomocna,.

Whniesiono oplate skarbowq w kwocie 205 zi za wydanie ww. decyzji.

Integralng czg$cia niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsigwzigeia, stanowiaca szczegblowy opis
przedsigwzigeia — zataeznik do decyzji. h

Otrzymuja: e
1. Firma Handlowo — Ustugowa ,,.Bik” Grzegorz Bik, Rozniaty 109, 39-340 Padew Narodowa
2. Ala

Do wiadomoSci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow
2. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw

3. Strony postgpowania poprzez Obwieszczenie






Zalgcznik do decyzji znak GKS$.6220.1.34.2019 z dnia 10.06.2021 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwziecia pn.: ,,Wydobywaniu piasku ze zloza w
miejscowosci Rozniaty w granicach dzialek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868”

Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na wydobywaniu piasku ze zloza ,,Rozniaty-Bik” w
miejscowoéci Rozniaty, w granicach dziatek nr ewid. 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868. Planowane przedsiewzigcie
bedzie polegalo na wydobywaniu kruszywa naturalnego metoda odkrywkows, przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego i1 hydromechanicznego, bez odwadniania ztoza i bez uzycia materialow wybuchowych,
ze ztoza ,,Rozniaty-Bik” w miejscowosci Rozniaty, o catkowitej powierzchni ok. 10,7 ha.

Na podstawie danych geologicznych okreslono rzedna spagu zloza ok. 139,2-145,7 m.n.p.m.
($rednio ok. 141,8 m.n.p.m.) i migzszo$¢ piasku réwna 6,7-14,3 m ($rednio ok. 10,3 m), zloze zalega
pod warstwg naktadu wynoszacg 0,0-5,8 m (Srednio ok. 2 m). Naklad tworza warstwa glebowa o
migzszoéci do ok. 0,0-0,2 i glina o migzszo$ci ok. 0,0 (w wyrobiskach bylej eksploatacji gliny) -5,6 m.
Rzedna terenu w bezposrednim otoczeniu ztoza wynosi ok. 155 m. n. p. m. Ustabilizowane zwierciadto
wody gruntowej zalega na glebokosci 2-3 m. p.p.t. i podlega ono czasowym wahaniom do ok. 1 m.
Wywoz kopaliny bedzie odbywat si¢ w kierunku pdlnocnym drogg gminna Nr 103461R i powiatowa nr
1647R. Eksploatacja prowadzona bedzie przez okres kilku lat. Prognozowana ilo§¢ samochoddéw
transportujacych urobek wyniesie do 60 przejazddéw/dobe.

Teren zadania podzielony zostal na 4 obszary wydzielone na podstawie przebiegu lokalnych
drog:

- obszar 1 o lacznej powierzchni ok. 2,32 ha, dziatki ewidencyjne nr 830, 831, 832, 833, 834, 835,
- obszar 2 o tacznej powierzchni ok. 3,36 ha, dziatki ewidencyjne nr 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5,
838/6, 868,
- obszar 3 o lacznej powierzchni ok. 2,76 ha, dziatki ewid. nr 840/1, 840/2, 841/1, 841/2,
- obszar 4 o tgcznej powierzchni ok. 2,26 ha, dziatki ewid. nr 795, 797, 799/1, 842.
Powierzchniowy zasieg eksploatacji bedzie ograniczony o pasy ochronne, szeroko$¢ ich bedzie
wynosita odpowiednio:
- od teren6w nienalezacych do uzytkownikow wyrobiska — 6 metréw
- od napowietrznych linii energetycznych — 10 m
- od publicznych drog kotowych — 10 m
Ponadto z eksploatacji wytaczony zostanie obszar ustanowionych drog dojazdowych do stupéw linii
energetycznych, o szeroko$ci w koronie pozostawione] grobli ok. 5 m. Powierzchnia wytaczona z
eksploatacji wyniesie okoto 2,57 ha, a powierzchnia zloza objetego eksploatacja wynosi¢ bedzie ok.
8,14 ha.
Ilos¢ zasobéw przemystowych wyniesie ok. 838420 m?, a zasobéw do wydobycia ok. 587000
m?. Nadklad przemieszczany i tymczasowo magazynowany bedzie w granicach obszaru eksploatacji.
Zamierzone wydobycie kruszywa naturalnego ze ztoza wynosito bedzie rocznie ok. 100-200 tys. m®.
Po zakonczeniu eksploatacji kruszywa przewiduje si¢ rekultywacje wyrobiska gérniczego, w
wyniku ktérej powstang cztery zbiorniki poeksploatacyjne o powierzchni ok.1,4-2,6 ha (o iacznej
powierzchni réwnej powierzchni eksploatowanego zloza, pomniejszone] w wyniku czeSciowego
zasypania go nadktadem i ztagodzenia skarp) i maksymalnej glgbokosci wody ok. 7,5-14,9 m, ich laczna
powierzchnia wyniesie ok. 8 ha. W celu ustabilizowania skarp podwodnych powstatych zbiomikow
zostanie wprowadzona ro$linno$¢ (trawy, zakrzewienia). Okolo 25% linii brzegowych zbiomikdéw
bedzie posiadaé nawodne skarpy uksztaltowane pod katem 25°. Zaklada sig, Ze prace rekultywacyjne
polegajace na ksztattowaniu docelowych profili wyrobisk bedg prowadzone réwnolegle z eksploatacya.







