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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2021 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze.zm.), wydaje sie nastgpujace Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):budynek uzytecznosci
publicznej, Padew Narodowa, ul. Jana Pawia Il 5, dz. 1828, gmina: Padew Narodowa.

1.
2.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i ilo§€ urzgdzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzadzenie
[KW] [szt] [KW]
Kociot CO + CWU 25 1 25
tgczna moc [kW] 25

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok] / 21944 [k\Wh/rok].
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg $redniego ci$nienia;

6.2. Materiat stal, DN 100 [mm];

6.3. Lokalizacja: Padew Narodowa, ul.Jana Pawta ||, dz.1828.

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 160 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
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8.

Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przytgczenia instalacji gazowej znajdujgcej sig w obiekcie Klienta:

Liczba przytgczy: 1 szt.

Moc
przytaczeniowa

Granica wiasnosci sieci
i jej lokalizacja

Materiat-rodzaj,

typ, typoszerey, Srednica [mm]

Cisnienie Dtugosé [m]

$rednie 3 SDR11 PE100RC dn 25 8 kurek giéwny zainstalowany jako

pierwszy kurek od strony gazociggu,
zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji
od strony drogi

9.

10.
11

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego: -brak uwag- nie dotyczy.
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

9.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej, Padew Narodowa, ul. Jana Pawta Il 5, dz.
1828, gmina: Padew Narodowa

9.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w ogrodzeniu posesji od strony drogi
9.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

9.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzadzenie projektowane;

9.4. Wymagania dotyczace redukgji:

montaz urzgdzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szt], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane,

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego zgodnie z pkt. 8.

/Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w frybie okreSlonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane
jest zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu
plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic we wiasciwym terytorialnie Zaktadzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytgcza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawg do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przytaczenie wynosi 2 132,10 zt netto plus podatek VAT, to jest
tgcznie 2 622,48 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacja reduktora cisnienia.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaC wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle zgdd wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie przytgcze, bedgcych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin
realizacji przytaczenia: 9 miesiecy od zawarcia Umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.

19.3.
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24. Klauzule:

241.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

24 .2 Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzar
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przytgczenia. W przypadku zmian wptywajgcych na
wysoko§¢ optaty za przylaczenie w stosunku do wysokoéci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

24.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24.4.Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg
zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

24.6. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkoéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z o0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przyltgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnoéci wpltywu jednostronnie
podpisanych przez Wnioskodawce projektéw Uméw o przytgczenie, w miarg istniejgcych warunkow
technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznos¢é Warunkow przytgczenia,

24.8.Wniosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzdr Umowy o przytgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

24.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.
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Rysunek stanowi zalgcznik do warunkdw przylgezenia do sieci gazowsj i jest rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0, Zakiad w Jasle

Schemat ideowy PSG | odbiorca
sie¢ gazowa | instalacia wewnetrzna

G

KG KO - kurek odcinajgey

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice wiasnoscei pomiedzy PSG Sp. z 0.0, a odbiorca
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1. Mozliwos¢ wyposazenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub G6 w zaleznoscei od zapotrzebowania na paiiwo gazowe.
2. Dostawa | montaz szafid o wymiarach 600x600x250 [ram] z materiatow conajmniej frudnozapalnych z otworami

wentylacyjnymi, zgodnie z urmowa przylaczeniows.

pradow bigdzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujacej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

RYS-0r2 | Dziat Zarzadzania Majgtkiem
Sporzadzi: | Sieciowym Zakladu w Jasle

I Punkt redukcyjno—pomiarowy Qmax do 10 Nnﬁﬂ

10 |Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa 1 szt. | z materatu tudnopalnego
8 Gazomierz G2,5; G4; G6 1 szt PN-EN 1359
8 |Nakretka DN32 2szt | PN-EN 208982
7  |tacznik DN25 do gazomierza 2szt PN-79/M-54840
}O | 6 _[Koteno nalreino-wiretne DNa2 szt PNEN 10247 _-:j
5 { Reduktor gazu Qmax=10m¥h 1szt PN-M 34511 ]
Ve 4 |Kurek glowny gazowy DN15 szt PN-EN-331 0P S-20ibar
; 3 |Koncowka specjaina DN15 z nakretkg 1 szt EN,\LE: ;gg;;’g mﬂj
g 2 |12wezka stalowa symetryczna DNZO/DNT5_ | 1572 | PAEN 102557 wo )
| 1 [Pion gazowy rura stalows DN2D (269xmin2.9) | Pewigmes | P2eSizen |
) E:';OZ_ Wyszezegdlnienie fioscé Nr fiormy lm::;:rzjf‘a Uwag! !







