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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu p.n.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa istniejacego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu
Siostr Dominikanek ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej, wraz z robotami
remontowymi i renowacyjnymi wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym gazowg i podziemnym odcinkiem
instalacji gazowej oraz przytaczem kanalizacji sanitarnej, budowe obiektéw matej architektury i oswietlenia
terenu, budowe sanitariatéw z przytgczami wodociggowym i kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania pn:
"Zabytkowy Obiekt Izby Pamiegci Ignacego tukasiewicza"
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Obreb: 0052 Padew Narodowa
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Inwestor: Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa istniejgcego budynku dawnej plebanii, a
obecnie domu Siéstr Dominikanek ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej, wraz z robotami remontowymi i renowacyjnymi wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym
gazowg i podziemnym odcinkiem instalacji gazowej oraz przytgczem kanalizacji sanitarnej, budowe
obiektéw matej architektury i oswietlenia terenu, budowe sanitariatéw z przytagczami wodociggowym
i kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania pn: "Zabytkowy Obiekt Izby Pamieci Ignacego
tukasiewicza". Pomieszczenia w budynku przeznaczone do przebywania nie wiecej niz czterech
0s0b na pobyt staty.

Z.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dom Siéstr Dominikanek znajduje sie na dziatce nr ewid. gr.1828 oraz fragment budynku
(przedsionek) na dziatce nr ewid. gr. 1830 oraz mata architektura (studnia, kapliczka), na dziatce
nr ewid. gr. 1824/2 znajduje sie toaleta kontenerowa publiczna.

Z.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Z.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Projektuje sie: wybrukowanie $ciezek, opaski wokot budynku, drogi wewnetrznej oraz 4 stanowisk
postojowych w tym jednego dla pojazdu obstugiwanego przez osobe niepetnosprawna, oswietlenie
terenu i elewacji budynku, taweczki, Smietnik, web-kiosk., ponadto:

Dla budynku Izba Pamieci Ignacego tukasiewicza
- zewnetrzny odcinek instalacji gazowej,
- przytacz kanalizacji sanitarnej,

Dla sanitariatéw:
- przytacz kanalizacji sanitarnej
- przytacz wodociggowy

Z 3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Scieki odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Z 3.3. Sposo6b dostepu do drogi publicznej,

Dostepnos¢ komunikacyjna do nieruchomosci z drogi publicznej kat. wojewddzkiej nr ew. 985, dz.
nr ewid. 3579, istniejgcym zjazdem publicznym po przez dziatke nr ewid. gr. 1829 zgodnie z
wymogami zawartymi w rozdziale 13 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.
U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami)

Z 3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytgcz wodociggowy

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodociggowego do przedmiotowego budynku oraz do
kontenerowego WC. Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE-HD 100 SDR17, PN10
dz32mm. Wigczenie w istniejace przytgcze wykona¢ w miejscu odgatezienia. Za wtgczeniem
montowac zasuwe odcinajgcg. Przytagcze wodociggowe wprowadzi¢ do budynku przez rure
ochronng. Wolng przestrzen miedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy uszczelnic.




W pomieszczeniu aneksu, na scianie zewnetrznej zamontowac zestaw wodomierzowy.Za zaworem
odcinajgcym po wodomierzu zamontowaé¢ zawér antyskazeniowy dla zabezpieczenia przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:20083.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji WC wolnostojgcego nalezy zdemontowa¢ podejscie wody. W
miejscu wskazanym na Planie Zagospodarowania Terenu na przytgczu wody do WC
wolnostojgcego PE@32 nalezy zamontowac studnie wodomierzowg z zestawem wodomierzowym.
Minimalna gtebokos$¢ przykrycia rurociggdw to 1,6m ppt. Wykopy w obrebie zabudowy, stupdw
energetycznych oraz kabli energetycznych nalezy wykonac recznie. Jesli to konieczne wykopy
powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Wykopy wykona¢ w obudowie petnej lub
rozkopem. Catos¢ wykopdw oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Przytacz kanalizacji sanitarnej

Opracowanie niniejsze stanowi projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego
budynku oraz WC wolnostojgcego. Zaprojektowano zmiane lokalizacji podtgczenia budynku do
sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejace przytagcze kanalizacyjne nalezy zdemontowac. Na istniejgcym
przewodzie odptywowym zamontowac studzienke rewizyjng o srednicy 425mm. Do studzienki
prowadzi¢ przewody kanalizacji sanitarnej z budynku oraz WC wolnostojgcego.

Minimalne przykrycie przewodow w gruncie wynosi 1,0m. Przewody dla kt6rych zagtebienie jest
mniejsze nalezy ociepli¢ zuzlem, keramzytem lub tupkami styropianowymi. Wtgczenie do istniejgcej
studni kanalizacyjnej wykona¢ w dno studni.

Zewnetrzny odcinek instalacji gazowej

Projektowany kociot gazowy zasilany bedzie z sieci gazowej poprzez wewnetrzng i zewnetrzng
instalacje gazowa. Na elewacji przedmiotowego budynku zaprojektowano szafke gazowg z
zaworem odcinajgcym, w linii ogrodzenia przewidziano szafke gazowg z uktadem redukcyjno
pomiarowym — wg odrebnego opracowania. Projekt przytgcza gazu wg odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje gazu nalezy wykonac z rur przeznaczonych do transportu gazu PE-100RC.
Przed szafkg gazowg montowac kolumne przytgczeniowg z rur stalowych, dostarczang na teren
budowy jak prefabrykowana. Kolumny nalezy zabezpieczy¢ powtoka gruntujgcg oraz pokry¢
izolacjg z tasmy PE przeznaczonej do tego rodzaju zabezpieczen.

Rurociggi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 0.8m. Dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna
szerokos¢ wykopu wynosi 0,3 m. W miejscu kolizji z kanalizacjg sanitarng zatozy¢ rury ochronne o
Srednicy o 2 dymensje wieksze niz rura przewodowa. Jezeli wystapig kolizje z kablami
elektrycznymi na kable zatozy¢ rury dwudzielne zapewniajgce petne podwieszenie przewodu w
wykopie.

Pod gazociag PE nalezy wykonaé¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad
gazocigg nadsypke o min. grubosci 10 cm. Nad utozonym gazociggiem nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg o szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac
piaskiem, ostatnie 30—40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

Przytacz elekiroenergetyczny
Przytacz elekiroenergetyczny istniejacy. Przytgcz elektroenergetyczny zapewnia PGE Dystrybucja
S.A. Mielec

Z 3.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren zostanie zniwelowany do poziomu wejs¢, schodéw wejsciowych oraz wygodnego
uzytkowania, dookota budynkéw zaplanowano opaske z obrzeza betonowego, wypetniong
kostkg betonowg. Na terenie nieutwardzonym planuje sie niskg zielen urzgdzona.

Z.4. Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 1828 - 1 277,30 m?
Powierzchnia zabudowy - 166,85 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych, dojazdéw - 392,89 m?

Powierzchnia zieleni - 607,83m?2



Z.5. Informacje i dane

Z.5.1.. ZGODNOSC Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY (tekstem pochylym zapisy z
Wz, tekstem wyttuszczonym parametry projektowane)

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa — Izba Pamieci Ignacego tukasiewicza

2. Funkcja obiektu: budynek kultury

3. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw szczegolnych

1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

a) zamierzenie inwestycyjne moze by¢ realizowane na dziatce nr ew. 1828 i 1830(czes¢) w
miejscowosci Padew Narodowa w konturze oznaczonym literami ABCD-A

b) realizacja inwestycji obejmuje

zZmiane sposobu uzytkowania budynku dawnej plebani a obecnie Domu Siéstr Dominikanek z
przeznaczeniem na instytucje kultury — Izbe Pamieci Ignacego tukasiewicza wraz z wykonaniem
remontu, renowacji i rekonstrukcji, w tym:

usytuowanie budynku na dziatce jako wolnostojgcy, odlegtos$¢ zabudowy od granicy drogi
kat. wojewddzkiej i od granicy dziatek sgsiednich, powierzchnia zabudowy (okoto

167,0m? ) oraz geometria dachu dwuspadowego — pozostajg bez zmian, powierzchnia
zabudowy 166,85 m?2, dach dwuspadowy, warunek spetniony

wysokos¢ budynku po zmianie sposobu uzytkowania i po wykonaniu remontu, renowacji i
rekonstrukcji pozostaje jako parterowy z mozliwoscig wykorzystania na poddasze
uzytkowe, warunek spetniony

wysokos¢ budynku do kalenicy ok 6,8m, 6,86m., warunek spetniony

zakres remontu, renowacji i rekonstrukcji dotyczy wygladu zewnetrznego budynku
poprzez wymiane stolarki okiennej oraz pokrycia dachowego oraz wnetrza budynku i jego
aranzacji do projektowanej funkcji tj.: sale multimedialne, wystawowe, toaleta, aneks
kuchenny i kottownia, warunek spetniony

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a)

dopuszcza sie realizacje przedsiewziecia, nie wymienionego w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71), a ponadto dziatalno$¢ nie
wywotujgcg zjawisk lub standw utrudniajgcych zycie ludzi mieszkajgcych lub
przebywajgcych w sgsiedztwie, warunek spetniony

wskaznik powierzchni zabudowy pozostaje bez zmian, warunek spetniony
gromadzenie odpadow typu komunalnego na wtasnej dziafce i usuwanie na zasadach
obowigzujgcych w gminie, warunek spetniony

odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych oraz placow manewrowych wg
indywidualnego rozwigzania na wtasnej dziatce z zapewnieniem petnej ochrony wod
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, na wiasny nieutwardzony
teren, warunek spetniony

odprowadzenie $ciekéw bytowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej projektowanym
przytaczem kanalizacyjnym od budynku na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
ZWIUK Padew NArodowa, warunek spetniony

pozostawienie na nieruchomo$ci co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie
czynnej, 607,83 m? 48%, warunek spetniony

wokot budynku projektuje sie zagospodarowanie terenu w postaci elementéw matej
architektury, w tym: tereny utwardzone z kostki brukowej, ciagi piesze, tawki, kosze na
odpady, lampy ogrodowe, web-kiosk oraz zmianie lokalizacji WC wolnostojacego.



Z2.5.2. Ochrona zabytkéw

Dom Si6str Dominikanek w Padwi Narodowej jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr A-518 decyzjg z dnia 22.04.1991 — uzyskano Decyzje nr 326/21 z dnia 29.09.2021,
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Delegatura w Tarnobrzegu

Z.5.3. Szkody gornicze.
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg szkody gornicze

Z.5.4. Ochrona $rodowiska.

Z.14.1. Emisja zanieczyszczen gazowych.

Obiekt nie emituje do atmosfery zadnych szkodliwych substancji toksycznych.

Z.14.2. Ochrona wod. )

Obiekt uzywa wody wytagcznie do celdéw bytowych. Scieki bytowe trafig do kanalizacji sanitarne;j.
Z.14.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Gromadzenie odpadow na wiasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych w gminie;
Z.14.4. Emisja hataséw, promieniowania i wibracji.

Rodzaj zabudowy (budynek muzeum Ignacego tukasiewicza, budynek toalety publicznej) nie
powoduje hatasu i wibracji; oddziatywanie promieniowania nie wystepuije.

Z.6. Dojazd pozarowy, przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Dojazd i dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest bez przeszkéd
z drogi ul. Jana Pawia Il. Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z zewnetrznego istniejgcego
hydrantu p-poz., znajdujgcego sie w odlegtosci 72m.

Z.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych:;

Przed przystgpieniem do prac projektowych, wykonano ocene stanu istniejgcego.

Na podstawie oceny stanu istniejgcego stwierdza sie, iz w celu zmiany sposobu uzytkowania,
nalezy przystgpi¢ do kapitalnego remontu, przebudowy oraz adaptacji pomieszczen do
bezpiecznego uzytkowania, w tym réwniez przez osoby niepetnosprawne, na podstawie
uzgodnionego z Konserwatorem Zabytkow i zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

Z.8. Obszar oddziatywania obiektu

Przestanianie — WT §13.1.1. Wysoko$¢ przestaniania dla istniejgcego budynku - (obiekt
przestaniajgcy) wynosi 6,20m. Najmniejsza odlegtos¢ istniejgcego budynku, od budynku na
dziatce sgsiedniej (dz. nr 1827) wynosi 24.00m. Istniejgcy obiekt nie przestania istniejgcej
zabudowy, oraz nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich

Zacienianie - WT §60.1 i 2. Budynek nie ogranicza czasu nastonecznienia. Istniejgcy obiekt nie
zacienia pokoi mieszkalnych istniejgcej zabudowy sgsiedniej (dz. nr 1827) dtuzej niz trzy godziny,
od 07.00 do 17.00 w dniach réwnonocy oraz nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich).

Miejsce gromadzenia odpaddw statych - WT §23.1. Nowoprojektowane miejsce gromadzenia
odpaddw statych nie oddziatuje na istniejgcg zabudowe sgsiednig (dz. nr 1827) zachowano
odlegtosci w.w. rozporzadzenia, odlegtos¢ od okien i drzwi budynku na dziatce nr 1827 to 26,00
m. tym samym nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.

Bezpieczenstwo pozarowe - WT §271.1. minimalna odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami
budynkéw niebedgcymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni
wiecej niz 65% klase odpornosci ogniowej (D) to 8,00m, Najmniejsza odlegtos¢ istniejgcego
budynku od istniejgacego budynku na dziatce sgsiedniej (dz. nr 1827) to 24.00 m, budynek nie_
oddziatuje na istniejgcg zabudowe sgsiednig.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - WT §19. Nowoprojektowane miejsca



postojowe zachowujg odlegtos¢ od granicy dziatki (dz. nr 1827) nie mniej nie 3.00m, oraz od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mniej niz 7.00m tym samym nie_
ogranicza sie zabudowy dziatek sgsiednich.

Z217.2
Obszar oddziatywania obiektu w cato$ci miesci sie w obszarze granic dziatek na ktérych
zostat zaprojektowany.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa istniejgcego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu
Siostr Dominikanek ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej, wraz z robotami
remontowymi i renowacyjnymi wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym gazowg i podziemnym odcinkiem
instalacji gazowej oraz przytaczem kanalizacji sanitarnej, budowe obiektéw matej architektury i oswietlenia
terenu, budowe sanitariatéw z przytgczami wodociggowym i kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania pn:
"Zabytkowy Obiekt Izby Pamiegci Ignacego tukasiewicza"

Adres obiektu: 39-340 Padew Narodowa, ul. Jana Pawia Il

Jednostka ewidencyjna: 181106_2 Padew Narodowa

Obreb: 0052 Padew Narodowa

Nr dziatki: 1828, 1830, 1824/2

Inwestor: Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Branza, specjalno$¢, nr uprawnien Zakres opracowania Data Podpis
mgr inz. arch. Upr. w specj. architektonicznej bez Architektura 09.2021
Kamil Dworaczyk ograniczen: Projektant
Nr upr. 6/PKOKK/2014
mgr inz. arch. Upr. w spec;j. architektonicznej bez Architektura 09.2021
Ada Dworaczyk ograniczen: Sprawdzajacy
Nr upr. 41/DSOKK/2013
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek I1zby Pamieci Ignacego tukasiewicza — budynek ustugowy,
Kategoria obiektu budowlanego IX,

A.2. Sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przeznaczenie oraz funkcja zostanie zmieniona ze Starej Plebani (Domu Siéstr Dominikanek) na
Izbe Pamieci Ignacego tukasiewicza. Pomieszczenia parteru bedg petni¢ funkcje muzealna,
wystawienniczg, na nieuzytkowym poddaszu zostanie wydzielone pomieszczenie kottowni.
Przewidywana funkcja sal parteru — jedna multimedialna, pozostate wystawowe, zaprojektowana
zostata réwniez toaleta oraz aneks kuchenny. Projekt przewiduje remont catego obiektu.
Budynek zostanie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

A.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Dom Siéstr Dominikanek w Padwi Narodowej jest budynkiem drewnianym parterowym z
nieuzytkowym poddaszem i zostat wzniesiony na planie prostokgta. Zwienczony dachem
dwuspadowym. Posiada dwa ganki od strony pétnocno — wschodniej i od strony potudniowo -
zachodniej. Wnetrze domu stanowig przejsciowe izby. Przyziemie jednotraktowe, sktadajgce sie
z czterech sal, dwoch przedsionkdw, trzech korytarzy toalety i klatki schodowej prowadzacej na
poddasze nieuzytkowe. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku pozostajg bez
zmian.

A.3.2. Wykonczenie zewnetrzne

A.3.2.1. Elewacja drewniana z desek elewacyjnych, deski elewacyjne - drewno modrzewiowe,
lakierowane z dwéch stron

A.3.2.2. Drzwi zewnetrzne — drzwi drewniane(modrzew) w kolorze brgzowym, U=1,3 W/m2*K
A.3.2.3. Stolarka okienna — okna skrzynkowe drewniane (modrzew), kolor zewnetrzny brgzowy
kolor wewnetrzny biaty, U=0,9 W/m2*K. Powierzchnia okien w pomieszczeniach na staty pobyt
jest nie mniejsza niz 1/8 powierzchni podtogi.

A.3.2.4. Obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny, rury spustowe z blachy stalowe;j
powlekanej — ocynkowanej w kolorze szarym.

A.3.2.5. Przykrycie dachu — Blacha na ragbek stojacy kolor szary RAL 7024 lub 7026
A.3.2.6. Kominy - Cegta palona czerwona
A.3.3. Zgodnos¢ z Decyzjg o Warunkach zabudowy

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa — I1zba Pamieci Ignacego tukasiewicza

2. Funkcja obiektu: budynek kultury

3. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow szczegdlnych



1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

a) zamierzenie inwestycyjne moze by¢ realizowane na dziatce nr ew. 1828 i 1830(czes¢) w
miejscowosci Padew Narodowa w konturze oznaczonym literami ABCD-A

b) realizacja inwestycji obejmuje

Zmiane sposobu uzytkowania budynku dawnej plebani a obecnie Domu Siéstr Dominikanek z
przeznaczeniem na instytucje kultury — Izbe Pamieci Ignacego tukasiewicza wraz z wykonaniem
remontu, renowacji i rekonstrukcji, w tym:

- usytuowanie budynku na dziatce jako wolnostojgcy, odlegto$¢ zabudowy od granicy drogi
kat. wojewddzkiej i od granicy dziatek sgsiednich, powierzchnia zabudowy (okoto
167,0m? ) oraz geometria dachu dwuspadowego — pozostajg bez zmian, powierzchnia
zabudowy 166,85 m?, dach dwuspadowy, warunek spetniony

- wysokos¢ budynku po zmianie sposobu uzytkowania i po wykonaniu remontu, renowacji i
rekonstrukcji pozostaje jako parterowy z mozliwo$cig wykorzystania na poddasze
uzytkowe, warunek spetniony

- wysokos¢ budynku do kalenicy ok 6,8m, 6,86m., warunek spetniony

- zakres remontu, renowacji i rekonstrukcji dotyczy wygladu zewnetrznego budynku
poprzez wymiane stolarki okiennej oraz pokrycia dachowego oraz wnetrza budynku i jego
aranzacji do projektowanej funkcji tj.: sale multimedialne, wystawowe, toaleta, aneks
kuchenny i kottownia, warunek spetniony

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) dopuszcza sie realizacje przedsiewziecia, nie wymienionego w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71), a ponadto dziatalno$¢ nie
wywotujgcg zjawisk lub standw utrudniajgcych zycie ludzi mieszkajgcych lub
przebywajgcych w sgsiedztwie, warunek spetniony

b) wskaznik powierzchni zabudowy pozostaje bez zmian, warunek spetniony

c) gromadzenie odpadow typu komunalnego na wtasnej dziatce i usuwanie na zasadach
obowigzujgcych w gminie, warunek spetniony

d) odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych oraz placow manewrowych wg

indywidualnego rozwigzania na wtasnej dziatce z zapewnieniem petnej ochrony wod
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, na wiasny nieutwardzony
teren, warunek spetniony

e) odprowadzenie $ciekow bytowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej projektowanym
przytgczem kanalizacyjnym od budynku na warunkach okreslonych przez zarzgdce sieci
ZWIiUK Padew Narodowa, warunek spetniony

f) pozostawienie na nieruchomos$ci co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie
czynnej, 607,83 m? 48%, warunek spetniony
9) wokot budynku projektuje sie zagospodarowanie terenu w postaci elementéw matej

architektury, w tym: tereny utwardzone z kostki brukowej, ciagi piesze, tawki, kosze na
odpady, lampy ogrodowe, web-kiosk oraz zmianie lokalizacji WC wolnostojgcego.

A.3.4. Zakres prac remontowo — budowlanych dla budynku istniejgcego

- Wymiana deski elewacyjnej w 100 %, deska elewacyjna modrzew, lakierowana dwustronnie,

- Wymiana trzciny na wetne mineralng 20cm

- Obudowa scian wewnetrznych ptytg GKF

- Demontaz dachéwki ceramicznej 100%,

- Wymiana fat, kontrtat 100%

- Wymiana konstrukcji wiezby dachowej okoto 30 %

- Po odstonieciu krokwi i po ogledzinach, wymieni¢ wszystkie elementy konstrukcyjne
spréchniate, uszkodzone przez owady, uszkodzone przez korozje biologiczng

- Po odstonieciu drewnianych elementéw stropu miedzy parterem a poddaszem budynku i po
ogledzinach, wymieni¢ wszystkie elementy konstrukcyjne spréchniate, uszkodzone przez owady,



uszkodzone przez korozje biologiczng

- Po odstonieciu drewnianych elementéw $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych i po
ogledzinach, wymieni¢ wszystkie elementy konstrukcyjne spréchniate, uszkodzone przez owady,
uszkodzone przez korozje biologiczng

- Montaz fat, kontrtat, membrany dachowej, blachy na rgbek stojgcy

- Wymiana orynnowania, obrébek blacharskich

- Wymiana i osadzenie nowych okien skrzynkowych

- Wymiana i osadzenie nowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

- Przebudowa wiatrotapu i ganku na tozsamy

- Wymiana witryn szklanych

- Renowacja piecow i kuchni kaflowych

- Demontaz podtogi korytowanie, nowe warstwy podfogi na gruncie

- Wykonczenie podtogi poddasza ptyta widkno cementowa, wyktadzina homogeniczna

- Przemurowanie kominoéw ceglanych

- Wzmocnienie fundamentu

- Docieplenie scian fundamentowych, izolacja, cokét - imitacja kamienia

- Zasypanie piwnic

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

A. Budynek hotelowo — restauracyjny

- Kubatura - 3082,49 m3

- Powierzchnia uzytkowa - 902,80 m?

- Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy - 9,10m

- Wym. zewnetrzny budynku w catosci 41,80m x 16,00m
- llos¢ kondygnacii 2 (budynek czesciowo
podpiwniczony, w tym poddasze uzytkowe)

- Kat nachylenia gtéwnej potaci dachu - 310

- Minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy dziafki

dz. nr ewid. 187/41 - 30,00m.

- minimalna odlegto$¢ budynku od budynku oznaczonego jako inny na

sgsiedniej dziatce dz. nr ewid. 187/21 - 25,00m.

A.5. Opinia geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki gruntowe, a istniejacy i
projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii geotechnicznej.
A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
A. Budynek muzeum Izba Pamigci Ignacego tukasiewicza
Liczba lokali uzytkowych -1
A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Wejscie do budynku jest bezposrednio dostepne z terenu. Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi

dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych — swiatto przejscia min 90 cm.
Projektowana toaleta dla oséb niepetnosprawnych, przestrzen manewrowa poruszania sie osoby



na wézku inwalidzkim o wym. 150x150cm., na trasie dojazdu oraz w pomieszczeniu toalety drzwi
bez progéw, urzadzenia higieniczno - sanitarne tj. miska ustepowa i umywalka, przystosowane
dla os. niepetnosprawnych, montaz uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno
— sanitarnych, sygnalizacja alarmowa. Jedno miejsce parkingowe dla samochodu obstugiwanego
przez osobe niepetnosprawna.

A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.

A.9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wéd opadowych.

Woda do celéw bytowych zapewniona przez gminng sie¢ wodociggows, ilos¢ wody 1ms3/dobe,
$cieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, ilo$¢ $ciekdéw 1m3/dobe, wody opadowe
odprowadzane na wtasny nieutwardzony teren.

A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady bytowe — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na $mieci, wywozone
regularnie na zasadach Gminy Padew Narodowa.

A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro - magnetycznego

Nie dotyczy.

A.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

A.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Niniejsze opracowanie obejmuje analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrodet energii oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoOw zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, wszystkie elementy budynku
podlegajg uzgodnieniem z wtasciwym konserwatorem zabytkéw.

Na rozpatrywanym terenie brak sieci cieptowniczej. Z uwagi na wzgledy ekonomiczne a takze
powierzchnie dziatki, sposéb jej zagospodarowania oraz liczne istniejgce budynki i sieci
infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej nie rozpatruje sie wykorzystania jako zrddta
ciepta pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem.

Do analizy poréwnawczej przyjmuje sie zrodfa ciepta z kottowni gazowej oraz alternatywne z
zastosowaniem powietrznej pompy ciepfa.

Podziat zapotrzebowania energii dla celéw:

| Ogrzewanie i wentylacja | Ciepta woda uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg kWh/(m2*rok)

Gaz [ 40,7 | 8,9




Pompa ciepta | 40,7 | 8,9
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)

Gaz 69,9 17,9

Pompa ciepta 61,0 16,1
Sumaryczne roczne jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng
kWh/(m2*rok)

Gaz 87,8

Pompa ciepta 77,1

PowyZzsza analiza jednoznacznie faworyzuje wyzszos$¢ zastosowania pompy ciepta nad
zastosowaniem gazu ziemnego jednak ze wzgledéw na:

- konieczno$¢ zachowania w niezmienionej formie bryty i wygladu zewnetrznego budynku wg
wymagan Konserwatora Zabytkoéw

- zabytkowy charakter budynku i ograniczone mozliwosci ingerencji w istniejgcg bryte budynku
- mozliwosci montazu urzadzen ktére pogarszatyby estetyke budynku (jednostka zewnetrzna
pompy ciepta, ktéra moze by¢ zabudowana jako wiszgca na elewacji lub stojgca na przylegtym
terenie do budynku)

- ekonomicznych (wymagania Inwestora)

Przyjeto system zasilania w ciepto z istniejgcej sieci gazowej.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Niniejsza analiza obejmuje sprawdzenie technicznych i ekonomicznych mozliwosci zastosowania
urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature w poszczegédlnych pomieszczeniach w
budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz 1609

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz 1065 oraz z 2020 poz 1608) w
przedmiotowym budynku instalacja grzewcza bedzie umozliwia¢ centralng regulacje temperatury
powietrza wewnetrznego (§135). System grzewczy powinien zapewni¢ rownomierny rozktad
temperatury w pomieszczeniach, umozliwia¢ jej regulacje, charakteryzowac sie niskim kosztem
eksploatacji i by¢ mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.

W analizowanym budynku grzejniki zaopatrzone bedg w reczne zawory termostatyczne.
Temperatura zasilania i powrotu instalacji bedzie ustalana na podstawie krzywej grzewczej
realizowanej przez automatyke kotta, zaleznej od temperatury zewnetrznej. W pomieszczeniach
na parterze ogrzewanych za pomocg ogrzewania podtogowego zainstalowane bedg nascienne
sterowniki temperatury w danym pomieszczeniu. Zastosowanie tego typu urzgdzen umozliwia
dodatkowo ustawienie obnizenia nocnego lub obnizenia temperatury w ciggu dnia w zadanych
godzinach. To przektada sie na dodatkowe oszczednosci energii.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Przegrody budowlane:

Sp1 Sciany zewnetrzne fundamentowe

usuniecie stabszych, zniszczonych fragmentéw muru
obetonowanie

izolacja przeciwwodna

wetna mineralng fundamentowa

do poziomu terenu gr. 5cm A 0.036

folia kubetkowa



Sz1 Sciany zewnetrzne parter U=0,17

- deski elewacyjne

- folia wiatrochronna/hydroizolacja

- ptyta OSB 15 mm

- wetna mineralna 20cm lambda 0,036
- folia paroizolacyjna

- pttya gkf 12.5 mm

Sz2 Sciany zewnetrzne (ganek $ciana szczytowa) U= 0.17
- wymiana desek elewacyjnych

- folia wiartochronna

- ptyta OSB 15 mm

- wetna mineralng gr. 20cm A 0.036

- folia paroizolacyjna

- ptyta GKF gr. 12.5 mm

A Przekrycie dachu U=0.15

- demontaz dachdwki ceramiczne;j

- montaz blachodachéwki

- faty

- kontrtaty

- folia wstepnego krycia

- niepalna wetna mineralna 12 cm miedzy krokwiami A 00.35
- niepalna wetna mineralana 13 cm miedzy rusztem A 00.35
- paroizolacja

- ptyta gkf 2x 12.5 mm na ruszcie systemowym

B Strop nad parterem U=0.31

- ptytki drewnopodobne

- 2x ptyta w systemie suchego jastrychu

- styropian EPS100-038 15 cm miedzy belkami A 0.036

- styropian eps100-038 10 cm miedzy legarami A 0.035
- ptyta GKF 2X 12.5mm na ruszcie sytemowym EI30

C Podtoga na gruncie U- 0.225

- warstwa wykonczeniowa podtogi ptytki drewnopodobne
- wylewka cementowa zbrojona siatkg

- ptyta EPS 200-036 10 cm A 0.035

- izolacja przeciwwilgociowa

- beton B10

- piasek zageszczony mechanicznie

A.12.2. Instalacje sanitarne:

1. Instalacja wody zimnej, cieptej

2 cm.
8 cm.
15 cm.

10 cm.
30 cm.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze wodociggowe. Zestaw wodomierzowy przewidziano w pomieszczeniu aneksu
kuchennego na $cianie zewnetrznej. Zrédtlem cieptej wody bedzie zasobnik cieptej wody
uzytkowej zintegrowany w obudowie kotta gazowego. Zrodtem ciepta dla zasobnika bedzie kociot

gazowy.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach poboru
wody, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji
termicznej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.



Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podejs¢ zaworami
kulowymi. Przed zaworami ze ztagczkg do weza oraz przed podejsciami do odbiornikéw kuchennych
(np. zmywarki), ktére nie majg wbudowanego fabrycznie zaworu zwrotnego nalezy zainstalowac
zawor antyskazeniowy odpowiedniej klasy .

Termostatyczne zawory mieszajgce ograniczajgce temperature wody cieptej do wartosci
bezpiecznej dla os6b niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ na podejsciu do umywalki w
pomieszczeniu WC niepetnosprawnych.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym
sktadajgcym sie z rur tworzywowych do instalacji wody zimnej i ciepte;.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zebrane $cieki sanitarne z poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedag

poprzez instalacje kanalizacji podposadzkowej do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
przedmiotowe] dziatce. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ na poddasze
nieuzytkowe i przewodami odpowietrzajacymi potgczy¢ z wywiewka kanalizacyjng wyprowadzong
ponad dach budynku. Piony wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjne wykonane okoto 0,5m nad
posadzka.

Podejscia do poszczegolnych przyboréw oraz podigczenia kanalizacyjne do pionow
prowadzone bedg po Scianach lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny
spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%. Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak, aby
zanieczyszczone powietrze nie dostawato sie do pomieszczen. Piony po potaczeniu wspdlnymi
przewodami odpowietrzajgcymi zakonczyC rurg wywiewna, przejscia przez dach wykonaé jako
szczelne.

W pomieszczeniu kottowni poprzez syfon podtgczy¢ odprowadzenie kondensatu z kotta
gazowego. Na przewodzie odptywowym montowaé neutralizator kondensatu.

Instalacje podposadzkowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U
litych klasy S tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Instalacje kanalizacyjng
powyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT (kanalizacja niskoszumowa),
przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowa.

4. Instalacja grzewcza )
Ogrzewanie budynku bedzie realizowane jako wodne pompowe. Zrédtem ciepta dla instalaciji

bedzie projektowany kociot gazowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na
poddaszu budynku. Parametry zasilania i powrotu instalacji 38/10°C, praca kotta w oparciu o
krzywa grzewczg — regulacja pogodowa, sterowanie centralne.
Instalacja grzewcza zostanie wykonana z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg. W
obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych oraz grzejnikéw
podtogowych.
Przy grzejnikach drabinkowych na gatgzkach zasilania i powrotu montowaé¢ zawory
termostatyczne i zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody. Grzejniki dolnozasilane z
wbudowanym zaworem termostatycznym. Kolor grzejnikow RAL9016, maksymalne cisnienie
pracy 10 bar.
Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- pompy obiegowej

- zaworéw termostatycznych z nastawg wstepng
Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w
najwyzszych punktach instalacji oraz przy kazdym rozdzielaczu grzejnikowym.
Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin PUR. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po




sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robét protokotem wykonania. Otuliny powinny
by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;j.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen zaprojektowano centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng zlokalizowang na poddaszu nieuzytkowym. Centrala
wyposazona w wysokowydajny wymiennik ciepta o sprawnosci min. 75% oraz nagrzewnice
wodng zasilang z kottowni gazowej.

W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczeh przez pracujgce
urzgdzenia wentylacyjne zaprojektowano ttumiki akustyczne zlokalizowane na przewodach
czerpnych, wyrzutowych, nawiewnych i wywiewnych z pomieszczen.

Kanaty wentylacji ogélnej wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Do nawiewu i wywiewu
powietrza z pomieszczen przewidziano anemostaty sufitowe okragte z regulacja wydajnosci.

Regulacje wydajnosci przewidziano z wykorzystaniem przepustnic na kanatach
wentylacyjnych oraz szczelinie w anemostatach okragtych (zaworach sufitowych).

Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano jako Scienng, zlokalizowang w $cianie szczytowej na
wysokosci ok. 4,0m nad poziomem terenu.
Kanaly izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej o grubosci
100/30/20mm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK.
Konstrukcja czerpni powietrza powinna zapobiega¢ dostawaniu sie do instalacji wentylacji kropel
deszczu. Odprowadzenie skroplin z projektowanych urzgdzen wentylacyjnych wpig¢ przed syfon
najblizszej umywalki. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.

6. Instalacja gazowa

Projektowany kociot gazowy zasilany bedzie z sieci gazowej poprzez wewnetrzng i
zewnetrzng instalacje gazowg. Na elewacji przedmiotowego budynku zaprojektowano szafke
gazowg z zaworem odcinajgcym, w linii ogrodzenia przewidziano szafke gazowg z ukfadem
redukcyjno pomiarowym — wg odrebnego opracowania. Projekt przytacza gazu wg odrebnego
opracowania.

8. Instalacje elektryczne

Projekt instalacji elektrycznych zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
oraz uzgodnien z Inwestorem. W kazdym z modernizowanych pomieszczen zaprojektowane
zostang instalacje oswietleniowe energooszczedne na bazie opraw typu LED montowanych do
sufitu bgdz zawieszanych w zaleznosci od aranzacji pomieszczenia oraz instalacje: elektryczna,
logiczna, SSP. Ponadto projektuje sie oswietlenie zewnetrzne posesji za pomocg opraw
parkowych. Projektiuje sie zasilenie planowanej wystawy zewnetrznej oraz nowych urzadzen na
potrzeby branzy sanitarnej. Nalezy wymieni¢ pion z przytgcza napowietrznego do tablicy TG.

W zakres projekiu bedg wchodzity nastepujgce instalacje:

- tablica gtéwna

- instalacja oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego oraz kierunkowego
- instalacja oswietlenia zewnetrznego,

- instalacja gniazd,

- instalacje wyrébwnawcze,

- instalacja logiczna — okablowanie strukturalne,

- instalacja elektryczna na potrzeby branzy sanitarnej,

- instalacja odgromowa,

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego. W
kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtéwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora. Po zakonczeniu w/w robot -



zgtosi¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne. Zwraca sie uwage, by wszelkie
stosowane urzgdzenia elektryczne posiadaty odpowiednie swiadectwa i atesty techniczne.

A.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Analizowany obiekt to budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Na poddaszu znajduje sie kottownia gazowa 0 mocy kotta 20 kW.

1) Wysokos¢: 6,86 m (w kalenicy)

2) Ilos¢ kondygnacii: 1 nadziemna z poddaszem nieuzytkowym.
3) Powierzchnia uzytkowa: 141,93 m?

4) Powierzchnia netto: 287,30 m?

5) Powierzchnia zabudowy: 166,85 m?

6) Kubatura: 665,24 m

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej, co kwalifikuje obiekt
do budynkdw jednokondygnacyjnych niskich.

B/ Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry poZarowe
materialow niebezpiecznych poZarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych;

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych
stanowigcych wyposazenie lokali uzytkowych takich jak: tkaniny, papier, tektura, PCV
oraz drewno (wyposazenie pomieszczen). W zwigzku z powyzszym podstawowymi
surowcami palnymi beda tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier.
Wystepowac tez mogg takie urzadzenia techniczne jak odbiorniki radiowe, projektory,
ktére posiadajg palne elementy i izolacje wykonang z materiatéwsztucznych. Nie
przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zgodnie z §209 warunkdw technicznych
(Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

D/ Przewidywana gestosc obciagzenia ogniowego;
W pomieszczeniu kottowni przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale
do 500 MJ/m?.

E/ Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Na podstawie §212 warunkdw technicznych [3.4] wymagana klasa dla analizowanego
obiektu jest ,D" klasa odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
?}%gzrrg(\?vé;i fiowna konstruk- $ciana $ciana ¢
oty | ke | ciadachy | stop” | zewnet- | wewng . | PEEDEE
nosna
1 2 3 4 5 6 T
D’ R 30 =) REI30 |E 30 (0wi) =) )

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania kias odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
U Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takie kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jedli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Po wykonaniu zamierzen budowlanych budynek bedzie spetniat wymagania ,E” klasy
odpornosci pozarowej i wykonany bedzie z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Wejscie na strych nieuzytkowy budynku nie jest zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI15.

Opis konstrukcji budynku w punkcie 5 niniejszej ekspertyzy.

G/ Podziaf na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Analizowany budynek stanowit bedzie jedng strefe pozarowa.

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosc od
obiektow sasiadujgcych;
Najblizej zlokalizowane budynki usytuowane sg w odlegtosci wiekszej niz 8 m.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami,

dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 20 m (dtugosé ta
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

drzwi wewnetrzne do pomieszczen uzytkowych bedg miec szeroko$¢ co najmniej
0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy,

szerokosC przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m,

minimalna szerokos¢ drzwi stanowigcych gtdwne wyjscia ewakuacyjne z budynku
bedg wynosi¢ 1,1 mi 0,9 m,

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie bez klasy odpornosci ogniowej,
minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ 1,11 m,
Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe schoddéw prowadzacych na poddasze
bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej Ei30 oraz korytarzy klase EI15 odpornosci
ogniowej,

wyijscie na poddasze zamkniete drzwiami o klasie EI30,

biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatéw palnych zabezpieczonych do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia,

szerokos¢ uzytkowa biegu schodéw wewnetrznych prowadzacych na poddasze
0,68 m,

szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z korytarza na zewnagtrz
budynku wynosi 90 cm,

drzwi dwuskrzydtowe pomiedzy pomieszczeniami posiadajg skrzydia (stale otwarte
w trakcie uzytkowania obiektu) o jednakowej szerokosci wynoszacej 0,6 m,



spocznik schodow prowadzacych na poddasze ze stopniami,
maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu nie
przekroczy 30 m,

- budynek wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne, dziatajgce
przez co najmniej 1 godzine, posiadajace natezenie co najmniej 2 Ix oraz 5 Ix w
sasiedztwie miejsc sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz gasnic,

- oznakowanie wyijs¢ i drég ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig Polskg
Normag.

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerge-
tycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

- odgromowa w wykonaniu podstawowym,

- elektryczna, 2

- wentylacyjna - przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewoddw wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

- spalinowa,

- gazowa zabezpieczona kurkiem gtownym.

K/ Dobor urzadzeri przeciwpozZarowych i innych urzadzer sfuzacych

bezpieczeristwu poZarowemu, dostosowanym do wymagaii wynikajacych z

przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzeri;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

2) awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne w budynku wg odpowiedniej obowigzujgcej
normy - o$wietlenie powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine,

3) drzwi przeciwpozarowe w wejsciu na poddasze,

4) zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru (ochrona petna) z automatycznym
monitoringiem do PSP w Mielcu.

Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej

w budynku okreslone bedg w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych

przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie §32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 917) [3.2] obiekt bedzie
Wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
érodka gasniczego 6 kg zawartego w gasénicach przypadaé bedzie na kazde 100 m?
powierzchni budynku.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie sfuzacym do tych dziatari;

Wymagana minimalna ilos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Ilos¢ ta jest zabezpieczona poprzez istniejgce hydranty DN80 nadziemne zlokalizowane
na sieci wodociggowej gminnej. Najblizej potozony hydrant DN80 bedzie znajdowat sig
w odlegtosci do 75 m od budynku, a parametry w zakresie wydajnosci i ciSnienia
zostang potwierdzone odpowiednimi badaniami.

Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd do budynku zapewniony na zasadach
ogdlnych.



A.14. Ocena stanu technicznego budynku istniejgcego
A.14.1. Ogdiny opis konstrukcji budynku istniejgcego

Rozbudowywany obiekt jest budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej i poddaszu
nieuzytkowym. Budynek przekryty jest dwuspadowym dachem o nachyleniu 40°.

Konstrukcja budynku: fundamenty monolityczne i Sciany szkieletowe drewniane, strop nad
parterem drewniany. Wiezba dachowa drewniana, krokwiowo stolcowa. Pokrycie dachu stanowi
dachéwka ceramiczna. Stan techniczny elementéw budynku

A.14.2. Posadowienie

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek fundamentu stan techniczny okreslono na
podstawie stanu elementoéw konstrukcyjnych opartych na fundamentach.

Zadne ze scian powyzej fundamentu nie wykazujg oznak przekroczenia stanu granicznego
zaréwno nosnosci jak i uzytkowalnosci faw fundamentowych. Brak typowych (dla nadmiernych
osiadan lub uszkodzen taw fundamentowych) zarysowan scian piwnicznych jaki i Scian
kondygnacji nadziemnych wskazuje, ze fundamenty sg w srednim stanie technicznym a
podtoze budowlane jest nosne.

A.14.3. Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany kondygnacji nadziemnych drewniane szkieletowe. Sciany nie wykazujg znaczacych
odchylen od pionu. Stan techniczny scian okreslam jako sredni.

A.14.6. Strop kondygnacji nadziemnej

Stropy nad parterem, drewniany. Stropy nie wykazujg nadmiernych ugiec¢.. Ogdélny stan
techniczny stropdéw okreslam jako sredni.

A.14.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana o schemacie jetkowym, o nachyleniu pofaci 30°. Elementy
drewniane wiezby utrzymane w zadowalajgcym stanie technicznym.

A.14.8. Whnioski i zalecenia

W zwigzku z planowang przez Inwestora przebudowg istniejgcego budynku dawniej plebani a
obecnie domu Siéstr Dominikanek, ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek instytucji kultury
"Izbe Pamieci Ignacego tukasiewicza" wraz z remontem, na podstawie ogledzin, badan i oceny
stanu technicznego budynku, ustalono podane nizej wnioski.

Stwierdzono, ze stan techniczny ww obiektu jest ogdlnie sredni. Zaleca sie remont generalny
elewaciji budynku.

Stan techniczny budynku pozwala na dokonanie jego przebudowy, remontu, renowaciji.

A.14.9. Kryteria oceny przyjete w opracowaniu

L.p Klasyfikacja stanu Kryteria oceny elementu (catego budynku)
technicznego,
% zuzycia technicznego
elementéw budynku (badz
catego budynku )

1 bardzo dobry Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
0-10 wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajag wymogom normowym
2 dobry Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Moga

11-25 wystapi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajace z uzytkowania,




szczegoOlnie mechaniczne. Element wymaga konserwaciji.

3 sredni Element budynku utrzymany jest zadawalajgco. Celowy jest
26 - 50 remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwaciji i impregnaciji.
4 zadawalajacy W elementach budynku wystepuja srednie uszkodzenia i ubytki
51-60 nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.
5 lichy W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i
61-75 ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materialéw maja
obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.
6 zty (awaryjny) Budynek nadaje sie do rozbiorki.
powyzej 75

Uwaga : Kryteria oceny i klasyfikacji technicznej elementow budynku odnosic¢ sie rowniez
mogg do oceny budynku jako catos$ci.
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Zawartosc¢ czesci opisowe;j:

. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3. Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Wskazanie srodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

» 0sadzenie okien,

» wykonanie uzupetnienia dachowki ceramiczne;j
* roboty elewacyjne,

* roboty zewnetrzne.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
* Budynek Starej Plebani (Domu Siéstr Dominikanek),

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47,
poz.401), ktére ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét ma
obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowigzek wspoétdziatania ze sobg w
zakresie bhp zaréwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbgdnych
srodkéw ochrony indywidualnej (SOI). Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik robét i mistrz budowlany. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé balustrady lub siatki ochronne, wzglednie
siatki bezpieczenstwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywac¢ woéwczas gdy nie
ma mozliwosci zastosowania $rodkdéw ochrony zbiorowej. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Podstawowe czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysoko$¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysokosci,
nie mniej niz 6m),

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczy¢ jego granice za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzér.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczy¢ parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy robét budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykonczeniowe i rozbiorkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.401).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie robét dachowych,
- wykonywanie robét elewacyjnych z rusztowan,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Plan bioz powinien zawierac:
zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,
nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0sOb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014



