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GMINA PADEW NARODOWA
Ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

Zapewnia si¢ dostawe wody przeznaczonej do spozycia oraz odbior sciekow dla
istniejacego budynku zabytkowego. oraz WC wolnostojacego, zlokalizowanego przy ul. Jana
Pawta II. w miejscowosci Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa, na dzialce nr.ew. 1828.
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Obowiazki Inwestora:

Propozycje przebiegu trasy przytaczy wodociagowego i kanalizacyjnego.
zamieszczona na kopii aktualne) mapy zasadniczej nalezy uzgodnié branzowo w
Zakladzie Wodociggow 1 Ustug Komunalnych w Padwi Narodowej. ul. Ksiedza Jana
Kica 8. 39-340 Padew Narodowa.

Przylacza wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem, w oparciu o posiadana
dokumentacj¢ projektowa.

Zglosi¢ do ZWiUK przed zakryciem przylaczy oraz ich uruchomieniem termin
zakonczenia robot, celem zamontowania wodomierza i sporzadzenia protokotu
odbioru technicznego przylaczy.

Przekaza¢ do ZWiUK w Padwi Narodowej, wykonana wlasnym kosztem i staraniem
mape¢ geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] z wrysowanym polozeniem w
terenie wykonanych przylaczy.

Przed uruchomieniem przylaczy, wystapi¢ na pismie do ZWiUK w Padwi Narodowej
o zawarcie umowy na dostawe wody i odprowadzanie Sciekow.

ZWiUK zobowiazuje sie :

Uzgodni¢ projekt techniczny przylaczy, oraz dokonac odbioru technicznego
wykonanych przylaczy.

Zamontowac¢ 1 zaplombowa¢ wodomierz glowny.

Zawrze¢ umowe 0 dostawe wody 1 odbidr Sciekow.
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Warunki techniczne wykonania przvlacza wodociagowego :

Przylacz wodociagowy do istniejacego budynku zabytkowego oraz do wolnostojacego
WC., projektowac i wykonaé z rur PE— 32 mm HD (SDR-11, PN10) od istniejacego na
dziatce nr.ew.1828 przylacza wodociagowego do budynku mieszkalnego przy UL Jana
Pawla II 7 — z rur PE o srednicy @32mm.

Na terenie dziatki inwestora, za rozgate¢zieniem przylacza w kierunku WC i budynku
zabytkowego. w miejscu nie narazonym na najechanie i uszkodzenia mechaniczne,
zamontowac zawory odcinajace — klinowe.

Wodomierz gtéwny dla istniejacego budynku zabytkowego zamontowac za
posrednictwem systemowej konsoli licznikowej, w ukladzie poziomym, za pierwsza
zewnetrzng sciang na parterze budynku, w miejscu wydzielonym. suchym. tatwo
dostepnym. zabezpieczonym przed zalaniem woda. dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscia uszkodzenia mechanicznego. natomiast zestaw wodomierzowy dla WC
wolnostojacego projektowa¢ w mrozoodpornej, podziemnej studni wodomierzowe;.
Kazdy z wodomierzy pomiarowych wyposazy¢ w zawory kulowe od strony sieci i od
strony instalacji wewnetrznej budynku.

W miejscach kolizji z mediami, zastosowa¢ zgodne z przepisami rury oslonowe.
Wykonawca robot musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonawcze i
branzowe. Zastosowane materialy do wykonania przylacza musza by¢ atestowane i
certyfikowane zgodne z P.N.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wykonany zakres robot na okres 36
miesigcy od daty odbioru.

Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyinego :

Przylacz kanalizacyjny od istniejacego budynku zabytkowego. projektowac¢ i wykonac
do istniejacej na dzialce nr ew. 1828 studni kanalizacyjnej na przytaczu do budynku
mieszkalnego, rura lita PVC-SN 4 o srednicy @160mm.

Przed istniejacym budynkiem zabytkowym inwestora, w miejscu rozgalezienia trasy
przytacza w kierunku WC wolnostojacego, projektowac i wykona¢ najazdowa.
trojdrozna studnie rewizyjna (czyszczak).

Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek podlaczen instalacji deszczowej. badz
drenazowej do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Wykonawea robdt musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonawcze i
branzowe, a zastosowane materialy do wykonania przylacza musza by¢ atestowane i
certyfikowane zgodne z P.N.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wykonany zakres robdt na okres 36
miesiecy od daty odbioru.

Pozostale warunki :

Przylacza podiaczy¢ do sieci gminnej w obecnosci przedstawiciela ZWiUK
posiadajacego odpowiednie uprawnienia, ktory sporzadzi protokot odbioru
technicznego wykonanych przylaczy.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa i kanalizacyjna musi odpowiada¢ aktualnym
przepisom budowlanym. KIEROWNIK
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