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POSTANOWIENIE

Na podstawie §5 ust. 2 i 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
Wwisprawie: =warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

Auowame (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.

o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 191 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego budynku Izby Pamieci Ignacego
Lukasiewicza dz. nr 1828, 1830 1 1824 przy ul. Jana Pawla II w Padwii Narodowe]” w
styczniu 2017 r. przez rzeczoznawcoéw: budowlanego — Pana Szczepana Stachowicza oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana Krzysztofa Cygana obejmujgcej nastepujgce
wskazania:

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
z przekazaniem sygnalu do jednostki PSP,

wydzielenie pomieszczenia kottowni przegrodami z drzwiami klasy EI30 odpornosci
ogniowej oraz zamknigcie wyjscia na poddasze nieuzytkowe drzwiami klasy EI30
odpornosci ogniowej,

wyposaznie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z zapewnieniem nat¢zenia
o$wietlenia wynoszgcego minimum 21x,

wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

wyposazenie budynku w ponadnormatywna ilos¢ Srodka gasniczego zawartego
w gasnicach o ponad 200% od ilosci wymaganej,

w zwigzku z:

brakiem zapewnienia dla budynku minimum klasy ,.D” odpornosci pozarowej, co jest
niezgodne z postanowieniami §212 ust. 2 ww. rozporzgdzenia MI,

wystepowaniem biegow i spocznikéw schoddéw prowadzacych na poddasze nieuzytkowe
wykonanych z materiatéw palnych, co narusza §249 ust.3 rozporzadzenia MI,

nie zachowaniem minimalnej szerokosci uzytkowej biegu schodéw prowadzacych na
poddasze nieuzytkowe, ktdéra minimalnie wynosi 68cm, przy wymaganej zgodnie
z postanowieniami §68 ust.1 ww. rozporzadzenia MI co najmniej 80cm,

wystepowaniem stopni na spoczniku schodéw prowadzacych na poddasze nieuzytkowe,
co jest niezgodne z postanowieniami §244 ust.1 pktl ww. rozporzadzenia MI,

nie zachowaniem wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku,
ktore wynoszg 90cm, przy wymaganej zgodnie z §239 ust.4 rozporzadzenia MI jak dla
biegu klatki schodowej, tj. co najmniej 120cm,

nie zachowaniem minimalnej szerokosci uzytkowej skrzydta zasadniczego drzwi
dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie z pomieszcezen, ktéra wynosi 60cm, a zgodnie
z §240 ust.1 ww. rozporzadzenia MI nie powinna by¢ mniejsza niz 90cm,

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej bezpieczefistwa pozarowego budynku
Izby Pamigci Ignacego Lukasiewicza dz. nr 1828, 1830 1 1824 przy ul. Jana Pawla II w Padwi
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Narodowej™, tzn. w spos6b inny niz podano w §212 ust.2, §249 ust.3, §68 ust.1, §244 ust.1
pktl, §239 ust.4 i §240 ust.1 ww. rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

UZASADNIENIE

Gmina Padew Narodowa zwrécita sie z wnioskiem o wydanie postanowienia
dotyczacego wyrazenia zgody na spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w ww.
budynku w spos6b inny niz okreslono w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie — odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego.

Z przedstawionej ,ekspertyzy” wynika, ze w rozpatrywanym obiekcie nastapi
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dla potrzeb muzealnych. Powyzszy stan
wymusza konieczno$¢ zastosowania rozwiazan zapewniajacych spefnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb przewidziany w przepisach techniczno-budowlanych.
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem niskim, posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne w
tym poddasze nieuzytkowe, zakwalifikowanym do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi, ktérego
elementy budowlane spetniajg wymog nierozprzestrzeniania ognia.

Jak wskazano w ,.ekspertyzie”, z uwagi na istniejgce uwarunkowania konstrukcyjno-
budowlane budynku nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie obowigzujacych wymagan z
zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi koniecznosé zastosowania rozwiazan
zamiennych.

Majgc na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej, w tym uwzgledniajgc zastosowane
rozwigzania zamienne uznano, iz pomimo wystgpowania ww. nieprawidlowodci
w rozpatrywanym budynku nie wystapi pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Niezaleznie od powyzszego przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

— w budynku zapewniono natychmiastowe wykrycie pozaru 1 alarmowanie os6b

0 powstalym zagrozeniu, co pozwala na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji

1 prowadzenie dzialari ratowniczych we wezesnej fazie powstania pozaru z uwagi na

zapewniony monitoring pozarowy do PSP,

—  wobiekcie wystepuje strefa pozarowa o matej powierzchni 288m? i kubaturze 665m’,

— zawegzone szerokosci skrzydel drzwi beda stale otwarte w trakcie uzytkowania
pomieszezen z uwagi na funkcje muzealng obiektu,

— obudowa korytarzy na parterze bedzie posiadata klase EI15 odpornosci ogniowej,

- zachowane zostaly dopuszczalne dlugosci dojsé ewakuacyjnych,

—  pomieszczenia uzytkowe przeznaczone na pobyt ludzi znajdujg si¢ na parterze budynku,

— schody prowadzace na poddasze nieuzytkowe nie stuzg ewakuacji z pomieszczen
muzealnych,

- W miejscowosci znajduje si¢ jednostka OSP bedaca w KSRG, co pozwoli na wczesne
przsytgpienie do dziatan ratowniczo - gasniczych,

— budynek posiada przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtoéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorazych 38 wniesione za posrednictwem
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni
od dnia jego doreczenia.

Zal.1: Ekspertyza techniczna.
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