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wymiana desek elewacyjnych

folia wiartochronna

ptyta OSB 15 mm

wymiana trzciny na wetne mineralng gr. 20cm A 00.36
folia paroizolacyjna

ptyta GKF gr. 12.5 mm

U=0.17 \

Sz1

Sz2

wymiana desek elewacyjnych
folia wiartochronna

ptyta OSB 15 mm

wetna mineralng gr. 20cm A 00.36 |
folia paroizolacyjna
ptyta GKF gr. 12.5 mm
U=0.17

usuniecie stabszych, zniszczonych fragmentéw muru
obetonowanie

izolacja przeciwwodna

wetna mineralng fundamentowa

do poziomu terenu gr. 5cm A 00.36
folia kubetkowa

Sp1

cokot - imitacja cegtly

Istniejgce fundamenty wzmacnia sie przez poszerzenie $cian fundamentowych po 15 cm z kazdej strony do wysokosci okoto 50 cm od poziomu posadowienia jak nizej przedstawiono na rysunku.

S3a to przewaznie $ciany fundamentowe wykonane z kamienia naturalnego. W tym celu z obu stron nalezy odstoni¢ fundament do poziomu posadowienia i doktadnie oczyszcza mur z ziemi za pomoca szczotek i wody.
Dla uzyskania bardziej rownomiernego przekazywania obcigzen i catkowitego wtgczenia do pracy nowych czesci fundamentu, usung¢ stabsze, zniszczone fragmenty muru.

Nastepnie zaktada w otwory wywiercone co okoto 50cm kotwy z pretdéw stalowych. Po wykonaniu deskowania formujgcego nowy fundament, utozy¢ i zagescié beton klasyB-20.

Po odstonieciu catosci $cian i stwierdzeniu duzych ubytkéw, powyzej 5 cm nalezy tam réwniez zastosowa¢ obetonowanie.
Natomiast ubytki Scian wykonanych z cegty ceramicznej nalezy dokonac¢ naprawy jak dla $cian czesci nadziemne;.
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SPOSOB WZMOCNIENIA FUNDAMENTU

Kotwy # 14 co 50 cm, Al

#14, All

152015
0

30°

Sz2

AT

Rzut | pietra

EI30

EI30

“

295

Sz1

275
295

J_})
3

13

Sz1

Rzut parteru S;
|
0

Spi

A

demontaz dachéwki ceramicznej

montaz blachodachdwki 2 cm
taty 8cm
kontrtaty 15cm
folia wstepnego krycia

niepalna wetna mineralna 12 cm miedzy krokwiami A 00.35
niepalna wetna mineralana 13 cm miedzy rusztem A 00.35 10 ¢m
paroizolacja 30 cm

ptyta gkf 2x 12.5 mm na ruszcie systemowym
U=0.15

Warstwa wykoriczeniowa podtogi
ptytki drewnopodobne

Wylewka cementowa zbrojona siatka
Plyta EPS 200-036 10 cm A 00.35
Izolacja przeciwwilgociowa

Beton B10

Piasek zageszczony mechanicznie
U= 0.225

suchy jastrych wiuknowo gipsowe

B

ptytki drewnopodobne
2x ptyta w systemie suchego jastrychu
styropian EPS100-038 15 cm miedzy belkami A 00.36

STYROPIAN EPS100-038 10 Cm MIEDZY LEGARAMI A 00.35

ptyta GKF 2X 12.5mm na ruscie sytemowym EI30
U= 0.31

wykona¢ dodatkowa warstwe docieplenia wg wytycznych producenta systemu ogrzewania podtogowego
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Naziva obiekiu budowlanego . . . .
Przebudowa istniejacego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu Sidstr

Dominikanek ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznos$ci
publicznej, wraz z robotami remontowymi i renowacyjnymi wraz z
wewnetrznymi instalacjami w tym gazowga i podziemnym odcinkiem instalacji
gazowej oraz przytaczem kanalizacji sanitarnej, budowe obiektéw matej
architektury i oswietlenia terenu, budowe sanitariatéw z przytagczami
wodociggowym i kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania pn: "Zabytkowy
Obiekt Izby Pamigci Ignacego Lukasiewicza"
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