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1. ZALACZNIKI FORMALNE
1.1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

inz. Pawet Piwowar
Nr upr.: E-117/02

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:

Przebudowa istniejacego budynku dawnej plebani a obecnie domu Siéstr Dominikanek, ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek instytucji kultury "lzbe Pamieci Ignacego Lukasiewicza" wraz z
remontem, renowacja, zagospodarowaniem terenu wokét budynku z elementami matej architektury,
przytaczami, budowa sanitariatow, budowg WEB-KIOSK, na dziatkach nr ew. 1828, 1830, 1824 w
miejscowosci Padew Narodowa. — Instalacje elektryczne
(nazwa projektu)

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa
(inwestor)

ul. Jana Pawta Il, dz. nr 1828
39-340 Padew Narodowa
(adres inwestycji)

opracowany: 09.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



mgr inz. Bartosz Budzik
Nr upr.: E-217/02

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:

Przebudowa istniejacego budynku dawnej plebani a obecnie domu Siéstr Dominikanek, ze zmiana
sposobu uzytkowania na budynek instytucji kultury "lzbe Pamieci Ignacego Lukasiewicza" wraz z
remontem, renowacja, zagospodarowaniem terenu wokét budynku z elementami matej architektury,
przytaczami, budowa sanitariatow, budowa WEB-KIOSK, na dziatkach nr ew. 1828, 1830, 1824 w
miejscowosci Padew Narodowa. — Instalacje elektryczne
(nazwa projektu)

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa
(inwestor)

ul. Jana Pawta Il, dz. nr 1828
39-340 Padew Narodowa
(adres inwestyciji)

opracowany: 09.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

projektantow
WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XILA -7131/42/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pom. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynieréw budownicta
oraz urbanistéw ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
(kierunek studiéw elektrotechnika)
ur. 31 maja 1974r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja;
1.Pan inz. Pawel Piwowar / <.*
Osiedle Miodych 2A/7 ¢
39-120 Sedziszow Mip. 1§ '

2. ala




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XIILA.-7131/77/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4art.14ust. 1 pkt 5iust 3 pkt 1 ustawy zdnia7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z po7n. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , izynierow budownicta
oraz urbanistow { Dz. UNr.5 poz.42 z 200lr izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust | rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielmych funkgji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr § poz. 38
z 1995 r.z pozn.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r), po ustaleniu, zc speinione zostaly warunki w  zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu z wynikicm pozytywnym,

Pan BARTOSZ BUDZIK
magister inZynier
(kierunek studiow elektrotechnika)
ur. 5 kwietnia 1974r.w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 217/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkampackiego, w terminic 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1.Pan mgr inz, Bartosz Budzik

ul. Sportowa 6/103
35-111 Rzeszow

2. ala

ARCHITEKT WOJEWODZKi




1.3. Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowe;j Izbie
Inzynieréw projektantéow

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& NLAa L e gFIk sy m:

FDE-NRG-FYM-YG7 ™

Fan Fawet Fiwowar o numerze ewidencynym POKAE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowagzow 9, 39-120 Sedziszow Mip.

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregows| Izby Inzynier éw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilng|.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2021-08-20 roku preez:

Grzegorz Dubik, Przewod niczgey Kady Pod karpackie] Okregowej lzby [ndynierdw Bod ownictwa.

|2gadne art. & ust 2 ustawey 2 dnia LB wrzadna 2001 0 o podpiske @ lkktrone2nem |02, U 2001 R 130 poz. 1450 dane W postaci
abaktronkzna) opatizong bazprcamem podpisam alektoo mczry m e refikonea iy m pray pomocy weaznego kaalfiboeswanego cartyfikatu =5
i neneazng poed weag backa skt kdee pranwtpch dok umantam opatraorg m pod prea e edasnoas arem. |

* daryfikacy papravenods) dat b nim@Eaym 2adaiadcaa g moana speamedzl 23 pamacy numer owarefikacy nego 2adaiados na na
stronie Palskia) by Inzymerde Budow mctaa et piibaeg. pl lub kontaktuge s 2 biuram wlazonea) Obeg gowia) Wby 102y me rdu

BiLichotee i Tiva .

--m-lu-hga-rr



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& NLAa L e gFIk sy m:

FOK-LSY-40)-53VF *

Fan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym FDKAEMBAN/M3

adres zamieszkania Storczykowa 24,7, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregows| Izby Inzynier éw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilng|.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine do dnia 2022-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2020-12-08 roku preez:

Grzegorz Dubik, Przewod niczgey Kady Pod karpackie] Okregowej lzby [ndynierdw Bod ownictwa.

|2gadne art. & ust 2 ustawey 2 dnia LB wrzadna 2001 0 o podpiske @ lkktrone2nem |02, U 2001 R 130 poz. 1450 dane W postaci
abaktronkzna) opatizong bazprcamem podpisam alektoo mczry m e refikonea iy m pray pomocy weaznego kaalfiboeswanego cartyfikatu =5
i neneazng poed weag backa skt kdee pranwtpch dok umantam opatraorg m pod prea e edasnoas arem. |

* daryfikacy papravenods) dat b nim@Eaym 2adaiadcaa g moana speamedzl 23 pamacy numer owarefikacy nego 2adaiados na na
stronie Palskia) by Inzymerde Budow mctaa et piibaeg. pl lub kontaktuge s 2 biuram wlazonea) Obeg gowia) Wby 102y me rdu
BiLichotee i Tiva .



2. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie projektu

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Obowigzujgce normy i przepisy|

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu
- Wizja lokalna

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy renowacji
przedmiotowego obiektu i jego otoczenia - usytuowanego w miejscowosci Padew Narodowa.
Projekt zawiera:
» opis techniczny,

o cze$¢ graficzna.

4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury
Teren, na ktorym bedzie realizowana inwestycja jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i
wystepujg na nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o

ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.).

5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

5.1. Ochrona przez zanieczyszczeniem

W czasie trwania rob6t nie wolno dopuéci¢ do zanieczyszczenia wéd i gruntu stosowanymi
substancjami, Sciekami lub odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami oraz zapewnic¢
wiasciwe odprowadzenie wod opadowo-roztopowych ze szczelnych powierzchni narazonych na
zanieczyszczenia. Budowa oraz dalsza eksploatacja inwestycji nie moze powodowa¢ zmian stanu wody
na gruncie, wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie. W czasie realizacji inwestycji nalezy podjac
dziatania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wptywem
prowadzonych prac na dziatki sasiednie a prace prowadzi¢ w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan na budynki sasiednie.

Budowa oraz dalsza eksploatacja inwestycji nie bedzie negatywnie wptywac na obszar ochrony
przyrody. W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sie wycinki drzew, likwidowania i niszczenia
zadrzewien $rodpolnych oraz dokonywania zmian stosunkow wodnych. Teren przeznaczony pod
inwestycje znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn.
10



zm.).

5.2. Ochrona zieleni

Drzewa oraz zieleh rosnacq w poblizu trasy kanalizacji kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie realizacji robot.

5.3. Warunki wodne i geologiczne

Projektowana infrastruktura techniczna dla potrzeb przedmiotowego budynku zostanie utozona w
glebach piaszczystych. Rzeczywiste warunki gruntowe moge jednak na poszczegdlnych odcinkach
odbiega¢ od w/w warstw gruntu w zwigzku z tym posadowienie kanatéw nalezy realizowaé o
stwierdzone faktyczne warunki gruntowe wedtug zasad:

- w gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni
przewody uktada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg bezposrednio na dnie wykopu
- je$li dno stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podioze nalezy wykona¢ z
zageszczonego piasku $rednioziarnistego o grubosci 20cm.

- w przypadku wystapienia ptytkich gruntdéw o niskiej no$nosci (muty, torsy) nalezy je wybraé i wymieni¢
na zageszczong podsypke piaskowg

- materiat uzyty do wykonania podtoza powinien by¢ nieskalisty, bez gréd i kamieni

- zasypywanie przewodu nie moze spowodowac jego uszkodzenia oraz naruszenia potaczen rur.

6. Obszar oddziatywania obiektu

- Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym.

- Zakres ucigzliwosci przedmiotowe] inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem.
- Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte.

- Charakter i wielkos¢ projektowanej inwestycji nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

Whioski:
Realizacja projektowanych obiektdw nie spowoduje ograniczen w obecnym wykorzystaniu dziatek
sgsiednich, jak rowniez nie spowoduje ograniczen w ich przysztym wykorzystaniu.

Prace budowlane wewnatrz budynku nie beda oddziatywa¢ w zaden znaczacy sposob na $rodowisko
zarowno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacii.
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7. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

7.1. Krétka charakterystyka obiektu

Remontowany budynek petni¢ bedzie funkcje Izby Pamieci Ignacego tukasiewicza. Aktualnie petni
on funkcje domu siostr dominikanek. Budynek posiada instalacje elektryczne.

7.2. Wymiana instalacji elektrycznej

7.2.1. Zatozenia do projektowania. Normy i Przepisy.

W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

- Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa”

- Polska Norma PN-HD 60364-4-43:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- Polska Norma PN-HD 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura, rozdzielcza i sterownicza”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-548:2001 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze
instalacji informatycznych”

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiato i o$wietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach.”

- Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzn. zm.

7.2.2. Stan istniejacy

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne. Sg one w ztym stanie technicznym.

Zasilanie budynku odbywa sie ze napowietrzne z istniejgcego stupa sieci nN. Ze stupa zasilona jest
rozdzielnia gtdwna zawierajaca licznik. Z tablicy tej zasilane sg odbiorniki elektryczne catego budynku.

12



7.2.3. Stan projektowany

Projekt instalacji elektrycznych zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji lokalne;
oraz uzgodnien z Inwestorem. W kazdym z modernizowanych pomieszczen zaprojektowane zostang

instalacje oswietleniowe energooszczedne na bazie opraw typu LED montowanych do sufitu badz

zawieszanych w zaleznosci od aranzacji pomieszczenia oraz instalacje: elektryczna, logiczna, SSP.

Ponadto projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne posesji za pomocg opraw parkowych. Projekiuje sie

zasilenie planowanej wystawy zewnetrznej oraz nowych urzadzen na potrzeby branzy sanitarnej.
Nalezy wymienic¢ pion z przytacza napowietrznego do tablicy TG.

7.2.4. Zakres projektu

W zakres projektu bedg wchodzity nastepujace instalacje:

+ Tablica Gtowna

» instalacja o$wietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego oraz kierunkowego

* instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
» instalacja gniazd,
* instalacje wyrownawcze,

 instalacja logiczna — okablowanie strukturalne,
* instalacja elektryczna na potrzeby branzy sanitarnej,

* instalacja odgromowa,

 instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.

7.2.5. Bilans Mocy

Planowane prace elekiryczne majg wptyw na bilans mocy obiektu. Moc zwiekszy sie.

Planowane prace elektryczne majg wptyw na wielko§¢ mocy przytaczeniowe).

Nr pom. BILANS MOCY Pi [kW] kj Ps [kW]
Oswietlenie
0.1 Przedsionek 0,120 0,4 0,048
0.2 Korytarz 0,240 0,4 0,096
0.3 Sala wystawowa 0,780 0,5 0,390
0.4 Sala multimedialna 0,600 0,5 0,300
0.5 Przedsionek 0,120 0,4 0,048
0.6 Korytarz 0,120 0,3 0,036
0.7 Aneks kuchenny 0,240 0,5 0,120
0.8 Sala wystawowa 0,660 0,5 0,330
0.9 Sala wystawowa 0,480 0,5 0,240
0.10 Wec niepetnosprawnych 0,120 0,3 0,036
0.11 Klatka schodowa 0,120 0,2 0,024
0.12 Korytarz 0,120 0,3 0,036
1.1 Poddasze nieuzytkowe 0,180 0,2 0,036
1.2 Kotlownia 0,080 0,2 0,016
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Gniazda 230V
0.1 Przedsionek 1,000 0,2 0,200
0.2 Korytarz 1,000 0,2 0,200
0.3 Sala wystawowa 3,000 0,5 1,500
0.4 Sala multimedialna 5,000 0,5 2,500
0.5 Przedsionek 0,500 0,2 0,100
0.6 Korytarz 0,500 0,2 0,100
0.7 Aneks kuchenny 2,500 0,5 1,250
0.8 Sala wystawowa 3,000 0,5 1,500
0.9 Sala wystawowa 3,000 0,5 1,500
0.10 Woc niepetnosprawnych 1,000 0,3 0,300
0.11 Klatka schodowa 0,000 0,2 0,000
0.12 Korytarz 0,500 0,2 0,100
1.1 Poddasze nieuzytkowe 1,000 0,2 0,200
1.2 Kotlownia 1,500 0,3 0,450
Urzadzenia sanitarne
Centrala wentylacyjna 0,77 0,7 0,54
Regulator kotta 0,11 1,0 0,11

Nawiewnik z grzatka 0,305 0,7 0,22

SSP 0,500 1,0 0,500

RAZEM 29,16 13,02

7.3. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana - poziom ochrony odgromowej
wynosi |ll.

W Il poziomie ochrony odgromowej wymagane jest zachowanie nastepujacych parametrow
instalacji odgromowe; :

* wymiar oka sieci zwoddw poziomych: 15mx15m,

* S$rednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m,

* minimalny przekr6j przewoddw odprowadzajgcych: 50mm2,

* minimalny przekréj taSmy uziemiajacej ocynkowanej: 90mm2,

* minimalna liczba przewodéw odprowadzajacych: 4 szt.,

* kat ochronny 30°,

» promien toczacej sie kuli R = 45m.

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ jako sie¢ zwoddw poziomych i pionowych wykonanych
drutem FeZn ®8 mm. Przewody odprowadzajagce prowadzic w rurkach sztywnych,
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia, samogasnacych, prowadzonych w warstwie termoizolacyjne;
budynku. Jako ztacza ZK stosowac studzienki probiercze 250x250x60 umieszczone w podtozu (kostka
brukowa) lub puszki hermetyczne 250x250x60 montowane w warstwie docieplenia budynku na
wysokosci h=0,5m.

Zwody poziome wykona¢ na wspornikach betonowych lub z tworzywa sztucznego mocowanych do
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, lokalnie naprezne.
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Wszystkie elementy budowlane, znajdujace sie nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody pionowe i potaczyé z siatkg zwodéw poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku,
znajdujace sie nad powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, anteny GSM, anteny RTV/SAT, koryta
kablowe, itp.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem, przewodem odprowadzajgcym. Na kominach
stosowac iglice kominowe o odpowiedniej wysokosci.

Od zigczy kontrolnych ZK do uziomu otokowego stosowaC bednarke ocynkowang FeZn 30x4.
Nalezy wykona¢ miejscowo nowy uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 50x4. Uziom otokowy
montowac
w odlegtosci 1m od budynku na gtebokosci 0,7m. Nalezy stosowaé wytacznie potaczenia spawane.
Miejsca taczen zabezpiecza¢ antykorozyjnie. Na uziomie otokowym w miejscu krzyzowania sig¢ z
sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure ochronng typu HD-PE gr. $cianki 3mm Srednica 75mm. Rure
ochronna na korcach uszczelni¢ od przedostawania si¢ wody. Przewody odprowadzajace biegnace
poprzecznie do ciggoéw pieszych montowac w rurach ostonowych typu HD-PE gr. $cianki 3mm  $rednica
75mm. Prace nalezy skoordynowa¢ z wykonaniem opasek odwadniajacych wokot budynku.

W przypadkach gdy rezystancja uziomu jest bedzie wyzsza od 10Q, stosowa¢ dodatkowe uziomy
pionowe. Dopuszcza sie stosowanie pionowych uzioméw szpilkowych w celu uzyskania prawidtowej
warto$ci rezystancji uziomu.

Cato$¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z rys. E-05. Do montazu instalacji odgromowe;j
nalezy stosowac osprzet posiadajacy aktualne atesty oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Po zakonczeniu rob6t wykona¢ stosowne pomiary instalacji odgromowej oraz sporzadzi¢ metryke
urzadzenia piorunochronnego.

7.4. Demontaze

Nalezy catkowicie zdemontowac istniejacq instalacje elektryczng i o$wietleniowg budynku.

7.5. TablicaTG

Istniejaca rozdzielnica gtowna TG jest w ztym stanie technicznym i nalezy ja wymieni¢ na nowg
i wynieS¢ na zewnatrz budynku. Nalezy réwniez wymieni¢ gtowny WLZ. Do zasilenia tablicy nalezy
wykonac nowe przytgcze elekiryczne (nie objete zakresem opracowania). Z tablicy TG zostang zasilone
nowoprojektowane tablice elektryczne a takze centrala sygnalizacji pozarowej CSP (zasilona sprzed
wytacznika gtéwnego). Tablice montowa¢ natynkowo w sposaéb trwaty.

Prace przy wymianie rozdzielni gtéwnej nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcej rozdzielni
gtéwnej. Demontaz rozdzielni gtéwnej nalezy rozpocza¢ po wykonaniu adaptacyjnych prac
budowlanych. Kable i przewody zabezpieczy¢ z uwagi na konieczno$¢ tymczasowego wpiecia do
rozdzielnicy budowlanej na czas wykonywania wymiany instalacji. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na
ukfad pomiarowy.

Z uwagi na duzy stopien skomplikowania prac moze zaj$¢ potrzeba zasilenia niektorych
obwoddw (tych ktdre nie moga by¢ odtgczone na czas remontu) z dodatkowej rozdzielnicy budowlane;.
Uzgodnienia takie nalezy dokonac z inwestorem i inspektorem nadzoru w ramach koordynacji prac
budowlanych w zalezno$ci od przewidywanego harmonogramu prac.

W obiekcie umiesci¢ w przedsionku przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktdry bedzie umozliwia¢
odfaczanie wszystkich obwodow elektrycznych. Stosowa¢ wytacznik typowy ,zbij szybke” z mioteczkiem
w kolorze czerwonym.
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Kable do przyciskdw p.poz. stosowaé atestowane, bezhalogenowe, ognioodporne.

7.6. Tablica TP

Z rozdzielnicy zostang zasilone projektowane obwody oswietlenia oraz elektryczne gniazd
budynku. Nowoprojektowana tablica zasilona bedzie z Tablicy Gtownej. Tablice montowaé nadtynkowo
W Sposob trwaty.

7.7. Trasy Kablowe

Trasy kablowe wykonane bedg z rurek elektroinstalacyjnych, korytek kablowych oraz uchwytow
kablowych prowadzonych natynkowo w zalezno$ci od potrzeb.

Miejsca przejs¢ przez strefy pozarowe uszczelnia¢ do klasy odpornosci tych stef.

Do zej$¢ pionowych stosowac rurki elektroinstalacyjne i listwy elektroinstalacyjne w zalezno$ci od
potrzeb.

7.8. Kable i przewody

Kable i przewody zastosowane bedg typowe miedziane typu YnKY; N2XH a dla urzadzen pozarowych
w klasie PH90. Kable i przewody uktada¢ na projektowanych trasach kablowych.

7.9. Instalacja gniazd

W pomieszczeniach sanitariatdw osprzet stosowa¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony
IP44, w innych pomieszczeniach nalezy stosowan osprzet o stopniu ochrony IP20.

Gniazda 230V ogdInego stosowania wykonac jako natynkowe na wysokosci 30 cm. Stosowac¢ przewody
N2XH 3x2,5mm2.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunkach E-01 oraz E-02.

7.10. Instalacja okablowania logicznego

Budynek zostanie wyposazony w instalacje komputerowg. System w klasie 5+. Szafa dystrybucyjna 19”
- Lokalny Punkt Dystrybucyjny na potrzeby internetu i telefonii. Wyposazenie — patchpanele i listwy
zasilajace bez urzadzen aktywnych. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami SF/UTP 4x2x0,5 LSOH
kategorii 5+. Gniazda RJ 45 kat. 5+ nalezy montowa¢ w zestawach logiczno-elektrycznych. W kazdym
zestawie znajdujg sie dwa gniazda logiczne. Do nowoprojektowanej szafy wprowadzi¢ wszystkie
przewody logiczne. Gniazda oznaczy¢ i dokona¢ pomiaréw dynamicznych instalacji logicznej.
Czynno$ci te nalezy uzgodni¢ z lokalnym informatykiem badz zarzadca sieci komputerowe;.

7.10.1. Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych  poprzez
okablowanie Kategorii 5+.

7.10.2. Okablowanie poziome

Do kazdego punkiu logicznego kat. 5+ nalezy doprowadzi¢ kabel czteroparowy, ktory nalezy
doprowadzi¢ do szafy teleinformatycznej GPD (gniazda RJ45 oraz RJ12 sprowadzi¢ do szafy GDP)
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zachowujgc zasade, ze odlegtos¢ od gniazda koncowego 1xRJ12/1xRJ45 do panelu krosowego

w szafkach GDP nie moze by¢ dtuzsza niz 90m.

Punkt logiczny wystepuje w nastepujacej konfiguracji:
Gniazdo teleinformatyczne z mozliwo$cig montazu 1xRJ45/1xRJ12 do montazu w uchwycie 45x45 i

pasmem przenoszenia do 100MHz.

Dla modernizowanych pomieszczen zgodnie z wymaganiami Inwestora projektuje sie

nastepujace rodzaje gniazd (PEL):
» zestaw gniazd typu :
- 2xRJ45

Plany instalacji teleinformatycznych pokazano w czesci graficznej opracowania.

Minimalne parametry kabla teleinformatycznego:
Konstrukcja:

Zyla
Powtoka
Srednica

Normy i standardy:

Kategoria

Standardy

7.10.3.

Wymagania gwarancyjne

drut miedziany 24AWG 0,495 + 0,005mm,
w powtoce HDPE 0,88mm

PCV 0,51mm
49+ 0,2mm

kat. 5e; class D

IEC61156-5,
EN50288-3-1,
ANSI/TIA568C.2

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego majg pochodzi¢ od jednego
producenta, zapewniajgc tym samym nie tylko wieksze zapasy transmisyjne i dopasowanie wzajemne
wszystkich elementow, ale takze jedno zrodto dostaw.

W skfad systemu wchodza: gniazdka abonenckie producenta systemu, kabel teleinformatyczny.

Cato$¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowag producenta,
obejmujacq catg cze$¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezpo$rednio klientowi koricowemu.

7.10.4. Pomiary i odbiér sieci

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastepujace

warunki:
- wykonanie kompletu pomiaréw;

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada aktualne
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardow.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie minimum |lI

poziomem doktadnosci.

Do pomiaréw czeSci miedzianej nalezy bezwzglednie uzyC uniwersalnych adapteréw
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pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne
rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze
wszystkimi wymaganiami normy.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
a) mape potaczen
b) dtugo$¢ potaczen
c) wspotczynnik i opdznienie propagadi
d) thumienie
e) NEXT
f) PSNEXT
g) ELFEXT
h) PSELFEXT
i) ACR
j) PSACR
k) RL

7.11. Instalacja oswietlenia

Zastosowane bedg oprawy oswietleniowe LED oraz zyrandole, klinkiety zawierajace zaréwki dobrane
do charakteru pomieszczen. W przypadku uzycia opraw rownowaznych do podanych w projekcie nalezy
zmiany uzgodni¢ z inwestorem.

Gtéwne ciagi zasilajace instalacje o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ wzdtuz korytarzy. Z puszek
rozgateznych przewody nalezy wprowadzi¢ do poszczegolnych pokoi.

Instalacje oswietleniowe projektuje sie przewodami N2XH 3x1,5/750V, YDY 4x1,5/750V.
Instalacje oSwietleniowg projektuje sie na bazie opraw o mocy i typie zaleznych od charakteru
pomieszczenia.. Sterowanie oSwietleniem realizowane jest przy pomocy lokalnych tacznikow
oSwietlenia. Uzyskano odpowiedniego natezenia oSwietlenia ~ zgodnie z wymogami Normy
przedmiotowej PN-EN 12464-1:2011. Pomieszczenia wystawowe nalezy wyposazy¢ w oswietlenie
miejscowe w porozumieniu z inwestorem. taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m.
Wymagane natezenia oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczerh dobrano na podstawie
obowigzujacej Normy PN-EN 12464-1:2011 oraz przedstawiono w ponizszej tabeli:

L.p.: Nazwa pomieszczenia: Enorm[lux]: Eobi[lux]:
1. | Sala multimedialna 500 518
2. | Korytarze 100 254
3. | Klatka schodowa 150 292

Instalacje oSwietlenia przedstawiajg rysunki E-03 oraz E-04.

711.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy PN-EN 1838
projektuje sie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz pod$wietlenie znakdéw bezpieczenstwa. Do
o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych stuzg wydzielone oprawy o$wietlenia podstawowego
wyposazone w odpowiednie moduty awaryjne. Czas dziatania systemu wynosi 1 godzine.
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Oswietlenie znakow ewakuacyjnych stanowig wydzielone oprawy przystosowane do montazu na nich
piktogramdw kierunkowych.

7.11.2. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego dla przedmiotowego opracowania.
Oswietlenie zewnetrzne obejmuje lampy parkowe usytuowane na dziatce na ktorej znajduje sie budynek
Oswietlenie projektuje sie na bazie opraw LED. Projektuje sie lampe parkowg o kolorze RAL 7021 o
bazie i ozdobach z odlewu aluminium, o stupie stalowym. WysokoS¢ catkowita lampy 3950mm.
Przyktadowy widok lampy przedstawiony jest ponizej. Projektowane o$wietlenie w przestrzeni kostki
brukowej w opasce budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem PTZ. Projektowane oswietlenie
nalezy zasili¢ z tablicy TP (o$wietlenie opaski zasili¢ poprzez zasilacz LED).

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z inwestorem dobér lamp zewnetrznych. W celu zasilenia
nowoprojektowanego o$wietlenia planuje sie wykonanie zewnetrznej kanalizacji kablowej. Sterowanie
o$wietleniem sterowane programowalnym automatem zmierzchowym z zegarem analogowym oraz z
rozdzielni za pomocg dwoch przyciskéw typu LP 312. Jednym z nich przetaczaé bedzie sie tryby
auto/recznie, a drugim bezpo$rednio zataczaC i wylaczaé projektowane elementy. Ponadto do
o$wietlenia opaski wokot budynku nalezy Rozmieszczenie o$wietlenia zewnetrznego znajduje sie na
planie zagospodarowania terenu PTZ.

@700

EN
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[

2920
~
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FOUNDATION F100A J, +—
4xM16 150x150 8570

Rys. Przyktadowa lampa parkowa.

7.12. Instalacje na potrzeby branzy sanitarnej

W pomieszczeniu kottowni nalezy zasilic nowoprojektowane urzadzenia branzy sanitame;j.
Pomieszczenie kottowni znajduje sie na poddaszu budynku. Urzadzenia wymagajace zasilania zostang
podtgczone do Tablicy Kottowni TK znajdujacq si¢ na poddaszu budynku. Rozmieszczenie zasilanych
urzadzen branzy sanitarnej przedstawiono na rysunkach E-13 oraz E-14. . Urzadzenia zasili¢ zgodnie z
wymaganiami producenta oraz dokumentacjg techniczno-ruchowa.
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7.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykonaC instalacje potaczen wyréwnawczych. Jako szyne wyréwnawczg
zaprojektowano szyne ekwipotencjalizacyjna, ktorgq nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni Gtéwnej TG.
Gtowna Szyne Wyréwnawczg nalezy przytaczy¢ do zacisku uziomu fundamentowego bednarkg FeZn
40x5 pomalowang na kolor zotto-zielony. Do Gtownej Szyny Wyréwnawczej GSW nalezy przytaczy¢
ciagi wody (zimnej i cieptej), ciggi CO, gazu oraz instalacje odgromowa.

7.14. Instalacja SSP

7.14.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru
w przedmiotowym budynku usytuowanym przy ul. Jana Pawta Il w miejscowosci Padew Narodowa.

7.14.2. Opis budynku - stan istniejacy

Budynek dawnej plebani a obecnie domu Si6str Dominikanek obecnie nie posiada zainstalowanego
systemu sygnalizacji pozaru.

7.14.3. Zasilanie

Bilans pradowy:
Qan=1,25x (ldoz X Tdoz + lar X Tal )

Gdzie:

Qan- wymagana pojemno$¢ akumulatoréw w A

1,25 - wspotczynnik uwzgledniajacy straty pojemnosci w wyniku starzenia

lsoz - pobor pradu przez instalacje w czasie dozorowania laz=0,79A.

Taoz - Wymagany czas pracy na akumulatorach bez zasilania sieciowego rowny 72
godziny. Jesli stuzba serwisowa w umowie 0 konserwacje zobowigzuije si¢ do
usuniecia uszkodzenia w czasie 24 godzin i dla obiektéw z generatorem pradu
i statg obstugg dopuszcza sie zmniejszenie tego czasu do 30 godzin)

lal - pobdr pradu w czasie alarmowania w A.

Ta - wymagany czas alarmowania, réwny 0,5h

Qan=1,25x(0,25x72 + 0,87 x0,5) =1,25 (18 + 0,44) = 23,05 Ah

Pobor pradu przez poszczegbline urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru jest nastepujacy:

Urzadzenie llos¢ Pobér pradu w spoczynku[mA] | Pobér pradu w Alarmie[mA]
CSP 1 250 400

Przycisk ROP 4 0,54 0,54

Czujka optyczna 14 2,1 2,1
Sygnalizator wewnetrzny 2 0 20
Sygnalizator zewnetrzny 1 0 450

Zasilanie central SSP oraz zasilacza:
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- Zasilanie sieciowe (gtowne)

Zasilanie centrali nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 z zabezpieczonego obwodu z
rozdzielni gtéwnej. Do tego punktu nie mogq byC podtaczone inne odbiorniki. Podtgczenie powinno
zostaC dokonane przed wytgcznikiem gtownym energii elekirycznej dla obiektu i wykonane, jako
nieroztaczne. Zabezpieczenie zasilania CSP powinno by¢ odpowiednio oznakowane: ,ZASILANIE
CENTRALI P.POZ

- Zasilanie rezerwowe
Do zasilania rezerwowego CSP Zastosowano baterie akumulatoréw bezobstugowych 2x38Ah 12V.

Do baterii akumulatorow nie wolno podtacza¢ zadnych odbiornikow nie zwigzanych z systemem
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Wszystkie podstawowe urzadzenia systemu SSP posiadajg wymagane certyfikaty wydane przez
CNBOP oraz stosowne dopuszczenia. Do okablowania petli dozorowych zastosowano kable typu
YnTKSY 1x2x0,8 oraz do linii zasilajgcych centrale, przewdd typu HDGs 3x1,5.

Dla zastosowanych urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej wymaga si¢ dostarczenia
certyfikatow i dopuszczen wymaganych prawem tzn.:
krajowego certyfikatu zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng wydang na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow
- deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041), wraz z wystawiong deklaracjg zgodno$ci i oznakowaniem wyrobu znakiem B.
lub
- europejskiego certyfikatu zgodnosci ze zharmonizowang normg wyrobu wydang przez jedng z
notyfikowanych jednostek zgodnie z postanowieniami dyrektywy budowlanej 89/106/EEC z dnia
21.12.1988r. w sprawie zblizania ustaw i aktéw wykonawczych Parnstw Cztonkowskich dotyczacych
wyrobéw budowlanych, zmieniona przez dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993r. wraz z wystawiong
deklaracjg zgodnosci i oznakowaniem wyrobu znakiem CE.

Urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej wyspecyfikowane w zatgczniku do rozporzadzenia
MSWIA z dnia 20.06.2007r. nalezy dostarczy¢ z aktualnym Swiadectwem dopuszczenia wydanym przez
CNBOP do dokumentacji powykonawczej.

7144, Detekcja zagrozen

Rozmieszczenie czujek powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14. Do
najwazniejszych zasad nalezy nie umieszczanie czujek tak aby blizej niz w 0,5m potsferze nie byto
zadnych elementow konstrukcji budynku. Nie blizej niz 1,5m od kratek wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Miejsce lokalizacji czujki powinno by¢ wybrane w taki sposéb aby elementy konstrukcyjne
budynku nie utrudniaty dotarcia aerozoli charakterystycznych dla pozaru oraz tak aby podmuchy wiatru
nie przekraczaty predko$ci dSm/s. Zapobiegnie to takze porywaniu kurzu z powierzchni $cian lub innych
konstrukcji budynku co czesto powoduje fatszywe alarmy.

Gniazda czujek punktowych montowa¢ w pomieszczeniach na suficie w punktach centralnych
pomieszczen lub zgodnie ze skalg na rysunkach rozplanowania urzadzen SSP.

Czujki powinny by¢ mocowane do gtadkich i réwnych powierzchni sufitu w taki sposéb aby
symbol LED wewnatrz gniazda byt skierowany w strone drzwi wejsciowych do pomieszczenia. Taki
sposdb zapewni sie widzialno$¢ wskaznika zadziatania czujki zaraz po wejsciu do pomieszczenia lub w
przejSciu po drodze ewakuacyjnej. Dokrecajac gniazdo czujki do podfoza nie wolno dopuszcza¢ do
odksztatcenia gniazda gdyz taki stan moze spowodowac brak prawidtowego kontaktu czujki ze ztgczem
W gniezdzie.

W przypadku miekkich paneli sufitu podwieszonego stosowa¢ podktadki (najlepiej z blachy
ocynkowanej) i mocowac gniazda za pomocg blachowkretow.

Przewody nie powinny by¢ przedtuzane, ani miedzy czujkami i innymi urzadzeniami petlowymi
powinny to by¢ przewody ciggte, jednoodcinkowe.
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UWAGA - Czujek nie nalezy instalowaC w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.
W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze pozarowe.

Przyciski pozarowe instalowane sg na wysoko$ci 1,2-1,6 m od podtogi, w odlegto$ciach — o ile
to mozliwe — co najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego. Zaleca sie aby spod recznego
przycisku pozarowego znajdowat sie na wysokosci 1,4m powyzej poziomu posadzki. Przyciski nalezy
montowac¢ natynkowo lub w/t w puszkach przyciskéw, wykonujac odpowiednie wkucia i puszki.

Lokalizacja ROP powinna by¢ wybrana w taki sposéb aby osoby poruszajace sie wzdtuz drég
ewakuacyjnych nie musiaty nadktadac¢ drogi aby nacisng¢ ROP.

Jeden ROP musi by¢ zainstalowany w poblizu centrali CSP.

7.14.5. Obliczenia petli dozorowych

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewoddw linii dozorowey:

- adresowalnej (w zaleznosci od konfiguracji) 2 x 100 Q, 2 x 75 Q, 2 x 45 Q
- bocznej ADC-4001M 2 x 25 Q.

Dopuszczalna pojemnos¢ przewoddw linii 300 nF.

Liczna adresow na linii dozorowej 64.

Dhugo$c¢ petli szacuje na 80 metréw.

a) Catkowity pobér pradu przez urzadzenia w stanie dozorowania:
-czujka optyczna — szt. 14 x 0,15mA =2,1mA
-reczny ostrzegacz pozarowy — szt. 4 x 0,135mA =0,54mA

Razem: 2,64mA

Ip =2,64mA

b) Najgorszy przypadek powinien by¢ rozpatrywany jako przypadek realny, uwzgledniajacy ilos¢
fizycznie istniejacych czujek, wskaznikéw itp. W wiekszosci przypadkow jednoczesnie w stanie alarmu
jest 14 czujek w petli. Pobér pradu w momencie alarmu wynosi 2,1mA.

C) Catkowita rezystancja petli obliczana jest w celu obliczenia spadku napiecia na petli:

Rip=1,25x0,0175 mm2 /m x 80m /0,8 mm2 =2,2 Q
Dopuszczalna rezystancja przewoddw petli 2 x 100 Q

d) Pojemnos¢ linii dozorowej obliczamy ze wzoru:

CL = 300nF/km x 0,08km = 24nF — otrzymana warto$¢ jest mniejsza od warto$ci 300nF (dozwolonej
pojemnosci petli dozorowej dla centrali)

22



7.14.6. Scenariusz pozarowy
Zatozenia

Celem algorytmu sterowania w przypadku powstania pozaru w budynku jest okreslenie takich zasad
(procedur) postepowania, aby kazde zdarzenie noszace znamiona pozaru, zaistniate w budynku,
wykryte przez system sygnalizacji pozaru lub przez jakakolwiek osobe, przebywajgcg w budynku (za
pomocq czujek automatycznych lub ROP), skutkowato automatycznym lub recznym uruchomieniem,
odpowiednich procedur zadziatania i wspotdziatania systemow lub urzadzen przeciwpozarowych
umozliwiajacych uzyskanie najwyzszego mozliwego do uzyskania w zaistniatej sytuacji, stanu
bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz przebywajacych w nim ludzi.

Efektem zadziatania procedur i urzadzen, w tym systemow, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych
powinno by¢:

+ Zapewnienie optymalnych warunkéw techniczno-organizacyjnych do przeprowadzenia bezpiecznej i
skutecznej ewakuacji ludzi z budynku lub strefy pozarowej zagrozonej skutkami pozaru

+ Ograniczenie mozliwoSci rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru, a szczegolnie dymoéw i gazow
pozarowych, juz we wczesnej fazie pozaru,

+ Zapewnienie jednostkom interwencyjnym Panstwowej Strazy Pozarnej warunkéw do prowadzenia
skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych, udostepniajgc im mozliwo$¢ szybkiego dotarcia do
wszystkich pomieszczen (szczegoinie technicznych), dostarczenia bezzwtocznych, koniecznych i
czytelnych informacji 0 rozwoju pozaru i architekturze obiektu oraz w razie koniecznosci, zapewnienie
recznego sterowania (z wyzszym priorytetem nad dziataniem automatycznym) instalacjami
zapobiegajacymi zadymieniu, wytaczenia-wigczenia zasilania, odtaczenia alarmowych sygnalizatorow
akustycznych,

+ Ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsrod ludzi znajdujgcych sie w budynku.

Wyposazenie obiektéow w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wyposazony zostat w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SSP). Obszarem nadzorowania za pomocq czujek
automatycznych i recznych ostrzegawczy pozarowych (ROP) zostaly objete wszystkie obszary i
przestrzenie remontowanego budynku.

System SSP realizuje nastepujace funkcje:

* Monitoring pozarowy do Jednostki Strazy Pozarnej z systemu SSP realizowany za pomocg urzadzen
transmisji alarmu pozarowego przez centrale sygnalizacji pozaru.

+ Uruchomienie alarmowych sygnalizatorow optycznych i akustyczno-optycznych

2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego. OSwietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i
drogi komunikacyjne w razie przerwy w dostawie energii.

3. Zatozenia do scenariusza zdarzen w przypadku pozaru

Dla potrzeb okre$lenia niezbednych parametrow dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji i dziatan
jednostek ratowniczo-gasniczych PSP przyjeto nastepujace zatozenia:

1. Pozar jest wykrywany w jak najwczesniejszej fazie, zaréwno ptomieniowej jak i tlewnej z duza iloscig
wykrywanego dymu.

2. Moc pozaru wykrywana przez system automatycznej detekcji nie powinna przekracza¢ 1 MW a
catkowity czas, od momentu wykrycia i zlokalizowania pozaru do momentu uruchomienia wyj$¢
alarmowych centrali (wyjScia do urzadzen transmisji alarmu pozarowego i linii sygnalizatorow
akustycznych) nie powinien przekroczy¢ 5 min i powinien by¢ realizowany w | i Il trybie alarmowania.

3. Budynek jest objety catkowitym 100 % nadzorem instalacjq wczesnej detekcji zagrozenia
pozarowego

4. System sygnalizacji pozarowej wysyta automatycznie, na podstawie zweryfikowanych sygnatow
pozarowych, ze swojej czesci detekciji i procedur zawartych w oprogramowaniu wewnetrznym centrali
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sygnalizacji pozarowej (CSP), sygnaly wyzwalajgce do central i sterownikébw urzadzen
przeciwpozarowych,  realizujgcych  przyjety — scenariusz ~ ewakuacyjny i  ograniczajgcych
rozprzestrzenianie i rozwoj pozaru

5. Do wywotania alarmu pozarowego przez osoby przebywajace w obiekcie stuzy¢ majg reczne
ostrzegacze pozaru ROP

6. System wentylacji bytowej powinien by¢ wytaczony natychmiast od momentu wykrycia pozaru

7. Kazde wystgpienie stanu alarmowego bedzie protokotowane. W szczegolnos$ci muszg by¢
zarejestrowane: data i czas wystapienia zdarzenia, rodzaj zdarzenia, identyfikator osoby obstugujacej
procedure alarmowa, podijete dziatania oraz wynik tych dziatan. Zapewniona powinna by¢ mozliwos¢
opracowania statystyki zarejestrowanych zdarzen.

8. W przypadku wykrycia pozaru przez instalacje SAP wszystkie zespoty wentylacyjne

zostang automatycznie wytgczone.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru zweryfikowany przez centrale sygnalizacji pozarowej
alarm pozarowy jest praktycznym i najpewniej okreslonym poczatkiem pozaru. Po wykryciu i
zweryfikowaniu kryterium pozarowego (przez prawidtowo dobrany i wykonany system SSP), scenariusz
pozarowy dla obiektu, zaktada bezzwloczne rozestanie sygnatdw wyzwalajgcych do autonomicznych
sterownikdw instalacji systeméw przeciwpozarowych.

Powinny one realizowaC zatozenia scenariusza pozarowego na podstawie matrycy sterowan
skoordynowanej przez projektantéw poszczegdlnych instalacii.

Powinny by¢ to nastepujace funkcje:

+ Wydzielenia stref pozarowych i ograniczenia przestrzeni objetych pozarem,

+ Powiadomienie ludzi przebywajacych w obiekcie ( strefie pozarowej) o pozarze celem ich ewakuacii,
oraz uruchomienie urzadzen transmisji alarmu pozarowego

+ Uruchomienie srodkéw umozliwiajacych ewakuacie i ograniczajacych skutki dziatania pozaru

+ Uruchomienie srodkéw pozwalajgcych zwalczaé pozar przez ekipy ratowniczo-gasnicze

Matryca sterowan jest opracowana na podstawie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Scenariusz zdarzen

1. Zadziatanie dowolnej czujki pozarowej w strefie pozarowej wywotuje alarm | stopnia (alarm wstepny),
ktéry jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu.

2. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie
sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie
alarmu w czasie T2 wywota alarm Il stopnia (alarm zasadniczy)

3. Alarm Il stopnia spowoduje zadziatanie urzadzern wykonawczych sterowanych przez system
sygnalizacji pozaru oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu pozarowego Panstwowej Strazy
Pozarne;

4. Syreny alarmowe zostajg zatgczone

714.7. Uwagi koricowe dotyczace instalacji SSP

Dokumentacja

Obok centrali SSP powinny znajdowac sie nastepujace dokumenty, zwigzane z eksploatacjg (obstugg
techniczng i konserwacja) systemu sygnalizacji pozarowe;:
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1. Plan sytuacyjny (wyciag) z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych, wejs¢ do
pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu gasniczego w tych pomieszczeniach.

2. Instrukcja postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego.

3. Ksigzka pracy SSP, w ktdrej nalezy notowa¢ wszystkie prace, zwigzane z obstugg techniczng
SSP, zmiany, przerobki, modernizacje, wytaczenia/wtaczenia, jak rowniez wszystkie wypadki
wystapienia alarméw pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych — z podaniem daty i
godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

4. Wykaz oséb funkcjonujgcych, tzn. osdb zwigzanych z obiektem, ktbre nalezy w pierwszej
kolejno$ci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéw (stuzbowe i prywatne).

5. Nazwa i adres konserwatora.

Szkolenie

Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewiduje sie do kontroli, prob
i konserwacji SSP w obiekcie oraz osoby przebywajace (pracujgce) w pomieszczeniach
zabezpieczonych i wszystkie osoby Kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi SSP.

Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego szkolenie,
podpisane przez osobe przeszkolong i potwierdzone przez Kierownictwo, nalezy dotgczy¢ do akt
osobowych przeszkolonego.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwo$¢ praktycznego zapoznania sie z obstugg CSP.

Konserwacja

Badania okresowe centrali nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-
CEN/TS54-14:2006. Co pot roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potaczenia przewodu ochronnego z
obudowa centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw. Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢
stan natadowania baterii akumulatorow. W tym celu, nalezy wytgcznikiem sieciowym wytaczy¢ napiecie
sieci na okoto 2 godzin i po ponownym wigczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie diuzszym niz 5 godzin
zasilacz sieciowy nataduje baterie akumulatorow i przetgczy sie automatycznie na stan buforowania.

Zaleca sie przeprowadzenie konserwacji catego systemu raz na p6t roku.

7.15. Alternatywne propozycje

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentaci.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez
Biuro Projektéw facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegoétami.

7.16. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elekiryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.
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Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi, stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majg
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoly kablowe nalezy wykona¢, aby w wymaganym czasie, o ktorym mowa powyzej, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

7.17. Przejscia przez strefy pozarowe

Przej$cia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do
klasy odporno$ci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

7.18. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong podstawowg przed dotykiem bezpos$rednim zapewni:
* izolacja czesci czynnych obwoddw,
* uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elektrycznych osobom
nieupowaznionym,
» odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanej tablicy rozdzielcze;j,

Ochrone dodatkowg przed dotykiem po$rednim powodujacg samoczynne szybkie wytaczenie
zapewnia;
» bezpieczniki instalacyjne,
» wytaczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
* wylgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

7.19. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepie¢
taczeniowych nowoprojektowane tablice posiadajg ograniczniki przepie¢ klasy 2 (C) o poziomie
ochrony <1,2 kV.

7.20. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura  rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich
dostepnych elementow nie przekroczyta wartoéci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy

7.21. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.
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W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiggnie opinii gtdwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.
Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu w/w robdt - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.
Zwraca si¢ uwage, by wszelkie stosowane urzadzenia elektryczne posiadaty odpowiednie Swiadectwa i
atesty techniczne.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:

Przebudowa istniejacego budynku dawnej plebani a obecnie domu Sidstr Dominikanek,
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek instytucji kultury "Izbe Pamieci Ignacego
tukasiewicza" wraz z remontem, renowacja, zagospodarowaniem terenu wokét budynku
z elementami matej architektury, przytaczami, budowa sanitariatow, budowa WEB-KIOSK,
na dziatkach nr ew. 1828, 1830, 1824 w miejscowosci Padew Narodowa. - Instalacje
elektryczne

Lokalizacja:
ul. Jana Pawia ll, dz. nr 1828, 1824, 1830
39-340 Padew Narodowa

Inwestor:
Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

Jednostka projektowa:
Biuro projektowe Dworaczyk - Architektura

Al. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg

WRZESIEN 2021
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji.

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

rozdzielnia zasilajgca gtéwna TG,

tablice TP,

instalacje gniazd 230V,

instalacje gniazd 230V DATA - dedykowane dla urzadzen komputerowych,
instalacja oSwietlenia ogoinego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz kierunkowego,
instalacje wyréwnawcze,

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacja logiczna — okablowanie strukturalne,

. instalacja SSP

0. instalacja odgromowa

1. instalacja o$wietlenia zewnetrznego

SN akRwD =

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
¢ Budynek przy ul. Jana Pawta Il w miejscowo$ci Padew Narodowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* praca na wysoko$ci przy montazu instalacji ,
® praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

* jw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji rob6ot szczegoélnie niebezpiecznych.

Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikdw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
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pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ Powofanie kierownika robot.

* Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i P.Poz.

* Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

* Procedury okre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii
| bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

e Wiedza, o ktérej mowa powinna byC potwierdzona za$wiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistvom w  robotach
elektroinstalacyjnych:

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;j,

o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

7. Wnioski
Nalezy wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: inz. Pawet Piwowar
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9. SPIS RYSUNKOW

9.1. E-01 - Rzut parteru - Instalacja elektryczna
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9.2. E-02 - Rzut poddasza - Instalacja elektryczna
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9.3. E-03 - Rzut parteru - Instalacja oswietlenia
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9.4. E-04 - Rzut poddasza - Instalacja oSwietlenia
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9.5. E-05- Rzut dachu - Instalacja odgromowa
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9.6. E-06 - Tablica Gtowna-TG
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9.7. E-07 - Tablica Pietrowa - TP

37



9.8. E-08 - Giéwny Punkt Dystrybucyjny — GPD
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9.9. E-09 - Rzut parteru - Instalacja SSP
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9.10. E-10 - Rzut poddasza - Instalacja SSP
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9.11. E-11 — Schemat instalacji SSP
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