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1 SPIS RYSUNKÓW 
 

S-01 – Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
S-02 – Rzut parteru – kanalizacja sanitarna podposadzkowa   skala 1:100 
S-03 – Rzut parteru - instalacja wod.-kan.     skala 1:100 
S-04 – Rzut poddasza - instalacja wod.-kan.     skala 1:100 
S-05 – Rozwinięcie instalacji wodnej      skala b/s 
S-06 – Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej    skala b/s 
S-07 – Rzut parteru – instalacja ogrzewania     skala 1:100 
S-08 – Rzut poddasza – instalacja ogrzewania    skala 1:100 
S-09 – Rzut parteru – instalacja wentylacji     skala 1:100 
S-10 – Rzut poddasza - instalacja wentylacji     skala 1:100 
S-11 – Rzut poddasza – kotłownia gazowa     skala 1:50 
S-12 – Schemat kotłowni       skala b/s 
S-13 – Rzut parteru – instalacja gazowa      skala 1:100 
S-14 – Rzut poddasza – instalacja gazowa      skala 1:100 
S-15 – Aksonometria – instalacja gazowa      skala 1:100 
S-16 – Profile podłużne przyłączy wodociągowych    skala 1:100/100 
S-17 – Profile podłużne przyłączy kanalizacji sanitarnej   skala 1:100/100 
S-18 – Profil podłużny zewnętrznej instalacji gazowej    skala 1:100/100 
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2 ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

2.1 Oświadczenia projektanta 
 
mgr inż. Michał Gronek  
Nr upr.: LUB/0311/PWOB/20 
mgr inż. Szymon Bukała  
Nr upr.: LUB/0303/PWOS/19 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta i sprawdzającego 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn.  Dz.U. 2020 poz. 1333 z pózn. zm.) 

 
oświadczam, iż projekt techniczny: 

Przebudowa istniejącego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu Sióstr Dominikanek ze 
zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej, wraz z robotami 

remontowymi i renowacyjnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym gazową i podziemnym 
odcinkiem instalacji gazowej oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej, budowę obiektów małej 

architektury i oświetlenia terenu, budowę sanitariatów z przyłączami wodociągowym i kanalizacji 
sanitarnej,  w  ramach zadania pn: "Zabytkowy Obiekt Izby Pamięci Ignacego Łukasiewicza", na 

działkach nr ew.  1828, 1830, 1824/2 w miejscowości Padew Narodowa. – branża sanitarna 
(nazwa projektu) 

 
Gmina Padew Narodowa 

ul. Grunwaldzka 2 
39-340 Padew Narodowa 

(Inwestor) 
 

ul. Jana Pawła II,  dz. nr 1828, 1824/2, 1830 
39-340 Padew Narodowa 

(adres inwestycji) 
 

opracowany: 09.2021 r. 
(data opracowania projektu) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  
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2.2 Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie  
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2.3 Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów  
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3 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ 

3.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku Domu Sióstr Dominikanek w 

Padwi Narodowej w zakresie wykonania: 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego  
- zewnętrznej instalacji gazowej 
- instalacji wody użytkowej – wody zimnej i ciepłej 
- instalacji kanalizacji sanitarnej  
- instalacji grzewczych 
- instalacji wentylacji mechanicznej 
- instalacji gazu oraz kotłowni gazowej 
- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji 
Planowane prace mają na celu wykonanie niezbędnych instalacji dla umożliwienia użytkowania 

obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami użytkownika. 

3.2 Podstawa opracowania 

 Projekt architektoniczno-budowlany 
 Dokumentacja obiektu 
 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 
 Dokumentacja fotograficzna. 
 Inwentaryzacja budynku. 

3.3 Charakterystyka obiektu 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek dawnej plebanii, a obecnie dom Sióstr 

Dominikanek. Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, z poddaszem nieużytkowym oraz 
częściowym podpiwniczeniem. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, ogrzewania 
za pomocą pieców na paliwo stałe, wentylacji grawitacyjnej, wodociągową wody zimnej, ciepłej oraz 
kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowy budynek objęty jest ochroną konserwatorską.  

3.4 Instalacja wody zimnej, ciepłej  

3.4.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały będą: 
 - demontaż istniejących instalacji wodociągowych wraz z zestawem wodomierzowym 
 - montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i zmieszanej  
 - montaż orurowania, armatury, przejść pożarowych, przepustów instalacyjnych 
 - dezynfekcja i płukanie instalacji oraz wykonanie próby hydraulicznej 
 - badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatności do spożycia przez ludzi. 

Budynek zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze 
wodociągowe zakończone zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu aneksu kuchennego na 
parterze budynku. Zestaw wodomierzowy montować w zabudowie szafek kuchennych.    
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Jako źródło ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zasobnik ciepłej wody zabudowany w obudowie 
kotła gazowego. o pojemności 200 dm3.  

Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie 
niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C – jednakową we wszystkich punktach poboru wody, przy czym 
instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy 
temperaturze wody nie niższej niż 70°C. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Podejścia wody zimnej jak i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Podejścia do przyborów sanitarnych zakończyć odpowiednimi dla danych podejść zaworami kulowymi. 
Przed zaworami ze złączką do węża oraz podejściami do odbiorników kuchennych (np. zmywarki) należy 
zainstalować  zawór antyskażeniowy. 

Z projektowanej instalacji zasilone zostaną wszystkie punkty poboru wody w budynku. Instalacje 
rozprowadzającą zaprojektowano w warstwach posadzki. Piony do urządzeń / grupy urządzeń 
sanitarnych wykonać podtynkowo w bruzdach. W wyznaczonym miejscach montować zawory 
odcinające. 

Baterie umywalkową w pomieszczeniu łazienki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych 
wyposażona w mieszacz wody zimnej i ciepłej zapewniający wypływ wody o określonej temperaturze. 
Nastawa temperatury za pomocą dodatkowych przyrządów – dla umywalki 38°C.  

Przejścia przez ściany i przez stropy należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym w miejscach 
tych nie może być połączeń rur. Tuleje powinny być, co najmniej o 2cm dłuższe niż grubość ściany czy 
stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. Trasy 
prowadzenia przewodów oraz przewidziane średnice pokazano na rzutach instalacji. 

Przejścia przewodów instalacji wodociągowych przez elementy oddzielenia pożarowego powinny być 
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych 
elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla którego wymagana jest klasa odporności ogniowej min. EI60, a niebędących 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i 
stropów tego pomieszczeń. 

UWAGA: 
Z uwagi na brak instalacji cyrkulacji stosować przewody o średnicy 14x2mm, po doborze systemu 
rurowego danego producenta sprawdzić instalacje ciepłej wody pod kątem spełnienia kryterium 3dm3 
pojemności instalacji. Jeżeli pojemność zostanie przekroczona zamontować pompę cyrkulacyjną wraz z 
armaturą.  

3.4.2 Materiały 

Instalację wodną zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym składającym się z rur 
wielowarstwowych PE/AL./RT z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax 90°C, 
Pmax=1,0MPa. Łącznie poprzez skręcanie. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według 
wytycznych producenta systemu.  
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Armatura: 
- zawory kulowe zgodnie ze średnicą przewodu 
- zawory ze złączką do węża  
- baterie wyposażone w aerator napowietrzający strumień wody  
Wszystkie materiały i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociągowe 

muszą posiadać atesty PZH. 

3.4.3 Próba szczelności 

Prób szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu 
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacją cieplną jeśli jest przewidziana 
należy wykonać po próbie szczelności. W przypadku stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie 
montażu na czas próby należy odsłonić wszystkie złącza. Do próbę szczelności należy stosować wodę 
filtrowaną. Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy 
zastąpić ją kurkami. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 
najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są 
szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. 
Wielkość ciśnienia powinna być 1,5 – krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 
barów. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 min. trwania próby manometr kontrolny nie 
wykaże spadku ciśnienia o więcej ni 2%.  

 

3.4.4 Bilans zużycia wody 

 

 
Przepływ obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o normę PN-92/B-01706 

  

 
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych  

 
 

   

Lp. 
Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Normatywny wypływ wody 
[dm3/s] ilość 

urządzeń 

ilość 
wody 

zimnej 
[dm3/s] 

ilość 
wody 

ciepłej 
[dm3/s] 

ilość 
wody 

[dm3/s] zimnej  ciepłej  całościowe  

 
Bateria umywalkowa / 

zlewozmywakowa 
0,07 0,07 0,14 3 0,21 0,21 0,42 

 
Miska ustępowa 0,13 - 0,13 1 0,13 - 0,13 

 
Zawór ze złączką do 

węża 
0,30 - 0,30 1 0,30 - 0,30 

     Ʃ qn = 0,64 0,21 0,85 

 

Przepływ obliczeniowy wody dla 
budynku 

  
 

   

 
q =0,698*(Ʃqn)05-0,12 =         0,52    [dm3/s] 

     

 
q =         1,87    [m3/h] 

 
 

    

 
 

 
 
 

 
 
 



13 

3.5 Instalacja kanalizacyjna 

3.5.1 Opis przyjętego rozwiązania  

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały będą: 
- montaż urządzeń sanitarnych 
- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 
- wykonanie prób hydraulicznych 
Zebrane ścieki sanitarne z poszczególnych przyborów sanitarnych odprowadzane będą poprzez 

instalację kanalizacji podposadzkowej do sieci kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku poprzez 
projektowane przyłącze kanalizacyjne.  

Kanalizacja sanitarna wewnętrzna nadposadzkowa 

Podejścia do poszczególnych przyborów oraz podłączenia kanalizacyjne do pionów prowadzone 
będą po ścianach, w bruzdach, w zabudowach oraz w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. 
Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie mniej niż 2,0%. Prowadzenie przewodów, 
średnice poszczególnych odcinków jak i spadki pokazano w części rysunkowej opracowania. Instalację 
zabezpieczyć przez zastosowanie pionu wentylacyjnego wyprowadzonego na poddasze budynku a 
dalej ponad dach za pomocą wywiewki kanalizacyjnej. Wszystkie ruszty wpustów podłogowych w 
budynku wykonać ze stali nierdzewnej. Wpusty z mechanizmem antyzapachowym (np. kulką).  

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa 

Przejścia przez ściany fundamentowe i elementy konstrukcyjne budynku należy wykonać w rurze 
ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 
rur. Średnice wewnętrzne tulei ochronnych powinny być większe od średnicy przewodu o dwie 
dymensje. Tuleje ochronne przy przejściu przez strop powinny wystawać około 3cm powyżej posadzki. 

Przewody kanalizacyjne układane w ziemi pod posadzką wykonać z rur PVC-U SN8. Należy układać 
je na podsypce z piasku, której grubość powinna wynosić 15-20cm. Dno wykopów powinno znajdować 
się w gruncie rodzimym lub powinno być podsypane warstwą odpowiedniego materiału 
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.  

3.5.2 Materiały  

Instalację kanalizacji sanitarnej powyżej posadzki zaprojektowano z rur i kształtek PVC typ HT 
(kanalizacja niskoszumowa) przeznaczonych do wykonywania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych 
(rury i kształtki w kolorze szarym).Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz zaprojektowano 
z rur PVC-U litych klasy S (SDR34 SN8). Przewody kanalizacyjne produkowane wg PN-EN 1329-
1:2001 o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową. 

3.5.3 Rewizje 

Dostęp do czyszczenia kanalizacji podposadzkowej realizowany będzie poprzez rewizje 
zamontowane na pionowych odcinkach pionów kanalizacyjnych. Lokalizacja rewizji kanalizacyjnych wg 
rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej. Dostęp do rewizji przez drzwiczki rewizyjne.  

3.5.4 Sposób montażu 

System przewodów kanalizacyjnych z PVC-U przewidziany jest do wciskowego łączenia 
kielichowego z uszczelką elastomerową. Łączenie rur kanalizacyjnych o ściankach gładkich: 
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- usunąć nakładki z kielicha i bosego końca rury, które przeznaczone są do zabezpieczenia rury 
przed zanieczyszczeniem w czasie transportu i składowania, 

- sprawdzić, czy kielich i bosy koniec rury są czyste. Jeżeli jest zanieczyszczony, należy je 
wyczyścić.  

- posmarować bosy koniec rury środkiem poślizgowym na bazie silikonu. Nie wolno do tego celu 
używać smarów maszynowych, towotu czy innych produktów ropopochodnych. Nie można dopuścić do 
zanieczyszczenia gruntem posmarowanych części rury,  

- wcisnąć bosy koniec rury do kielicha na zaznaczoną głębokość. Wciśnięcie powinno być 5-10mm 
płytsze niż całkowita głębokość kielicha. Nie można dopychać rur do oporu (bez cofnięcia 5-10mm) 
ponieważ mogą wystąpić przypadki braku elastyczności przewodu „na kielichu” oraz brak zdolności do 
wydłużeń wynikłych z rozszerzalności liniowej przy zmianach temperatur. 

 Przy średnicach 110-160mm czynność wciskania rury w kielich można wykonać ręcznie, 
natomiast dla większych średnic należy użyć przyrządu dźwigniowego lub drążka stalowego wbitego w 
podłoże i popychanie poprzez kantówkę z twardego drewna drugiego końca rury. Wciskanie rur w 
kielich przy niskich temperaturach jest utrudnione ze względu na wzrost twardości uszczelek 
elastomerowych. W przypadku wystąpienia konieczności skracania rur na trasie przewodów, np. przy 
wstawianiu łuków, rury należy przecinać od strony bosego końca. Cięcie należy wykonać prostopadle 
do osi za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej do drewna. Miejsce do przecinania należy wyznaczyć 
biorąc pod uwagę głębokość kielicha, do którego będzie wsuwany łączony bosy koniec.  Przecięty bosy 
koniec rury należy zukosować za pomocą pilnika pod kątek 45 st. Na co najmniej połowie długości 
ścianki. Pozostawiona niezukosowana grubość ścianki powinna być nie mniejsza niż 1/3 grubości 
ścianki. Przewody kanalizacyjne powinny być układane w środku wykopu, na odpowiednio 
ukształtowanym dnie wykopu lub odpowiednio przygotowanej podsypce dolnej z zapewnieniem 
wymaganych spadków. Przewód powinien po ułożeniu przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 – 1/3 
swojego obwodu (90-120°). Podłoże powinno być przygotowane sukcesywnie w ramach postępu prac 
ziemnych. Jeżeli jest to możliwe, należy przestrzegać zasady, że kielich rury powinien być układany 
zgodnie z kierunkiem przepływu. Podłoże nie powinno zawierać kamieni krzemowych o ostrych 
krawędziach oraz ziaren większych niż 22mm. Jeżeli w czasie wykonywania wykopu naruszono 
strukturę dna i wystąpiło naruszenie stabilnego podłoża, to należy grunt zagęścić, a gdy grunt nie 
nadaje się lub jest trudny do zagęszczenia, należy go usunąć i wykonać podsypkę łatwym do 
zagęszczania piaskiem lub innym gruntem. Nie wolno podkładać twardych przedmiotów np. kamieni, 
aby uzyskać odpowiednie ich wypoziomowanie z wymaganym spadkiem. Również nie jest 
dopuszczalne układanie przewodów bezpośrednio na ławach betonowych.  

 Materiałem do zasypki w strefie przewodu powinien być grunt nie zawierający ostrych kamieni 
większych od 22mm, podatny do zagęszczania, wykazujący się dobrą sprężystością. Jeżeli grunt 
rodzimy nie spełnia tych wymagań, to należy dostarczyć inny materiał spoza miejsca budowy. 
Podsypka, obsypka i zasypka wstępna w strefie ułożenia przewodu powinna być zagęszczona z 
zachowaniem optymalnej wilgotności gruntu, ręcznym ubijakiem warstwami nie większymi od 30cm. 
Najpierw zagęszcza się grunt po bokach przewodu poprzez „podbicie pach”. Przewód w zależności od 
sztywności odwodowej ulega przy tym odkształceniu polegającym na zmniejszeniu średnicy w 
płaszczyźnie poziomej. Następnie należy zagęszczać grunt również ręcznie w ramach zasypki wstępnej 
do wysokości 30cm nad grzbietem przewodu. Ubijaki wibracyjne można użyć do zagęszczania zasypki 
wstępnej po bokach przewodu. Po takim zagęszczaniu gruntu przewód powinien powrócić do przekroju 
kołowego.  
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3.5.5 Próby szczelności rurociągów 

Po zakończeniu montażu i częściowej zasypki należy przeprowadzić badania szczelności przy 
użyciu powietrza (metoda L) lub przy użyciu wody (metoda W). W metodzie przy użyciu powietrza (L) 
liczba badań nie jest ograniczona. Jeżeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzają się pojedyncze 
lub ciągłe nieszczelności, to powinna być zastosowana metoda przy użyciu wody i wyniki tych badań 
będą decydujące. Jeżeli po zakończonym montażu wystąpi woda gruntowa powyżej grzbietu 
przewodów, to można również przeprowadzić badanie infiltracji wody do wnętrza przewodów. Wstępna 
próba może być przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla ostatecznego potwierdzenia 
szczelności, należy przeprowadzić badanie po wykonaniu zasypki i usunięciu obudowy wykopu.  

W badaniu przy użyciu wody (W) ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia 
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu przy czym nie powinno być mniejsze niż 10kPa, 
a większe niż 50kPa (1-5 mH2O) licząc od poziomu grzbietu rury. Po wypełnieniu przewodu wodą i 
wytworzeniu ciśnienia próbnego przewód powinien przez co najmniej 1 godziną podlegać stabilizacji. 
Czas badań powinien wynosić 30+-1min. Poprzez uzupełnienie w tym czasie poziomu wody, ciśnienie 
powinno być utrzymywane z dokładnością do 1kPa. Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli 
ilość dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilżonej (m2) 0,15 
l/m2 dla przewodów. Przy badaniach pojedynczych połączeń przyjmuje się, że wielkość powierzchni 
odpowiada 1m długości przewodu przy ciśnieniu próbnym 50kPa.  

3.6 Instalacja grzewcza 

3.6.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym będą  obejmowały: 
- wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania grzejnikowego i podłogowego 
- wykonanie instalacji grzewczej zasilenia nagrzewnicy dla centrali wentylacyjnej 
- montaż rozdzielaczy, grzejników i armatury  
- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatów grzejnikowych, zaworów 

regulacyjnych oraz układów pompowych z zaworami mieszającymi. 
Projektowane instalacje grzewcze rozprowadzające prowadzić pod stropem poddasza oraz pod 

stropem parteru w zabudowie z płyt g/k. W wyznaczonym miejscu w kotłowni na pionie montować 
odpowietrzniki automatyczne (najwyższy punkt instalacji). Przewody rozprowadzające do podłóg 
grzewczych prowadzić w warstwach posadzki.  Grzejniki na poddaszu w wykonać jako bocznozasilane.  

Wężownice ogrzewania podłogowego podłączone będą od dołu do rozdzielaczy strefowych. 
Parametry każdej podłogi grzewczej pokazano w części graficznej opracowania. Odpowietrzenie każdej 
wężownicy będzie realizowane przez odpowietrznik automatyczny zlokalizowany przy rozdzielaczach. 
Opróżnianie i napełnianie pętli przez zawór spustowy na rozdzielaczu. Wężownice grzewcze zaleca się 
montować w układzie ślimakowym. Wężownice mocować do siatki zbrojeniowej z drutu za pomocą 
specjalnych uchwytów z tworzywa sztucznego – zależnie od zastosowanego systemu.  

Konstrukcje płyty grzewczej wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania 
podłogowego.  Wzdłuż ścian zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych wykonać izolacje brzegową 
(stanowiącą dylatacje płyty betonowej) do wysokości wylewki betonowej. Jastrych grzejny oprócz 
obwodowego podziału należy dodatkowo rozdzielić profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne 
powinny mieć min. 5mm wolnej przestrzeni pomiędzy polami jastrychu. W obrębie szczelin 
dylatacyjnych należy przecinać podkład styropianowy. Po wykonaniu należy je zamknąć profilami 
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dylatacyjnymi. Przez szczeliny dylatacyjne można prowadzić jedynie przewody podłączeniowe 
wężownic grzewczych. Przejścia przewodów przez dylatacje wykonać w karbowanych rurach 
osłonowych o długości min 20cm z każdej strony dylatacji.  

Przewody ogrzewania podłogowego układać na nowoprojektowanej podłodze na gruncie. Warstwy 
przegrody wg opracowania branży architektonicznej. Stosować dodatkową izolacje przegrody za 
pomocą np. płyty styropianowej wg wytycznych producenta systemu.  

Dla umożliwienia kompensacji wydłużeń termicznych na odcinkach prostych powyżej 5m wykonać 
kompensatory U-kształtne lub wykorzystywać załamania na trasie rurociągów. Główne przewody 
rozprowadzające prowadzić ze spadkiem do kotłowni lub miejsc odwodnienia instalacji. Przejścia przez 
stropy i przegrody wykonać w tulejach ochronnych.  

Do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne pomieszczenia zaprojektowano rozdzielacze 
ogrzewania podłogowego, mosiężne DN25 wyposażone w wkładki odcinające i zawory termostatyczne 
sterowane siłownikiem elektrycznym, zawory odcinające oraz odpowietrzniki automatyczne 
 
Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach będzie realizowane: 
- grzejniki – za pomocą głowic termostatycznych z elektroniczną regulacją umożliwiająca ustawienie 
programu tygodniowego (zmiana temperatury w każdy dzień tygodnia), płynna regulacja temperatury, 
ochrona przed zamarzaniem, zasilana bateryjnie 
- ogrzewanie podłogowe – na rozdzielaczu zasilającym wbudowane są zawory regulacyjne do każdej 
pętli grzewczej. Są one wyposażone w siłowniki sterowane przez termostat umieszczony w 
pomieszczeniu w panelu naściennym. Powinien on być ustawiony na żądaną temperaturę. Każde 
pomieszczenie obsługiwane przez ogrzewanie podłogowe musi posiadać termostat. Na rozdzielaczu 
powrotnym zastosowano zawory do regulacji przepływu (z nastawą wstępną), umożliwiające dokładną 
regulację hydrauliczną instalacji. Każdy z końców przyłączonych wężownic wyposażony jest w zawór 
odcinający.  

3.6.2 Materiały 

Przewody: 

Instalacja grzewcza zostanie wykonana: 
- główne przewody rozprowadzające, przewody zasilające do grzejników i przewody zasilające 
nagrzewnice powietrza wentylacyjnego – z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal 
niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych 
pasywną warstwą chromu. Połączenia wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną 
uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń 
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. Stosować wyłącznie 
połączenia zaprasowywane o profilu „M”. Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie 
ciśnienia roboczego 16 bar.  
- przewody ogrzewania podłogowego (od rozdzielaczy do podłóg grzewczych oraz pola grzewcze) – 
rury PE-RT z powłoką antydyfuzyjną wg DNI4726, Tmax=70°Cm Pmax=0,6MPa (Trob=60°C) 
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Grzejniki: 

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejników stalowych płytowych bocznozasilanych z 
wbudowanymi odpowietrznikami. Kolor grzejników RAL9016, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar. Grzejnik 
wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona 
przed korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą kataforetyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru 
proszkowego.  

Grzejniki ustawione przy ścianie, należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta. Uchwyty powinny być osadzone w 
przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejniki montować w sposób zapewniający stabilność 
konstrukcji montażowej i sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów 
firmowych należy zastosować uchwyty ją zapewniające. Grzejniki zamontować w fabrycznych foliach 
zabezpieczających. Folie należy zdjąć przed samym odbiorem robót, po próbach szczelności 

Armatura 

Montaż armatury i osprzętu należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami 
producenta.  

Parametry zaworów odcinających: 

- układ zaworu prosty 

- korpus, przyłącze: mosiądz kuty, niklowany 

- kula: mosiądz chromowany 

- trzpień: duraluminium czerwone 

- pokrętło: PTFE 

- gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228 

- temperatura 150oC 

Parametry zaworów odpowietrzających: 

- układ zaworu prosty 

- korpus, nakrętka, korpus zaworu odcinającego, tłoczek: mosiądz 

- dysza, pływak. płytka, zaślepka: POM 

- sprężyna płaska: stal 

- uszczelnienie: EPDM 

- temperatura 110oC 

- ciśnienie 1MPa 

Parametry zaworów termostatycznych: 

- układ zaworu prosty 

- nastawa wstępna od 1 do 7 z odstępem 0,5 

- przyłącze 1/2" 

- temperatura 120oC 

- ciśnienie 1MPa 
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Izolacja 

Rurociągi izolować cieplnie izolacją z materiałów niepalnych. W miejscach prowadzenia przewodów 
natynkowo stosować izolacje wzmacnianą np. płaszczem z folii aluminiowej. Izolacja o współczynniku 
λ=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. 
Wymagane minimalne grubości izolacji podano w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał λ=0,035 W/m*K)1) 
1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

1)Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 
tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia.  

3.6.3 Wykonanie instalacji 

Roboty montażowe 

Poziomy rozprowadzające instalację grzewczą zaprojektowano pod stropem pomieszczeń oraz w 
warstwach posadzki. Przewody poziome należy w miare możliwości prowadzić ze spadkiem 0,5% w 
kierunku źródła ciepła i punktu odwodnienia instalacji. Przejścia przewodów instalacyjnych przez 
przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych o odpowiednio większej średnicy. Tuleje 
powinny być co najmniej 2 cm dłuższe niż grubość przegrody. Przestrzeń między tuleją a rurą należy 
wypełnić materiałem elastycznym.  

Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane poprzez ich układ oraz 
autokompensację. W celu kompensacji pionów, odgałęzienia pionów połączyć należy z poziomami 
poprzez ramiona kompensacji. Podpory stałe i przesuwne należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta rur, dostosowane dla danego systemu instalacyjnego. 

Mocowanie przewodów powinno zapewniać ich wydłużalność spowodowaną zmianami temperatury. 
Usytuowanie punktów stałych powinno być starannie dobrane aby zapewnić kompensację przewodów. 
Odległości pomiędzy obejmami przesuwnymi zależna są od średnic oraz temperatury czynnika. 

Przewody mocować w odległościach nie większych niż określone przez producenta systemu za 
pomocą uchwytów z przekładkami gumowymi. Konstrukcja uchwytów ma zapewniać swobodne 
przesuwanie się przewodów.  
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Średnica rury Odległość mocowań stal ocynkowana 
zaprasowywana [m] 

15 1,25 

18 1,5 

22 2 

28 2,25 

 

Regulacja instalacji 

Zaprojektowano regulację instalacji z wykorzystaniem: 
- pomp obiegowych i zaworów 3-drogowych mieszających 
- zaworów termostatycznych zlokalizowanych przy grzejnikach. 
Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone 

w grzejnikach, w najwyższych miejscach pionów oraz na rurociągach w miejscach wymagających 
odpowietrzenia. Lokalizację zaworów termostatycznych, odcinających oraz regulacyjnych pokazano 
w części rysunkowej opracowania.  

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić z zachowaniem spadku w kierunku źródła ciepła, oraz 
punktów odwodnienia co umożliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura również 
umożliwia spust wody. Przy grzejnikach na działce powrotnej zaprojektowano zawory odcinające z 
możliwością spustu wody. 

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą zaworów odpowietrzających montowanych w 
grzejnikach, rozdzielaczach, na zakończeniach pionów oraz jeśli wyniknie to w tracie prac montażowych 
w powstałych zasyfonowaniach przewodów. 

Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami 
producenta. 

Próba szczelności instalacji 

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej należy 
wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być 
przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie 
wzbiorcze nie bierze udziału w próbie z związku z tym należy je na czas pomiaru odłączyć wraz z 
pozostałymi elementami zabezpieczającymi. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. 
Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym punkcie 
instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i 
obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy 
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ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, 
sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne 
z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na 
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 

Izolacja ciepłochronna 

Montaż izolacji należy przeprowadzić po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób 
szczelności oraz po sprawdzeniu poprawności wykonania powyższych robót protokołem wykonania. 
Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny szczelnie przylegać do powierzchni izolowanej. 

3.6.4 Obliczenia 

Obliczenia bilansu cieplnego dla budynku oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z 
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O. 

Dane podstawowe: 

- III strefa klimatyczna (-20°C) 

- całkowita moc przekazywana przez instalacje ogrzewania 8,2 kW 

- pojemność zładu instalacji grzewczej 180 dm3 

- parametry zasilania i powrotu instalacji ogrzewania  38/10°C 

- parametry zasilania i powrotu instalacji grzewczej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 70/50°C 

- przyjęte współczynniki przenikania ciepła przez przegrody wg br. architektonicznej  

3.7 Instalacja wentylacji 

3.7.1 Założenia projektowe 

Min. jednostkowa ilość powietrza usuwanego z sanitariatów:  - WC 50 m3/h  
Min. ilość świeżego powietrza na osobę - 20 m3/h/os (w pomieszczeniach przewidziano okna uchylne),  
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.  

3.7.2 Opis przyjętego rozwiązania 

3.7.2.1 Układ CNW1 
Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła na 

wymienniku krzyżowym przeciwprądowym. Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym, stojąca 
zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni na poddaszu budynku o wydajności Vn/Vw=1020/970m3/h. 
Centrala wyposażona z filtry, wentylatory oraz automatykę obsługującą prace nagrzewnicy zewnętrznej 
oraz wentylatora wyciągowego łazienkowego (jednoczesna praca lub według harmonogramu) możliwość 
obniżenia wydajności centrali za pomocą sterownika pomieszczeniowego. Lokalizacja sterownika wg 
wymogów użytkownika obiektu.   

Nawiew i wywiew przewidziano poprzez przeciwpożarowe zawory odcinające wyposażone w 
wyzwalacz termiczny ze sprężyną napędową, uzbrajanie ręczne.  

Czerpnie powietrza zaprojektowano jako ścienną w ścianie zewnętrznej szczytowej od strony 
południowo-wschodniej budynku. Odległość czerpni powietrza od poziomu terenu ~4,0m.  
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Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako ścienną na tej samej ścianie co czerpnia powietrza. Odległość 
czerpni od wyrzutni minimum 1,5m.  

Rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych przewidziano na poddaszu nieużytkowym. 
Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci tłumików akustycznych montowanych w pionie 
na kanałach nawiewnych, wywiewnych, czerpnych i wyrzutowych. Regulacja przepływów powietrza w 
instalacji za pomocą przepustnic wentylacyjnych montowanych na kanałach nawiewnych i wywiewnych. 
Przewody wentylacyjne zaizolować wełną mineralną z płaszczem aluminiowym o grubości: 
- przewody nawiewne i wywiewne na poddaszu 30mm 
- przewody w wentylatorni 20mm 
- przewody czerpni i wyrzutni powierza 100mm  
 
Centrala wentylacyjna pracowała będzie w nastawionych godzinach pracy obiektu z możliwością 
załączenia ręcznego. 
Przewidziano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o parametrach: 

 nawiew/wywiew nominalny (Vnom)   Vn/Vw= 2280/1980m3/h 
 spręż dyspozycyjny nawiew/wywiew   200Pa 
 Tn lato        20oC 
 Tn zima       20oC 
 Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy sprawność  do 91% 
 Masa       112kg 
 Zasilanie       230V 50Hz  
 Moc        2x385W 
 Prąd       2x2,5A 

 
Jako element grzejny powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nagrzewnice kanałową wodną 

montowaną na przewodzie nawiewnym. Nagrzewnica zasilona zostanie przewodami grzewczymi z 
rozdzielaczy kotłowych (źródłem ciepła będzie kocioł gazowy). Nagrzewnica o mocy 11,2kW, parametry 
czynnika 70/50°C, strata ciśnienia 6,5kPA. Automatyka centrali przystosowana do sterowania 
nagrzewnicą powietrza. Sposób podłączenia nagrzewnicy wg wytycznych producenta.  
 

Na potrzeby okresowej kontroli kanałów oraz umożliwienia czyszczenia instalacji należy 
wykonać otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogą obniżać wytrzymałości 
i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Otwory 
rewizyjne należy wykonać w odległości max. co 10 m. Pomiędzy otworami nie powinno być więcej niż 
dwa kolana lub łuki o kacie większym niż 45.  
 

3.7.2.2 Sanitariaty  
Odprowadzenie zużytego powietrza z pomieszczenia WC będzie realizowane za pomocą 

wentylatora wyciągowego łazienkowego, praca wentylatora sterowana z automatyki centrali 
wentylacyjnej. Wydajność wentylatora 50 m3/h.  

Wyrzut powietrza kanałem wentylacyjnym prowadzonym w kominie, ponad dach budynku.  
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3.7.3 Prowadzenie przewodów 

Przewidywane trasy prowadzenia przewodów wentylacyjnych i lokalizację urządzeń wentylacyjnych 
pokazano na rzutach.  

Podwieszenia, podparcia, punkty stałe 
 kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć, zawiesia powinny 

być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne 
 przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć 

materiałami nie przenoszącymi drgań 
 „przewody powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały silą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 
przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu (DZ. Ust. Nr 75, §268, 
ust. 1, pkt. 1) ” 

 „zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej (DZ. 
Ust. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2) ” 

Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji należy dokładnie zapoznać się z technologią 
wykonanych ścian i dachu, aby wybrać właściwe zawieszenia. 

Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. Montaż urządzeń 
w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań od urządzeń do konstrukcji - 
mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową.  

3.7.4 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyż instalacja wykonana 
będzie z blachy ocynkowanej i instalacja nie będzie pracowała w środowisku agresywnym. Pozostałe 
elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne należy 
oczyścić do drugiego stopnia czystości zgodnie z normą PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane należy 
przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego 
malowania blach ocynkowanych. 

3.7.5 Wytyczne montażowe 

Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR poszczególnych producentów. Montaż 
urządzeń wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji 
(stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń 
(przyspawać ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji). Przewidzieć dodatkowe 
konieczność zastosowania dodatkowych elementów mocujących, dostosowujących konstrukcje do 
rozstawu podpór urządzeń.  

Urządzenia posadowić w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań od 
urządzeń do konstrukcji -mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładka dźwiękochłonną 
filcową lub gumową. W każdym przypadku mocowania przestrzegać zaleceń konstruktora co do 
sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 
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Kanały wentylacji ogólnej wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Kanały wentylacyjne wykonać i 
zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) Grubości 
blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień 
roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między 
podporami.  

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. 
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki)  podwieszać w sposób trwały i 
pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez 
elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych 
łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą być 
wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN 
na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 
kompensacje wydłużeń przewodu.  Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z 
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

Kanały izolować termiczne i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o 
grubości 20/30/100 mm. Powierzchnię kanałów przed nałożeniem izolacji dokładnie oczyścić i odtłuścić. 
Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm 
aluminiowych samoprzylepnych. Izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Współczynnik 
przewodzenia ciepła dla izolacji  = 0,036 W/mK dla 0C. 

Konstrukcja czerpni powietrza powinna zapobiegać dostawaniu się do instalacji wentylacji kropel 
deszczu. Odprowadzenie skroplin z projektowanych urządzeń wentylacyjnych wpiąć przed syfon 
najbliższej umywalki. Przewody odpływowe prowadzić ze spadkiem min. 1%.   

3.8 Kotłownia gazowa 

3.8.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Kotłownia została zaprojektowana w oparciu o jeden kocioł gazowy kondensacyjny 
jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 28kW zasilany gazem ziemnym. Kocioł będzie 
zapewniał zapotrzebowanie na ciepło dla celów: nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, centralnego 
ogrzewania,  i podgrzewu ciepłej wody. Kocioł wyposażony w zintegrowany zasobnik ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 50 dm3 oraz w sterownik obsługujący dwa obiegi grzewcze oraz pracę pompy 
cyrkulacyjnej c.w.u.. Na instalacji za kotłem przewidziano dedykowaną grupę bezpieczeństwa 
zawierającą elementy kontrolno-pomiarowe oraz zabezpieczające. Za grupą bezpieczeństwa 
przewidziano sprzęgło hydrauliczne. Przepływ wody w obiegu kotłowym realizowany będzie z 
wykorzystaniem pompy modulacyjnej dedykowanej dla projektowanego kotła zabudowanej w obudowie 
kotła.  
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3.8.2 Kocioł gazowy  

Kocioł gazowy kondensacyjny 
Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o  parametrach: 

- moc 28,0 kW 
- wymiennik ciepła z pow. grzewczymi ze stali nierdzewnej   
- wbudowany zasobnik ciełej wody użytkowe o pojemności minimum 50 litrów 
- max. ciśnienie robocze 3 bar 
- sterowanie elektroniczne pompy 
- wbudowany asystent uruchomienia 
- przyłącze spalin – 80mm 
- przyłącze powietrza dolotowego – 125mm  
- klasa efektywności energetycznej A+ 
- pobór mocy elektrycznej 115W 
- zasilanie 230V 50Hz 

Do kotła zaprojektowano regulator pogodowy z panelem automatyki zapewniający sterowanie dwoma 
obiegami grzewczymi, pompy modulacyjnej zabudowanej w kotle, zaworów mieszających, pompy 
cyrkulacyjnej. Regulator zabudowany w panelu naściennym.  
 
Sprzęgło hydrauliczne  

Dla zrównoważenia układu hydraulicznego obiegu kotłowego oraz zabezpieczenia temperatury powrotu 
zaprojektowano sprzęgło hydrauliczne. Urządzenie zgodne z wymogami producenta kotła. 

 
Instalacja spalinowa 

Do odprowadzenia spalin z projektowanego kotła gazowego przewidziano przewód powietrzny 
i spalinowy (system koncentryczny) śr. 80/125mm wyprowadzony pionowo ponad dach budynku. 
Płaszcz przewodu spalinowego (wewnętrznego) wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316L odpornej 
na kondensat (wg DIN 1.4404), płaszcz przewodu powietrznego (zewnętrzny) wykonany ze stali 
nierdzewnej AISI 304 (wg DIN 1.4301). Szczelność połączeń zapewniają uszczelki silikonowe. 
Instalacje prowadzić w nowoprojektowanym kominie, wykonać wg wytycznych producenta kotła. 

3.8.3 Elementy kotłowni 

Pompy, zawory bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze przeponowe 
Dla każdego obiegu ogrzewania zaprojektowano pompy obiegowe wraz z niezbędną armaturą 

i oprzyrządowaniem. Obieg pierwotny projektowanego kotła będzie realizowany przez pompę 
modulacyjną zabudowaną w kotle gazowym i sterowaną z automatyki kotła.  
Parametry pomp obiegowych: 
 - Pompa obiegowa instalacja ogrzewania: 

Przepływ Q= 0,63 m3/h  
Wysokość podnoszenia H = 1,3 mH2O 
 

- Pompa obiegowa instalacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej . 
Przepływ Q= 0,48 m3/h  
Wysokość podnoszenia H = 0,9 mH2O 
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Jako zabezpieczenie układów ogrzewania i ciepłej wody przewidziano: 
Naczynia wzbiorcze przeponowe. 

Naczynie wzbiorcze  przeponowe instalacji grzewczej 
pojemność instalacji     - 200dm3 
pojemność przewodów o obrębie kotłowni  - 50 dm3 

Razem: ~250 dm3 
czynnik grzewczy: woda 
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3 bar 
ubytki wody w instalacji – 1% 

Dla powyższych danych dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności 25dm3.  
Naczynie wzbiorcze należy podłączyć do króćca w rozdzielaczu powrotnym. 

 

Naczynie wzbiorcze c.w.u. – zabudowane w obudowie kotła.  

 
Zawory bezpieczeństwa.  

Zawór bezpieczeństwa c.o.: 

Wg karty doborowej zaworów bezpieczeństwa przeznaczonych do instalacji grzewczych dobrano zawór 
bezpieczeństwa dla kotłów o mocy do 64kW o średnicy króćca wlotowego 1/2”, ciśnienie otwarcia 3bar.  .  

Zawór zabudowany w obudowie kotła.  

Zawór bezpieczeństwa c.w.u.: 

Wg karty doborowej zaworów bezpieczeństwa przeznaczonych do instalacji wodociągowych dobrano zawór 
bezpieczeństwa o średnicy króćca wlotowego 3/4”, stosowany dla zasobników w zakresie pojemności 200-1000 
dm3.  

Zawór zabudowany w obudowie kotła.  

 

Neutralizator kondensatu 
Do neutralizacji kondensatu powstającego podczas pracy kotła kondensacyjnego zaprojektowano 

neutralizator kondensatu z granulatem. Wydajność urządzenia zapewnia neutralizację kondensatu z kotłów 
o mocy do 300kW. Odprowadzenie kondensatu włączyć do instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie 
z syfonem antyzapachowym.  

 

Przewody instalacyjne, 

Instalację za projektowanym sprzęgłem hydraulicznym do zasilania i powrotu z rozdzielacza należy 
wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Instalację po 
przeprowadzeniu prób szczelności należy zabezpieczyć antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu do II 
stopnia czystości poprzez malowanie jednokrotnie farbą gruntującą oraz dwukrotne emalią kreodurową.  
 

Izolacja 

Instalację na całej długości po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych należy zaizolować termicznie 
zgodnie z WT – tabela jak dla instalacji c.o.. Izolacja z płaszczem ochronnym PVC.  

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć zgodnie z klasą danej 
przegrody pożarowej. 
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Armatura kontrolno pomiarowa 

Instalację kotłowni należy wyposażyć w termometry o zakresie pomiarowym 0-120oC i manometry 0-6bar.  
Manometry montować przed i za każdą pompą oraz przy naczyniach wzbiorczych, termometry na 
rozdzielaczu zasilania, oraz na każdym odejściu od rozdzielacza powrotnego.  
 
Uzdatnianie i uzupełnianie zładu c.o. 

Dla zapewnienia parametrów wody w instalacji grzewczej zgodnie z PN-93/C-04607 w pomieszczeniu 
zapewniono układ uzupełniający ze zmiękczaniem wody składający się z: 

- urządzenia uzupełniania ubytków wody grzewczej 
- kompaktowego urządzenia zmiękczającego do uzdatniania wody napełniającej i uzupełniającej, 

przeciwdziała osadzaniu się kamienia na źródle ciepła i instalacji.  
- cyfrowego wodomierza pokazującego kiedy należy wymienić wkład zmiękczający wodę 
 

Wentylacja pomieszczenia kotłowni 

Wentylacje pomieszczenia kotłowni zaprojektowani jako grawitacyjną. Nawiew świeżego powietrza do 
kotłowni nawiewnikiem ściennym wyposażony w grzałkę elektryczną DN150. Wywiew kanałem 
wentylacyjnym ponad dach budynku. Na kanale wywiewnym montować kratke/anemostat wywiewny z 
regulacją wydajności.  

 

3.9 Instalacja gazowa 

3.9.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Projektowany kocioł gazowy zasilany będzie z sieci gazowej poprzez wewnętrzną i zewnętrzną 
instalacje gazową. Na elewacji przedmiotowego budynku zaprojektowano szafkę gazową z zaworem 
odcinającym, w linii ogrodzenia przewidziano szafkę gazową z układem redukcyjno pomiarowym – wg 
odrębnego opracowania. Projekt przyłącza gazu wg odrębnego opracowania.  

3.9.2 Instalacja gazowa wewnętrzna  

Wewnętrzną instalacje gazową prowadzić po wierzchu ściany zewnętrznej. Przejście przez 
ścianę do pomieszczenia kotłowni wykonać w rurze ochronnej. Na podejściu do kotła gazowego 
montować zawór odcinający, filtr siatkowy do gazu oraz połączenie elastyczne.  

Instalacje gazową wewnętrzną wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 
przewodowych do mediów palnych łączonych poprzez spawanie według PN-EN 10208-1:2000. 

Powierzchnie rur oczyścić bezpośrednio przed malowaniem do 3-go stopnia czystości za pomocą 
szczotek, ręcznie lub mechanicznie. Na oczyszczoną powierzchnię nanieść trzy warstwy farby: 
podkładowo-przeciwrdzewna i dwie warstwy farby nawierzchniowej. Ostatnia warstwa farby powinna 
mieć kolor żółty. Rurociągi z armaturą należy łączyć za pomocą połączeń gwintowanych. Powierzchnie 
uszczelniające powinny być równoległe, osie rur powinny znajdować się na jednej prostej. Połączenia 
gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę 
teflonową lub pastę uszczelniającą. 
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Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku, za pomocą podpór stałych i 
podpór przesuwnych z materiałów niepalnych z przekładkami tłumiącymi drgania w odległości 2 cm od 
ściany co 1,5-2m. Obowiązkowo mocować w miejscach instalowania armatury. Przewody mocować 2-
20cm pod stropem, z zachowaniem spadku 0,4% w kierunku przyborów gazowych. Kompensacja 
wydłużeń cieplnych przewodów naturalna na załamaniach trasy. Przejścia przez ściany wykonać w 
stalowej tulei ochronnej o średnicy 4cm większej od średnicy przewodu, wystającej po 2 cm z każdej 
strony ściany. 

Kurki odcinające należy zlokalizować w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Połączenie 
urządzeń z instalacją powinno umożliwiać jego odłączenie bez konieczności demontażu instalacji a 
także by nie powodować naprężeń na króćcach połączeniowych.  

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić:  
 10 cm nad przewodami wodociągowymi, kanalizacyjnymi 
 10 cm pod przewodami centralnego ogrzewania 
 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o. 
 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej 
 20 cm od przewodów instalacji telekomunikacyjnej 
 60 cm od urządzeń iskrzących /wyłączniki, gniazda wtykowe 

 

3.9.3 Instalacja gazowa zewnętrzna  

Zewnętrzną instalacje gazu należy wykonać z rur przeznaczonych do transportu gazu PE-100RC 
40mm. Przed szafką gazową montować kolumnę przyłączeniową z rur stalowych, dostarczaną na teren 
budowy jak prefabrykowaną. Kolumny należy zabezpieczyć powłoką gruntującą oraz pokryć izolacją z 
taśmy PE przeznaczonej do tego rodzaju zabezpieczeń.  

Rurociągi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0.8m. Dno 
wykopu powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 
wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 
skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/060506. W miejscu kolizji z kanalizacją sanitarną założyć rury 
ochronne o średnicy o 2 dymensje większe niż rura przewodowa. Jeżeli wystąpią kolizje z kablami 
elektrycznymi na kable założyć rury dwudzielne zapewniające pełne podwieszenie przewodu w wykopie.  
 Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad 
gazociąg nadsypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 
szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30–40 cm 
gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. 

Grunt zagęszczać warstwami. Zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół 
trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia rurociągów z ziemi. Ze względu na dużą rozszerzalność 
cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania  wydłużeń 
cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym 
promień gięcia uzależniony jest od temperatury montażu. 

Elementy punktu pomiarowego wykonane z materiałów ulegających korozji, należy zabezpieczyć 
powłokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza się malowanie np. farbą 
podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową. Powierzchnię przed malowaniem należy oczyścić 
ręcznie lub mechanicznie do 3 stopnia czystości wg PN-EN-ISO 8502. Powłoka malarska powinna być 
wykonana zgodnie z normą Powłoki malarskie PN-EN-ISO 12944. 
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Na wszystkie elementy służące do wykonania gazociągu /tj. rury, kształtki, zawory, itp./ 
wykonawca powinien posiadać atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. 
Zgodność produkowanych rur, kształtek, zaworów z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm 
powinna być potwierdzona certyfikatami zgodności zgodnie ze sposobem deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych. Każdą partię rur, kształtek, zaworów uznaną za zgodną z obowiązującymi 
normami producent i dostawca powinien potwierdzić deklaracją zgodności według wymagań PN-EN 
ISO/IEC 17050-1 podając niezbędne dane identyfikacyjne.  
 

3.9.4 Próby ciśnienia i szczelności  

Instalacja gazowa zewnętrzna  
Po ułożeniu rur w wykopie należy wykonać próbę ciśnieniową. Gazociąg przy założonym max. 

ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien być poddany próbie pneumatycznej 
szczelności powietrzem lub gazem obojętnym o ciśnieniu nie niższym od iloczynu współczynnika 1,5  
i maksymalnego ciśnienia roboczego a jednocześnie większym co najmniej o 0,2 MPa od ciśnienia 
roboczego.  
Ciśnienie próby: 0,75MPa  
Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Próby ciśnieniowe 
gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie. 
Czas trwanie próby ciśnieniowej metoda standardowa: 

 tps = 2h (dotyczy przyłączy o długości do 100m), 
Gazociąg należy uznać za zgodny z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości mechanicznej 
i szczelności, jeżeli po zakończeniu próby  nie stwierdzi się  bezwzględnego spadku ciśnienia Δp 
większego niż  5 kPa. oraz nie stwierdzi się nieprawidłowości (dotyczy próby z zastosowaniem 
rejestratora) na wykresie wartości ciśnienia w funkcji czasu. Bezpośrednio przed próbą gazociąg 
powinien być oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprężonego w gazociągu do ciśnienia ok. 
0,4 MPa.  
 
Instalacja gazowa wewnętrzna  

Przed pomalowaniem instalacji oraz zamontowaniem gazomierza wykonać należy 2-krotną 
próbę szczelności. Pierwszą przed podłączeniem rurociągów do odbiorników gazowych, drugą po 
podłączeniu ich lecz bez gazomierza. Przed próbą szczelności instalację należy przedmuchać 
sprężonym powietrzem. Pierwszą próbę należy wykonać sprężonym powietrzem lub innym gazem 
obojętnym. Ciśnienie próbne 0,05 MPa. Minimalny czas trwania próby – 30 minut. Jeżeli ciśnienie gazu 
w tym czasie utrzymuje się na stałym poziomie, instalację można uznać za szczelną. Druga próba – po 
pozytywnym wyniku pierwszej z podłączonymi urządzeniami gazowymi odbywa się na ciśnienie 
zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze 0,015 MPa. Odbiór instalacji następuje po wykonaniu 
pozytywnych prób szczelności. 
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3.10 Przyłącze wodociągowe 

3.10.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Projekt obejmuje budowę przyłącza wodociągowego do przedmiotowego budynku oraz do 
kontenerowego WC.  

Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur PE-HD 100 SDR17, PN10 dz32mm. Włączenie w 
istniejące przyłącze wykonać w miejscu odgałęzienia. Za włączeniem montować zasuwę odcinającą z 
miękkim uszczelnieniem uzbrojoną w sztywną obudowę i skrzynkę uliczną do zasuw. Pod skrzynką 
ułożyć płytę podkładową.  

Przyłącze wodociągowe wprowadzić do budynku przez rurę ochronną DN50. Wolną przestrzeń 
między rurą przewodową a ochronną należy uszczelnić. W pomieszczeniu aneksu, na ścianie 
zewnętrznej zamontować zestaw wodomierzowy. 

Wodomierz należy zamontować do konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacją 
przesuwną. Konsolę mocować do ściany budynku. Wodomierz montować na wysokości ~0,5/0,8m nad 
posadzką w sposób uniemożliwiający tworzenie się w obrębie wodomierza poduszki powietrznej. 
Zgodnie z wytycznymi producenta wodomierza nie ma konieczności montażu odcinków prostych przed i 
za wodomierzem jeśli przed wodomierzem nie ma podwójnego kolana.   

Za zaworem odcinającym po wodomierzu zamontować zawór antyskażeniowy dla 
zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.  

 
W związku ze zmianą lokalizacji WC wolnostojącego należy zdemontować podejście wody. W 

miejscu wskazanym na Planie Zagospodarowania Terenu na przyłączu wody do WC wolnostojącego 
PEØ32 należy zamontować studnię wodomierzową z zestawem wodomierzowym. Głębokość studni 
min. 1,6m (zależnie od stwierdzonej głębokości posadowienia przyłącza po wykonaniu wykopu). 
Zaprojektowano typową studnię wodomierzową szczelną, DN400 z płaszczem ocieplającym studnię 
oraz pokrywę włazu. Dobrano wodomierz jednostrumieniowy , qn=1,0m3/h, qmax=2,0m3/h, DN15. W 
skład zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej wchodzą: 

- zawór odcinający DN25 
- wodomierz jednostrumieniowy qn=1,9 m3/h, DN15 
- zawór odcinający DN25 
- filtr skośny DN25 
- zawór antyskażeniowy DN25 

3.10.1 Materiały 

Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE HD 100 SDR17 PN10 łączonych za pomocą 
zgrzewania czołowego. Materiały użyte do montażu sieci wodociągowej powinny posiadać atest 
dopuszczający je do użytkowania przy przesyłaniu wody do picia wydany przez COBRTI Instal 
Warszawa oraz dopuszczenie higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. 
Każdy materiał użyty do budowy wodociągu musi posiadać certyfikat zgodny z ustawą Prawo 
Budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.). 
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3.10.1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą branżową PN-B-10736: 1999 "Roboty 
ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania". Minimalna głębokość przykrycia rurociągów przyjęto 1,60 m. 
 Przed rozpoczęciem wykopów wzdłuż trasy projektowanego wodociągu zostanie zdjęta 
warstwa humusu i spryzmowana. Urobek z wykopu będzie składowany obok wykopu, po ułożeniu 
przewodów i dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi równy objętości zabudowanych rur i armatury zostanie 
rozplantowany na nierównościach terenu inwestycji lub wywieziony w miejsce wskazane przez 
Inwestora i  posłuży do zniwelowania terenu. Humus zostanie rozłożony jako ostatnia warstwa zasypki 
wykopu. Posadowienie rurociągu projektuje się na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu na 
gruncie rodzimym.  

Obsypkę rurociągów należy wykonać piaskiem do wysokości 0,30 m ponad rurociąg. W przypadku gdy 
grunt jest piaszczysty może być wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopów rozdrobnionym 
gruntem rodzimym. 

Wykopy w obrębie zabudowy, słupów energetycznych oraz kabli energetycznych należy 
wykonać ręcznie. Jeśli to konieczne wykopy powinny być zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych 
kładek dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostków przejazdowych. Wykopy wykonać w 
obudowie pełnej lub rozkopem. Całość wykopów oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych.  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w obrębie prowadzonych robót ziemnych, należy 
podjąć czynności mające na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia 
należy do Wykonawcy. 

3.10.1 Próby, płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Dla kontroli sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złączy rurociągu należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Przed zasypaniem odcinek należy poddać próbie ciśnienia.  Próbę 
należy przeprowadzić gdy temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu nie jest niższa od 1° C a 
przewód nie ma być nasłoneczniony. Badany odcinek powinien być wewnątrz czysty. Jeżeli zostały 
zamontowane zasuwy, to należy w czasie próby zostawić je w położeniu otwartym. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Po napełnieniu odcinka wodą należy sprawdzić, czy nie znajduje się wewnątrz powietrze do 
momentu stwierdzenia wypływu wody. Następnie należy zwiększać w odstępach 5 – minutowych 
ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilności na wysokości ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,0 MPa. Szczegółowe warunki próby hydraulicznej 
dla przewodów określa norma PN-B-10725: 1997. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego należy odczekać przez 30 minut  
i sprawdzać czy ciśnienie na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując 
jednocześnie przewód i złącza. Po pozytywnym wyniku próby, przed oddaniem do eksploatacji, rurociąg 
należy dokładnie przepłukać czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania 
zanieczyszczeń.  

Jeżeli warunki te zostaną spełnione, to sprawdzany odcinek należy uznać za szczelny i 
przystąpić do jego zasypywania. Szczelność całego układu przewodów wodociągowych należy 
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wykonać po całkowicie wykonanym wodociągu, jeżeli poszczególne odcinki przewodu przeszły już 
próbę szczelność z wynikiem pozytywnym. 

Oznaczenie trasy wodociągu,  a szczególnie usytuowania armatury wykonać za pomocą tablic 
oznaczeniowych wg PN – 86/B-09700 . Tabliczki powinny informować o rodzaju uzbrojenia oraz 
średnicy przewodu wodociągowego. Przewód wodociągowy ułożony w wykopie należy oznakować 
umieszczając nad przewodem taśmę znacznikową ostrzegawczo - sygnalizacyjną w kolorze niebieskim 
z wkładką stalową. 

3.11 Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

3.11.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego 
budynku oraz WC wolnostojącego. Trasę kanalizacji wytyczono na podstawie wizji lokalnej w terenie 
oraz koncepcji architektonicznej. Zaprojektowano zmianę lokalizacji podłączenia budynku do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Istniejące przyłącze kanalizacyjne należy zdemontować. Na istniejącym 
przewodzie odpływowym zamontować studzienkę rewizyjną o średnicy 425mm. Do studzienki 
prowadzić przewody kanalizacji sanitarnej z budynku oraz WC wolnostojącego.  

Minimalne przykrycie przewodów w gruncie wynosi 1,0m. Przewody dla których zagłębienie jest 
mniejsze należy ocieplić żużlem, keramzytem lub łupkami styropianowymi. Włączenie do istniejącej 
studni kanalizacyjnej wykonać w dno studni.  

Uwaga!  
W istniejącej studni kanalizacyjnej wyłączeniowej (St1) montować zasuwę zwrotną DN160 na 

odejściu do projektowanej kanalizacji sanitarnej.  

3.11.1 Przewody kanalizacyjne 

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje się zabudowę przewodów kanalizacyjnych z 
rur o litej, jednorodnej strukturze ścianki PVC SN8, gładkościennych zarówno od zewnątrz jak i od 
wewnątrz. Rury powinny być wykonywane zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji 
wypełniających. Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału co rury i spełniać normę PN-
EN 1852-1. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kształtek powinny być gładkie, bez uszkodzeń, 
pęcherzy, zapadnięć i wytraceń ciał obcych. Kształtki produkowane metodą wtrysku. Rury powinny 
posiadać sygnowany na wewnętrznej ściance opis pozwalający określić producenta i podstawowe 
parametry techniczne metodą inspekcji telewizyjnej. System wyposażony jest w czarne pierścienie 
wciskowe, zastosowana uszczelka z NBR (kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego) stanowi 
gwarancje szczelności połączeń rurociągów i chroni przed napływem wód gruntowych.  

Średnice oraz spadki i zagłębienia poszczególnych odcinków kanalizacji zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania.  

3.11.1 Roboty ziemne i prac montażowe 

Roboty ziemne i montażowe wykonać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610:2015-10 z 
zachowaniem przepisów BHP oraz zgodnie z instrukcją producenta rur. 

O rozpoczęciu robót należy powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu dane medium 
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedniego przedstawiciela i 
jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem.  
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Roboty ziemne wykonywane będą ręcznie i mechanicznie.  
W pobliżu drzew, budynków, słupów oraz przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym, 

roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym z umocnieniem ścian wykopów. Po 
zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia – mechanicznie. Wykopy wykonać jako wąsko-przestrzenne o 
ścianach pionowych umocnionych. Ziemię składować na odkład, wzdłuż wykopów. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać   
podwieszenie   w   sposób   zapewniający   ich   ciągłą   eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w 
wykopie ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 
fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy 
każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie 
ścian zależą od warunków lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz głębokości wykopu.  

Kanalizację z rur PVC zaleca się wykonywać przy temp. otoczenia od 0 do 30oC. Budowę 
danego odcinka kanalizacji należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie zastabilizowania 
sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych przewidzianych w dokumentacji. Po 
wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 
prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do 
punktu o rzędnej wyższej. Przed połączeniem rur bose końce należy nasmarować środkiem 
ułatwiającym poślizg rury. Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w wykopach o podłożu odwodnionym. W 
przypadku występowania wód gruntowych prowadzić odwodnienie wykopów przy użyciu igłofiltrów i 
agregatów pompowych lub inny sposobem wybranym przez wykonawcę.  

Rury muszą być ułożone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwałych 
przedmiotów. Dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem zgodnie z załączonym profilem 
podłużnym i wyrównane tak, aby rura przewodowa wzdłuż całej swej długości i na ¼ swego obwodu 
opierała się na podłożu. W gruncie kamienistym należy stosować podsypkę z piachu lub ziemi bez 
kamieni i korzeni. Grubość warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu używać 
tylko rury i kształtki bez uszkodzeń (wgnieceń, pęknięć, oraz rys).  

Po wykonaniu montażu i próbie szczelności, wykonać obsypkę piaskową nad wierzch rury na 
wysokości min. 30 cm i zagęścić: pod drogą do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, poza do 
wartości 85-90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Materiał obsypki – grunt rodzimy bez kamieni. 
Dalsze zasypywanie wykopu, ziemią rodzimą bez kamieni z zagęszczaniem mechanicznym co 30 cm. 
Po zakończeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostać przywrócony do 
stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót – wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna zostać 
zebrana na odkład i ponownie wbudowana po częściowym zasypaniu wykopu. Nadmiar ziemi równy 
objętości zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierównościach terenu inwestycji. 
Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i oznakować. 
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3.11.1 Próby i odbiory 

Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur. 
 a) Odbiorom podlegają w szczególności: 
-wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki 
-dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podłoża, 
sprawdzenie wyprofilowania,     -obsypka, 
-szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację,    -zasypka rurociągu: materiał, stopień 
zagęszczenia,         -deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym. 
Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz 
infiltrację wód gruntowych do przewodu. 
b) Próba na eksfiltrację: 
-próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi. 
-dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności. 
- wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowany w sposób zabezpieczający 
złącza podczas próby. 
-podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5m poniżej dna wykopu. 
-poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m w stosunku do 
rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu poziomu w 
studzience górnej  
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ 
wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez godzinę w celu należytego 
odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzience. 
-po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 
Czas trwania próby: 30 min. –odcinek do 50 m         60 min. –odcinek powyżej 50 m. 
c) Próba na infiltrację: 
- próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
-dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności, 
-wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych              
w sposób zabezpieczający złącza podczas próby, 
-podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy podnieść min. 0.5 m poniżej dna wykopu, 
-poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną podnieść o min. 0.5 m w stosunku do  
rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu poziomu w 
studzience górnej,  
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ 
wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez godzinę w celu należytego 
odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzience, 
-po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody            
w studzience górnej. Czas trwania próby: 30 min. –odcinek do 50 m  60 min. –odcinek powyżej 50 m. 
Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają 
działanie dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i 
eksfiltracji). 
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4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

4.1 Wytyczne BHP 
- wszystkie zastopowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie 
- wszystkie materiały i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociągowe 
muszą posiadać ważne atesty higieniczne wydane przez PZH 
- montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firme posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów 
BHP 
- podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r. 
(„Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowalnych”). 

4.1 Przejścia instalacyjne 
Przejścia przewodów instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego powinny być 

zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych 
elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla którego wymagana jest klasa odporności ogniowej min. EI60, a niebędących 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i 
stropów tego pomieszczenia. 
 

4.2 Uwagi końcowe 
Instalacje należy wykonać zgodnie z: 
- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru” – COBRTI Instal, zeszyt 1-12 
- Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 
- Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 
- wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 
- obowiązującymi przepisami i normami 
 
 

Projektant:  
mgr inż. Michał Gronek 
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5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

 

Temat opracowania: Przebudowa istniejącego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu 
Sióstr Dominikanek ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 
użyteczności publicznej, wraz z robotami remontowymi i renowacyjnymi 
wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym gazową i podziemnym odcinkiem 
instalacji gazowej oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej, budowę 
obiektów małej architektury i oświetlenia terenu, budowę sanitariatów z 
przyłączami wodociągowym i kanalizacji sanitarnej,  w  ramach zadania 
pn: "Zabytkowy Obiekt Izby Pamięci Ignacego Łukasiewicza", na 
działkach nr ew.  1828, 1830, 1824/2 w miejscowości Padew Narodowa. – 
branża sanitarna 

 
Lokalizacja:      ul. Jana Pawła II,  dz. nr 1828, 1824/2, 1830 

39-340 Padew Narodowa 
 
Zamawiający:  Gmina Padew Narodowa  

ul. Grunwaldzka 2 
39-340 Padew Narodowa 

 
Jednostka projektowa:  Biuro projektowe Dworaczyk – Architektura   

Al. Warszawska 170D, 39-400 Tarnobrzeg 

 

Sporządził:   mgr inż. Michał Gronek  

   Up. Bud. LUB/0311/PWBS/20 

   Krawce 23, 39-410 Grębów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Tarnobrzeg, Wrzesień 2021 r. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, 

instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, gazu, wentylacji w budynku Domu Sióstr 
Dominikanek w Padwi Narodowej. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą w istniejącym budynku oraz na terenie zewnętrznym na działce 

Inwestora. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Niebezpieczeństwo stanowić mogą prace w wykopach przy prowadzeniu przewodów pod 

posadzką, prace spawalnicze i przekuciowe oraz prace mające na celu ustawienie wielkogabarytowych 
urządzeń wentylacyjnych. Należy je prowadzić zgodnie z wytycznymi kierownika budowy. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy pracach związanych z cięciem i obróbką rur oraz 
wykonywaniem przekuć przez przegrody budynku. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 powierzenie wykonania robót wykonawcy posiadającemu wykwalifikowaną kadrę 
 codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczęciem robót ze szczegółowym 

omówieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktażem w zakresie bezpiecznej realizacji.  
 stały nadzór majstra budowy.  

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Przewidywane roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych. Pracochłonność planowanych 
robót będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z powyższym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Miejsce wykonywanych robót zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną 
komunikację oraz dojazd służb ratunkowych. 

Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach 
zagrożeń i wypadków. 

Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 
zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych 
środków. Dodatkowo nakazuje się:  

 wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, instrukcje 
stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

 Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 
 Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 
 Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwą odzież ochronną. 
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 Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 
 Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 

Uwagi 
 Przejścia przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe wykonać w tej samej klasie 

odporności ogniowej co dana przegroda. 
 Prace montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. 
 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 
 Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 
 Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  składającą 

się z : 
 opisu technicznego . 
 projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 
uzupełnienia instalacji ( rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizacje 
obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń oraz rodzaj zastosowanych powłok 
odtworzeniowych). 

 atestów i dopuszczeń na zastosowane materiały, 
 instrukcji obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi, 
 wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej. 
 Rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń oraz numerację ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacji 

od Inwestora i wizji lokalnej.  

 
  Projektant: 

mgr inż. Michał Gronek 
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6 BILANS INSTALACJI WENTYLACJI  
 

 

Numer 
pom. Przeznaczenie Pow. Kubatura ilość wym. 

L. 
osób N W Ww 

m2 m3 w/h os. m3/h m3/h m3/h 
0.1 Przedsionek 11,61 31,9 3,8 6 120 120   
0.2 Korytarz 11,91 32,8 3,7 6 120 120   
0.3 Sala 21,16 58,2 2,1 6 120 120   
0.4 Sala multim. 28,14 77,4 2,1 8 160 160   
0.6 Korytarz 7,64 21,0 2,4 3 50 - 50 
0.7 Aneks 7,48 20,6 2,9 3 60 60   
0.8 Sala 19,66 54,1 2,2 6 120 120   
0.9 Sala 20,86 57,4 2,1 6 120 120   
1.1 Poddasze 134,86 242,7 0,6 - 150 150   

 
Suma 1020 970 50 

 


