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1 SPIS RYSUNKOW

S-01 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
S-02 - Rzut parteru - kanalizacja sanitarna podposadzkowa skala 1:100
S-03 - Rzut parteru - instalacja wod.-kan. skala 1:100
S-04 - Rzut poddasza - instalacja wod.-kan. skala 1:100
S-05 - Rozwinigcie instalacji wodnej skala b/s

S-06 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej skala b/s

S-07 - Rzut parteru — instalacja ogrzewania skala 1:100
S-08 - Rzut poddasza - instalacja ogrzewania skala 1:100
S-09 - Rzut parteru - instalacja wentylacji skala 1:100
S-10 - Rzut poddasza - instalacja wentylacji skala 1:100
S-11 - Rzut poddasza - kottownia gazowa skala 1:50

S-12 — Schemat kottowni skala b/s

S-13 - Rzut parteru - instalacja gazowa skala 1:100
S-14 — Rzut poddasza - instalacja gazowa skala 1:100
S-15 — Aksonometria — instalacja gazowa skala 1:100
S-16 — Profile podtuzne przytaczy wodociggowych skala 1:100/100
S-17 - Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej skala 1:100/100

S-18 — Profil podtuzny zewnetrznej instalacji gazowe; skala 1:100/100



2 ZALACZNIKI FORMALNE

2.1 Oswiadczenia projektanta

mgr inz. Michat Gronek

Nr upr.: LUB/0311/PWOB/20
mgr inz. Szymon Bukata

Nr upr.: LUB/0303/PWOS/19

OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajacego

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:

Przebudowa istniejacego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu Siéstr Dominikanek ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznos$ci publicznej, wraz z robotami
remontowymi i renowacyjnymi wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym gazowa i podziemnym
odcinkiem instalacji gazowej oraz przytaczem kanalizacji sanitarnej, budowe obiektow matej
architektury i oswietlenia terenu, budowe sanitariatow z przytaczami wodociggowym i kanalizacji
sanitarnej, w ramach zadania pn: "Zabytkowy Obiekt Izby Pamieci Ignacego tukasiewicza", na
dziatkach nr ew. 1828, 1830, 1824/2 w miejscowosci Padew Narodowa. - branza sanitarna
(nazwa projektu)

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa
(Inwestor)

ul. Jana Pawta ll, dz. nr 1828, 1824/2, 1830
39-340 Padew Narodowa
(adres inwestycji)

opracowany: 09.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie
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2.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

— " LUBELSKA

| OKREGOWA

| _Z B ,A Lublin, dnia 25 marca 2021 r.
ZINZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/268/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal GRONEK

magister inzynier
urodzony dnia 22 wrzesnia 1988 r. w Tarmobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0311/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —-Kodeks posigpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 256 z pozn. zm.), zwangj dalej ..K. p. a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie.

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
{ szﬁ)nek Czlonek Pr.zewp@nicza_.cy
| I / Py |
| /1) ; i -
| li i/ j%pm% - [ WM
dr inz“g. v Adamczyk inz. Andrzej Adamczuk dr inz. Andrzej Pichla

Otrzymuja: N
@ Pan MichalGRONEK

ul. B. Fulmana 7/165
20-492 Lublin

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa




BELUBELSKA
\ OKREGOWA
>| Z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.

j%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/353/7132/353/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierbw budownictwa
(L. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z pézn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon BUKALA

magister inzynier
urodzony dnia 9 stycznia 1988 r. w Tomaszowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0303/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgledni dania strony, na pod ie art. 107 § 4 ustnwy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. z20|8r poz. 2096 z poZn. z.m) zwanej dalej K. p. a” od je si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiad ia 0 zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przcwoﬁfl iczacy

he
drinz. Andmj Pichla

Otrzymuja:

1. ) Pan Szymon BUKALA
ul. Sloneczna 6
22-604 Tamawatka Tartak
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa




2.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw

@ POLSKA
= 1 Z B A

IRt

¥

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WI5-5AB-NDI *

Pan Michat Gronek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0087/21

adres zamieszkania ul. Dr. Marczaka 11/84, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

R ..o 0vivicrvs

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PTP-HSL-JE7 *

Pan Szymon Bukata o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0041/20

adres zamieszkania Tarnawatka Tartak ul. Stoneczna 6, 22-604 Tarnawatka

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



3 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku Domu Si6str Dominikanek w
Padwi Narodowej w zakresie wykonania:

- przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego

- zewnetrznej instalacji gazowej

- instalacji wody uzytkowej — wody zimnej i cieptej

- instalacji kanalizacji sanitarne;

- instalacji grzewczych

- instalacji wentylacji mechaniczne;

- instalacji gazu oraz kottowni gazowe;j

- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

3.2 Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Dokumentacja obiektu

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy
e Dokumentacja fotograficzna.

e Inwentaryzacja budynku.

3.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek dawnej plebanii, a obecnie dom Siostr
Dominikanek. Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, z poddaszem nieuzytkowym oraz
czesciowym podpiwniczeniem. Budynek wyposazony jest w instalacje: energii elekirycznej, ogrzewania
za pomocg piecow na paliwo state, wentylacji grawitacyjnej, wodociggowg wody zimnej, cieptej oraz
kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowy budynek objety jest ochrong konserwatorska.

3.4 Instalacja wody zimnej, cieptej

3.41 Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:

- demontaz istniejacych instalacji wodociggowych wraz z zestawem wodomierzowym

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej i zmieszanej

- montaz orurowania, armatury, przejs¢ pozarowych, przepustéw instalacyjnych

- dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydrauliczne;

- badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatno$ci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze

wodociggowe zakonczone zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu aneksu kuchennego na
parterze budynku. Zestaw wodomierzowy montowa¢ w zabudowie szafek kuchennych.
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Jako zrodto cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zasobnik cieptej wody zabudowany w obudowie
kotta gazowego. o pojemnosci 200 dm3.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach poboru wody, przy czym
instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditaczony z lewej strony.
Podejscia wody zimnej jak i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami kulowymi.
Przed zaworami ze ztaczkg do weza oraz podejsciami do odbiornikéw kuchennych (np. zmywarki) nalezy
zainstalowaC zawdr antyskazeniowy.

Z projektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w budynku. Instalacje
rozprowadzajacq zaprojektowano w warstwach posadzki. Piony do urzadzen / grupy urzadzen
sanitarnych wykona¢ podtynkowo w bruzdach. W wyznaczonym miejscach montowa¢ zawory
odcinajace.

Baterie umywalkowg w pomieszczeniu tazienki przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych
wyposazona w mieszacz wody zimnej i cieptej zapewniajacy wyptyw wody o okreslonej temperaturze.
Nastawa temperatury za pomocg dodatkowych przyrzadéw - dla umywalki 38°C.

Przejscia przez sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmniej 0 2cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy
stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Trasy
prowadzenia przewodow oraz przewidziane $rednice pokazano na rzutach instalacji.

PrzejScia przewodow instalacji wodociggowych przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropdw tego pomieszczen.

UWAGA:

Z uwagi na brak instalacji cyrkulacji stosowa¢ przewody o Srednicy 14x2mm, po doborze systemu
rurowego danego producenta sprawdzi¢ instalacje cieptej wody pod katem spetnienia kryterium 3dm3
pojemnosci instalacji. Jezeli pojemno$¢ zostanie przekroczona zamontowaé pompe cyrkulacyjng wraz z
armatura.

3.4.2 Materialy

Instalacje wodng zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym sktadajacym sie z rur
wielowarstwowych PE/AL/RT z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax 90°C,
Pmax=1,0MPa. tacznie poprzez skrecanie. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.
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Armatura:

- zawory kulowe zgodnie ze $rednicg przewodu

- zawory ze ztgczkq do weza

- baterie wyposazone w aerator napowietrzajacy strumien wody

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiada¢ atesty PZH.

3.4.3 Proba szczelnosci

Préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieping jesli jest przewidziana
nalezy wykona¢ po prébie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas préby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy
zastapic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa dokfadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia o wigcej ni 2%.

3.4.4 Bilans zuzycia wody

Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o0 norme PN-92/B-01706
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Przeptyw obliczeniowy wody dla

budynku

q =0,698*(2q,)5-0,12 =

0,52 [dm¥s]

q= 187 [mhn]

Normatywny wyplyw wody ilos¢ | ilos¢ | . ..

1 Rodzaj punktu [dm?/s] iloé¢ | wody | wody ‘:vgzc
P- czerpalnego L. L . urzadzen | zimnej | cieplej 3y
zimnej | cieplej | catosciowe [dm¥s] | [dm¥s] [dm3/s]

Bateriaumywalkowa | | o o7 | go7 | 014 3| 021 | 021 | 042

Zlewozmywakowa
Miska ustepowa 0,13 - 0,13 1 0,13 - 0,13
Zaworze ziaczkq do | 49 : 0,30 1 0,30 - | 030
weza
Zqn= 0,64 0,21 0,85
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3.5 Instalacja kanalizacyjna

3.5.1 Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:

- montaz urzadzen sanitarnych

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie prob hydraulicznych

Zebrane Scieki sanitarne z poszczegdinych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg poprzez
instalacje kanalizacji podposadzkowej do sieci kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku poprzez
projektowane przytacze kanalizacyjne.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna nadposadzkowa

Podejscia do poszczegdinych przyboréw oraz podigczenia kanalizacyjne do pionéw prowadzone
bedg po Scianach, w bruzdach, w zabudowach oraz w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym.
Dopuszczalny spadek podejécia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%. Prowadzenie przewodow,
Srednice poszczegolnych odcinkow jak i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Instalacje
zabezpieczyC przez zastosowanie pionu wentylacyjnego wyprowadzonego na poddasze budynku a
dalej ponad dach za pomocg wywiewki kanalizacyjnej. Wszystkie ruszty wpustow podtogowych w
budynku wykonac ze stali nierdzewnej. Wpusty z mechanizmem antyzapachowym (np. kulka).

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Przej$cia przez sciany fundamentowe i elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur. Srednice wewnetrzne tulei ochronnych powinny byé wieksze od $rednicy przewodu o dwie
dymensje. Tuleje ochronne przy przejciu przez strop powinny wystawac¢ okoto 3cm powyzej posadzki.

Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U SN8. Nalezy uktadac¢
je na podsypce z piasku, ktorej grubos¢ powinna wynosi¢ 15-20cm. Dno wykopdw powinno znajdowaé
sie  wgruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.

3.5.2 Materialy

Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT
(kanalizacja niskoszumowa) przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
(rury i ksztattki w kolorze szarym).Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz zaprojektowano
z rur PVC-U litych klasy S (SDR34 SN8). Przewody kanalizacyjne produkowane wg PN-EN 1329-
1:2001 o potgczeniach kielichowych z uszczelkq wargowa.

3.5.3 Rewizje

Dostep do czyszczenia kanalizacji podposadzkowej realizowany bedzie poprzez rewizje
zamontowane na pionowych odcinkach pionéw kanalizacyjnych. Lokalizacja rewizji kanalizacyjnych wg
rozwiniecia instalacji kanalizacyjnej. Dostep do rewizji przez drzwiczki rewizyjne.

3.5.4 Sposob montazu

System przewodow kanalizacyjnych z PVC-U przewidziany jest do wciskowego taczenia
kielichowego z uszczelkg elastomerowa. Laczenie rur kanalizacyjnych o Sciankach gtadkich:
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- usung¢ naktadki z kielicha i bosego konca rury, ktére przeznaczone sq do zabezpieczenia rury
przed zanieczyszczeniem w czasie transportu i sktadowania,

- sprawdzi¢, czy kielich i bosy koniec rury sg czyste. Jezeli jest zanieczyszczony, nalezy je
Wyczyscic.

- posmarowac bosy koniec rury $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie wolno do tego celu
uzywa¢ smaréw maszynowych, towotu czy innych produktéw ropopochodnych. Nie mozna dopusci¢ do
zanieczyszczenia gruntem posmarowanych czesci rury,

- weisng€ bosy koniec rury do kielicha na zaznaczong gtebokos¢. Weiniecie powinno by¢ 5-10mm
ptytsze niz catkowita gteboko$¢ kielicha. Nie mozna dopycha¢ rur do oporu (bez cofniecia 5-10mm)
poniewaz mogq wystapi¢ przypadki braku elastycznosci przewodu ,na kielichu” oraz brak zdolno$ci do
wydtuzen wyniktych z rozszerzalnosci liniowej przy zmianach temperatur.

Przy Srednicach 110-160mm czynno$¢ wciskania rury w kielich mozna wykonac recznie,
natomiast dla wiekszych $rednic nalezy uzy¢ przyrzadu dzwigniowego lub drazka stalowego wbitego w
podtoze i popychanie poprzez kantowke z twardego drewna drugiego konca rury. Wciskanie rur w
kielich przy niskich temperaturach jest utrudnione ze wzgledu na wzrost twardoSci uszczelek
elastomerowych. W przypadku wystgpienia konieczno$ci skracania rur na trasie przewodow, np. przy
wstawianiu tukdw, rury nalezy przecina¢ od strony bosego konca. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle
do osi za pomoca pity recznej lub mechanicznej do drewna. Miejsce do przecinania nalezy wyznaczy¢
biorac pod uwage gtebokosc kielicha, do ktdrego bedzie wsuwany taczony bosy koniec. Przeciety bosy
koniec rury nalezy zukosowa¢ za pomocg pilnika pod katek 45 st. Na co najmniej potowie dtugo$ci
Scianki. Pozostawiona niezukosowana grubo$¢ Scianki powinna by¢ nie mniejsza niz 1/3 grubo$ci
Scianki. Przewody kanalizacyjne powinny byC uktadane w $rodku wykopu, na odpowiednio
uksztattowanym dnie wykopu lub odpowiednio przygotowanej podsypce dolnej z zapewnieniem
wymaganych spadkdéw. Przewod powinien po utozeniu przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 — 1/3
swojego obwodu (90-120°). Podtoze powinno by¢ przygotowane sukcesywnie w ramach postepu prac
ziemnych. Jezeli jest to mozliwe, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kielich rury powinien by¢ uktadany
zgodnie z kierunkiem przeptywu. Podioze nie powinno zawiera¢ kamieni krzemowych o ostrych
krawedziach oraz ziaren wigkszych niz 22mm. Jezeli w czasie wykonywania wykopu naruszono
strukture dna i wystapito naruszenie stabilnego podioza, to nalezy grunt zagesci¢, a gdy grunt nie
nadaje sie lub jest trudny do zageszczenia, nalezy go usung¢ i wykona¢ podsypke tatwym do
zageszczania piaskiem lub innym gruntem. Nie wolno podktada¢ twardych przedmiotdw np. kamieni,
aby uzyska¢ odpowiednie ich wypoziomowanie z wymaganym spadkiem. Rowniez nie jest
dopuszczalne uktadanie przewoddw bezpo$rednio na tawach betonowych.

Materiatem do zasypki w strefie przewodu powinien by¢ grunt nie zawierajgcy ostrych kamieni
wiekszych od 22mm, podatny do zageszczania, wykazujacy sie dobrg sprezystoscig. Jezeli grunt
rodzimy nie spetnia tych wymagan, to nalezy dostarczy¢ inny materiat spoza miejsca budowy.
Podsypka, obsypka i zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinna by¢ zageszczona z
zachowaniem optymalnej wilgotnosci gruntu, recznym ubijakiem warstwami nie wiekszymi od 30cm.
Najpierw zageszcza sie grunt po bokach przewodu poprzez ,podbicie pach”. Przewdd w zaleznosci od
sztywno$ci odwodowej ulega przy tym odksztatceniu polegajacym na zmniejszeniu $rednicy w
ptaszczyznie poziomej. Nastepnie nalezy zageszczac grunt rowniez recznie w ramach zasypki wstepne;
do wysokosci 30cm nad grzbietem przewodu. Ubijaki wibracyjne mozna uzy¢ do zageszczania zasypki
wstepnej po bokach przewodu. Po takim zageszczaniu gruntu przewdd powinien powrdci¢ do przekroju
kotowego.
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3.5.5 Proby szczelnosci rurociaggéow

Po zakonczeniu montazu i czeSciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci przy
uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W). W metodzie przy uzyciu powietrza (L)
liczba badan nie jest ograniczona. Jezeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzajq sie pojedyncze
lub ciggte nieszczelnosci, to powinna by¢ zastosowana metoda przy uzyciu wody i wyniki tych badan
beda decydujace. Jezeli po zakoriczonym montazu wystgpi woda gruntowa powyzej grzbietu
przewodoéw, to mozna rowniez przeprowadzi¢ badanie infiltracji wody do wnetrza przewodow. Wstepna
préba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla ostatecznego potwierdzenia
szczelnoci, nalezy przeprowadzi¢ badanie po wykonaniu zasypki i usunieciu obudowy wykopu.

W badaniu przy uzyciu wody (W) cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu przy czym nie powinno by¢ mniejsze niz 10kPa,
a wieksze niz 50kPa (1-5 mH20) liczac od poziomu grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i
wytworzeniu cisnienia probnego przewod powinien przez co najmniej 1 godzing podlegac stabilizacji.
Czas badan powinien wynosi¢ 30+-1min. Poprzez uzupetnienie w tym czasie poziomu wody, cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1kPa. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli
ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m2) 0,15
I/m2 dla przewodow. Przy badaniach pojedynczych potaczen przyjmuje sie, ze wielkos¢ powierzchni
odpowiada 1m dtugosci przewodu przy ci$nieniu prébnym 50kPa.

3.6 Instalacja grzewcza

3.6.1 Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:

- wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania grzejnikowego i podtogowego

- wykonanie instalacji grzewczej zasilenia nagrzewnicy dla centrali wentylacyjnej

- montaz rozdzielaczy, grzejnikdw i armatury

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatdw grzejnikowych, zawordéw
regulacyjnych oraz uktadéw pompowych z zaworami mieszajacymi.

Projektowane instalacje grzewcze rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem poddasza oraz pod
stropem parteru w zabudowie z ptyt g/k. W wyznaczonym miejscu w kottowni na pionie montowac
odpowietrzniki automatyczne (najwyzszy punkt instalacji). Przewody rozprowadzajace do podtdg
grzewczych prowadzi¢ w warstwach posadzki. Grzejniki na poddaszu w wykona¢ jako bocznozasilane.

Wezownice ogrzewania podtogowego podigczone bedg od dotu do rozdzielaczy strefowych.
Parametry kazdej podtogi grzewczej pokazano w czesci graficznej opracowania. Odpowietrzenie kazdej
wezownicy bedzie realizowane przez odpowietrznik automatyczny zlokalizowany przy rozdzielaczach.
Oprdznianie i napetnianie petli przez zawor spustowy na rozdzielaczu. Wezownice grzewcze zaleca si¢
montowa¢ w ukfadzie slimakowym. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu za pomocg
specjalnych uchwytow z tworzywa sztucznego — zaleznie od zastosowanego systemu.

Konstrukcje ptyty grzewczej wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania
podtogowego. Wzdtuz scian zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych wykonac izolacje brzegowg
(stanowigcq dylatacje ptyty betonowej) do wysokosci wylewki betonowej. Jastrych grzejny oprocz
obwodowego podziatu nalezy dodatkowo rozdzieli¢ profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne
powinny mie¢ min. 5mm wolnej przestrzeni pomigedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin
dylatacyjnych nalezy przecina¢ podktad styropianowy. Po wykonaniu nalezy je zamkng¢ profilami
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dylatacyjnymi. Przez szczeliny dylatacyjne mozna prowadzi¢ jedynie przewody podtgczeniowe
wezownic grzewczych. PrzejScia przewodow przez dylatacie wykona¢ w karbowanych rurach
ostonowych o dtugosci min 20cm z kazdej strony dylatacii.

Przewody ogrzewania podiogowego uktada¢ na nowoprojektowanej podtodze na gruncie. Warstwy
przegrody wg opracowania branzy architektonicznej. Stosowaé dodatkowq izolacje przegrody za
pomoca np. ptyty styropianowej wg wytycznych producenta systemu.

Dla umozliwienia kompensacji wydtuzen termicznych na odcinkach prostych powyzej 5m wykonaé
kompensatory U-ksztaltne lub wykorzystywaC zatamania na trasie rurociggéw. Gtowne przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem do kottowni lub miejsc odwodnienia instalacji. Przej$cia przez
stropy i przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Do rozdziatu czynnika grzewczego na poszczegoélne pomieszczenia zaprojektowano rozdzielacze
ogrzewania podtogowego, mosiezne DN25 wyposazone w wktadki odcinajace i zawory termostatyczne
sterowane sitownikiem elektrycznym, zawory odcinajgce oraz odpowietrzniki automatyczne

Sterowanie temperaturag w pomieszczeniach bedzie realizowane:

- grzejniki — za pomocg gtowic termostatycznych z elektroniczng regulacjg umozliwiajgca ustawienie
programu tygodniowego (zmiana temperatury w kazdy dzier tygodnia), ptynna regulacja temperatury,
ochrona przed zamarzaniem, zasilana bateryjnie

- ogrzewanie podtogowe — na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej
petli grzewczej. Sg one wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w
pomieszczeniu W panelu nasciennym. Powinien on by¢ ustawiony na Zzgdang temperature. Kazde
pomieszczenie obstugiwane przez ogrzewanie podtogowe musi posiada¢ termostat. Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajace doktadng
regulacje hydrauliczng instalacji. Kazdy z koncéw przytaczonych wezownic wyposazony jest w zawor
odcinajacy.

3.6.2 Materialy
Przewody:

Instalacja grzewcza zostanie wykonana:

- gtowne przewody rozprowadzajace, przewody zasilajagce do grzejnikow i przewody zasilajace
nagrzewnice powietrza wentylacyjnego - z rur stalowych cienkoSciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych z wymienng
uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potaczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytgcznie
potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie
ci$nienia roboczego 16 bar.

- przewody ogrzewania podiogowego (od rozdzielaczy do podtég grzewczych oraz pola grzewcze) —
rury PE-RT z powtoka antydyfuzyjng wg DNI4726, Tmax=70°Cm Pmax=0,6MPa (Trob=60°C)
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Grzejniki:

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych bocznozasilanych z
wbudowanymi odpowietrznikami. Kolor grzejnikow RAL9016, maksymalne ciSnienie pracy 10 bar. Grzejnik
wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona
przed korozjg warstwg fosforanow, pokryta farbg kataforetyczng oraz warstwg epoksydowego lakieru
proszkowego.

Grzejniki ustawione przy Scianie, nalezy montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejniki montowaC w sposob zapewniajacy stabilnos¢
konstrukcji montazowej i sztywnoS¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow
firmowych nalezy zastosowaC uchwyty jq zapewniajgce. Grzejniki zamontowa¢ w fabrycznych foliach
zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robét, po prébach szczelnosci

Armatura

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Parametry zaworéw odcinajgcych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone

- pokretio: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 150°C

Parametry zawordw odpowietrzajacych:

- ukfad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- cisnienie 1MPa

Parametry zaworow termostatycznych:

- ukfad zaworu prosty

- nastawa wstepna od 1 do 7 z odstepem 0,5
- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C

- ci$nienie 1MPa

17



Izolacja

Rurociggi izolowac cieplnie izolacjq z materiatow niepalnych. W miejscach prowadzenia przewodow
natynkowo stosowac izolacje wzmacniang np. ptaszczem z folii aluminiowej. Izolacja o wspotczynniku
A\=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
Wymagane minimalne grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli:

: Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat =0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 I?r;ewody i armatura wg poz. .1 -4 przech?dzqce przez Y wymagat z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

YPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaC nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacii
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

3.6.3 Wykonanie instalaciji
Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacje grzewczg zaprojektowano pod stropem pomieszczen oraz w
warstwach posadzki. Przewody poziome nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku zrodta ciepta i punktu odwodnienia instalacji. Przej$cia przewoddw instalacyjnych przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o odpowiednio wigkszej Srednicy. Tuleje
powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze niz grubo$¢ przegrody. Przestrzen migdzy tulejg a rurg nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych bedg kompensowane poprzez ich uktad oraz
autokompensacje. W celu kompensacji pionéw, odgatezienia pionéw potaczy¢ nalezy z poziomami
poprzez ramiona kompensacji. Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur, dostosowane dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktdw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od Srednic oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz okre$lone przez producenta systemu za
pomocg uchwytow z przektadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytdbw ma zapewniaC swobodne
przesuwanie sie przewodow.
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Srednicarury | Odlegloé¢ mocowan stal ocynkowana
zaprasowywana [m]

15 1,25
18 1,5
22 2

28 2,25

Regulacja instalacji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- pomp obiegowych i zaworéw 3-drogowych mieszajacych

- zaworow termostatycznych zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone
w grzejnikach, w najwyzszych miejscach pionéw oraz na rurociggach w miejscach wymagajacych
odpowietrzenia. Lokalizacje zawordéw termostatycznych, odcinajacych oraz regulacyjnych pokazano
w czes$ci rysunkowej opracowania.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ciepta, oraz
punktow odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rowniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zawordéw odpowietrzajgcych montowanych w
grzejnikach, rozdzielaczach, na zakoriczeniach piondw oraz jesli wyniknie to w tracie prac montazowych
w powstatych zasyfonowaniach przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Prdéba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,WWymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w prébie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowo$ci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie instalacii.
Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ ciSnienia probnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakorczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy
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ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne
z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci
ci$nienia i rdznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préb
szczelno$ci oraz po sprawdzeniu poprawno$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowanej.

3.6.4 Obliczenia

Obliczenia bilansu ciepinego dla budynku oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:

- |l strefa klimatyczna (-20°C)

- catkowita moc przekazywana przez instalacje ogrzewania 8,2 kW

- pojemno$¢ ztadu instalacji grzewczej 180 dm3

- parametry zasilania i powrotu instalacji ogrzewania 38/10°C

- parametry zasilania i powrotu instalacji grzewczej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 70/50°C
- przyjete wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody wg br. architektoniczne;

3.7 Instalacja wentylac;ji

3.7.1 Zalozenia projektowe

Min. jednostkowa ilo$¢ powietrza usuwanego z sanitariatéw: - WC 50 m3/h
Min. ilo$¢ $wiezego powietrza na osobe - 20 m3/h/os (w pomieszczeniach przewidziano okna uchyine),
W obiekcie obowigzuje catkowity zakaz palenia.

3.7.2 Opis przyjetego rozwigzania

3.7.2.1 Ukiad CNW1

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym przeciwpragdowym. Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym, stojgca
zZlokalizowana w pomieszczeniu kottowni na poddaszu budynku o wydajnosci Vn/Vw=1020/970m3/h.
Centrala wyposazona z filtry, wentylatory oraz automatyke obstugujaca prace nagrzewnicy zewnetrznej
oraz wentylatora wyciggowego tazienkowego (jednoczesna praca lub wedtug harmonogramu) mozliwosé
obnizenia wydajnosci centrali za pomocg sterownika pomieszczeniowego. Lokalizacja sterownika wg
wymogow uzytkownika obiektu.

Nawiew i wywiew przewidziano poprzez przeciwpozarowe zawory odcinajace wyposazone w
wyzwalacz termiczny ze sprezyng napedowa, uzbrajanie reczne.

Czerpnie powietrza zaprojektowano jako $cienng w Scianie zewnetrznej szczytowej od strony
potudniowo-wschodniej budynku. Odlegto$¢ czerpni powietrza od poziomu terenu ~4,0m.
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Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako $cienng na tej samej $cianie co czerpnia powietrza. Odlegtos¢
czerpni od wyrzutni minimum 1,5m.

Rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych przewidziano na poddaszu nieuzytkowym.
Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci thumikéw akustycznych montowanych w pionie
na kanatach nawiewnych, wywiewnych, czerpnych i wyrzutowych. Regulacja przeptywéw powietrza w
instalacji za pomocg przepustnic wentylacyjnych montowanych na kanatach nawiewnych i wywiewnych.
Przewody wentylacyjne zaizolowac¢ wetng mineralng z ptaszczem aluminiowym o grubo$ci:

- przewody nawiewne i wywiewne na poddaszu 30mm
- przewody w wentylatorni 20mm
- przewody czerpni i wyrzutni powierza 100mm

Centrala wentylacyjna pracowata bedzie w nastawionych godzinach pracy obiektu z mozliwo$cig
zatgczenia recznego.
Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o parametrach:

e nawiew/wywiew nominalny (Vnom) Vn/Vw= 2280/1980m3/h
e sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 200Pa

e Tnlato 200C

e Tnzima 200C

o Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy sprawno$¢ do 91%

e Masa 112kg

e Zasilanie 230V 50Hz

e Moc 2x385W

e Prad 2x2,5A

Jako element grzejny powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nagrzewnice kanatowg wodng
montowang na przewodzie nawiewnym. Nagrzewnica zasilona zostanie przewodami grzewczymi z
rozdzielaczy kottowych (zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy). Nagrzewnica o mocy 11,2kW, parametry
czynnika 70/50°C, strata cisnienia 6,5kPA. Automatyka centrali przystosowana do sterowania
nagrzewnicg powietrza. Sposob podtaczenia nagrzewnicy wg wytycznych producenta.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykona¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci
i szczelnosSci przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Otwory
rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci max. co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wigcej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45.

3.7.2.2 Sanitariaty

Odprowadzenie zuzytego powietrza z pomieszczenia WC bedzie realizowane za pomocq
wentylatora wyciggowego tazienkowego, praca wentylatora sterowana z automatyki centrali
wentylacyjnej. Wydajno$¢ wentylatora 50 ma/h.

Wyrzut powietrza kanatem wentylacyjnym prowadzonym w kominie, ponad dach budynku.
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3.7.3 Prowadzenie przewodéw

Przewidywane trasy prowadzenia przewoddw wentylacyjnych i lokalizacje urzadzen wentylacyjnych
pokazano na rzutach.

Podwieszenia, podparcia, punkty state

— kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podpar¢, zawiesia powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne

— przejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan

— przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sila wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu (DZ. Ust. Nr 75, §268,
ust. 1, pkt. 1)”

— ,zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej (DZ.
Ust. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”

Przed przystapieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapoznaC sie ztechnologig
wykonanych $cian i dachu, aby wybra¢ wtasciwe zawieszenia.

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych urzadzen. Montaz urzadzen
w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukciji -
mocowac przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa.

3.7.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana
bedzie z blachy ocynkowane;j i instalacja nie bedzie pracowata w $rodowisku agresywnym. Pozostate
elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodow po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy
przed pomalowaniem odttuscic. Nastepnie wszystko pomalowac farbg poliwinylowg do bezposredniego
malowania blach ocynkowanych.

3.7.5 Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzer wykona¢ zgodnie z DTR poszczegolnych producentow. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie¢ urzadzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe
koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujacych konstrukcje do
rozstawu podpdr urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji -mocowac przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng
filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukcii.

22



Kanaty wentylacji ogolnej wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowac¢ w klasie szczelno$ci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) Grubosci
blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw migdzy
podporami.

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzenr powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwieszaC w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych
tacznikdw, z przektadkq dzwiekochtonng filcowg lub gumowg. Przewody wentylacyjne muszg by¢
wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementow budowlanych wykona¢ z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Kanaty izolowac termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o
grubosci 20/30/100 mm. Powierzchnie kanatow przed natozeniem izolacji doktadnie oczyscic i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdinych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych. Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Konstrukcja czerpni powietrza powinna zapobiega¢ dostawaniu si¢ do instalacji wentylacji kropel
deszczu. Odprowadzenie skroplin z projektowanych urzadzen wentylacyjnych wpiaC przed syfon
najblizszej umywalki. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.

3.8 Kotlownia gazowa

3.8.1 Opis przyjetego rozwigzania

Kotlownia zostata zaprojektowana w oparciu o jeden kociot gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 28kW zasilany gazem ziemnym. Kociot bedzie
zapewniat zapotrzebowanie na ciepto dla celéw: nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, centralnego
ogrzewania, i podgrzewu cieptej wody. Kociot wyposazony w zintegrowany zasobnik cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 50 dm3 oraz w sterownik obstugujacy dwa obiegi grzewcze oraz prace pompy
cyrkulacyjnej c.w.u.. Na instalacji za kotlem przewidziano dedykowang grupe bezpieczenstwa
zawierajacq elementy kontrolno-pomiarowe oraz zabezpieczajace. Za grupg bezpieczenstwa
przewidziano sprzegto hydrauliczne. Przeptyw wody w obiegu kottowym realizowany bedzie z
wykorzystaniem pompy modulacyjnej dedykowanej dla projektowanego kotta zabudowanej w obudowie
kotta.
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3.8.2 Kociot gazowy

Kociot gazowy kondensacyijny
Kondensacyjny kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania o parametrach:
- moc 28,0 kW
- wymiennik ciepta z pow. grzewczymi ze stali nierdzewnej
- wbudowany zasobnik cietej wody uzytkowe o pojemnosci minimum 50 litréw
- max. ci$nienie robocze 3 bar
- sterowanie elektroniczne pompy
- wbudowany asystent uruchomienia
- przytacze spalin — 80mm
- przytacze powietrza dolotowego — 125mm
- klasa efektywno$ci energetycznej A+
- pob6r mocy elektrycznej 115W
- zasilanie 230V 50Hz
Do kotta zaprojektowano regulator pogodowy z panelem automatyki zapewniajacy sterowanie dwoma
obiegami grzewczymi, pompy modulacyjnej zabudowanej w kotle, zawordw mieszajgcych, pompy
cyrkulacyjnej. Regulator zabudowany w panelu nasciennym.

Sprzegto hydrauliczne
Dla zréwnowazenia uktadu hydraulicznego obiegu kottowego oraz zabezpieczenia temperatury powrotu
zaprojektowano sprzegto hydrauliczne. Urzadzenie zgodne z wymogami producenta kotta.

Instalacja spalinowa

Do odprowadzenia spalin z projektowanego kotta gazowego przewidziano przewod powietrzny
i spalinowy (system koncentryczny) $r. 80/125mm wyprowadzony pionowo ponad dach budynku.
Ptaszcz przewodu spalinowego (wewnetrznego) wykonany ze stali kwasoodpornej AlSI 316L odporne;
na kondensat (wg DIN 1.4404), ptaszcz przewodu powietrznego (zewnetrzny) wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304 (wg DIN 1.4301). SzczelnoSC potaczen zapewniajg uszczelki silikonowe.
Instalacje prowadzi¢ w nowoprojektowanym kominie, wykona¢ wg wytycznych producenta kotta.

3.8.3 Elementy kottowni

Pompy, zawory bezpieczenstwa, naczynia wzbiorcze przeponowe
Dla kazdego obiegu ogrzewania zaprojektowano pompy obiegowe wraz z niezbedng armaturg
i oprzyrzadowaniem. Obieg pierwotny projektiowanego kotta bedzie realizowany przez pompe
modulacyjng zabudowang w kotle gazowym i sterowang z automatyki kotta.
Parametry pomp obiegowych:
- Pompa obiegowa instalacja ogrzewania:
Przeptyw Q= 0,63 m¥h
Wysoko$¢ podnoszenia H = 1,3 mH20

- Pompa obiegowa instalacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej .
Przeptyw Q= 0,48 m¥h
Wysoko$¢ podnoszenia H = 0,9 mH20
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Jako zabezpieczenie uktaddéw ogrzewania i cieptej wody przewidziano:
Naczynia wzbiorcze przeponowe.
Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczej
pojemno$¢ instalacii -200dm3
pojemnos$¢ przewoddw o obrebie kotlowni -50 dm3
Razem: ~250 dm3
czynnik grzewczy: woda
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar
ubytki wody w instalacji — 1%
Dla  powyzszych  danych  dobrano  naczynie  wzbiorcze o  pojemnosci  25dma3.
Naczynie wzbiorcze nalezy podtaczy¢ do krdéca w rozdzielaczu powrotnym.

Naczynie wzbiorcze c.w.u. — zabudowane w obudowie kotfa.

Zawory bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa c.0.:

Wg karty doborowej zaworéw bezpieczenstwa przeznaczonych do instalacji grzewczych dobrano zawor
bezpieczenstwa dla kottéw o mocy do 64kW o Srednicy kroéca wiotowego 1/2”, ci$nienie otwarcia 3bar. .

Zawér zabudowany w obudowie kotta.

Zawor bezpieczenstwa c.w.u.:

Wg karty doborowej zaworéw bezpieczenstwa przeznaczonych do instalacji wodociagowych dobrano zawér

bezpieczenstwa o Srednicy krocca wlotowego 3/4”, stosowany dla zasobnikéw w zakresie pojemnosci 200-1000
dma3.

Zawér zabudowany w obudowie kotta.

Neutralizator kondensatu

Do neutralizacji kondensatu powstajgcego podczas pracy kotta kondensacyjnego zaprojektowano
neutralizator kondensatu z granulatem. WydajnoS¢ urzadzenia zapewnia neutralizacje kondensatu z kottow
0 mocy do 300kW. Odprowadzenie kondensatu wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie
z syfonem antyzapachowym.

Przewody instalacyijne,

Instalacje za projektowanym sprzegtem hydraulicznym do zasilania i powrotu z rozdzielacza nalezy
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Instalacje po
przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu do |l
stopnia czystosci poprzez malowanie jednokrotnie farbg gruntujgca oraz dwukrotne emalig kreodurowa.

Izolacja
Instalacje na catej dtugosci po przeprowadzeniu prob cisnieniowych nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z WT — tabela jak dla instalacji c.o.. [zolacja z ptaszczem ochronnym PVC.
PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z klasg danej
przegrody pozarowej.
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Armatura kontrolno pomiarowa

Instalacje kottowni nalezy wyposazy¢ w termometry o zakresie pomiarowym 0-1200C i manometry 0-6bar.
Manometry montowa¢ przed i za kazdg pompg oraz przy naczyniach wzbiorczych, termometry na
rozdzielaczu zasilania, oraz na kazdym odej$ciu od rozdzielacza powrotnego.

Uzdatnianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Dla zapewnienia parametréw wody w instalacji grzewczej zgodnie z PN-93/C-04607 w pomieszczeniu
zapewniono uktad uzupetniajgcy ze zmiekczaniem wody sktadajacy sie z:

- urzadzenia uzupetniania ubytkow wody grzewczej

- kompaktowego urzadzenia zmigkczajacego do uzdatniania wody napetniajacej i uzupetniajgcej,
przeciwdziata osadzaniu sie kamienia na zrodle ciepta i instalacji.

- cyfrowego wodomierza pokazujgcego kiedy nalezy wymieni¢ wkiad zmigkczajacy wode

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacje pomieszczenia kottowni zaprojektowani jako grawitacyjna. Nawiew Swiezego powietrza do
kotfowni nawiewnikiem Sciennym wyposazony w grzatke elekiryczng DN150. Wywiew kanatem
wentylacyjnym ponad dach budynku. Na kanale wywiewnym montowa¢ kratke/anemostat wywiewny z
regulacjg wydajnosci.

3.9 Instalacja gazowa

3.9.1 Opis przyjetego rozwigzania
Projektowany kociot gazowy zasilany bedzie z sieci gazowej poprzez wewnetrzng i zewnetrzng
instalacje gazowa. Na elewacji przedmiotowego budynku zaprojektowano szafke gazowg z zaworem
odcinajacym, w linii ogrodzenia przewidziano szafke gazowg z uktadem redukcyjno pomiarowym — wg
odrebnego opracowania. Projekt przytacza gazu wg odrebnego opracowania.

3.9.2 Instalacja gazowa wewnetrzna

Wewnetrzng instalacje gazowq prowadzi¢ po wierzchu $ciany zewnetrznej. Przejscie przez
$ciane do pomieszczenia kottowni wykona¢ w rurze ochronnej. Na podejéciu do kotta gazowego
montowa¢ zawér odcinajacy, filtr siatkowy do gazu oraz potaczenie elastyczne.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-74219
przewodowych do mediéw palnych tgczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000.

Powierzchnie rur oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem do 3-go stopnia czysto$ci za pomocg
szczotek, recznie lub mechanicznie. Na oczyszczong powierzchnie nanie$C trzy warstwy farby:
podktadowo-przeciwrdzewna i dwie warstwy farby nawierzchniowej. Ostatnia warstwa farby powinna
mie¢ kolor zo6tty. Rurociagi z armaturg nalezy taczy¢ za pomocg potaczen gwintowanych. Powierzchnie
uszczelniajgce powinny by¢ rownolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jednej prostej. Potgczenia
gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme
teflonowg lub paste uszczelniajaca.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku, za pomocg podpér statych i
podp6r przesuwnych z materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania w odlegtosci 2 cm od
$ciany co 1,5-2m. Obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania armatury. Przewody mocowac 2-
20cm pod stropem, z zachowaniem spadku 0,4% w kierunku przyboréw gazowych. Kompensacja
wydtuzen ciepinych przewoddw naturalna na zatamaniach trasy. Przejscia przez Sciany wykona¢ w
stalowej tulei ochronnej o $rednicy 4cm wiekszej od $rednicy przewodu, wystajacej po 2 cm z kazdej
strony Sciany.

Kurki odcinajace nalezy zlokalizowaé w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Potaczenie
urzadzen z instalacjg powinno umozliwia¢ jego odtaczenie bez koniecznosci demontazu instalacji a
takZe by nie powodowac¢ naprezen na kréécach potgczeniowych.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzic:
e 10 cm nad przewodami wodociggowymi, kanalizacyjnymi
e 10 cm pod przewodami centralnego ogrzewania
e 10 cm od pionowych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.
e 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektryczne;
e 20 cm od przewodoéw instalacji telekomunikacyjnej
e 60 cm od urzadzen iskrzacych /wytaczniki, gniazda wtykowe

3.9.3 Instalacja gazowa zewnetrzna

Zewnetrzng instalacje gazu nalezy wykonac z rur przeznaczonych do transportu gazu PE-100RC
40mm. Przed szafkg gazowg montowa¢ kolumne przytaczeniowg z rur stalowych, dostarczang na teren
budowy jak prefabrykowana. Kolumny nalezy zabezpieczy¢ powlokg gruntujgcg oraz pokry¢ izolacjg z
taSmy PE przeznaczonej do tego rodzaju zabezpieczen.

Rurociagi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 0.8m. Dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szeroko$¢
wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o $cianach pionowych lub mechanicznie ze
skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/060506. W miejscu kolizji z kanalizacjg sanitarng zatozy¢ rury
ochronne o $rednicy 0 2 dymensje wieksze niz rura przewodowa. Jezeli wystapig kolizie z kablami
elektrycznymi na kable zatozy¢ rury dwudzielne zapewniajace petne podwieszenie przewodu w wykopie.

Pod gazocigg PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad
gazociag nadsypke o min. grubo$ci 10 cm. Nad utozonym gazociggiem nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg o
szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30-40 cm
gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zageszczaniu gruntu wokot
trojnikéw, zaworéw i miejsc wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos$¢
cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen
cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym
promien giecia uzalezniony jest od temperatury montazu.

Elementy punktu pomiarowego wykonane z materiatow ulegajacych korozji, nalezy zabezpieczyé¢
powtokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza sie malowanie np. farbg
podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢
recznie lub mechanicznie do 3 stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8502. Powtoka malarska powinna by¢

wykonana zgodnie z normg Powtoki malarskie PN-EN-ISO 12944,
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Na wszystkie elementy stuzace do wykonania gazociggu /tj. rury, ksztattki, zawory, itp./
wykonawca powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie.
Zgodnos$¢ produkowanych rur, ksztattek, zawordw z wymaganiami aktualnie obowigzujacych norm
powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodno$ci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnoSci
wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujacymi
normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN
ISO/IEC 17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

3.9.4 Préby cisnienia i szczelnosci

Instalacja gazowa zewnetrzna

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa. Gazociag przy zatozonym max.
ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej
szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspétczynnika 1,5
i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednocze$nie wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia
roboczego.
Cisnienie proby: 0,75MPa
Prébe ciSnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Proby ci$nieniowe
gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
Czas trwanie préby cisnieniowej metoda standardowa:

o tps = 2h (dotyczy przytaczy o dtugosci do 100m),

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnoSci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowo$ci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartodci ciSnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed prébg gazociag
powinien byC oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cinienia ok.
0,4 MPa.

Instalacja gazowa wewnetrzna

Przed pomalowaniem instalacji oraz zamontowaniem gazomierza wykona¢ nalezy 2-krotng
prébe szczelno$ci. Pierwszg przed podtaczeniem rurociggdw do odbiornikéw gazowych, drugg po
podtgczeniu ich lecz bez gazomierza. Przed probg szczelnosci instalacje nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem. Pierwszg prébe nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem lub innym gazem
obojetnym. Cisnienie prébne 0,05 MPa. Minimalny czas trwania préby — 30 minut. Jezeli ci$nienie gazu
w tym czasie utrzymuje sie na statym poziomie, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Druga préba — po
pozytywnym wyniku pierwszej z podtaczonymi urzadzeniami gazowymi odbywa sie na ci$nienie
zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze 0,015 MPa. Odbiér instalacji nastepuje po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci.
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3.10 Przylacze wodociggowe

3.10.1 Opis przyjetego rozwigzania

Projekt obejmuje budowe przytacza wodociggowego do przedmiotowego budynku oraz do
kontenerowego WC.

Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur PE-HD 100 SDR17, PN10 dz32mm. Wiaczenie w
istniejace przytacze wykona¢ w miejscu odgatezienia. Za wigczeniem montowaé zasuwe odcinajacy z
migkkim uszczelnieniem uzbrojong w sztywng obudowe i skrzynke uliczng do zasuw. Pod skrzynka
utozy¢ ptyte podktadowa.

Przytacze wodociggowe wprowadzi¢ do budynku przez rure ochronng DN50. Wolng przestrzen
miedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy uszczelnic. W pomieszczeniu aneksu, na $cianie
zewnetrznej zamontowac¢ zestaw wodomierzowy.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ do konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacjg
przesuwng. Konsole mocowac¢ do sciany budynku. Wodomierz montowa¢ na wysokosci ~0,5/0,8m nad
posadzkg w sposob uniemozliwiajacy tworzenie sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej.
Zgodnie z wytycznymi producenta wodomierza nie ma konieczno$ci montazu odcinkow prostych przed i
za wodomierzem jesli przed wodomierzem nie ma podwdjnego kolana.

Za zaworem odcinajacym po wodomierzu zamontowa¢ zawor antyskazeniowy dla
zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji WC wolnostojacego nalezy zdemontowac podejscie wody. W
miejscu wskazanym na Planie Zagospodarowania Terenu na przytgczu wody do WC wolnostojacego
PE@32 nalezy zamontowa¢ studnie wodomierzowg z zestawem wodomierzowym. Gteboko$¢ studni
min. 1,6m (zaleznie od stwierdzonej gtebokoSci posadowienia przylacza po wykonaniu wykopu).
Zaprojektowano typowg studnie wodomierzowg szczelng, DN400 z ptaszczem ocieplajacym studnie
oraz pokrywe witazu. Dobrano wodomierz jednostrumieniowy , qn=1,0m3/h, gmax=2,0m3/h, DN15. W
sktad zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej wchodza;

- zawor odcinajgcy DN25

- wodomierz jednostrumieniowy qn=1,9 m3/h, DN15

- zawor odcinajacy DN25

- filtr skosny DN25

- zawor antyskazeniowy DN25

3.10.1 Materiaty

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE HD 100 SDR17 PN10 taczonych za pomocg
zgrzewania czotowego. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej powinny posiada¢ atest
dopuszczajacy je do uzytkowania przy przesyfaniu wody do picia wydany przez COBRTI Instal
Warszawa oraz dopuszczenie higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.
Kazdy materiat uzyty do budowy wodociggu musi posiada¢ certyfikat zgodny z ustawg Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.).
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3.10.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B-10736: 1999 "Roboty
ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania". Minimalna gteboko$¢ przykrycia rurociagdw przyjeto 1,60 m.

Przed rozpoczeciem wykopoéw wzdtuz trasy projektowanego wodociggu zostanie zdjeta
warstwa humusu i spryzmowana. Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu
przewodéw i dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi réwny objeto$ci zabudowanych rur i armatury zostanie
rozplantowany na nieréwno$ciach terenu inwestycji lub wywieziony w miejsce wskazane przez
Inwestora i postuzy do zniwelowania terenu. Humus zostanie roztozony jako ostatnia warstwa zasypki
wykopu. Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu na
gruncie rodzimym.

Obsypke rurociggéw nalezy wykona¢ piaskiem do wysokos$ci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy
grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopéw rozdrobnionym
gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych oraz kabli energetycznych nalezy
wykonac¢ recznie. Jesli to konieczne wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych
ktadek dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Wykopy wykonaé w
obudowie petnej lub rozkopem. Cato$¢ wykopdw oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w obrebie prowadzonych rob6t ziemnych, nalezy
podja¢ czynnosci majace na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia
nalezy do Wykonawcy.

3.10.1 Préby, ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Dla kontroli sprawdzenia wytrzymatosci i szczelno$ci ztaczy rurociggu nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowo - hydrauliczng. Przed zasypaniem odcinek nalezy podda¢ prébie cisnienia. Probe
nalezy przeprowadzi¢ gdy temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu nie jest nizsza od 1° C a
przewod nie ma by¢ nastoneczniony. Badany odcinek powinien by¢ wewnatrz czysty. Jezeli zostaty
zamontowane zasuwy, to nalezy w czasie proby zostawi¢ je w potozeniu otwartym. Wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Po napetnieniu odcinka wodg nalezy sprawdzi¢, czy nie znajduje sie¢ wewnatrz powietrze do
momentu stwierdzenia wyptywu wody. Nastepnie nalezy zwieksza¢ w odstepach 5 — minutowych
ci$nienie, az do uzyskania jego stabilnosci na wysokosci ci$nienia probnego. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Szczegotowe warunki proby hydrauliczne;
dla przewodow okre$la norma PN-B-10725: 1997.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego nalezy odczeka¢ przez 30 minut
I sprawdza¢ czy ci$nienie na manometrach nie spada ponizej ci$nienia prébnego, obserwujac
jednoczesnie przewod i ztacza. Po pozytywnym wyniku préby, przed oddaniem do eksploatacii, rurociag
nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta wodg przy szybkoSci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszczen.

Jezeli warunki te zostang spetnione, to sprawdzany odcinek nalezy uzna¢ za szczelny i
przystapic do jego zasypywania. Szczelno$¢ catego uktadu przewodow wodociggowych nalezy
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wykona¢ po catkowicie wykonanym wodociagu, jezeli poszczeg6lne odcinki przewodu przeszly juz
prébe szczelno$¢ z wynikiem pozytywnym.

Oznaczenie trasy wodociggu, a szczegodinie usytuowania armatury wykona¢ za pomocq tablic
oznaczeniowych wg PN — 86/B-09700 . Tabliczki powinny informowaé o rodzaju uzbrojenia oraz
Srednicy przewodu wodociggowego. Przewdd wodociggowy utozony w wykopie nalezy oznakowaé
umieszczajac nad przewodem tasme znacznikowa ostrzegawczo - sygnalizacyjng w kolorze niebieskim
z wktadka stalowa.

3.11 Przylacze kanalizacji sanitarnej

3.11.1 Opis przyjetego rozwigzania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego
budynku oraz WC wolnostojacego. Trase kanalizacji wytyczono na podstawie wizji lokalnej w terenie
oraz koncepcji architektonicznej. Zaprojektowano zmiane lokalizacji podtaczenia budynku do sieci
kanalizacji sanitarnej. Istniejace przytacze kanalizacyjne nalezy zdemontowaé. Na istniejacym
przewodzie odptywowym zamontowaé studzienke rewizyjng o S$rednicy 425mm. Do studzienki
prowadzi¢ przewody kanalizacji sanitarnej z budynku oraz WC wolnostojacego.

Minimalne przykrycie przewodow w gruncie wynosi 1,0m. Przewody dla ktorych zagtebienie jest
mniejsze nalezy ociepli¢ zuzlem, keramzytem lub tupkami styropianowymi. Wigczenie do istniejacej
studni kanalizacyjnej wykona¢ w dno studni.

Uwaga!

W istniejacej studni kanalizacyjnej wytaczeniowej (St1) montowac¢ zasuwe zwrotng DN160 na
odejsciu do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

3.11.1 Przewody kanalizacyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zabudowe przewodéw kanalizacyjnych z
rur o litej, jednorodnej strukturze Scianki PVC SN8, gtadkosciennych zaréwno od zewnatrz jak i od
wewnatrz. Rury powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-EN 1852-1 bez dodatku substancii
wypetniajacych. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury i spetnia¢ norme PN-
EN 1852-1. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen,
pecherzy, zapadnieC i wytracen ciat obcych. Ksztattki produkowane metodg wtrysku. Rury powinny
posiada¢ sygnowany na wewnetrznej Sciance opis pozwalajacy okresli¢ producenta i podstawowe
parametry techniczne metodg inspekcji telewizyjnej. System wyposazony jest w czarne piercienie
wciskowe, zastosowana uszczelka z NBR (kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego) stanowi
gwarancje szczelno$ci potaczen rurociggow i chroni przed naptywem waéd gruntowych.

Srednice oraz spadki i zagtebienia poszczegélnych odcinkéw kanalizacji zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania.

3.11.1 Roboty ziemne i prac montazowe

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610:2015-10 z
zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktoremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela i
jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

31



Roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkdéw, stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym,
roboty ziemne nalezy wykonywaC sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopdw. Po
zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych. Ziemie skladowa¢ na odktad, wzdtuz wykopdw. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac¢
podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich cigagla eksploatacje i bezpieczenstwo pracujacych w
wykopie ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejécie lub przetozenie. Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie
$cian zalezg od warunkdw lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz gteboko$ci wykopu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie¢ wykonywa¢ przy temp. otoczenia od 0 do 30°C. Budowe
danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno-wysoko$ciowego wszystkich punktow weztowych przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
punktu o rzednej wyzszej. Przed potaczeniem rur bose konce nalezy nasmarowa¢ S$rodkiem
utatwiajacym po$lizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym. W
przypadku wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltréw i
agregatéow pompowych lub inny sposobem wybranym przez wykonawce.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotdw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zataczonym profilem
podtuznym i wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 4 swego obwodu
opierata sie na podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez
kamieni i korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywac
tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, pekniec, oraz rys).

Po wykonaniu montazu i probie szczelno$ci, wykonac obsypke piaskowg nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza do
wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki — grunt rodzimy bez kamieni.
Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.
Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostac¢ przywrdcony do
stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robot — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna zosta
zebrana na odktad i ponownie wbudowana po czesciowym zasypaniu wykopu. Nadmiar ziemi réwny
objetosci zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierdwnosciach terenu inwestycji.
Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.
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3.11.1 Préby i odbiory

Odbiory rob6t zwigzane z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.
a) Odbiorom podlegaja w szczegdlnosci:
-wykopy: utrzymanie sztywno$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki
-dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podtoza,
sprawdzenie wyprofilowania, -obsypka,
-szczelno$¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje, -zasypka rurociggu: materiat, stopien
zageszczenia, -deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz
infiltracje wdd gruntowych do przewodu.
b) Préba na eksfiltracje:
-prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.
-dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelno$ci.
- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowany w sposob zabezpieczajacy
ztacza podczas préby.
-podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5m ponizej dna wykopu.
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w
studzience gornej
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sig poziomu wody w studzience.
-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m 60 min. —odcinek powyzej 50 m.
c) Préba na infiltracje:
- probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,
-dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelno$ci,
-wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub  tarczy  odpowiednio  uszczelnionych  oraz  zamocowanych
W sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby,
-podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy podnies¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng podnie$¢ o min. 0.5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w
studzience gornej,
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzinge w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience,
-po tym czasie podczas trwania proby szczelnoSci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m 60 min. —odcinek powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach (infiltracji i
eksfiltracii).
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4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

41 Wytyczne BHP

- wszystkie zastopowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- wszystkie materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiada¢ wazne atesty higieniczne wydane przez PZH

- montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow
BHP

- podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowalnych”).

41 Przejscia instalacyjne

PrzejScia przewoddéw instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIl) $cian i
stropdw tego pomieszczenia.

4.2 Uwagi koricowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

- wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

- obowigzujgcymi przepisami i normami

Projektant:
mgr inz. Michat Gronek
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Sporzadzit:

Przebudowa istniejacego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu
Siéstr Dominikanek ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
uzytecznosci publicznej, wraz z robotami remontowymi i renowacyjnymi
wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym gazowa i podziemnym odcinkiem
instalacji gazowej oraz przylaczem kanalizacji sanitarnej, budowe
obiektow matej architektury i oswietlenia terenu, budowe sanitariatow z
przylaczami wodociagowym i kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania
pn: "Zabytkowy Obiekt Izby Pamieci Ignacego tukasiewicza", na
dziatkach nr ew. 1828, 1830, 1824/2 w miejscowosci Padew Narodowa. -
branza sanitarna

ul. Jana Pawta ll, dz. nr 1828, 1824/2, 1830
39-340 Padew Narodowa

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

Biuro projektowe Dworaczyk — Architektura
Al. Warszawska 170D, 39-400 Tarnobrzeg

mgr inz. Michat Gronek
Up. Bud. LUB/0311/PWBS/20
Krawce 23, 39-410 Grebdw

Tarnobrzeg, Wrzesien 2021 r.
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Zakres robot dla catego zamierzenia

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego,
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, gazu, wentylacj w budynku Domu Sidstr
Dominikanek w Padwi Narodowe;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wykonywane bedg w istniejagcym budynku oraz na terenie zewnetrznym na dziatce
Inwestora.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niebezpieczenstwo stanowi¢ mogg prace w wykopach przy prowadzeniu przewoddw pod

posadzka, prace spawalnicze i przekuciowe oraz prace majace na celu ustawienie wielkogabarytowych
urzadzen wentylacyjnych. Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przy pracach zwigzanych z cieciem i obrobkg rur oraz

wykonywaniem przeku¢ przez przegrody budynku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

e powierzenie wykonania robét wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang kadre

e codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robot ze szczegétowym
omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacji.

o staly nadzér majstra budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych
rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robot zorganizowaé w sposob umoZzliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
$rodkéw. Dodatkowo nakazuije sie:

e wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, facznos¢ telefoniczna, instrukcje
stanowiskowe, wykaz telefondw alarmowych i kierownictwa budowy.

o Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe.

o Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentéw.

o Wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna.
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VYV V VY

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.
Bezpos$redni nadzdr nad wykonywang praca.

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ w tej samej klasie
odpornosci ogniowej co dana przegroda.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa B.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z rozporzadzeniem M. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robét przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg sktadajacq
siez:

opisu technicznego .

projektu technicznego powykonawczego, ktérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje
obudowanych i zastonigtych przewoddéw i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych powtok
odtworzeniowych).

atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty,

instrukcji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracije ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacii
od Inwestora i wizji lokalnej.

Projektant:
mgr inz. Michat Gronek
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6 BILANS INSTALACJI WENTYLACJI

Numer Przeznaczenie | Pow. |Kubatura ilos¢ wym. 0s6b N W | Ww
pom- m2 m3 w/h os. |m3/h|m3/h|[m3/h
0.1 Przedsionek 11,61 31,9 3,8 6 120 | 120
0.2 Korytarz 11,91 32,8 3,7 6 120 | 120
0.3 Sala 21,16 58,2 2,1 6 120 | 120
0.4 Sala multim. 28,14 77,4 2,1 8 160 | 160
0.6 Korytarz 7,64 21,0 2,4 3 50 - 50
0.7 Aneks 7,48 20,6 2,9 3 60 60
0.8 Sala 19,66 54,1 2,2 6 120 | 120
0.9 Sala 20,86 57,4 2,1 6 120 | 120
1.1 Poddasze 134,86 242,7 0,6 - 150 | 150
Suma 1020 | 970 | 50
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