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HA

zestaw wodomierzowy
w zabudowie kuchennej

zw. 25x2,5
cw. 14x2,0

zw. 14x2,0
cw. 14x2,0

zw. 25x2,5
cw. 16x2,0

zw. 20x2,0

zw. 25x2,5

Zz/HA
HA

Legenda:

- woda zimna

- woda ciepła

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie

- pion instalacji kanalizacji sanitarnej,

w - pion wentylowany

- pion instalacji wodnej

   - woda zimna/ciepła/zmieszana/cyrkulacja, średnica 

     rury x gr. ścianki [mm] 

  - zawór ze złączką do weża + zawór antyskaż. HA

  - wpust podłogowy

  - bateria umywalkowa z mieszaczem Tzm=38°C

W1

zw. 40x3,5
cw. 32x3,0
cyr. 16x2,0

W1

Zz/HA

przyłącze wody pe32
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do wywiewki kanalizacyjnej d=160
wyprowadzonej ponad dach budynku

zw. 20x2,0
cw. 20x2,0

zw. 14x2,0
cw. 14x2,0

W1

Zz/HA
HA

Legenda:

- woda zimna

- woda ciepła

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie

- pion instalacji kanalizacji sanitarnej,

w - pion wentylowany

- pion instalacji wodnej

   - woda zimna/ciepła/zmieszana/cyrkulacja, średnica 

     rury x gr. ścianki [mm] 

  - zawór ze złączką do weża + zawór antyskaż. HA

  - wpust podłogowy

W1

zw. 40x3,5
cw. 32x3,0
cyr. 16x2,0

kocioł gazowy kondensacyjny z
wbudowanym zasobnikiem c.w.u.



parter

EA

rura ochronna DN50
przejście szczelne

Zestaw wodomierzowy:
- zawór odc. grzybkowy skośny DN20
- wodomierz JS2,5 DN15 Qn=2,5m3/h
- zawór odc. grzybkowy skośny DN20
- zawór antyskażeniowy typ EA DN20
- zawór odcinający kulowy DN20

HA

kocioł gazowy kondensacyjny z
wbudowanym zasobnikiem c.w.u.,
zaworem bezpieczeństwa i
naczyniem wzbiorczym c.w.u.

zw
. 2

5x
2,5

cw
. 1

4x
2,0

zw
. 2

5x
2,5

cw
. 1

6x
2,0

zw. 20x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 2

0x
2,0

zw. 20x2,0
cw. 16x2,0

zw. 14x2,0
cw. 14x2,0

proj. przyłącze
wod. PE32

LEGENDA:

HA

zw. 20x2,0
cw. 16x2,0

CA

aramtura przyłączeniowa - zawór antyskażeniowy,
zawory odcinające, połączenie elastyczne

zestaw uzdatniania i uzupełniania zładu inst. c.o.

poddasze

20
x2

,0

ppoż.
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Sala

27,8 m²  VA 200

145,6 [m]  16x2 mm

Sala

20,5 m²  VA 200

110,7 [m]  16x2 mm

Sala

20,1 m²  VA 200

105,7 [m]  16x2 mm

Sala

18,9 m²  VA 200

109,3 [m]  16x2 mm

Aneks

5,6 m²  VA 100

67,5 [m]  16x2 mm

Przedsionek

4,6 m²  VA 100

42,6 [m]  16x2 mm

Przedsionek

11,8 m²  VA 100

132,3 [m]  16x2 mm

WC

3,2 m²  VA 150

23,8 [m]  16x2 mm

Korytarz

11,7 m²  VA 250

45,8 [m]  16x2 mm

Korytarz

7,7 m²  VA 250

32,6 [m]  16x2 mm

P1
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V
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3

/h

okap kuchenny z

obiegiem zamkniętym

Legenda:

- wydajność elementu wentylacyjnego N / W

- kratki transferowe w skrzydłach drzwi

- przeciwpożarowy zawór odcinający N / W

- przepustnica wentylacyjna

- kanały nawiewne / czerpne

- kanały wywiewne / wyrzutowe

- wymiar / śerdnica [mm]

V

n

=700m

3

/h V
w

=700m

3

/h

Ø315400x500

Wentylator łazienkowy:

- V
w

=50m

3

/h

- praca razem z centralą went.

- 230V

- 50W

klapa ppoż EIS120



D290
200

30

EI

C

B

A

71

V

n

=150m

3

/h

V

w

=150m

3

/h

wyrzutnia

czerpnia

wywiew

nawiew

V

n

=120m

3

/h

V

n

=120m

3

/h

V

n

=150m

3

/h

V

w

=150m

3

/h

V

n

=160m

3

/h

Vn=60m

3

/h

V

n

=50m

3

/h

V

w

=160m

3

/h

Vw=120m

3

/h

V

w

=120m

3

/h

V

n

=120m

3

/h

V

n

=120m

3

/h

V

w

=120m

3

/h

V

w

=60m

3

/h

Vw=120m

3

/h

Vw=120m

3

/h

Ø160

Ø100

Ø160
V

n

=180m

3

/h

V

n

=230m

3

/h

V

n

=390m

3

/h

Ø100

Ø160

Ø160

Ø160

Ø200

Ø125

V

n

=270m

3

/h

Ø160

V

n

=510m

3

/h

Ø200

V

n

=120m

3

/h

V

n

=630m

3

/h

Ø
2
5
0

Ø
1
2
5

Ø
1
6
0

V

w

=310m

3

/h

Ø
1
6
0

V

w

=240m

3

/h

Ø160

Vw=300m

3

/h

Ø200

V

w

=540m

3

/h

Ø250

V

w

=660m

3

/h

Ø315

Vw=970m

3

/h

V

n

=1020m

3

/h

Ø315

Ø
2
0
0

Ø160

Ø
2
5
0

Ø160

Ø160

Ø160

Ø
1
0
0

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160
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nagrzewnica wodna

kanałowa

Centrala CNW1:

- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

- V

n

=1020 m

3

/h, V

w

=970m

3

/h

- dp=200/200Pa

- wymiary 1120x722x1057mm

- waga 112kG

- 230V, 50Hz

- moc 2x 385W

- prąd 2x2,5A

klapa ppoż EIS120

klapa ppoż EIS120

Czerpnia powietrza ścienna o wym.

500/500mm. Wysokość dolnej krawedzi

czerpni nad poz. terenu ~4,0m

Ø315

500x500

150

Wyrzutnia powietrza ścienna o wym.

300/300mm. Wysokość dolnej krawedzi

wyrzutni nad poz. terenu ~4,0m

Ø250

Legenda:

- wydajność elementu wentylacyjnego N / W

- kratki transferowe w skrzydłach drzwi

- przeciwpożarowy zawór odcinający N / W

- przepustnica wentylacyjna

- kanały nawiewne / czerpne

- kanały wywiewne / wyrzutowe

- wymiar / śerdnica [mm]

V

n

=700m

3

/h V
w

=700m

3

/h

Ø315400x500

Nawiewnik ścienny Dn150 z grzałką

elektryczną, 230V, 305W,

(nawiew powietrza do kotłowni)

przeciwpożarowy zawór

odcinający DN150 pod

stropem pomieszczenia

Uwaga:

Na przewodach nawiewnych, wywiewnych, czerpnych i wyrzutowych montować
tłumiki akustyczne do przewodów okrągłych o długości minimum 1,0m.
Tłumiki umieszczone w pionie nad centralą.
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