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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe budynku uzytecznosci publicznej
(remiza OSP) o zadaszenie zewnetrzne.
Kategoria budynku:_XVII

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe budynku uzytecznosci publicznej
(remiza OSP) o zadaszenie zewnetrzne. Budynek parterowy 2z poddaszem
nieuzytkowym. Pomieszczenia dostepne przez komunikacje poprzez wejscie gtéwne
do budynku od strony pdtnocno-wschodniej. W budynku wydzielony garaz
samochodu OSP z wjazdem od strony pdtnocno-wschodniej. Rozbudowa budynku o

zadaszenie zewnetrzne od strony potudniowo-zachodniej petnigce funkcje uzytkowag

werandy.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
BUDYNEK REMIZY OSP BABULE
1 | SALA GLOWNA 74,5 m?2
2 | POM. BIBLIOTECZNE 21,0 m?2
3 | TOALETA 3,0 m?
4 | KORYTARZ 2,9m?
5 | KORYTARZ 10,2 m?
6 | POM. KUCHENNE 16,5 m?
7 | MAGAZYNEK 11,5 m?
8 | ZAPLECZE SALI 23,8 m?2
9 | GARAZ 58,8 m?
10 | WERANDA 45,0 m?2
LACZNIE POMIESZCZENIA | 267,20 m?
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego. Rozwigzania w zakresie wykonczenia.
3.1. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek uzytecznosci publicznej remizy OSP Babule parterowy o bryle na rzucie
nieregularnego prostopadtoscianu. Funkcyjnie podzielony na dwie czesci: garaz
samochodu OSP oraz pozostatg czeS¢ ogdlnouzytkowg obiektu. Obie czesci z
odrebnymi wejéciami z zewnatrz. Gtéwny dach budynku czterospadowy (gtéwna
kalenica budynku bez zmian). Projektowana rozbudowa o zadaszenie zewnetrzne
(petnigce funkcje uzytkowg werandy usytuowanej na utwardzonym tarasie) o
konstrukcji drewnianej z dachem tréjspadowym o jednakowym nachyleniu potaci.
Pokrycie dachowe z blachodachdwki.

Projektuje sie docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji z tynku
cienkowarstwowego oraz wymiane stolarki zewnetrznej.  Projektuje sie
zaakcentowanie wjazdu do garazu poprzez zastosowanie oktadziny z paneli
dekoracyjnych cegta rustykalna. Gtowne wejscie do czeSci ustugowej budynku

zaakcentowane poprzez daszek drewniany.

3.2. Rozwigzanie w zakresie wykonczenia
a). Wykonczenie zewnetrze

» Elewacja

Cokdt - tynk cienkowarstwowy mozaika, uziarnienie ciemne, odcienie bezu/brazu lub
szarosci
Sciany: - tynk cienkowarstwowy sylikonowy o fakturze baranek 1,5mm w kolorze

ztamanej bieli lub bezu.
- panele dekoracyjne cegta rustykalna np. GREINPLAST OEA-C kolor Lacjum
R06 lub réwnowazny

» Parapety zewnetrzne: - zewnetrzne - z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu
antracyt RAL7016

= Pokrycie dachu - blachodachéwka o klasycznym uktadzie przettoczen, gr. blachy min.
0,5mm, grubo$¢ powtok min. 35um, klasa/kategoria odpornosci korozyjnej min. RC4,
gwarancja producenta min. 25 lat — kolor antracyt RAL 7016
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Rynny i rury spustowe — rozwigzanie systemowe danego producenta rynny
potokragte, z blachy powlekanej w kolorze dachu

Obrobki blacharskie — z blachy powlekanej w kolorze dachu

b). Stolarka otworowa zewnetrzna

Stolarka okienna - okna z profili wielokomorowych PVC z zestawem szklanym
2-komorowym o wspdtczynniku U < 0,9 W/m?K,
okna w kolorze okleiny zewnetrznej orzech lub zioty dab.

Stolarka drzwiowa - drzwi wejSciowe zewnetrzne aluminiowe, ciepte,
Wspdtczynnik dla drzwi U < 1,3 W/m?K,

drzwi w kolorze antracytowym, jako systemy

profilowe aluminiowe z zestawem szklanym 2- kom.

Bramy garazowe -  brama garazowa segmentowa ciepta
Wspdtczynnik dla bram U < 1,3 W/m?K,

w kolorze antracytowym.
c). Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:
— poziome: - folia PE (pod izolacjg stropu z wetny), gr. 0,50 mm.
— pionowe: - 2 x Dysperbit (fundamenty).

Izolacje cieplne:

— poziome:
o wetna mineralna gr. 30 cm (2x15cm) A<0,040 —poddasze

— pionowe:
o styrodur (XPS) gr. 10 cm — $ciany fundamentowe,
o styropian gr. 20 cm A<0,036 - Sciany zewnetrzne nadziemia,
o wetna fasadowa gr. 20 cm A<0,040 — Sciany zewnetrzne pasy i Sciany

REI60

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek remizy OSP po rozbudowie

Pow. uzytkowa 267,2 m?

Pow. zabudowy 339,90 m?

Kubatura 680,50 m3
7
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Szerokos¢ budynku 15,79 m
Dtugos¢ budynku 24,63 m

Wysokos¢ 4,51 m od okapu do projektowanego poziomu terenu

3,72 m_ od okapu cz. rozbudowy (zadaszenia) do

projektowanego poziomu terenu

8,24_m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

Liczba kondygnacii 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich, geomorfologicznych,
hydrogeologicznych, pozwala stwierdzi¢, ze wystepujg proste warunki gruntowe w
terenu inwestycji.

1. Grunty korzystne dla posadowienia bezposredniego. Dopuszczalne obcigzenia
przyja¢ w granicach 160 kN/m2.

2. Zachowac¢ normowg gtebokos¢ przemarzania.

3. Dziatka jest bezpieczna pod wzgledem osuwisk.

4. Izolacje przeciwwilgociowe i ewentualny drenaz dostosowac do wystepujacych

warunkow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang budowe,

zalicza sie do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Przyjeto bezposrednie posadowienie fundamentow projektowanego budynku w

postaci stop fundamentowych.
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Jezeli w trakcie wykonywania wykopow kierownik budowy stwierdzi
inne od zalozonych warunki gruntowe, wowczas nalezy skorygowac

zaprojektowane fundamenty.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych.
W budynku remizy mozna wydzieli¢ 2 lokale uzytkowe: wydzielone pomieszczenie

garazu oraz pozostata czesS¢ budynku

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Zapewniono odpowiednie
wymiary drzwi wejéciowych i do pomieszczen obstugiwanych przez osoby

niepetnosprawne. Dostep do poziomu parteru bezposrednio z poziomu terenu.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekow oraz wdd opadowych.

Woda do celéw bytowych zapewniona przez gminng sieC wodociggowg — bez
zmian .Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej — bez zmian.

Wody opadowe odprowadzane na nieutwardzone tereny zielone inwestora.
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.
9
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9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na S$mieci,

wywozone regularnie na zasadach Gminy — bez zmian.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujacego, pola elektro - magnetycznego

Brak wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wptywu obiektéw budowlanych na istniejgcg powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Nie projektuje sie wymiany ani modyfikacji istniejgcego zrodta ciepta w budynku.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie regulujq temperature

Nie projektuje sie wymiany ani modyfikacji istniejgcego zrodta ciepta w budynku

ani urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature.

12, Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajqce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Nie projektuje sie wewnetrznych instalacji w budynku. Wszystkie instalacje
istniejgce bez zmian. Wentylacja grawitacyjna poprzez istniejgce kominy i kanaty

wentylacyjne.
10

I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMIZA OSP



Projektuje sie wytacznie wigczenie zasilania budynku gospodarczo-garazowego

do istniejacej rozdzielnicy (zalicznikowo) oraz wykonanie instalacji piorunochronnej.
12.1. Instalacje elektryczne

W stanie istniejgcym budynek wyposazony instalacje elektryczna:
e gniazd wtyczkowych 230V,
e oSwietlenia
o tablice rozdzielczg,

Projektuje sie wykonanie instalacji piorunochronne;j.

Instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu, drogi ewakuacyjne zostang
wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

INSTALACIA PIORUNOCHRONNA

Zastosowano ochrone do poziomu ochrony II (drugi). Jako zwody dachowe
stosowa¢ drut stalowy ocynkowany ® 8mm na typowych uchwytach dystansowych
w postaci sieci o wymiarze oka 10m x 10m i $redniej odlegtosci przewoddw
odprowadzajacych co okoto 10m. Do zwoddw dachowych nalezy przytagczyé
metalicznie wszystkie metalowe elementy dachu jak: wpusty, okucia, drabiny rynny i
inne. Dla komindw ceramicznych i wentylatorow wykonac¢ zwody pionowe pretem
ocynkowanym ®16mm o wysokosci tak dobranej aby katem ochrony 45° stopni
stwarzat strefe ochronng dla catego komina i potgczy¢ metalicznie z najblizszym
zwodem dachowym. Dla ochrony urzadzen szczegodlnie wrazliwych jak centrale,
agregaty klimatyzacji, stosowa¢ zwody odsuniete z wlasciwym odstepem
izolowanym. Projektuje sie zwody odsuniete w postaci zwoddw pionowych
obejmujacych obszar nad urzgdzeniami chronionymi. Dla uzyskania odstepu
izolacyjnego stosowac atestowane prety z materiatu izolacyjnego lub zastosowac
konstrukcje do podwieszenia zwodu poziomego aby zachowat on wymagang
odlegtos$¢. Szczegdtowe odstepy izolacyjne wyliczy¢ i dobra¢ po doborze urzadzen i
okresleniu ich gabarytow w projekcie wykonawczym. Przewody odprowadzajgce beda
stanowic¢ druty stalowe ocynkowane ® 8mm umieszczone w rurach z trudnopalnego
PCV ® 28 pod tynkiem lub elewacjag w murowanej czesSci Sciany (zabrania sie
prowadzenie przewoddw odprowadzajgcych w palnym ociepleniu) i zaopatrzone w
zaciski kontrolne ,ZK” umieszczone w typowych skrzynkach ochronnych z tworzywa
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trudnopalnego. Uziom wykonac otokowy ptaskownikiem Fe-Zn 30 x 4 uktadanym w
ziemi na gtebokosci 0.7m i odlegtosci od budynku 2m. Od ptaskownika uziomowego
wyprowadzi¢ wypusty w miejscach oznaczonych na planie. Wymagana rezystancja
uziomu Ru < 10Q. Catos¢ robot wykonac zgodnie z postanowieniami norm; PN-EN
62305-3 2009, osprzet stosowaé zgodny z normg PN-78/E-02560.  Wbudowane
materiaty i osprzet winny posiada¢ wymagane certyfikaty i znaki bezpieczenstwa. Od
ptaskownika uziomowego wyprowadzi¢ wypusty do zaciskdw kontrolnych oraz
gtéwnej szyny wyrdwnawczej (GSW) w kottowni i przewodu ,,PE” w ztgczu kablowym.
Natomiast pofaczenia wyréwnawcze gtéwne budynku projektuje sie w kottowni
budynku przez wykonanie potgczen wyréwnawczych gtdwnych dla catego obiektu
przy uzyciu gtéwnej szyny wyrdwnawczej GSW. Do (GSW) gtdwnej szyny
wyréwnawczej nalezy przytaczy¢: wszystkie metalowe rurociggi na jak: c.o., wode
zimng i ciepta, Metalowy rurociag gazu z wstawka izolacyjng, uziom otokowy,
przewdd ochronny PE instalacji elektrycznej. Potgczenia te wykonaé ptaskownikiem
Fe-Zn 30 x 4mm w kottowni.

Rezystancja uziomu naturalnego otokowego - Rz < 10 Q.

Dodatkowe zabezpieczenia urzadzen przed przeptywem pradu piorunowego.

W rozdzielnicach zainstalowac¢ ochronniki przepieciowe.

Do ochrony zastosowa¢ ochronniki firmy DEHN typu DEHNvnetil klasy B+C w
jednym zespolonym ochronniku a dla rozdzielnic zasilajgcych siec¢ teleinformatyczng
wykona¢ ochrone III stopnia ochronnikami DEHNrail klasy D. Dopuszcza sie
zastosowanie ochronnikdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

Dodatkowg ochrone przepieciowg projektuje sie przez wykonanie potgczen
wyrownawczych gtéwnych w kottowni. Do (GSW) gtdwnej szyny wyrdwnawczej
nalezy przytgczy¢: wszystkie metalowe rurociaggi jak: wode zimng i cwu, co , uziom

otokowy, przewdd ochronny PE instalacji elektrycznej.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Budynek remizy OSP po rozbudowie

Pow. uzytkowa 267,2 m?
Pow. zabudowy 339,90 m?
Kubatura 680,50 m3
Szerokos¢ budynku 15,79 m
Dtugos¢ budynku 24,63 m
Wysokos¢ 4,51 m od okapu do projektowanego poziomu terenu

3,72 m od okapu cz. rozbudowy (zadaszenia) do

projektowanego poziomu terenu

8,24 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

Liczba kondygnadiji 1

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokosc¢
budynku zgodnie z § 8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr Z 2015 Poz. 1422 ) kwalifikuje sie do budynkdw niskich —

wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekracza 12 m.
13.2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtos¢ do budynku garazowo-gospodarczego ponizej 8 m — odlegtos¢
przyjeta zgodnie z postanowieniami §273 ust. 1 WT.

na dziatce Najblizsza odlegtos¢ istniejgcego budynku od innych budynkéw na

dziatce sgsiedniej wynosi ponizej 8 m. Okoto 4,47m od strony pdtnocnej (dz. nr

345) oraz ok. 7,15 od strony potudniowej. Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy do

13
I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMIZA OSP



granicy dziatki ponad 4 m oraz ponad 8 m do budynkdw na dziatkach sasiednich.
Wymagania wynikajgce ze zblizen podano w pkt. 13.7 niniejszego opracowania.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia

przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementéw oddzielenia [drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpoza |przeciwpozarowego
budynku
scian i stropoéw rowych lub na na klatke
stropow, z|wZL innych korytarz i do|schodowax)
wyjatkiem zamknigc pomieszczen
stropow W przeciwpoza |,
vdl rowych
1 2 3 4 5 6
D" ,E” REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E 15

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordéw
materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenia, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordow nie przekracza 10%
powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢

nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci|Klasa odpornosci ogniowe;j

ogniowe;j sciany oddzielenia | wypetnienia otworu w Scianie

przeciwpozarowego bedacej obudowa innej

drogi ewakuacyjnej

1 2 3

REI 60 EI30 E 30

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ocieplone niepalng wetng mineralna.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub
na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od

odpornosci ogniowej tej Sciany.
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Pomieszczenie garazu oddzielone bedzie scianami o odpornosci ogniowej REI60,
stropem odpornosci ogniowej REI60 oraz przepustami instalacyjnymi (o Srednicy
wiekszej niz 0,04m) zabezpieczonymi do klasy odpornosci ogniowej EI 60 (dla
przewodow wentylacyjnych EIS60). Obudowa przewoddw: wentylacyjnego i
spalinowego w przestrzeni od stropu pomieszczenia do przekrycia dachu okfadzinami
o klasie odpornosci EI60. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna
powierzchnia otwordw, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu. Na catej wysokosci Sciany
zewnetrznej nalezy zastosowaC pas z materiatu niepalnego (docieplenie z wetny
mineralnej) o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

Ze wzgledu na zblizenie przedmiotowego obiektu do istniejgcych budynkéw na
dziatkach sasiednich (od strony pétnocnej i potudniowej), nalezy zastosowaé Sciany o
klasie odpornosci ogniowej REI60 (zasieg Sciany wykreslona w czesci graficznej

opracowania — rys. Al).
13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdw niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu § 2 wust.l pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr
109, poz.719).

Materiaty palne wystepujgce w obiekcie - brak
13.4. Przewidywana gestosc obcigzenia oghiowego
Nie dotyczy.

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej

kondygnacji i poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek remizy OSP - ZL III.

Przewidywana liczba ludzi na poszczegdinych kondygnacjach: do 4 oséb
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13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W projektowanym obiektach nie beda wystepowaly pomieszczenia/strefy

zagrozone wybuchem.
13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi 1 strefe pozarowa.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow

budowlanych
Zgodnie z § 210 ust 4. Rozporzadzenia w Sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Budynek ZLIII w klasie odpornosci ,D”

Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do klasy odpornosci poza-

rowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku® *)
odporno$ |  gto
Ci wna
_ kons éciana o przekr
pozarow | kon- _ éciana _
| trukcja strop? | zewnetrzna! . |ycie
ej strukcj ,2) wewnetrznal” 3)
dachu e daChLI !
budynku |2
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D" R30 () |REI30 EI30(0-i) ) ©)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 11,

Oznaczenia w tabeli:

1 §219. 1.Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od

wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.
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R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E -szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
nie stawia sie wymagan.
1)
Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
2) ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z
4) zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.
5)
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
6)

Elementy budynku powinny by¢ NRO

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Gtdwna konstrukcja nosna w zakresie projektowanym (w tym rozbudowa o
zadaszenie zewnetrzne oraz przebudowa konstrukcji dachowej) obiektu spetnia
wymagania zatozonej klasy odpornosci ogniowej.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacji EI15

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,
nie wydzielajgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

Wszystkie wyroby budowlane bedg posiadaty wymagane aktualnie dokumenty
certyfikacyjne.

Oprdcz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca bedzie zobowigzany
dostosowat wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisébw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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W pomieszczeniach produkcyjnych stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest

zabronione.

13.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

DtugoS¢ dojscia ewakuacyjnego do wyijscia na zewnatrz w zadnym przypadku nie
przekracza 30 m w tym max. 20 m na poziomej drodze ewakuacji, do wyjscia na zewnatrz,
przy jednym kierunku ewakuacji

Szerokos$¢ korytarzy min 1,4 m.

Przejscie prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia — dlugoS¢ przejscia nie
przekracza 40 m.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

materiaty, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

wyktadziny podtogowe i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle,

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi zawezajgce droge
ewakuacyjng wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne badz na zewnatrz budynku zamykane
drzwiami.

Wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle osScieznicy,

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,

prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
18
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ogrzewania pomieszczenia, bedg mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30,
Oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych bedzie zgodne z PN.

13.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegodlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,

gazowe]j, elektroenergetycznej, odgromowej

Obiekt bedzie wyposazony w nastepuj instalacje:
Istniejaca inst. wod- kan

Istniejacy inst. c.o.

Istniejaca inst. wentylacji

Istniejacy inst. elektryczna

Istniejgcy inst. o$wietleniowa

Projektowang inst. odgromowa

Istniejacy inst. gazowag

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosS¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé
w przypadku przewoddow wentylacyjnych (EIS).

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego — klatek schodowych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropéw tego
pomieszczenia (np. klatki schodowe, przedsionki przeciwpozarowe).

Dla przej$¢ instalacji wentylacyjnych wymaga sie zabezpieczenia klapami klasy EIS
wymaganej dla danej przegrody.

Przewody wentylacji bytowej oraz napowietrzajgcej wykonane bedg z materiatdw
niepalnych — ww. przewody zabezpieczone bedg klapami pozarowymi klasy EIS na kazdej
przegrodzie budowlanej bedacej elementem oddzielenia pozarowego, na przegrodach
budowlanych tzw. pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego (np. klatki schodowe, przedsionki przeciwpozarowe).

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09,
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Instalacja odgromowa.

Nalezy chroni¢ budynek instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaty wentylacyjne wykonaé wylgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
wyposazone bedg w certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci réwnej, co najmniej
odpornosci ogniowej EIS oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i
odpowiednio obudowane do EIS 60 lub EIS120.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny
przewoddw wentylacji zastosowane bedg wytacznie materiaty posiadajgce ceche

nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
13.11. Informacja o wyposazeniu obiektu w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach, przypadac bedzie na kazde 300 m? powierzchni kazdej czesci budynku.
Gasnice zostang rozmieszczone tak, by odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze
przebywal cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem
dostepu do gasnicy o szerokosci 1 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane

go gaszenia pozarow grup ABC.

13.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego

systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
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przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu;

drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w osSwietlenie awaryjne ewakuacyijne,
wykonane zgodnie z PN dotyczacg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej
1 lux; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,

Szczegbtowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w
budynku okreSlone bedg w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia
projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préob i badan,

potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.
13.13. Droga pozarowa
Droga pozarowa nie wymagana
13.14. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10
dm3/s - istniejgcy hydranty DN80 usytuowany na terenie inwestycji. Przed oddaniem
do uzytku budynku nalezy sprawdzi¢ istniejgce hydranty w zakresie wydajnosci min.

10 dm?3/s przy min. ci$nieniu 0,2 MPa.
13.15. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie wymagane.

13.16. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.
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PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. Sebastian Pikor
upr. nr MA113/21 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

upr. nr PDK/0218/PWOK/19
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Wiadystaw Rudolf
upr. nr 71/98

do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAIJACY

mgr inz. arch. Bartosz Swiech

upr. nr 139/LBOKK/2015 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Szczepan Stachowicz
upr. nr B-224/82

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Andrzej Rudolf

upr. nr PDK/0072/POOE/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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CZESC RYSUNKOWA
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