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ISTNIEJĄCY BUDYNEK PROJ. ROZBUDOWA
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D1
- blachodachówka
- łata 4x6 cm
- membrana dachowa paroprzepuszczalna
- kontrłata 3x5 cm
- konstrukcja dachowa drewniane wiązary deskowe
  łączone na płytki kolczaste

D1

P2

P1

S2
S2 S1

F1 F1

P3

Z1
F1
- 1 x folia kubełkowa
- styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm
- izoalcja p.wilgociowa 2xDysperbit 
- istn. ściana fundamentowa

Z1
- płytki mrozoodporne gres na kleju
- hydroizolacja np 2xfolia w płynie
- płyta betonowa tarasu  B25W8 gr. 15 cm 
  zbrojona siatką stalową #8 co 15 cm
- folia PE
- podsypka piaskowa zagęszczona gr. 40 cm

S2
- tynk cienkowarstwowy silikononowy baranek
- styropian grafitowy EPS fasada gr. 20 cm
- istn. ściana murowana

P2
- wełna mineralna gr. 30 cm (2x15cm)
- folia PE
- istniejący strop o konstrukcji drewnianej
- istniejący sufit podwieszany kasetonowy

P1
- istniejąca posadzka płytki gres/płytki lastryko
- istniejący jastrych
- istniejąca podbudowa posadzki

S1
- istniejący tynk cem.-wap.
- istniejący ściana murowana z cegły pełnej
- istniejący tynk cem.-wap.

P3
- płyty OSB gr. 24 mm
- krawędziaki 8x6 cm co 35cm
- wełna mineralna gr. 30 cm (2x15cm)
- folia PE
- istniejący strop o konstrukcji drewnianej
- istniejący sufit podwieszany kasetonowy

D3D3

D3
- blachodachówka
- łata 4x6 cm
- deskowanie pełne deski na pióro-wpust
- konstrukcja dachowa drewniana

D2D2

D2
- blachodachówka
- łata 4x6 cm
- membrana dachowa paroprzepuszczalna
- kontrłata 3x5 cm
- konstrukcja dachowa drewniane wiązary deskowe
  łączone na płytki kolczaste
- podkonstrukcja z łat
- podbitka dachowa z blachy T7

D1

P1

S2

F1 F1

P4
D2

D2

S2

P4
- płyty OSB gr. 24 mm
- krawędziaki 8x6 cm co 35cm
- wełna mineralna gr. 30 cm (2x15cm)
- folia PE
- istniejący strop żelbetowy REI60
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP BABULE

 DZ. NR EWID. 346
39-340 BABULE 36A
(obręb 0049 Babule)

GMINA PADEW NARODOWA
ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa
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ARCHITEKTURA 05.2024
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