RZUT PARTERU
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PROJ. RCRZBUDOWA

‘2
E @ & NI
e o \ 120 0| ©0
! rz’/}/4 —u - =
| N S 11 M- S
! 6& € ‘] i @Qv

|| ]
| B 2

< Yo
| 2 g g 8
| e 2 &
o 1=

% ]
| . P1| i |
‘ T 7
A ¢

< ISTNIEJACY BUDYNEK

PROJ. R?ZBUDOWA

378

15

15, 1,25 130 11,20

474

20}, ,,15 130 |, 115

A7

A4

1A

15,,
7

170

300 1,59 )

159,

170

15,
7

D1

- blachodachéwka
- fata 4x6 cm

- membrana dachowa paroprzepuszczalna

- kontrfata 3x5 cm

- istn. konstrukcja drewniana dachu
- wetna mineralna gr. 20 cm

- paroizolacja folia PE

- sufit podwieszany GK REI30

788

P1

- rozebranie istniejgcego jastrychu

- rozebranie istniejgcej podbudowy posadzki

- proj. ptytki gres na kleju gr. 1,6 cm
- hydroizolacja folia w ptynie

- ptyta betonowa gr. 15 zbrojonakrzyzowo #8 co 15 cm

- 2x folia PE

- podsypa piaskowa zageszczona 1s=0,98 gr. 30 cm

S1

- tynk cienkowarstwowy silikatowy b

- docieplenie $ciany z wetny mineralnej fasada gr. 15 cm

aranek

- istniejgcy $ciana murowana z cegty petnej REI60

- remont istn. tynku cem.-wap.

S2

- tynk cienkowarstwowy silikatowy b

- docieplenie Sciany z wetny mineralnej fasada gr. 5 cm
- proj. $ciana murowana z pustaka ceramicznego gr. 20 cm

- proj. tynk cem.-wap.

aranek

S3

- tynk cienkowarstwowy silikatowy b

aranek

- docieplenie $ciany z wetny mineralnej fasada gr. 15 cm

- proj. $ciana murowana z pustaka ceramicznego gr. 20 cm REI60

- proj. tynk cem.-wap.

- isnt. sciany murowane

- element do rozbiorki

- proj. $ciany i zamurowania
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