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ISTNIEJĄCY BUDYNEK PROJ. ROZBUDOWA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PROJ. ROZBUDOWA

A1 A1

S1
S2

D1

P1

P1
- rozebranie istniejącego jastrychu
- rozebranie istniejącej podbudowy posadzki

- proj. płytki gres na kleju gr. 1,5 cm
- hydroizolacja folia w płynie
- płyta betonowa gr. 15 zbrojonakrzyżowo #8 co 15 cm
- 2x folia PE
- podsypa piaskowa zagęszczona Is=0,98 gr. 30 cm

S1
- tynk cienkowarstwowy silikatowy baranek
- docieplenie ściany z wełny mineralnej fasada gr. 15 cm
- istniejący ściana murowana z cegły pełnej REI60
- remont istn. tynku cem.-wap.

S2
- tynk cienkowarstwowy silikatowy baranek
- docieplenie ściany z wełny mineralnej fasada gr. 5 cm
- proj. ściana murowana z pustaka ceramicznego gr. 20 cm
- proj. tynk cem.-wap.

D1
- blachodachówka
- łata 4x6 cm
- membrana dachowa paroprzepuszczalna
- kontrłata 3x5 cm
- istn. konstrukcja drewniana dachu
- wełna mineralna gr. 20 cm
- paroizolacja folia PE
- sufit podwieszany GK REI30

S1

S2

S3

S3
- tynk cienkowarstwowy silikatowy baranek
- docieplenie ściany z wełny mineralnej fasada gr. 15 cm
- proj. ściana murowana z pustaka ceramicznego gr. 20 cm REI60
- proj. tynk cem.-wap.

istn. ściana REI60

proj. ściana REI60

- proj. ściany i zamurowania
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RZUT PARTERU

- element do rozbiórki

- isnt. ściany murowane
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

NA GOSPODARCZO-GARAŻOWY PRZY OSP BABULE

 DZ. NR EWID. 346
39-340 BABULE 36A
(obręb 0049 Babule)

GMINA PADEW NARODOWA
ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA 05.2024

PRZEKRÓJ A1-A1

1 - pom. gospod.-garaż.
27,50 m2

0,00=158,20
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