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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku gospodarczego na budynek gospodarczo-garazowy.

Kategoria budynku:_III

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku gospodarczego na budynek gospodarczo-garazowy. Budynek
parterowy bez poddasza. W budynku projektuje sie jedno pomieszczenie o funkcji

gospodarczo-garazowej o powierzchni uzytkowej 27,5 m=.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego. Rozwigzania w zakresie wykonczenia.
3.1. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy parterowy. Rozbudowa polega na
powiekszeniu powierzchni uzytkowej budynku, wraz z montazem bramy garazowej.
Brama garazowa do budynku od strony pdtnocno-wschodniej, drzwi wejsciowe do
budynku od strony poétnocno-zachodniej. Budynek na rzucie nieregularnego
prostopadfoscianu. Gtéwna kalenica budynku bez zmian, rozbudowa o dachu

jednospadowym.

3.2. Rozwigzanie w zakresie wykonczenia

a). Wykonczenie zewnetrze

= Elewacja
Cokdt - tynk cienkowarstwowy mozaika, uziarnienie ciemne, odcienie bezu/brazu lub
szaroSci
Sciany: - tynk cienkowarstwowy sylikonowy o fakturze baranek 1,5mm w kolorze

ztamanej bieli lub bezu.
- panele dekoracyjne cegta rustykalna np. GREINPLAST OEA-C kolor Lacjum
RO6 lub réwnowazny
5
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Parapety zewnetrzne: - zewnetrzne - z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu
antracyt RAL7016

Pokrycie dachu - blachodachéwka o klasycznym ukfadzie przettoczen, gr. blachy min.
0,5mm, grubosS¢ powtok min. 35um, klasa/kategoria odpornosci korozyjnej min. RC4,
gwarancja producenta min. 25 lat — kolor antracyt RAL 7016

Rynny i rury spustowe — rozwigzanie systemowe danego producenta rynny
potokragte, z blachy powlekanej w kolorze dachu

Obrabki blacharskie — z blachy powlekanej w kolorze dachu

b). Stolarka otworowa zewnetrzna
Stolarka okienna - okna z profili wielokomorowych PVC z zestawem szklanym
2-komorowym o wspdtczynniku U < 0,9 W/m?K,

okna w kolorze okleiny zewnetrznej orzech lub ztoty dab.

Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe zewnetrzne stalowe ptaszczowe, ciepte,
Wspdtczynnik dla drzwi U < 1,3 W/mZK,

drzwi w kolorze antracytowym.

Bramy garazowe - brama garazowa segmentowa ciepta
Wspdtczynnik dla bram U < 1,3 W/m?K,

w kolorze antracytowym.
c). Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:
— poziome: - folia PE (pod izolacjg stropu z wetny, posadzka), gr. 0,50 mm.
— pionowe: - 2 x Dysperbit (fundamenty).

Izolacje cieplne:
— poziome:
o wetna mineralna gr. 20 cm A<0,040 —poddasze
— pionowe:
o styrodur (XPS) gr. 5/10 cm — Sciany fundamentowe,
o wetna fasadowa gr. 5/15 cm A<0,040 — Sciany nadziemia
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4. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek gospodarczo-garazowy po rozbudowie

Pow. uzytkowa 27,5 m?
Pow. zabudowy 36,70 m?
Kubatura 96,50 m3
Szerokos¢ budynku 7,88 m
Dtugos¢ budynku 530 m
Wysokos¢ 3,55 m od okapu do projektowanego poziomu terenu

4,74 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

Liczba kondygnadii 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich, geomorfologicznych,
hydrogeologicznych, pozwala stwierdzi¢, ze wystepujg proste warunki gruntowe w
terenu inwestycji.

1. Grunty korzystne dla posadowienia bezposredniego. Dopuszczalne obcigzenia
przyjaC w granicach 160 kN/m2.

2. Zachowa¢ normowg gtebokos¢ przemarzania.

3. Dziatka jest bezpieczna pod wzgledem osuwisk.

4. Izolacje przeciwwilgociowe i ewentualny drenaz dostosowac do wystepujgcych

warunkow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
7
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posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang budowe,

zalicza sie do II kateqgorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Przyjeto bezposrednie posadowienie fundamentow projektowanego budynku w

postaci stop fundamentowych.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopow kierownik budowy stwierdzi
inne od zalozonych warunki gruntowe, wowczas nalezy skorygowac

zaprojektowane fundamenty.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Zapewniono odpowiednie

wymiary drzwi wejsciowych.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wdd opadowych.

Nie projektuje sie instalacji wodociggowej ani kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe odprowadzane na nieutwardzone tereny zielone inwestora.
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9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i

ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na $mieci,

wywozone regularnie na zasadach Gminy — bez zmian.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujacego, pola elektro - magnetycznego

Brak wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wptywu obiektéw budowlanych na istniejgcg powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Nie projektuje sie, budynek nieogrzewany.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature

Nie projektuje sie zrddta ciepta w budynku ani urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature.
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12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem
12.1. Instalacja wentylacji

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Naptyw powietrza poprzez
nawiewnik okienny oraz nieszczelnosci stolarki otworowej. Wywiew powietrza

grawitacyjnie poprzez projektowany wywietrzak dachowy.

12.2, Instalacje elektryczne

ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie budynku odbywac sie bedzie z
istniejgcego budynku OSP Babule, w uktadzie zalicznikowym. Zewnetrzng instalacje
elektryczng zasilajgcg projektowany budynek, wykonac¢ kablem ziemnym YKY
5x6mm2 od rozdzielnicy ,TR” w istniegjgcym budynku OSP Babule do tablicy
rozdzielczej ,SZ" w budynku gospodarczo-garazowym. Prowadzenie zewnetrznej
instalacji zalicznikowej w istniejgcym  budynku OSP Babule wykona¢ w rurze
ochronnej RVS fi 37 przewodem YKY 5x6mm2. Do zasilania instalacji elektrycznej w
projektowanym budynku gospodarczo-garazowym, dobrano tablice typu RW-2 x 12
w drugiej klasie ochronnosci izolacji hermetyczng natynkowg IP-55. Tablice wyposaza
sie w wylgczniki réznicowo-pradowe o I- N = 30 mA dla ochrony
przeciwporazeniowej i wytgczniki samoczynne S-301 i S-303 do zabezpieczen od
zwarC i przecigzen , oraz ochronniki przepieciowe. Rozdzielnica posiada oddzielne

listwy zaciskowe ,PE” i ,N".

INSTALACJE OSWIETLENIA I GNIAZD 1-FAZ. WTYCZKOWYCH.

Instalacje wykonac jako podtynkowg w rurkach ochronnych RVKL przewodem YDY 3
x 1,5 mm2 dla oswietlenia i YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtyczkowych. Obwody na
zewnatrz budynku prowadzi¢ przewodem kabelkowym YDY 3 x 1,5 (2,5) mm2 w
rurkach ochronnych z zastosowaniem osprzetu hermetycznego o stopniu ochrony IP-
44. Oprawy osSwietleniowe dobrano hermetyczne o IP-65 do zrédet Swiatta LED.

Przy wejsciach oprawy typu LED z czujnikiem ruchu. Wszystkie oprawy winny by¢ w I
10
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lub II klasie ochronnosci izolacji. Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé jako
oddzielne dla gniazd 1-fazowych i gniazda 3-fazowego. Osprzet stosowac
hermetyczny o IP-44 minimum. Do zasilania instalacji elektrycznej w projektowanym
budynku, dobrano tablice typu RW-2 x 12 w drugiej klasie ochronnosci izolacji, IP-55.
Tablice wyposaza sie w wylaczniki réznicowo-pragdowe o I N = 30 mA dla ochrony
przeciwporazeniowej i wytgczniki samoczynne S-301 i S-303 do zabezpieczen od
zwarC i przecigzen , oraz ochronniki przepieciowe. Rozdzielnica posiada oddzielne

listwy zaciskowe ,PE” i ,N".

INSTALACIJA PIORUNOCHRONNA

Projektuje sie ochrone dla II poziomu ochrony. W czesci dachowej zwody poziome
wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm mocowanym na typowych
uchwytach do pokrycia dachu. Na dachu do zwoddw dachowych przytgczyé wszystkie
metalowe elementy dachu : drabiny, okucia metalowe, itp. Dla komindw
ceramicznych wykonac zwody pionowe z drutu ® 16 mm i przytgczyé do najblizszego
zwodu dachowego. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV
® 28 w murowanej czesci Sciany pod elewacjg. Zaciski kontrolne instalowaé w
skrzynkach typu Z1 prod. NAKLO /izolacyjnych/ montowanych w S$cianie na
wysokosci 0.8m

Uziom wykona¢ fundamentowy z ptaskownika Fe-Zn 30x4mm utoZzonego w
fundamentach budynku w czasie ich betonowania, wspomagany uziomem pionowym
o liczbie pretdw niezbednych do otrzymania wymaganej rezystancji uziemienia.
Zmierzona wartoSC rezystancji uziomu nie moze przekracza¢ 10oméw. Nalezy
zastosowac znaki ostrzegajgce o wystepujgcym zagrozeniu piorunowym  z napisem:
»podczas burzy zabrania sie przebywania w promieniu 3 metrow od elementow
instalacji odgromowej”. W miejscu potagczenia przewoddw odprowadzajacych z
przewodami uziemiajgcymi powinny znajdowal sie zaciski kontrolne. W celu
ograniczenia napiecia krokowego w poblizu przewoddw odprowadzajgcych  nalezy
wyrownywac potencjaty za pomocg uziomu katowego (zgodnie z normg —odstep
pomiedzy elementami powinny wynosi¢ 3 m oraz w miare oddalania powinny by¢

uktadane coraz gtebiej) Wszystkie uzyte elementy muszg spetnia¢ warunki normy PN-
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EN 50164. Instalacje odgromowg wykona¢ wg. katalogu systemdéw odgromowych
ELKO-BIS.

Zastosowano dwustopniowg ochrone przepieciowg przy pomocy ochronnikow
przepieciowych klasy B+C typu DEHNventil TN-S. Odgromniki instalowa¢ w tablicy
TR w odlegtosci 10 cm od innej aparatury

Potaczy¢ z wykonanym uziomem Rz <10 Q

UWAGI KONCOWE.

Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z PBUE i odnosnymi normami, a zwtaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364 i Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994r.

Po zakonczeniu montazu instalacji wykonac pomiary i badania:

—pomiar rezystancji izolacji,

—pomiar rezystancji uziemien,

—pomiar petli zwarcia,

—pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar prgdéw zadziatania
wytgcznikow rdznicowo - prgdowych testerem.

Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i posiadajgcy odpowiednie certyfikaty.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Budynek gospodarczo-garazowy po rozbudowie

Pow. uzytkowa 27,5 m?
Pow. zabudowy 36,70 m?
Kubatura 96,50 m3
Szerokos¢ budynku 7,88 m
Dtugos¢ budynku 530 m
Wysokos¢ 3,55 m od okapu do projektowanego poziomu terenu

4,74_m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

Liczba kondygnacii 1
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W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokosc¢
budynéw zgodnie z § 8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr Z 2015 Poz. 1422 ) kwalifikuje sie do budynkdw niskich —

wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekracza 12 m.

13.2. Odlegtos$c¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtosci do budynku OSP ponizej 8 m — odlegtos¢ przyjeta zgodnie z
postanowieniami &273 ust. 1 WT.

Najblizsza odlegtos¢ istniejgcego budynku od innych budynkéw na dziatce sasiedniej
wynosi ponizej 8 m. Okoto 2,70m od strony potudniowo-zachodniej (dz. nr 567/2) oraz ok.
6,87 od strony potudniowo-wschodniej. Odlegto$¢ projektowanej rozbudowy do granicy
dziatki ponad 3 m od granicy dziatki Sciang bez okien i drzwi.

Wymagania wynikajgce ze zblizen podano w pkt. 13.7 niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na zblizenie przedmiotowego obiektu do istniejgcych budynkéw na dziatkach
sgsiednich (od strony zachodniej i potudniowej), nalezy zastosowaC Sciany o klasie
odpornosci ogniowej REI60 (zasieg Sciany wykreslona w czesci graficznej opracowania — rys.
A1). W budynku nalezy zastosowac sufit podwieszany REI30.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamkniec¢ znajdujacych sie w nich otwordow:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
0dpornosci elementéw oddzielenia |drzwi drzwi z przedsionka
pozarowe przeciwpozarowego przeciwpoza |przeciwpozarowego
budynku
scian i stropow rowych  lub na na klatke
stropow, z|wZL innych korytarz i do|schodowagx)
wyjatkiem zamknigc pomieszczen
stropow W przeciwpoza ia
7L rowych
1 2 3 4 5 6
D" ,E" REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E 15
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W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw
materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenia, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10%
powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢

nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci|Klasa odpornos$ci ogniowej

ogniowe;j sciany oddzielenia | wypetnienia otworu w $cianie

przeciwpozarowego bedacej obudowa innej

drogi ewakuacyjnej

1 2 3

REI 60 EI30 E 30

4

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ocieplone niepalng wethg mineralna.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub
na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od

odpornosci ogniowej tej Sciany.
13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdw niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu § 2 wust.l1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr
109, poz.719).

Materiaty palne wystepujace w obiekcie - brak
13.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii PM przewidywana gestos¢
obcigzenia ogniowego miescic sie bedzie do 500 MJ/m?.
13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i poszczegolnych pomieszczeniach
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii PM brak kategorii zagrozenia ludzi.
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Przewidywana liczba ludzi na poszczegdlnych kondygnacjach: do 1 osdb. Nie

przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W projektowanym obiektach nie beda wystepowaly pomieszczenia/strefy

zagrozone wybuchem.
13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi 1 strefe pozarowa.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow

budowlanych
Zgodnie z § 210 ust 4. Rozporzadzenia w Sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Budynek parterowy PM w klasie odpornosci ,,E”

Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do klasy odpornosci poza-

rowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku® *)
odporno$ gto
ci wna
kons éciana ] przekr
pozarow | kon- _ &ciana
| trukcja strop? | zewnetrzna! ycie
€j strukcj 2 wewnetrznal» N
dachu rea daChu 4
budynku |@
nosna
1 2 3 4 5 6 7
wE" ) ) ) ) ) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 11,

1 §219. 1.Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.
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Oznaczenia w tabeli:
R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
nie stawia sie wymagan.
1)
Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
2) ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
4) zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.
5)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
6)

Elementy budynku powinny by¢é NRO

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Gtéwna konstrukcja nosna obiektu spetnia wymagania zatozonej klasy odpornosci
ogniowej.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, nie wydzielajgcych
toksycznych produktdw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, ktdrych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

Wszystkie wyroby budowlane bedg posiadaty wymagane aktualnie dokumenty
certyfikacyjne.

Oprocz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca bedzie zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisbw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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W pomieszczeniach, produkcyjnych stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych

elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

13.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Drzwi do pomieszczen min 90 cm.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie s bardzo toksyczne i silnie
dymigce, wykfadziny podtogowe i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych", sufitbw podwieszonych i okfadzin
sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne badz na zewnatrz budynku zamykane
drzwiami.

WysokosS¢ wyjsé ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy.

Oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych bedzie zgodne z PN.

13.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej

Obiekt bedzie wyposazony w nastepuj instalacje:
Projektowang inst. wentylacji grawitacyjnej
Projektowang inst. elektryczna

Projektowang inst. o$wietleniowa

Projektowang inst. odgromowa

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie

odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
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przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé
w przypadku przewoddw wentylacyjnych (EIS).

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego — klatek schodowych, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropdw tego
pomieszczenia (np. klatki schodowe, przedsionki przeciwpozarowe).

Dla przej$¢ instalacji wentylacyjnych wymaga sie zabezpieczenia klapami klasy EIS
wymaganej dla danej przegrody.

Przewody wentylacji bytowej oraz napowietrzajgcej wykonane bedg z materiatdw
niepalnych — ww. przewody zabezpieczone beda klapami pozarowymi klasy EIS na kazdej
przegrodzie budowlanej bedacej elementem oddzielenia pozarowego, na przegrodach
budowlanych tzw. pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego (np. klatki schodowe, przedsionki przeciwpozarowe).

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09,

Instalacja odgromowa.

Nalezy chroni¢ budynek instalacjag odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaty wentylacyjne wykonaé wylgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
wyposazone bedg w certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci réwnej, co najmniej
odpornosci ogniowej EIS oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i
odpowiednio obudowane do EIS 60 lub EIS120.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny
przewodow wentylacji zastosowane bedg wytgcznie materialy posiadajgce ceche

nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
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13.11. Informacja o wyposazeniu obiektu w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach, przypadac bedzie na kazde 300 m? powierzchni kazdej czesci budynku.
Gasnice zostang rozmieszczone tak, by odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze
przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem
dostepu do gasnicy o szerokosci 1 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane
go gaszenia pozarow grup ABC.

13.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Nie projektuje sie.
13.13. Droga pozarowa
Droga pozarowa nie wymagana
13.14. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10
dm3/s - istniejgcy hydranty DN80 usytuowany na terenie inwestycji w odlegtosci
ponizej 75 m od budynku. Przed oddaniem do uzytku budynku nalezy sprawdzi¢

istniejgce hydranty w zakresie wydajnosci min. 10 dm3/s przy min. cisnieniu 0,2 MPa.
13.15. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie wymagane.

13.16. Informacja o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.
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PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. Sebastian Pikor
upr. nr MA113/21 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

upr. nr PDK/0218/PWOK/19
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Wiadystaw Rudolf
upr. nr 71/98

do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAIJACY

mgr inz. arch. Bartosz Swiech

upr. nr 139/LBOKK/2015 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Szczepan Stachowicz
upr. nr B-224/82

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Andrzej Rudolf

upr. nr PDK/0072/POOE/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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CZESC RYSUNKOWA
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