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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektow

Przewidywana pracochtonno$s¢ planowanych robot budowlanych nie
przekroczy 500 osobodni.

Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w przypadku pracochtonnosci ponad 500 osobodni.

Branza budowlana:
- Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garazowego
- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
- Zagospodarowanie terenu

- Roboty rozbidrkowe

Branza sanitarna:

- Roboty wewnetrzne:
o Wykonanie instalacji wewnetrznej wentylacji grawitacyjnej

Branza elektryczna:
-Roboty wewnetrzne:

o Montaz projektowanych instalacji  elektrycznych:  o$wietlenia,  sity,
telekomunikacyjnej oraz instalacji piorunochronnych na obu budynkach

Kolejno$¢ robdt winna wynikaé z harmonogramu robdt opracowanych przez

Wykonawce robdt w koordynacji z innymi branzami oraz Inwestorem,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest zabudowany. Na terenie inwestycji
znajdujg sie przedmiotowe budynku: budynek gospodarczy oraz budynek remizy
OSP. Przy budynku remizy OSP od strony potudniowej dostawiony tymczasowy obiekt

budowlany tzw. ,blaszak” (przeznaczony do demontazu).
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Teren inwestycyjny jest ogrodzony. Od strony potudniowej ogrodzenie panelowe,
od zachodniej siatka stalowa, od wschodniej ogrodzenie metalowe (ramki
z katownika wypetnione siatkg), od strony pétnocnej ptot drewniany.

W stanie istniejgcym niezabudowane fragmenty terenu dziatki porosniete zielenig

trawiasta.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza budowlana

- Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garazowego
- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP

- Budowa ukfadu komunikacyjnego

- Przebudowa i budowa elementéw matej architektury

- Rozbidrka obiektu tymczasowego (,,blaszaka”)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Branza budowlana

Prace na wysokosci przy wykonywaniu robdt murowych, konstrukcyjnych
Prace na wysokosci przy wykonywaniu robét dociepleniowych

Prace w wykopach przy wykonywaniu robo6t fundamentowych

Prace w poblizu sprzetu mechanicznego

O O O O

Branza sanitarna

— Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi zasypaniem oraz upadkiem z
wysokosci:
o Przebudowa wewnetrznych instalacji: wentylacji

Branza elektryczna

— Prace budowlane, prace na wysokosci, prace ktorych wykonanie grozi zasypaniem:
o Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elektryczne (piorunochronna, przytacz
doziemny)
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Branza budowlana

Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie
badania i kwalifikacje.

Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza sanitarna:

Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odbyc¢ szkolenia z zakresu BHP.
Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza elektryczna:

Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, powinni odby¢ szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz posiadac
aktualne zaswiadczenia o uprawnieniach do eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych
»grupa E” do 1kV i dla 0so6b dozoru aktualne zaswiadczenia do dozoru ,,grupa D” prac
przy sieciach i instalacjach elektrycznych do 1kV.

Pracownicy bezposSrednio produkcyjni winni przej$¢ kazdorazowo na nowym
stanowisku pracy instruktaz stanowiskowy, ktéry winien precyzowal szczegdtowo
rodzaje zagrozen na danym stanowisku oraz przy prowadzeniu prac niebezpiecznych.

Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Branza budowlana

Stosowac ogdlnie przyjete Srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na
wysokosci oraz podczas prac monterskich. Szczegdtowy zakres Srodkéw bezpieczenstwa
okreslajg przepisy BHP

Branza sanitarna:

Prace wykonywa¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych.

Pracy zwigzane z wykonanie przytgcza gazowego wykonaé pod nadzorem dostawcy gazu
oraz przez osoby uprawnione do tego typu prac.

Prace wykonywac¢ zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” — Tom II, przepisami BHP i p.poz.
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Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy

Branza elektryczna:

Prace wykonywac zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poz.

W czasie montazu, pomiarow i odbioru robdt elektrycznych stosowac sie do przepiséw
zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cze$¢ V ,Instalacje elektryczne”.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy
Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia,
poswiadczone odpowiednimi zaswiadczeniami z aktualng datg waznosci, do wykonywania
prac przy instalacjach, sieciach i urzadzeniach elektrycznych.

Prace prowadzone na liniach napowietrznych do 1kV w ich poblizu nalezy wykonywac za
zgoda i pod nadzorem przedstawicieli wiasciciela sieci oraz kierownika budowy

Na roboty zakryte wykonywac odbiory czeSciowe.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane przepisami,
a protokoty pomiaréw dostarczy¢ uzytkownikowi.

7. Klauzula informacyjna

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogolne wskazanie i nie zwalnia

kierownika budowy z przestrzegania, przy realizacji robét budowlanych,

obowigzujacych przepisow.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Sebastian Pikor
upr. nr MA113/21 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr PDK/0218/PWOK/19
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
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B. INWENTARYZACJA BUDOWLANA I EKSPERTYZA
TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana oraz okreslenie stanu
technicznego istniejgcych budynkéw: budynku gospodarczego oraz budynku
uzytecznosci publicznej (remiza OSP) w zakresie niezbednym dla wykonania projektu

przebudowy.

2. Podstawa opracowania

¢ Wizja lokalna i pomiary stanu istniejgcego

¢ Umowa z inwestorem

3. Zagospodarowanie terenu
3.1. Lokalizacja

Teren inwestycji zostat oznaczony w czesSci rysunkowej literami A, B, C, D,
obejmuje dziatke nr ewidencyjny 1077/13 (obreb Babule), potozong w Babulach,

gmina Padew Narodowa. Teren inwestycji posiada ksztatt trapezu rownoramiennego.

3.2. Zabudowa

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest zabudowany. Na terenie inwestycji
znajdujg sie przedmiotowe budynku: budynek gospodarczy oraz budynek remizy
OSP. Przy budynku remizy OSP od strony potudniowej dostawiony tymczasowy obiekt

budowlany tzw. ,blaszak” (przeznaczony do demontazu).

3.3. Komunikacja

W stanie istniejgcym teren inwestycji czeSciowo utwardzony od strony wschodniej
(chodnik i dojscie do budynku, zjazd z drogi gminnej do garazu budynku remizy
OSP).
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4. Informacje o budynku
4.1. Funkcja i rozwigzania przestrzenne

Budynek uzytecznosci publicznej remizy OSP Babule parterowy o bryle na rzucie
nieregularnego prostopadtoscianu. Funkcyjnie podzielony na dwie czesci: garaz
samochodu OSP oraz pozostatg czeS¢ ogdlnouzytkowg obiektu. Obie czesci z
odrebnymi wejéciami z zewnatrz. Gtéwny dach budynku czterospadowy (gtdwna
kalenica budynku bez zmian).

Budynek gospodarczy na rzucie regularnego prostopadtoscianu. Budynek z
dachem dwuspadowym, symetrycznym.

4.2. Architektura

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry inwentaryzowanych

budynkow:
Budynek remizy OSP po rozbudowie
Pow. uzytkowa 222.2 m?
Pow. zabudowy 278,58 m?
Kubatura 567,50 m3
Szerokos¢ budynku 11,72 m
Dtugos¢ budynku 24,23 m
Wysokos¢ 4,51 m od okapu do poziomu terenu

8,24 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

Liczba kondygnacii 1

Budynek gospodarczo-garazowy po rozbudowie

Pow. uzytkowa 20,3 m?

Pow. zabudowy 36,53 m?

Kubatura 72,30 m3
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Szerokos¢ budynku 7,58 m

Dtugos¢ budynku 3,50 m

Wysokos¢ 3,55 m od okapu do projektowanego poziomu terenu

4,74_m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

Liczba kondygnacii 1

% Elewacje
- Elewacje w stanie istniejgcym tynki cementowo-wapienne malowane - w

dobrym stanie technicznym

- Sciany budynku zewnetrzne murowane - w dobrym stanie technicznym

- Drzwi aluminiowe, stalowe i bramy segmentowe - w dobrym stanie technicznym

- Okna PCV - w dobrym stanie technicznym

- Pokrycia dachu blachg trapezowa - w dobrym stanie technicznym

4.3. Konstrukcja

Budynek remizy OSP

Budynek o konstrukgji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegty petnej.
Budynek w okresie uzytkowania byt kilkukrotnie rozbudowywany. Strop Zzelbetowy
nad czescig garazowej, drewniany w pozostatej czeSci budynku. Wiezba dachowa
drewniana ptatwiowo-krokwiowa, stupy oparte na ceownikach stalowych. Dach o
konstrukcji drewnianej.

Budynek gospodarczy

Budynek o konstrukgji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegty petnej.

Dach o konstrukcji drewnianej. Wewnetrzne Sciany murowane.

Konstrukcja budynkéw w ogdélnym bardzo dobrym stanie technicznym.
5. Wykonczenie

W stanie istniejgcym budynki wykoficzone — w dobrym stanie technicznym
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6. Wyposazenie w instalacje

Budynek remizy OSP

W stanie istniejgcym budynek wyposazony instalacje elektryczng gniazd
wtyczkowych 230V, oswietlenia, tablice rozdzielczg. W budynku instalacja wod.-kan.
gazowa, ogrzewania w postaci decentralnych nagrzewnic gazowych oraz wentylacji
grawitacyjnej poprzez istniejgce kominy murowane. Instalacje wewnetrzne — w

dobrym stanie technicznym

Budynek gospodarczy

W stanie istniejgcym budynek wyposazony wytgcznie w instalacje elektryczng

gniazd wtyczkowych i oéwietlenia — w dostatecznym stanie technicznym

7. Podsumowanie i wnioski

Konstrukcja budynkéw w dobrym stanie technicznym. Brak osiadan
stwierdzonych fundamentéw, nadmiernych przemieszczen elementow
konstrukcyjnych, czy zarysowan. Nie wystepujg zalania, zawilgocenia.

Istniejgce instalacje i przytacza w ogdinym dobrym stanie technicznym.

Przedmiotowe budynki nadaja sie do przebudowy w zakresie

okreslonym w niniejszym opracowaniu (projekcie budowlanym).

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Sebastian Pikor
upr. nr MA113/21 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr PDK/0218/PWOK/19
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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