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OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCJA I ZAGOSPODAROWANIE

T.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, branzy konstrukcja budowy budynku
magazynowego.

T.2. Uszczegodtowienie urzadzen i elementow matej architektury

W ramach niniejszego zadania projektuje sie dostawe i montaz nastepujacych urzadzen

i elementdw matej architektury (wszystkie podane nazwy wiasne uzyto do przedstawienia
minimalnych oczekiwanych standarddw dostawy, kazdy element moze zostaé zastgpiony
réwnowaznym spetniajgcym minimalne zatozone parametry — do akceptacji przez Zamawiajgcego
na etapie realizacji):

Lp.

Rysunek poglagdowy

Opis

Grill betonowy z wedzarnia do
montazu.  Grill  wykonany z
uszlachetnionego betonu.

Mozliwos¢ ustawienia rusztu na 3
poziomach grillowania.

Ruszt ze stali chromowanej.
Dostawa wraz z paleniskiem do
wedzenia (piecyk, 2 rury, kolanko)

Ilos¢/ dtugosé
1 kpl

Zestaw mebli 6 osobowy z
oparciem bez  podtokietnikow.
Zestaw sktada sie z duzego stotu o
dlugosci 150 cm i dwdch
wygodnych tawek 150 cm. Wymiar
tawki (dt. x szer. x wys.)
150x80x42 cm. Wymiar stotu (dt. x
szer. X wys.) 150x75x78 cm.

2 kpl

tawka parkowa 3 osobowa z
oparciem i podtokietnikiem. Wymiar
fawki (dt. x szer. x wys.)
150x55x80 cm.

2 kpl

Ogrodzenie panelowe wys. 1,5m.
Elementy  stalowe  ogrodzenia
ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor RAL7016. Ogrodzenie
sktada sie z nastepujgcych
elementow:

- stupki stalowe 60x40x1,5mm,

Furtka 1 kpl
Ogrodzenie 33,50 mb




dtugosci 220 cm, montowane w
fundamencie betonowym fi25 cm
gtebokim na 80 cm z betonu B25.
Stupki w rozstawie 250 cm.

- Panel ogrodzeniowy 3V gr. 4mm
wys. 1230 mm montowany do
stupkow systemowymi obejmami w
kolorze RAL

- podmurowki betonowe
wibroprasowane wys. 25 c¢m
montowane do stupkow

systemowymi ceownikami

- furtka systemowa z wypetnieniem
panelowym szer. 90 cm
montowana na stupkach 60x60x2
mm w komplecie z szyldem z
klamka i wkiadka

Ptotek metalowy ozdobny niski.
Skfadajacy sie ze stupkéow o
przekroju okragtym fi 90 wys. 70
cm montowane poprzez
zabetonowanie rury  kotwigcej.
Wyposazone w uchwyt do tancucha
ozdobnego wraz z montazem
tancucha.

('

Stojak rowerowy 80x35x150, 3
stanowiskowy, montowany przez
zabetonowanie rur kotwigcych

005220

20,2 mb

1 kpl

Stojak  rowerowy  80x35x180,
pozostate parametry j.w.

j.w.

1 kpl




8. | Kosz na $mieci metalowy, parkowy, 1 kpl
z daszkiem, montowany poprzez " .
zabetonowanie rury kotwigce;j. =

10

9. | Gablota aluminiowa, zewnetrzna
wolnostojgca na stupach stalowych.
Montowana poprzez zabetonowanie | *
rury kotwigcej.

= 1 kpl

T.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Przedmiotowy budynek wykonany w systemie tradycyjnym. Murowane $ciany z cegty petnej.
Czesc¢ stropu nad garazem zelbetowa, nad pozostatg czescig strop drewniany belkowy. W stanie
istniejgcym konstrukcja dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa. Stupy drewniane oparte na
filarkach ceglanych oraz poprzecznych belkach stalowych (podpierajgcych konstrukcje
drewniang).

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe konstrukgcji nosnej budynku. Projektuje sie rozebranie
konstrukcji dachu, wykonanie wieficdw, a nastepnie wykonanie nowej konstrukcji dachowej w
postaci prefabrykowanych wigzaréw drewnianych deskowych, fgczonych na ptytki kolczaste.
Dodatkowo projektuje sie wykonanie drewnianej konstrukcji werandy (stanowigcej rozbudowe
budynku) oraz wstawienie nadprozy stalowych w miejscu poszerzania otwordéw drzwiowych.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE




Na podstawie analizy gruntu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntdw nie spoistych w postaci piaskdw drobnych. Ponizej wystepuja
utwory spoiste w postaci twardoplastycznych glin  pylastych. Piaski drobne
zakwalifikowano do gruntdw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajg grunty rodzime
gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentow.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopow kierownik budowy stwierdzi inne od
zatozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, wéwczas nalezy
skorygowac zaprojektowane fundamentowanie.

T.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i1 zewnetrznych
przegrod budowlanych.

FUNDAMENTY

Poziom posadowienia -1,20 p.p.t. (zatozony wstepnie) — nalezy zweryfikowal poziom
fundamentowania po wykonaniu odkopu istniejgcych fundamentéw w miejscu rozbudowy.

Jako fundament konstrukcji drewnianej werandy projektuje sig sciany fundamentowe z betonu
B-25 W8 o grubosci 25 cm. Sciany fundamentowe zbrojone podwdjng siatkg #8 co 20 cm
krzyzowo. Na krawedziach stosowac¢ wktadki typu ,U” , a takze nalezy stosowaé normowe
ucigglenia zbrojenia w narozach.

Ptyte tarasu potgczy¢ monolitycznie ze $ciang fundamentowa. Ptyta z betonu B25 W8 gr. 15
cm zbrojona siatkg #8 co 15 cm w obu kierunkach.

W trakcie betonowania tarasu nalezy zamontowac systemowe kotwy pod stupki drewniane
typu ,U", z zachowaniem przerwy od docelowej powierzchni tarasu ok. 2 cm. Plyte tarasu
wykonac ze spadkiem do zewnatrz.

STALOWE NADPROZA

Zgodnie z projektem architektonicznym projektowane jest poszerzenie otwordw w istniejgcych
$cianach murowanych. Projektuje sie wykonanie nadprozy stalowych sktadajgcych sie z dwdch
ceownikéw potfgczonych Srubg M12 i przewigzkami z blachy. Przed tynkowaniem osadzi¢
siatkowanie.

Szczegbty rozwigzania i kolejnos¢ prac zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

KONSTRUKCJA DACHU NAD ISTNIEJACYM BUDYNKIEM

Przyjeto konstrukcje dachu drewniang z wigzarow (certyfikowanych znakiem CE) z
wykorzystaniem ptytek kolczastych (np. wedtug technologii MITEK lub innej rownowaznej) z
drewna konstrukcyjnego, certyfikowanego, grubosci 45mm, klasy wytrzymatosciowej C24,
suszonego komorowo, struganego, impregnowanego Srodkiem FIRE-STOP - przeciw grzybom,
ple$niom i owadom oraz przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO. Montaz
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Konstrukcje drewniang izolowa¢ od elementéw Zelbetowych poprzez zastosowanie paskow
papy lub folii systemowej.



KONSTRUKCJA DREWNIANA ROZBUDOWY

Przyjeto drewno konstrukcyjne klasy wytrzymatosciowej C24, impregnowane $rodkiem FOBOS
- przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania
ognia NRO. Wiezba krokwiowo-ptatwiowo. Krokwie oparte na murtatach i ptatwiach. Z kolei
ptatwie oparte na stupkach, ktére przenoszg obcigzenia pionowe z dachu na fundament.

Wymiary konstrukcyjne elementéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Konstrukcje drewniang izolowa¢ od elementdw zelbetowych poprzez zastosowanie paskdéw
papy lub folii systemowej.

MATERIALY

- Konstrukcja dachu: drewno konstrukcyjne C24

- Sciany fundamentowe: beton C20/25 (B-25)

- Sciany nadziemia: ceramika budowlana klasy 15 ($ciany nosne)
- Konstrukcja zelbetowa: beton C20/25 (B-25)

- stal zbrojeniowa: RB500W (AIIIN)

- stal konstrukcyjna: S235

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadac atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

ZALOZENIA DO OBLICZEN
Obcigzenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami.

Do wyznaczenia wartosci charakterystycznych obcigzen, ich kombinacji oraz do zwymiarowania
elementdw konstrukcyjnych postuzono sie zbiorem norm Eurokod — odpowiednia cze$¢ do
kazdego zagadnienia.

Obiekt zlokalizowano w:

. II-giej strefie obcigzenia Sniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1 — Oddziatywania
na konstrukcje. Cze$¢ 1.3: Obcigzenie $niegiem

. I-szej strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1 — Oddziatywania
na konstrukcje. Czes$¢ 1.4: Oddziatywania wiatru

. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,0m wg normy PN-81/B-03020

Obliczenia do projektu w archiwum projektanta.



UWAGI I ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

W niniejszym opracowaniu zawarto rysunki i obliczenia statyczne elementéw
konstrukcji stalowej na poziomie Projektu Budowlanego. Dla potrzeb budowy
nalezy opracowaé¢ w zakresie konstrukcji stalowej Projekt Wykonawczy.

Instrukcja odsniezania dachu

Charakterystyczne obcigzenie sniegiem przyjete dla miejscowosci Padew Narodowa
wynosi okoto 0,72 kN/m2. Przyjmujac szacunkowg warto$¢ ciezaru objetosciowego
$niegu okoto 2,5kN/m? (warto$¢ graniczna pomiedzy $niegiem osiadtym kilka dni po
opadach a $niegiem starym kilka tygodni po opadach), zaktada sie graniczng wysoko$¢
grubosci zalegajgcego na dachu sniegu na ok 28 cm.

W_ zwigzku z powyzszym dopuszcza sie zaleganie maksymalnej pokrywy
snieznej grubosci 25 cm, przez okres nie dltuzszy niz tydzien.

Po podanym okresie wystepuje zagrozenie zwiekszenia ciezaru starzejgcego sie
Sniegu ponad wartosci zatozone w obliczeniach. Zarzadca obiektu jest bezwzglednie
zobowigzany do od$niezenia dachu w przypadku wystgpienia podanych wyzej
warunkoéw.

W przypadku trudnoéci z okresleniem grubosci zalegajgcej pokrywy sSnieznej lub
rodzaju $niegu zalegajgcego na dachu, zaleca sie usuwanie jego nadmiaru w celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. Dziatanie takie nalezy przeprowadzic
kazdorazowo po obfitych opadach $niegu, stosujgc przy tym nastepujgce zasady:

e Podczas usuwania $niegu nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP
dotyczgce prowadzenia prac, zabezpieczenia i przeszkolenia pracownikow,
wiasciwego oznaczenia miejsca prowadzenia robot.

e Przed przystgpieniem do usuwania $niegu nalezy odpowiednio oznaczy¢
i zabezpieczy¢ miejsce jego zrzucania.

e Przed przystgpieniem do odsniezenia nalezy zlokalizowaC i zabezpieczyC
wszystkie wystajgce, ruchome, wrazliwe elementy na powierzchni dachu aby
nie doszto do ich uszkodzenia.

e Dach powinien by¢ odsniezany przez pojedyncze osoby w odpowiednich
odlegtosciach, tak aby w jednym polu konstrukcyjnym wystepowata max. 1
osoba — zaleca sie bezpieczny odstep miedzy odsniezajgcymi okoto 8m.

e Do odsniezania nalezy stosowac topaty z tworzyw sztucznych, miekkie, o
zaokraglonych, tepych krawedziach, tak aby nie wystgpito ryzyko uszkodzenia
pokrycia dachu (nalezy sprawdzi¢ zalecenia producenta pokrycia).

e W pierwszej kolejnosci nalezy usuwacC snieg ze srodkow przeset miedzy
ramami nosnymi hali, od attyki do okapu, przesuwajgc sie naprzemiennie w
strone najblizszych ram nosnych.

e Dach nalezy odsniezac najkrotszg drogg do krawedzi dachu.

e Bezwzglednie zabrania sie tworzenia pryzm na powierzchni dachu.

T.5. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Cato$¢ zagadnien w zakresie spetnienia wymagan p.poz. zostata zawarta w Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym oraz w projekcie Zagospodarowania Terenu — projekty
zatwierdzone i uzgodnione przez rzeczoznawce p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W niniejszym opracowaniu powiela sie gtdwne zapisy.



PROJEKTANCI:



Czes¢ rysunkowa:
Ptl1 Szczegot zagospodarowania terenu

K1 Konstrukcja zadaszenia
K2  Rzut konstrukgji dachu z wigzaréw dachowych
K3  Nadproze stalowe nad drzwiami DZ2

skala

skala
skala
skala

1:250

1:100
1:100
1:100
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Ogrzewanie w budynku bez zmian, poza zakresem opracowania. Projektuje sie rozbudowe o
zadaszenie zewnetrzne (werande) nieogrzewana.

Zgodnie z § 328 ust 1a. Warunkéw technicznych wymagania minimalne w zakresie budynku
oszczedzajagcego energie i ciepto uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie
odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreSlonym w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia.

W projekcie zapewnione zostaty wymagania izolacyjnosci cieplnej okreSlone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia — w zakresie przebudowy i termoizolacji istniejgcego budynku.

W zwigzku z powyzszym nie wykonuje sie charakterystyki energetycznej budynku.



