ELEMENTY WYPOSAZENIA DACHU
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OZNACZENIA:

ZK - ZACISK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYNCE “Z1”
Z TWORZYWA prod. NAKEO w Scianie budynku

ZP - ZwaD PIONOWY WYKONANY Z PRETA fi 16 OCYNK
Z KATEM OCHRONY 45st DLA CHRONIONEGO ELEMENTU

NA DACHU WYKONAC ZwWODY DACHOWE NA TYPOWYCH UCHWTACH
15cm 0D PODLOZA, NIE IZOLOWANE DRUTEM Fe-Zn o 8mm

NA DACHU DO ZwOD&aW DACHOWYCH PRZYLACZYC WSZYSTKIE

METALOWE ELEMENTY DACHU, RYNNY, SPUSTY, STOPNIE KOMINIARSKI ITP
WYKONAC ODDZIELNE zZWODY PIONOWE PRETEM o 16 O KACIE OCHRONY 45st.
I POLACZYC Z NAJBLIZSZYM ZWODEM DACHOWYM DLA KOMINGW CERAMICZNYCH

_ Uziom otokowy
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DLA WENTYLATORAW I DLA KOMINAW METALOWYCH WYKONAC
ZwODY PIONOWE PRETEM o 16 O KACIE OCHRONY 45st.
I POLACZYC Z NAJBLIZSZYM ZwWODEM DACHOWYM

PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKOANAC W RURZE PCV O 28

POD ELEWACJA BUDYNKU PROWADZONEJ W MUROWANEJ CZESCI SCIANY
UZIOM OTOKOWY Fe-Zn 30x4mm W ZIEMI GLEBOKOSC 0.7m W ODLEGLOSCI
2m OD BUDYNKU OP&R UZIOMU NIE POWINIEN BYC WIEKSZY NIZ 10oméw

W PROJEKCIE WYKONAWCZYM PO DOBORZE URZADZEN USCISLIC ROZMIESZCZENIE
I ZAMOCOWNIE ZwOD&W NAD CHRONIONYMI URZADZENIAMI

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU

STADIUM:

PT

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA GOSPODARCZO-GARAZOWY PRZY OSP BABULE

ADRES INWESTYCJI
/OBIEKTU

DZ. NR EWID. 346
39-340 BABULE 36A
(obreb 0049 Babule)

INWESTOR

SKALA:

GMINA PADEW NARODOWA
ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

TYTUL RYSUNKU

1:100
PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ - RZUT DACHU

FUNKCJA

TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO | NR. U DATA OPRAC. | PODPIS

PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA

=+ NRRYS.:
mgr inz.

adystaw Rudolf 71/98

upr. elekiryczne bez ograniczen

05.2024

SPRAWDZAJACY
ELEKTRYCZNA

mgr inz. PDK/0072/POOQE/12 1.E
>maﬂm_. Rudolf

upr. elekiryczne bez ograniczen

05.2024

BRANZA:
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