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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ NA BUDYNKU
BUDYNKU REMIZY OSP W BABULACH gm. PADEW NARODOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji piorunochronnej na budynku
Remizy OSP w BABULACH

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
PRAWNYCH

*  Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

* Projekt budowlany przebudowy dachu budyneku remizy OSP — cze$¢
budowlana

* Obowigzujace normy i przepisy

3. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Zastosowano ochrong¢ do poziomu ochrony II (drugi). Jako zwody dachowe stosowa¢ drut
stalowy ocynkowany ® 8mm na typowych uchwytach dystansowych w postaci sieci o
wymiarze oka 10m x 10m 1 $redniej odlegtosci przewodéw odprowadzajacych co okoto 10m.
Do zwoddéw dachowych nalezy przytaczy¢ metalicznie wszystkie metalowe elementy dachu
jak: wpusty, okucia, drabiny rynny i inne. Dla kominéw ceramicznych i wentylatoréw
wykona¢ zwody pionowe pretem ocynkowanym ®16mm o wysokosci tak dobranej aby
katem ochrony 45° stopni stwarzat strefe ochronng dla catego komina 1 polaczy¢ metalicznie
z najblizszym zwodem dachowym. Dla ochrony urzadzen szczegdlnie wrazliwych jak
centrale, agregaty klimatyzacji, stosowa¢ zwody odsuni¢te z wlasciwym odstgpem
izolowanym. Projektuje si¢ zwody odsuni¢te w postaci zwodéw pionowych obejmujacych
obszar nad urzgdzeniami chronionymi. Dla uzyskania odstepu izolacyjnego stosowac
atestowane prety z materiatu izolacyjnego lub zastosowa¢ konstrukcje do podwieszenia
zwodu poziomego aby zachowal on wymagang odlegtos¢. Szczegdétowe odstepy izolacyjne
wyliczy¢ i dobra¢ po doborze urzadzen i okresleniu ich gabarytow w projekcie
wykonawczym. Przewody odprowadzajace beda stanowi¢ druty stalowe ocynkowane ® 8mm
umieszczone w rurach z trudnopalnego PCV @ 28 pod tynkiem lub elewacjag w murowanej
czesci Sciany (zabrania si¢ prowadzenie przewoddw odprowadzajacych w palnym ociepleniu)
i zaopatrzone w zaciski kontrolne ,,ZK” umieszczone w typowych skrzynkach ochronnych z
tworzywa trudnopalnego. Uziom wykona¢ otokowy ptaskownikiem Fe-Zn 30 x 4 uktadanym
w ziemi na gtebokosci 0.7m i odlegtosci od budynku 2m. Od ptaskownika uziomowego
wyprowadzi¢ wypusty w miejscach oznaczonych na planie. Wymagana rezystancja uziomu Ru
< 10Q. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z postanowieniami norm; PN-EN 62305-3 2009,
osprzet stosowac zgodny z normg PN-78/E-02560. Wbudowane materiaty i osprzet winny
posiada¢ wymagane certyfikaty i znaki bezpieczenstwa. Od ptaskownika uziomowego
wyprowadzi¢ wypusty do zaciskow kontrolnych oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW)
w kottowni i przewodu ,,PE” w ztagczu kablowym. Natomiast potgczenia wyréwnawcze
gtéwne budynku projektuje si¢ w kottowni budynku przez wykonanie polaczen
wyréwnawczych gtéwnych dla catego obiektu przy uzyciu gléwnej szyny wyréwnawczej



GSW. Do (GSW) gléwnej szyny wyrbwnawczej nalezy przytaczy¢: wszystkie metalowe
rurociagi na jak: c.o., wode¢ zimng i ciepta, Metalowy rurociag gazu z wstawkg izolacyjna,
uziom otokowy, przewdd ochronny PE instalacji elektrycznej. Polgczenia te wykonaé
ptaskownikiem Fe-Zn 30 x 4mm w kottowni.

Rezystancja uziomu naturalnego otokowego - Rz < 10 [1.

Dodatkowe zabezpieczenia urzadzen przed przeptywem pradu piorunowego.

W rozdzielnicach zainstalowa¢ ochronniki przepigciowe.

Do ochrony zastosowa¢ ochronniki firmy DEHN typu DEHNvnetil klasy B+C w jednym
zespolonym ochronniku a dla rozdzielnic zasilajacych sie¢ teleinformatyczng wykonac
ochrong III stopnia ochronnikami DEHNTrail klasy D. Dopuszcza si¢ zastosowanie
ochronnikow réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

Dodatkowg ochrone przepigciowa projektuje si¢ przez wykonanie potgczen wyréwnawczych
gtownych w kottowni. Do (GSW) gléwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyc:
wszystkie metalowe rurociagi jak: wode zimng i cwu, co , uziom otokowy, przewdd ochronny
PE instalacji elektryczne;.

4. UWAGI KONCOWE.
Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, a zwtaszcza arkuszami

normy PN-IEC 60364 i1 Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.
Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i badania:
- pomiar ciagtosci potaczen instalacji,
—pomiar rezystancji uziemien,
- wykona¢ metryke wykonanej instalacji piorunochronne;j
Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i posiadajacy odpowiednie certyfikaty.



