LEGENDA

T - ROZDZIELNICA NATYNKOWA HERMETYCZNA IP-55 II KL. OCHRONNDSCI
A - OPRAWA HERMETYCZNA LED TYP TANK DOB 35W IP 66 LEDOLUX

B - OPRAWA HERMETYCZNA LED TYP PLAFON LED 22W IP-66 LEDOLUX
NB - NAPED BRMAMY 230V MOC WG DOSTAWCY BRAMY

,, GSW - GLAWNA SZYNA POLACZEN WYRAWNAWCZYCH BUDYNKU
1Y POLACZENIA WYRAGWNAWCZE WYKONAC PRZEWODEM DY 10mm2

So CALDSE INSTALACJI WYKOWAE PRZEWODEM KABELKOWYM W RURACH OCHRONNYCH
POD TYNKIEM. OSPRZET STOSOWAC HERMETYCZNY IP 44 WPUSZCZONY W TYNK
== LUB PODTYNKOWY.
A T ZASILANIE WYKONAC Z ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY W BUDYNKU OSP BABULE
NB} ZALICZNIKOWD

NAZWA INWESTYCJI STADIUM:

JOBIEKTU ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PT
NA GOSPODARCZO-GARAZOWY PRZY OSP BABULE

ADRES INWESTYCUI DZ. NR EWID. 346
JOBIEKTU 39-340 BABULE 36A

YKY Sxémm2 ZALICZNIKOWO (obreb 0049 Babule)

Z TR W BUDYNKU OSP INWESTOR GMINA PADEW NARODOWA SKALA:
ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa ‘_ . m O

TYTUE RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
FUNKCJA TYTUE ZAWODOWY, IMIE T NAZWISKO | NR. UPRAWNIEK! DATA OPRAC. | PODPIS NR RYS.:
PROJEKTANT mgr Inz.
ELEKTRYCNA adystaw Rudolf AL T 1.EG
sprawpzaacy | MQr inz, PDK/0072/POOE/12 -
sermen | ARdrzej Rudolf v iyt b S 05.2024

BRANZA:

ELEKTRYCZNA




