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SPIS ZAWARTOSCI CZESCI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO:

CZESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania - str.3.E.
2. Podstawa opracowania 1 wykaz dokumentow formalno-prawnych - str.3.E.
3. Zasilanie energig elektryczng - str.3.E.
4. Zewnetrzna podziemna instalacja elektryczna z budynku

OSP Babule do budynku garazowego - str. 4.E.
5. Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych -str4.E
6. Ochrona przeciwporazeniowa i potagczenia wyrOwnawcze - str.4-5.E.
7. Instalacja piorunochronna - str.5.E.
8. Uwagi koncowe - str.5.E.

CZESC RYSUNKOWA

1.EG. Plan instalacji elektrycznych - skala 1:50
2.EG. Plan instalacji piorunochronnej - rzut dachu - skala 1: 50
3.EG. Schemat ideowy rozdzielnicy ,,T”
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY,
WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ
NA DZ.NR.EW 346 W BABULACH gm. PADEW NARODOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt Techniczny rozbudowy, przebudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek gospodarczo-garazowy, w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznej instalacji elektrycznej z istniejacego
budynku gtéwnego OSP do projektowanego budynku gospodarczo-garazowego, w uktadzie
zalicznikowym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Pomiary 1 ogledziny w terenie.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacego
budynku OSP Babule do projektowanego budynku gospodarczo-garazowy, w uktadzie
zalicznikowym. Zewnetrzng instalacje elektryczng zasilajaca projektowany budynek, wykonac
kablem ziemnym YKY 5x6mm? od rozdzielnicy ,,TR” w budynku OSP Babule do tablicy
rozdzielczej ,, T w budynku gospodarczo-garazowym. Prowadzenie zewnetrznej instalacji
zalicznikowej w budynku OSP wykona¢ w rurze ochronnej RVS fi 37 przewodem YKY
5x6mm?2. Do zasilania instalacji elektrycznej w projektowanym budynku gospodarczo-
garazowym, dobrano tablice typu RW-2 x 12 wdrugiej klasie ochronnosci izolacji
hermetyczna natynkowa IP-55. Tablice wyposaza si¢ w wylaczniki roznicowo-pradowe o Iay
= 30 mA dla ochrony przeciwporazeniowej 1 wylaczniki samoczynne S-301 1 S-303 do
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zabezpieczen od zwar¢ i przecigzen , oraz ochronniki przepigciowe. Rozdzielnica posiada
oddzielne listwy zaciskowe ,,PE” 1, N”.
4. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ PODZIEMNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ Z BUDYNKU OSP BABULE DO BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
Istniejaca zewnetrzng instalacje z uwagi na jej zty stan techniczny nalezy zlikwidowaé poprzez jej demontaz.
Projektowana zewnetrzng podziemna instalacje elektryczng wykona¢ kablem ziemnym YKY
5x6mm? od rozdzielnicy ,,TR” w istniejagcym budynku OSP Babule do tablicy rozdzielczej
,» 1~ w budynku gospodarczo-garazowym. Prowadzenie zewngtrzne] instalacji zalicznikowe;j
w istniejgcym budynku OSP Babule wykona¢ w rurze ochronnej RVS fi 37 przewodem YKY
S5x6mm?2. Tras¢ prowadzenia podziemnej instalacji elektrycznej w uktadzie zalicznikowym
pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu kabel chroni¢ w rurach ochronnych jak na projekcie zagospodarowania. W czasie
realizacji instalacji stosowac si¢ do uwag 1 zalecen podanych w Opinii ZUDP. Kabel uktadac
w ziemi na podsypce piaskowej 10cm na giebokosci 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami
10cm piasku i 20cm ziemi w wykopie utozy¢ nalezy foli¢ w kolorze niebieskim i przysypac
pozostatym gruntem warstwami z zastosowaniem jego zageszczania. Przy uktadaniu kabli
przy drogach wykopy zasypywa¢ warstwami 30cm gruntem G1 (piach, zwir, pospdika) i
stosowac zageszczenie JD=1, poza drogami zageszczenie JD=0.6. Przed zasypaniem kabli
nalezy wykonac ich inwentaryzacje¢ geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru wstepnego. Catos¢
wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 1 N SEP —E-004
Tablice rozdzielcza SZ instalowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym. Dobrano tablice typu
RWN-2 x 12 w drugiej klasie ochronnosci izolacji, hermetyczng IP-55. Tablice wyposaza si¢
w wylaczniki réznicowo-pradowe o I = 30 mA dla ochrony przeciwporazeniowej i
wylaczniki samoczynne S-301 i S-303 do zabezpieczen od zwaré i przecigzen , oraz
ochronniki przepigciowe. Rozdzielnica posiada oddzielne listwy zaciskowe ,,PE” 1 ,N”.

5. INSTALACJE OSWIETLENIA I GNIAZD 1-FAZ. WTYCZKOWYCH.

Instalacje wykona¢ jako hermetyczng podtynkowg w rurkach ochronnych RVKL przewodem
YDY 3 x 1,5 mm? dla o$wietlenia i YDY 3 x 2,5 mm® dla gniazd wtyczkowych. Obwody na
zewnatrz budynku prowadzi¢ przewodem kabelkowym YDY 3 x 1,5 (2,5) mm* w rurkach
ochronnych z zastosowaniem osprz¢tu hermetycznego o stopniu ochrony IP-44. Oprawy
oswietleniowe dobrano hermetyczne o IP-65 do zrédet swiatta LED. Przy wejSciu oprawy
typu LED z czujnikiem ruchu. Wszystkie oprawy winny by¢ w I lub II klasie ochronnos$ci
izolacji. Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé¢ jako oddzielne dla gniazd 1-fazowych i
gniazda 3-fazowego oraz bramy garazowej. Osprzet stosowacé hermetyczny o IP-44 minimum.
Do zasilania instalacji elektrycznej w projektowanym budynku, dobrano tablice typu RW-2 x
12 wdrugiej klasie ochronnosci izolacji, IP-55. Tablice wyposaza si¢ w wylaczniki
roznicowo-pradowe o Iav = 30 mA dla ochrony przeciwporazeniowej 1 wylaczniki
samoczynne S-301 i S-303 do zabezpieczen od zwaré i przecigzen , oraz ochronniki
przepieciowe. Rozdzielnica posiada oddzielne listwy zaciskowe ,,PE” i ,,N”.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I POLACZENIA WYROWNAWCZE
GLOWNE I MIEJSCOWE.
Ochrong przeciwporazeniowg dla tablicy rozdzielczej ,,T” przyjeto wykonanie w/w w
IT klasie ochronnosci izolacji. Pozostate elementy instalacji po rozdzieleniu w rozdzielnicy
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,» 1 przewodu neutralno-ochronnego na oddzielne przewody ochronny ,,PE” i neutralny ,,N” i
polaczenie z przewodem ochronnym ,,PE” wszystkich elementow urzadzen i1 instalacji ktore
podlegaja ochronie , chronione sg przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania poprzez
wyltacznik rdéznicowo-pradowy o pradzie wyzwalania Iy = 30 mA w uktadzie TN-S. i
wylaczniki instalacyjne S300

W zwiazku z w powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkie
metalowe elementy maszyn i wurzadzen, ktére podlegaja ochronie nalezy potaczyc
z uziemionym przewodem ochronnym ,,PE”.

7. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Projektuje si¢ ochrong¢ dla II poziomu ochrony. W czg¢sci dachowej zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm mocowanym na typowych uchwytach
do pokrycia dachu. Na dachu do zwodéw dachowych przytaczy¢ wszystkie metalowe
elementy dachu : drabiny, okucia metalowe, itp. Dla kominéw ceramicznych wykonaé
zwody pionowe z drutu @ 16 mm i przytaczy¢ do najblizszego zwodu dachowego.
Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV ® 28 w murowanej
czesci $ciany pod elewacjg. Zaciski kontrolne instalowa¢ w skrzynkach typu Z1 prod.
NAKLO /izolacyjnych/ montowanych w $cianie na wysokosci 0.8m
Uziom wykona¢ fundamentowy z ptaskownika Fe-Zn  30x4mm ulozonego w
fundamentach budynku w czasie ich betonowania, wspomagany uziomem pionowym O
liczbie pretow niezbednych do otrzymania wymaganej rezystancji uziemienia. Zmierzona
warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekracza¢ 10omow. Nalezy zastosowaé znaki
ostrzegajgce o wystepujacym zagrozeniu piorunowym z napisem: ,,podczas burzy zabrania
si¢ przebywania w promieniu 3 metréw od elementéw instalacji odgromowej”. W miejscu
potaczenia przewodoéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajagcymi powinny znajdowac
si¢ zaciski kontrolne. W celu ograniczenia napigcia krokowego w poblizu przewodow
odprowadzajacych  nalezy wyréwnywac potencjaty za pomocg uziomu katowego (zgodnie z
normg —odstep pomiedzy elementami powinny wynosi¢ 3 m oraz w miar¢ oddalania powinny
by¢ uktadane coraz giebiej) Wszystkie uzyte elementy musza spetnia¢ warunki normy PN-EN
50164. Instalacje odgromowa wykona¢ wg. katalogu systeméw odgromowych ELKO-BIS.
Zastosowano dwustopniowg ochron¢ przepigciowg przy pomocy ochronnikéw
przepigciowych klasy B+C typu DEHNventil TN-S. Odgromniki instalowa¢ w tablicy TR
w odlegtosci 10 cm od innej aparatury

Potaczy¢ z wykonanym uziomem Rz <10 Q

8. UWAGI KONCOWE.
Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, a zwtaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364 i1 Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.
Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i badania:
—pomiar rezystancji izolacji,
—pomiar rezystancji uziemien,
—pomiar petli zwarcia,
—pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar pradéw zadziatania
wylacznikéw réznicowo - pradowych testerem.

Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i posiadajacy odpowiednie certyfikaty.



