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TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU 

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU

PT

PODPISNR. UPRAWNIEŃ DATA OPRAC.

SKALA:

NR RYS.:

KONSTRUKCJA DACHU

ADRES INWESTYCJI
/OBIEKTU

INWESTOR

FUNKCJA

KONSTRUKCJA
BRANŻA:

1:100

Kg3

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

NA GOSPODARCZO-GARAŻOWY PRZY OSP BABULE

 DZ. NR EWID. 346
39-340 BABULE 36A
(obręb 0049 Babule)

GMINA PADEW NARODOWA
ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

mgr inż. arch.
Sebastian Pikor

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA 5.2024PDK/0218/PWOK/19

inż.
Szczepan Stachowicz

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

KONSTRUKCJA
5.2024B-224/82

UWAGA:

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCH. I PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI.

DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24
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- MURŁATĘ MOCOWAĆ DO WIEŃCA ZA POMOCĄ
  POMOCĄ KOTEW FAJOKOWYCH M12 W ROZSTAWIE MAX 1,5 m. 
  KAŻDY ELEMENT MUSI BYĆ MOCOWANY
  CONAJMNIEJ 2 KOTWAMI.

- ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ PRZED
  ZAMONTOWANIEM IMPREGNOWAĆ  FOBOSem M-4

TABELA ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ*
Wymiar 
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