Uziom otokowy Fe-Zn 30x4mm

ZK - ZACISK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYNCE “Z1”
Z TWORZYWA prod. NAKLO w sScianie budynku

PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKOANAC W RURZE PCV O 28
POD ELEWACJA BUDYNKU PROWADZONA W MUROWANEJ CZESCI
SciaNy

NA DACHU DO ZwODawW DACHOWYCH PRZYtLACZYC WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU, JAK RYNNY, METALOWE SPUSTY
DLA KOMINAW WYWIETRZAKaGW WENTYLACYJUNYCJ

WYKONAC ODDZIELNE ZwODY PIONOWE I POLACZYC Z
NAJBLIZSZYM ZWODEM DACHOWYM
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UZIOM PIORUNOCHRONNY WYKONAC JAKO OTOKOWY
PLASKOWNIKIEM OCYNKOWANYM Fe-Zn 30x4 W ZIEMI
NA GrABOKOSCI 0.7m I W ODLEGrOSCI 2m OD BUDYNKU

OPaR UZIOMU NIE POWINIEN BYC WIEKSZY NIZ 10oméw
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na uchwytach.
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STADIUM:

R A ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
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