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OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCIJA

T.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, branzy konstrukcja rozbudowy i przebudowy
budynku gospodarczo-garazowego.

T.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu

Przedmiotowy budynek wykonany w systemie tradycyjnym. Betonowe fundamenty. Murowane
Sciany z cegty petnej. Konstrukcje dachu i stropu stanowita konstrukcja drewniana.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe konstrukgcji nosnej budynku. Projektuje sie podparcie
konstrukgji dachu, a nastepnie rozebranie fragmentu $ciany wraz z kolidujgcym odcinkiem
fundamentu. W miejscu wstawienia rdzeni zelbetowych pod belke stalowg podpierajaca
konstrukcje dachowa nalezy wykona¢ podbicie fundamentu w postaci stopy fundamentowej.
Sciany murowane spig¢ wiencem.

Projektuje sig przebudowe i rozbudowe konstrukcji dachowe;.

Sciany szczytowe zaprojektowano w systemie tradycyjnym - murowana na zaprawie cementowo-
wapiennej z pustakow ceramicznych w zakresie Scian nosSnych POROTHERM P+W gr. 19 cm,
Konstrukcja zelbetowa w zakresie taw fundamentowych i podbijania fundamentéw.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Na podstawie analizy gruntu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntdw nie spoistych w postaci piaskdw drobnych. Ponizej wystepujg
utwory spoiste w postaci twardoplastycznych glin pylastych. Piaski drobne
zakwalifikowano do gruntdw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajg grunty rodzime
gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentdw.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopow kierownik budowy stwierdzi inne od
zatozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, wéwczas nalezy
skorygowac zaprojektowane fundamentowanie.

T.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i1 zewnetrznych
przegrod budowlanych.

FUNDAMENTY

Poziom posadowienia -1,20 p.p.t.

Projektuje sie wykonanie punktowego podbicia istniejgcych fundamentéw w miejscu
wykonania rdzeni Zelbetowych przenoszacych skupione obcigzenia pionowe, w celu

ustabilizowania i potgczenia nowej i starej konstrukcji.

Przed przystgpienie do wykopu nalezy zabezpieczyc istniejgce Sciany.
Podbijanie nalezy prowadzi¢ odcinkami po 1-1.5m, a jednoczes$nie nie moze by¢ podkopane



wiecej jak 20% powierzchni danego fundamentu.

Ponadto nalezy stosowac nastepujgce zasady:

e Prace nalezy tak prowadzi¢ aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie
naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego. Wykopy muszg by¢ dobrze i mocno
obudowane, tak aby zapobiec usuwaniu sie ziemi spod innych fragmentdw konstrukcji.

e Prace prowadzi¢ na krotkich odcinkach.

e Nowy fundament z istniejgcym nalezy potgczy¢ starannie i mocno. Nalezy doktadnie
wypetni¢ wszelkie przestrzenie pomiedzy nowym a starym fundamentem.

e Nalezy stale monitorowa¢ osiadanie budynku i stan elementéw konstrukcyjnych, w
trakcie prowadzenia prac

e Prace prowadzi¢ w porze suchej. Nie wolno dopusci¢ do podmycia lub uplastycznienie
podtoza gruntowego

Jako podbicie projektuje sie stopy fundamentowe (2szt) ST1 o grubosci 40 cm wylewane z
betonu B25 zbrojone siatkami z pretéw #12 co 15 cm. Ze stop wyprowadzic trzpien zelbetowy
stupy zelbetowe zgodnie ze zbrojeniem stupéw. Odgiecia zakotwienr minimum 30 cm. Startery
wystawi¢ minimum 60 cm

tawy zelbetowe zbrojone wieficowo 4#12, strzemiona fi6 co 30 cm.

Stosowac normowe zaktady zbrojenia. W naroznikach stosowac¢ dodatkowe wktadki L dtugosci
60 cm w kazdg strone.

Pod fundamenty nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10 cm.

Na chudziaku izolacja z papy.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nasypowego, nalezy
przeprowadzi¢ jego wymiane na grunt zageszczony, a stopien zageszczenia bezwzglednie
musi by¢ odebrany przez osobe uprawniona.

Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia.

Zasypanie fundamentéw oraz podkfad pod posadzke wykona¢ gruntem piaszczystym
zageszczajgc nasyp warstwami o grubosci 30 cm.

Z fundamentdw wystawic zbrojenia dla stupdw i Scian fundamentowych.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie $ciany fundamentowe z betonu B-25 o grubosci 20 cm. Sciany fundamentowe
zakonczy¢ wiencem zbrojonym wiencowo 4#12, strzemiona fi6 co 30 cm.

KONSTRUKCJA SCIAN I SLUPOW

Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z pustakéw ceramicznych P+W 19 cm.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany murowane parteru stawiaé na izolacji przeciwwilgociowej 2x papa na lepiku lub
specjalnej folii systemowej.

W $cianach nosnych projektuje sie rdzenie zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.



KONSTRUKCJA DACHU

Przyjeto drewno konstrukcyjne klasy wytrzymatosciowej C24, impregnowane $rodkiem FOBOS
- przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania
ognia NRO. Wiezba krokwiowa usztywniona jetkami, oparta na murtatach.

Wymiary konstrukcyjne elementéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Konstrukcje drewniang izolowa¢ od elementdw zelbetowych poprzez zastosowanie paskdéw
papy lub folii systemowej.

MATERIALY

- Konstrukcja dachu: drewno konstrukcyjne C24

- Sciany fundamentowe: beton C20/25 (B-25)

- Sciany nadziemia: ceramika budowlana klasy 15 ($ciany nosne)
- Konstrukcja zelbetowa: beton C20/25 (B-25)

- stal zbrojeniowa: RB500W (AIIIN)

- stal konstrukcyjna: S235

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadac atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

ZALOZENIA DO OBLICZEN
Obcigzenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami.

Do wyznaczenia wartosci charakterystycznych obcigzen, ich kombinacji oraz do zwymiarowania
elementdw konstrukcyjnych postuzono sie zbiorem norm Eurokod — odpowiednia cze$¢ do
kazdego zagadnienia.

Obiekt zlokalizowano w:

. II-giej strefie obcigzenia Sniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1 — Oddziatywania
na konstrukcje. Cze$¢ 1.3: Obcigzenie $niegiem

. I-szej strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1 — Oddziatywania
na konstrukcje. Cze$¢ 1.4: Oddziatywania wiatru

. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,0m wg normy PN-81/B-03020

Obliczenia do projektu w archiwum projektanta.



UWAGI I ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

W niniejszym opracowaniu zawarto rysunki i obliczenia statyczne elementéw
konstrukcji stalowej na poziomie Projektu Budowlanego. Dla potrzeb budowy
nalezy opracowaé¢ w zakresie konstrukcji stalowej Projekt Wykonawczy.

Instrukcja odsniezania dachu

Charakterystyczne obcigzenie sniegiem przyjete dla miejscowosci Padew Narodowa
wynosi okoto 0,72 kN/m2. Przyjmujac szacunkowg warto$¢ ciezaru objetosciowego
$niegu okoto 2,5kN/m? (warto$¢ graniczna pomiedzy $niegiem osiadtym kilka dni po
opadach a $niegiem starym kilka tygodni po opadach), zaktada sie graniczng wysoko$¢
grubosci zalegajgcego na dachu sniegu na ok 28 cm.

W zwiazku z powyzszym dopuszcza sie zaleganie maksymalnej pokrywy
snieznej grubosci 25 cm, przez okres nie dltuzszy niz tydzien.

Po podanym okresie wystepuje zagrozenie zwiekszenia ciezaru starzejgcego sie
$niegu ponad wartosci zatozone w obliczeniach. Zarzadca obiektu jest bezwzglednie
zobowigzany do od$niezenia dachu w przypadku wystgpienia podanych wyzej
warunkoéw.

W przypadku trudnoéci z okresleniem grubosci zalegajgcej pokrywy snieznej lub
rodzaju $niegu zalegajgcego na dachu, zaleca sie usuwanie jego nadmiaru w celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. Dziatanie takie nalezy przeprowadzic
kazdorazowo po obfitych opadach $niegu, stosujgc przy tym nastepujgce zasady:

e Podczas usuwania $niegu nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP
dotyczgce prowadzenia prac, zabezpieczenia i przeszkolenia pracownikow,
wiasciwego oznaczenia miejsca prowadzenia robot.

e Przed przystgpieniem do usuwania $niegu nalezy odpowiednio oznaczy¢
i zabezpieczy¢ miejsce jego zrzucania.

e Przed przystgpieniem do odsniezenia nalezy zlokalizowac i zabezpieczyC
wszystkie wystajgce, ruchome, wrazliwe elementy na powierzchni dachu aby
nie doszto do ich uszkodzenia.

e Dach powinien by¢ odsniezany przez pojedyncze osoby w odpowiednich
odlegtosciach, tak aby w jednym polu konstrukcyjnym wystepowata max. 1
osoba — zaleca sie bezpieczny odstep miedzy odsniezajgcymi okoto 8m.

e Do odsniezania nalezy stosowac topaty z tworzyw sztucznych, miekkie, o
zaokraglonych, tepych krawedziach, tak aby nie wystgpito ryzyko uszkodzenia
pokrycia dachu (nalezy sprawdzi¢ zalecenia producenta pokrycia).

e W pierwszej kolejnosci nalezy usuwacC snieg ze srodkow przeset miedzy
ramami nosnymi hali, od attyki do okapu, przesuwajgc sie naprzemiennie w
strone najblizszych ram nosnych.

e Dach nalezy odsnieza¢ najkrotszg drogg do krawedzi dachu.

e Bezwzglednie zabrania sie tworzenia pryzm na powierzchni dachu.

T.4. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Cato$¢ zagadnien w zakresie spetnienia wymagan p.poz. zostata zawarta w Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym oraz w projekcie Zagospodarowania Terenu — projekty
zatwierdzone i uzgodnione przez rzeczoznawce p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W niniejszym opracowaniu powiela sie gtdwne zapisy.



PROJEKTANCI:



Czesc¢ rysunkowa branza konstrukcja:

Kgl Rzut fundamentéw skala 1:100
Kg2 Konstrukcja parter skala 1:100
Kg3 Konstrukcja dachu skala 1:100
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