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TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU 

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU

PT

PODPISNR. UPRAWNIEŃ DATA OPRAC.

SKALA:

NR RYS.:

RZUT FUNDAMENTÓW

ADRES INWESTYCJI
/OBIEKTU

INWESTOR

FUNKCJA

KONSTRUKCJA
BRANŻA:

1:100

Kg1

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

NA GOSPODARCZO-GARAŻOWY PRZY OSP BABULE

 DZ. NR EWID. 346
39-340 BABULE 36A
(obręb 0049 Babule)

GMINA PADEW NARODOWA
ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

mgr inż. arch.
Sebastian Pikor

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA 5.2024PDK/0218/PWOK/19

inż.
Szczepan Stachowicz

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

KONSTRUKCJA
5.2024B-224/82

UWAGA:

BETON  C20/25 (B-25)
STAL  RB500W (AIIIN)

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCH. I PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI.

RZUT 
FUNDAMENTÓW

 A1  A1

RDZEŃ R1 25X25CM ZBROJONYM 4#12, STRZEMIONA FI 6 CO 15 CM

ŚCIANY ŻELBETOWE ZAKOŃCZYĆ WIEŃCEM W1 25X25CM 
ZBROJONYM 4#12, STRZEMIONA FI 6 CO 30 CM

ISTNIEJĄCY FUNDAMENT W MIEJSCU RDZENIA R1 PODPIC STOPĄ ST1.

STOPA ST1 STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA 80x80 GR. 40 CM.
ZBROJONA DOŁEM ZBROJENIE GŁÓWNE #12 CO 15 CM W OBU 
KIERUNKACH

POD FUNDAMENTAMI NALEŻY WYKONAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO 
BETONU B-10 GR. 10 CM.

IZOLACJA 2X DYSPERBIT

ŁAWA FUNDAMENTOWA SZER. 50 CM, GR. 40 CM, ZBROJONA WIEŃCOWO  
4#12, STRZEMIONA FI 6 CO 30 CM


