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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z

wykonaniem drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;.

1.2, Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i

odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie drewnianej konstrukcji

wiezby dachowej nad projektowanym budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1)  pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i zelbetowych elementéw konstrukcyjnych budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w

trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

2) wykonanie i dostawa na plac budowy gotowych, sprefabrykowanych w specjalistycznym zaktadzie wytworczym
konstrukcji drewnianych, w formie wigzarow kratowych na ptytki kolczaste,

3)  dostawanaplac budowy, pozostatych elementéw drewnianej wiezby dachowej z tarcicy budowlane;j,

4) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami grzybo- i
owadobdjczymi,

5) montaz wigzarow kratowych na ptytkikolczaste,

6) wykonanie usztywnien oraz stgzen wigzarow kratowych w tym potaciowych poprzecznych, potaciowych krzyzowych,
podtuznych pionowych ipoziomych,

7)  montazelementow przekrycia dachowego z at i kontrlat drewnianych,

1.4, OKreslenia podstawowe

Okresleniapodane wniniejszej ST sazgodnezobowigzujacymiodpowiedniminormamiorazokresleniamipodanymiw ST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

[1 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

[1 Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

(1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

[l Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

[l naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy dowykonaniapokry¢dachowychpowinnyodpowiadaé wymaganiomzawartymw normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Dopuszcza si¢ wytacznie drewno konstrukcyjne ze znakiem CE.
2.2.2  Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 1995-1-1. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie
powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ sortowana zgodnie z wymaganiami PN-EN 14081-1, tolerancje wymiarowe zgodnie z PN-EN 336.
Klasy wytrzymalo$ci drewna
System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach mechanicz- nych.
Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéow drewna iglastego i li- $ciastego
nadajacych si¢ do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosei. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono
literg C, a dla gatunkow lisciastych litera D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacg wartoscig wytrzymatosci
na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie roéwnej 30 N/mm? Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci
nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaga- niami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami
nieniszczacymi jednej lub kilku wlasciwosci, albo napodstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana
maszynowo powinnaspetnia¢ wymaga- niaPN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z
PN-EN384.
2.24. Preparaty dozabezpieczania drewna i materialtow drewnopodobnych przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 460.
2.2.5 Preparaty dozabezpieczaniadrewnamateriatow drewnopodobnych przed ogniem powinny spelnia¢ wymaga- PN-EN
335
2.2.6 Preparaty dozabezpieczaniadrewnaimaterialtow drewnopodobnych przed dziataniemkorozjichemicznej powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
2.2.7 Foliawstepnegokrycia-odpornanarozerwanie wtokninapoliestrowazposzyciemzotwartegodyfuzyjnie poliuretanu.
Duzaodporno$¢narozerwanie powinnazapewni¢ maksymalnebezpieczenstwoprzy chodzeniupo otaceniu dachu. Duza
odpornos¢ narozerwanie w poprzek i wzdhuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne roz- wijanie z rolki.

Wszystkie materialy i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyje¢cie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé po- twierdzane
wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy material

Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego podstawo- wego

materiatu:

1. tarcica drewniana certyfikowana z drewna klasy C24 o wilgotnosci 18%,

1. Maksymalna wilgotno$¢ drewna i klindow w czasie produkeji nie powinna przekracza¢ 22 %. Wilgotno$¢ powinna
by¢ okreslana zgodnie z EN 13183-2 za pomoca kalibrowanego miernika elektrycznego.

3. prefabrykowane dzwigary kratowe na ptytki kolczaste z drewna klasy min. C24 wykonane w technologiinp.: MITEK
lub rownowazne;j.

4. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobojcza oraz ochrong przeciwpozarowg do granicy
niepalno$ci NRO typu FOBOS M4 lub rownowazny,

5. materialy pomocnicze: drewniane elementy stgzajace (brusy, faty, deski) blachy weztowe, gwozdzie budowlane, gwozdzie
ciesielskie, klamry ciesielskie kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino olowiowo-
cynkowe.

Na wiezbe dachowg stosowac tarcicg klasy min. C24 posiadajacg znak CE. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej

impregnowac srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz ze wzgledow p. poz. zabezpieczy¢ do granicy NRO §rodkamitypu Fobos

M4 lub inne rownowazne. Elementy stalowenie zabezpieczone cynkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Tolerancje wymiarowe elementéw powinny odpowiada¢ co najmniej 2. klasie tolerancji podanej w EN 336:2003.
Nominalne wymiary elementow powinny wynosi¢ co najmniej:

— grubos$¢ (szeroko$¢) wszystkich elementéw 35 mm,

— wysoko$¢ elementow zewnetrznych (paséw) 68 mm,

— wysoko$¢ elementow wewnetrznych (stupkow, krzyzulcow) 58 mm.

Grubos¢ efektywna zewnetrznego boku dowolnego elementu paséw, zdefiniowana w 3.4, powinna wynosic¢

co najmniej 35 mm.
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— przez respektowanie zasad podanych w EN 1995-1-1

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2, Sprzet do wykonywania robot

Rodzaj i ilo§¢ sprzetu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robot budowlanych pozostawia si¢ do wyboru
‘Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzedzia, sprzgt, maszy- ny i
urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania wymagan jako§ciowych robdt oraz wymagan przepisdw bhp i p.poz., zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody Inspektora na dopuszczenie
sprzgtu do wykonywania robot budowlanych, nie moze go uzywac, chyba ze na wlasne ryzy- ko i odpowiedzialno$¢. Roboty beda
wykonywane przy uzyciu sprz¢tu adekwatnego do zakresurobot.
Dowykonaniadrewnianejkonstrukcjiwiezbydachowejprzewidujesi¢zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzgtu: pitado
drewnargczna, obeggi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkoweinasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze $srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub
spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przys$cienny wyciag budowlany, zuraw samochodowy.

4, TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4,2. Transport materialow:

Materiaty niezbgdne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiat
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, wsposobktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6ti wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robotzgodniezich technologia oraz zasada ciagloéci frontu robot. Wykonawca stosowac siebedzie doustawowych ograniczen
obcigzeniana o§ przy transporcie materialow/sprzetunaizterenubudowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu srodkoéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wasciwosci materiatu, gwarantujace wasciwg jakos¢ robot.
Do roztadunku, transportu technologicznego oraz montazu uzywac zurawisamochodowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykla wiezba dachowa

1. Przekrojeirozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie zdokumentacja techniczng.

1. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilséniowych. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ + Imm. Doktadnosc t¢ nalezy sprawdzié przez probny montaz, a nastgpnie sprawdzac¢ okresowo
za pomocg tasmy stalowej.

3. Dlugoséelementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinnaréznic sig od dtugoscei projektowanych wigcejniz 0,5 cm.

4, Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dlugoséci powinny by¢ wigksze od dlugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncéw elementow.

5. Potgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na
styk i zbite gwozdziami.

6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej koncow krokwi
opartych na niej we wregbie. Mona rowniez stosowa¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do plaszczyzn
bocznych.

1. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,
+ lem w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przykry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach rozwigzywanych za pomoca wigzaréw kratowych na piercien- nie
zebate albo zweztamina gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo —kratowych, tukow klejonych itp. Odchytki wymiarowanie
powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych.

9. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej
jedng warstwa papy lub folig systemowa.

5.2, Wiazary dachowe

1. Wiagzarynalezy montowa¢ naroboczych pomostach montazowych wykonanychnawyréwnanymiwypoziomowanym
podiozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot.

1. Gotowewiazarypowinnybyé(wmiare moSliwosci) przechowywanew ostonigtych pomieszczeniach lubzabezpie- czonych
przedopadamiatmosferycznymi. Powinny by¢ oneutozonenapodktadach wstosyirozdzielneprzektad kami. Jezeli ze
wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy malezy przykrywac papa,
foliaztworzyw sztucznych lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

3. Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transpor -tu. Sruby,
Sciagiitp. Powinnyby¢skreconeprzed zatadowaniem. Powytadowaniunalezy dokonaé przegladu tych cze$ci, usunaé
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ewentualneuszkodzenia i puuuwuic duquui\: $t ub_y, Suiqgi itp.

4, Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, awezty przed rozluzowaniem
polaczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza plaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo
usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych
powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystgpowaty sity o takich
samych znakach, jakie beda wystepowatly w okresie uzytkowania konstrukcjioraz abyniezostatanaruszonasztywnos$¢ weztow;
sity w pretach niepowinnyby¢ wigkszenizotrzymywane z obliczen statycznych.

5. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za po- mocg
podktadek.

6. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie potaczone tgznikami statymi lub stezeniami tymczaso- wymi i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed
zabezpieczeniem stateczno$ci wigzara jestniedopuszczalne.

1. Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek wigkszych niz
podane nizej:

— przy wymiarach do 10 m: + 10 mm,
— przy wymiarach ponad 10 m: + 1 mm/m.

5.3. Plytki kolczaste

Plytki kolczaste stosowane w elementach prefabrykowanych powinny spetnia¢ wymagania EN 14545,
5.4. Lacenie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekr6j zgodny z dokumentacja projektows.

1. Latyulozonepoziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwijednym gwozdziem okragtym $red. 4 mm lubkwadratowym
3,5 mm. Dlugos$¢ gwozdzia powinnaby¢ conajmniej 2,5 raza wigksza niz grubosé taty.

3. Styki tatpowinny znajdowac si¢ nakrokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz2mm
na lmi30mmna calej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grub- sza od tat podktadu o
grubo$¢ dachowki. Rozstaw tat pod pokrycie dachowka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.

Rozstaw tat wg dokumentacji projektowej. Przed montazem zweryfikowa¢ pod rodzaj pokrycia dachowego zgodny z
instrukcja producenta.
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5.5. Wlazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy zdesek o grubo$ci 38-45mm wystajacej nie mniejniz 10 cm ponad
deskowanie lub 15-20 cm ponad tacenie dachu.
1. Ramapowinnaby¢ obrobiona blachg i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25 mm wzmocniong od spodu listwami i

pokryta blacha.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wi¢zby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolo- waniu

zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci

robot obejmuje nastepujace czynnoscei:

kontrolg zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

kontrole elementéw przed ichzmontowaniem,

kontrolg gotowej konstrukeji,

kontrolg st¢zenia i zwiatrowania konstrukcji.

1. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstruk- cji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kon- troli stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm pan- stwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i konturéw oraz wymiardéw poszczegolnych elementow
konstrukcjinalezy przeprowadzi¢ zapomocgpomiarutasmalubinngmiara stalowazpodziatkg milimetro- wa, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych wa- runkach
technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
Jednostki obmiarowe robot rozliczanych ryczattem okreslone sa w przedmiarze rob6t budowlanych — 1 kpl.
7.2, Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli
jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien- niku
budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

8.2, Ogolne zasady odbioru robét

o 0 o o
—_ — — —
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1. Wazaleznos$ci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych nabudowie odbior konstrukeji z drewna
oraz materialow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr migdzyope- racyjny)
oraz po zakonczeniurobot.

1. Przekrojeirozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

4. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ichzmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne i cz¢Sciowe

1. Odbiorymiedzyoperacyjnelubczgsciowe powinny by¢ przeprowadzone wprzypadkachwykonywaniaposzcze- golnych
fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego
elementu lub konstrukejiprzy odbiorze konicowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokol, w ktorym
powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

1. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidlowos¢ wykonania ztaczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewi- dziane w
dokumentacji.

3. W szezegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- wrozwiazaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania desko- wan wraz
z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

- Wstropach:rozstawy belek stropowych,ichpodparcieizabezpieczeniekoncow, spoziomowaniebelek, doktadnos¢
przybicia tat pod §lepe pulapy, grubosé desek w $lepych putapach i podsufitkach oraz sposob utoSenia podsypkina
$lepymputapie, wymiaryirozstaw legarowpodtogowych,rodzaj,sposdblaczeniai mocowania oraz wykonczenia
desek w podtogach,

- W cianach: uktad elementow sktadowych, pionowo$¢ ustawien $cian i sposob ich umocowania, grubos¢ i sposob
wykonania poszczeg6lnych warstw w §cianach

- wschodach ciesielskich: wymiary stopni facznie z ich gruboscia.

8.3, Odbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujacedokumenty:

- dokumentacje¢ techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokotly odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

1. Odbior konicowy zakonczony konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtdownych wymiarow konstrukeji,

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidlowoscioparciakonstrukcjinapodporachirozstawuztaczy migdzy elementamikonstrukc;ji,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4. Ocena wykonania elementéw lub konstrukeji zdrewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za whasciwe. W przypadku gdy
chociazjedno ze sprawdzen dawynik ujemny, nalezy uznac albo catos¢ robotalbo tylkoichczg§¢ za wykonane
niewlasciwie.

1. Wrazieuznaniacatoécilubczescirobotzawykonaneniewlasciwienalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwaod postanowien
dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczefistwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcjeniespetniajace wymagan podanych wniniejszych warunkachtechnicznych, leczuznane zapewne konstrukcyjnie
inie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o
wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.




Specyfikacja Techniczna - Drewniana konstrukcja wiezby dachowej

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wiezba dachowa i deskowanie potaci dachu
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m’ , m2 lub kpl. konstrukcji wigzby dachowej oraz ilo$¢ m* tacenia, ktore obejmuja:
[] prace pomiarowe, przygotowawcze ipomocnicze,
[l przygotowanie stanowiska roboczego,
[l zakupitransport materiatow niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
[l przygotowanie podtoza pod izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy pod murtata,
[l montaz murtaty,
[l przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji.
[1  impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
(1 kompletny montazkonstrukcjidachuielementow zapewniajacychjego przestrzenng sztywnos$¢ —stezenia, zwiatrowania itp.,
(1 deskowanie okapu i podsufitki dachu wraz z obrobka wykonczenia ( listwowaniem ),
[1  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
[] ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,
[l wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
[]  oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatow, bgdacych wlasnoscia Wykonawcy.
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PIN).

Do wykonania rob6t objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnos$ci ni zej wymienione przepisy i normy.

[l Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, z pdzn. zm.),

{1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z pdzn.
zm. ),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1. Normy

PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1: Postanowienia og6lne --

Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 336 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne,

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatos$ci

PN-EN 14081-1+A1: 2019-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatosciowo o przekroju
prostokagtnym -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 912 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych

PN-EN 14250:2011  Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementow

konstrukcyjnych taczonych ptytkamikolczastymi

10.2. Inne dokumenty iinstrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom I czes¢ I Warszawa Arkady 1990.




