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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

E.01.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIORUNOCHRONNE

ZEWNETRZNE NA BUDYNKU W ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (REMIZA OSP) O ZADASZENIE
ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych instalacji elektrycznych instalacji piorunochronnych zewnetrznych na budynku

Remizy OSP Babule w gm. Padew Narodowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdltowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie nowych instalacji elektrycznych piorunochronnych zewnetrznych w zakresie objetym projektem

budowlanym na budynku Remizy OSP Babule w gm. Padew Narodowa.
Zakres robot obejmuje:

a) Demontaz istniejacej instalacji piorunochronne;j

b) Montaz nowej instalacji piorunochronnej zewnetrznej

- montaz zwodow dachowych

- montaz zwodow pionowych dla komin6éw i wentylatoréw na dachu

- montaz przewodow odprowadzajacych

- montaz ztaczy kontrolnych

C) Montaz uziomu otokowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,

ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.



1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
piorunochronnej powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie

z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Drut stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy 8 mm.

2.2. Plaskownik stalowy, ocynkowany ogniowo 30xX4 mm.

2.3. Zlacza kontrolne 4-otworowe instalacji

2.4 Wsporniki dachowe betonowo-PCV z uchwytami do zwodéw dachowych

2.5. Z}acza krzyzowe jedno, dwu i czterootworowe

2.6. 7Z}acza tréjnikowe

2.7. 7Z}acza rynnowe

2.8 Z}acza ziemne

2.9. Z}acza uniwersalne odgalezne

2.10. Z}acza uniwersalne 3-elementowe

2.

11 Uchwyty dystansowe przykrecane

. 12 Uchwyty do bednarki

. 13 Uchwyty do bednarki z srubg dociskowa

. 14 Uchwyty naprezane

2
2
2
2

. 15 Uchwyty dystansowe wbijane

2.

16 Uchwyty dystansowe wkrecane

2.17 Iglice kominowe kompletne

2.18 Kompletne uziomy pionowe

2.19. Skrzynka zlacza kontrolnego do elewacji

2.20 Rura z twardego PCV trudnozapalna

(1) Odbior materialow na budowie
. Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz z ich DRT, $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.
. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
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. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé
wpltyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom

okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Skladowanie materialow na budowie
. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwoSci materialéw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- spawarka transformatorowa do 500 A.
- podno$nik hydrauliczny samochodowy

- zageszczarka wibracyjna

4. Transport
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych i linii kablowych zewnetrznych oraz przebudowy istniejacych
linii o$wietlenia terenu przewiduje sie uzycie nastepujacych srodkéw transportu:
— samochéd dostawczy do 0,9 t,
- podnosnik hydrauliczny samochodowy
- samochod skrzyniowy
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby

przebiegala w liniach poziomych i pionowych.



5.3. Montaz konstrukciji wsporczych i wspornikéw dachowych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na

rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez $ciany aktykowe 1 prowadzenie pod elewacjg budynku

Przejscia przez Sciany aktykowe i mocowanie przewodow odprowadzajacych w rurach pod elewacja budynku

powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i montowane w scianie musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami np. w rurach ochronnych.

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy czeSciami dachu powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy

nieprzedostawanie sie wody i1 wilgoci.

5.5. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku

b)

c)

d)

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma — drut stalowy ocynkowany @ 8mm . Zwody
poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych
i trudno zapalnych przy pomocy typowych wspornikéw dystansowych.
Zwody pionowe na dachu
Stosowac typowe iglice kominowe lub réwnowazne montowane do chronionego elementu dachu.
Wysokos$¢ zwodéw dostosowac do wymaganego dla I poziomu ochrony kata ochrony 45stopni.
Zamocowanie i usztywnienie zwodu pionowego winno by¢ trwale i odporne na dzialania
atmosferyczne zwlaszcza huraganowe porywy wiatru.
Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku w rurze
ochronnej z PCV trudnopalnego i nie podtrzymujacego palenie. Rure ochronng przewodu prowadzi¢
pod elewacja w murowanej czesci Sciany , niedopuszczalne jest prowadzenie w palnych warstwach
ocieplenia Sciany .
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy ziaczy probierczych , umieszczonych w skrzyneczkach lub puszkach z
materialtéw trudnopalnych o odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki
montowacé w Scianie
Z}acza kontrolne
Z}acza kontrolne wykona¢ w postaci ziaczy (zaciskow) probierczych, umieszczonych w skrzynkach
lub puszkach odpowiednich tworzywa trudnozapalnego o odpowiednich wymiarach z pokrywami.

Puszki te lub skrzynki montowa¢ w Scianie na wysokosci 0.8m.



e) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziom otokowy i dodatkowo w zaleznoSci od rezystancji
uzyskanego uziemienia uziomy pionowe jako wspomagajace.
Uziomdw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe w tym uziomy naturalne.

Wykonanie uziomu otokowego jak w projekcie uziomu.

5.6. Wykonanie polaczen wyréwnawczych w budynku

Polaczeniom wyrownawczym w instalacjach elektrycznych o napieciu nizszym niz 1 kV
podlegaja:

— Tablice 1 rozdzielnice elektryczne w budynku

— elementy we wszystkich instalacjach, metalowe czesci urzadzen znajdujace sie w obrebie
robot objetych projektem.

— Uziom otokowy instalacji piorunochronnej( wykona¢ wypusty do gldwnej szyny
potaczen wyrownawczych GSW w kottlowni lub wymiennikowni i tablicy rozdzielczej
gléwnej do polaczenia przewodu ochronnego PE z uziomem.

5.7. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary cigglosci potaczen

6. Kontrola jakosci roboét
(1) Sprawdzenie i odbiodr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [1], [7] i przepiséw [4].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa,
- wykonanie pomiardw rezystancji uziemieniai ciaglosci polaczen z przekazaniem

wynikoéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji piorunochronnych

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.



8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaré6w pomontazowych

10. Przepisy zwigzane

[11 PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.
[2] PN-86/E-05003.03. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
[3] PN-86/E-05003.04. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
[4] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[S] PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

[6] PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomu ochrony dla urzadzenia piorunochronnego

[7] PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne. Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

[8] PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne. Marzec 2001



10.1. Normy dodatkowe

1. PN-93/E-04500. Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne..
2. PN-EN 60071.1:1999 Koordynacja izolacji. Definicje zasady i reguty.

3. PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

4. PN-76/H-92325. Bednarka stalowa ocynkowana.

5. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

6. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne
7. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

1.1. 10.2.Inne dokumenty

8. Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie Ministra Przemyslu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j

9. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z pdzniejszymi
zmianami

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)



