SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
POSADZKI
B.09.00.00
KOD CPV 45262360-2
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.07.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno - cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.07.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem

i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna
z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm
z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym
oszlifowaniem, wykonaniem szwéw dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatéw ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.07.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
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punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.07.02.07 Cokoliki z piytek ceramicznych podtogowych terakotowych Iluzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,

z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.07.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.
B.07.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi.

B.07.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture
antyposlizgowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podfogowe PCW
Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

— grubos¢-2i3 mm,

- masa Im? 5,5 kg,

— twardos¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

— odpornos¢ cieplna wg V'cata-49-59°C

— zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
— nasigkliwosc¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

— $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart max. 0,13 mm,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

S3g odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkéw myjgcych,
wykazujg duzg odpornosc¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Nalezg
do trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
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- szerokos¢ 1 300 mm
- dtugosé 10 000 mm
- grubos¢ 1,9 mm

masa Im? wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest
potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wqg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak
ttuszczowy) Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175.

Skiada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wibknistych
wypeitniaczy mineralnych, plastyfikatorbw i dodatkow zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
— temperatura miekniecia- nie normalizuje sie

— przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ sie w masie.

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
— splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C - nie normalizuje sie,

— odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg - bez peknie¢ i odpryskow,

— gesto$¢ pozorna, nie mnigj niz - 1,5 mm

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
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— dtugosc¢ i szerokosc: £1,5 mm
— grubos¢: +0,5mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
— twardos¢ wg skali Mohsa 8
— Scieralnosé V klasa $cieralnosci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
— stopnice schodow,
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokosé: +1,5mm
- grubosc¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

— hnazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢é materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa.

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.11. Zaprawa samopoziomujgca.

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwdjna podtoga.

Wymagania:
— wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,
— nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
—  no$nos$é paneli - 10,0 kN/m?,
— musi posiadac¢ aktualne Swiadectwo |ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:
— dobra przyczepnosé do betonu,
— wiasciwosci penetracyjne,
— nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
— elastyczny (od -20° do + 250°C)
— wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza
niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llosé spoiwa w podkitadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoéci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawg cementows.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdét,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna byc¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic nie
wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podfoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.
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Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukgji podtogi,
grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$c¢ nie; nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzkach -10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzke i wraz z
catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wigekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m? przy posadzkach z zaprawy 1 cementowej, 25
m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej | 4 m? za
pomocg wktadek z materiatu podatnego na $cieranie
(np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkfadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescic, a powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dnii
wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegdinych ziaren kruszywa. Oczyszczong
posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym
z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow:
stosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktoérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdinych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. lloéé robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosSci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowacd:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdw materialtdbw posadzkowych; badania
prostoliniowoséci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ bedzie dokonana na podstawie ustalonej ilosci m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.



