SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B-01.00.00 BETONOWANIE KOD CPV 45262300-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu nastgpujacych elementow
betonowych:

¢ \Wykonanie fundamentow, stropow
e  Wykonanie belek, nadprozy
e Inne roboty betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczqgce robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za  jako§¢  wykonania  robot, ich  zgodnos$¢
z dokumentacja projektowsg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg

norm o nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy
wyzszej niz B20
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b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen norm oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowatly si¢ nastepujacym sktadem:

— Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

—  Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

Oznaczenie

nazwa wytworni 1 miejscowosci
data wysytki

termin trwalo$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie
Z norma.

e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm .

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

— Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

— 0znaczenie czasu wigzania

— oznaczenie zmiany objetosci

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
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Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
— dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) Ilub magazyny zamknicte (budynki Ilub pomieszczenia 0 szczelnym dachu
i Scianach)

— dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

v' Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $cickaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

v' Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

v Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom norm, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego
— ksztaltu ziarn
— zawartosci pytow mineralnych,

— zawartosci zanieczyszczen obcych

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa i stalosci zawartosci frakceji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
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— pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotnoéé optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
— Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
— Ilo$¢ ,gruszek" mnalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

— Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
— Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo
z doktadnoscig:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody
— 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa
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(2) Mieszanie sktadnikow

=  Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
= (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujgce zalecenia:

— w fundamentach 1 korpusach podpér mieszankg¢ betonowsg nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika Iub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny - warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajgc wibratorami wglgbnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé
belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy prgtami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

= Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

= Podczas zageszczania wibratorami  wglgbnymi  nalezy  zaglebi¢ butawe na  glebokosc
5-8 cm w warstwe poprzednia 1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

= Kolejne miejsca zagliebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

= Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

= (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

= Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
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= Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

=  Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeSniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

» Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

= Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
W czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci ostlon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.00.00 BETONOWANIE 6



(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normowe

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
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= wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem 1 nastgpnie wygltadzi¢
i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow.

=  wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa: m® wykonanej konstrukcji i podbetonu

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania konstrukcji betonowej obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji

— oczyszczenie podloza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworoéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbidrkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.
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Platnosé bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
wyrdéwnanie podloza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
Ogalne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢
PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguly
dla budynkow.
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Cz¢$¢ 1 do 4
PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.
PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 7: Badanie zawartos$ci powietrza.
Metody ci$nieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogdlne
czgS¢ 2.
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