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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbiorka istniejgcych nawierzchni. Demontaz ogrodzen. Prace geodezyjne.
1.1.1 Prace geodezyjne zwigzane z tyczeniem budynku oraz przygotowaniem doku- |kpl.
wycena indy- |mentacji poowykonawczej.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Demontaz i przewiezienie do wskazanej przez inwestora lokalizacji (do 10km) |kpl.
Kalkulacja  |tymczasowego obiektu budowlanego (blaszaka).
indywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika m
0808-04
analogia
23+8.5+23.5 m 55.000
RAZEM 55.000
1.1.4|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wraz z podmuréwka. Panele, |m
0808-04 furtka i "deski" podmuréwki do odzysku.
analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Wraz z obrzezami. m2
0807-01
analogia
podjazd 22 m?2 22.000
odbdj i chod- |15 m?2 15.000
nik
RAZEM 37.000
1.1.6|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm. m?2
0801-01 Rozebranie ptyty pod blaszakiem.
analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.1.7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (nawierzchnia boiska, krawezniki,obrzeza,ptytki chodniko- |m3
1103-04 we itp.) z terenu rozbidrki przy mechanicznymzatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.1.1.6*0.2+poz.1.1.5*0.10+12/2.5*0.3*0.3 m3 7.732
RAZEM 7.732
1.1.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (j.w.) z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
1103-05 wytadowaniu,naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-
km transportu
Krotnos¢ = 5
poz.1.1.7 m3 7.732
RAZEM 7.732
2 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP BABULE
21 Wykopy
2.1.1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |m?2
0126-01 warstwy do 15-cm,na hatde.
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2.1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, ko- |m3
0217-06 parka 0,40-m3, gruntkategorii Ill.
1.8*13+0.9*20+60%0.8 m3 89.400
RAZEM 89.400
2.1.3|KNR 2-01 Wykopy reczne/dokopy, ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3
0310-02 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, kategoria gruntu 111 ,j.w.
poz.2.1.2*0.05 m3 4.470
RAZEM 4.470
2.2 Fundamenty.
2.2.1|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m2
0255-01 (grubos¢ 10-cm)wysokos¢ do 4.0-m, wariant-Ill wykonania. Beton B25W8
0.9*20+4.5*0.8 m?2 21.600
RAZEM 21.600
2.2.2|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m2
0255-05 Stal-Form, dodatek zakazdy nastepny 1-cm grubosci, wariant-lll wykonania;j,
w. Beton B25W8
Krotnos$¢ = 15
poz.2.2.1 m?2 21.600
RAZEM 21.600
2.2.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
$cianka fund.|(20/0.2%(0.25*2+0.2+1.8))*1.15*0.395/1000 t 0.114
tarasu
20*1.0/0.2*2*1.05*0.395/1000 t 0.083
RAZEM 0.197
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2.2.4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome, wykony- [m2
0603-01 wane na zimno,dyspersja asfaltowo-kauczukowa np. dysperbit lub
réwnowazna, 1-warstwa .
1.0*72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2.2.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome, wykony- |m?2
0603-02 wane na zimno,dyspersja asfaltowo-kauczukowa, j.w, dodatek za kazda na-
stepng warstwe
poz.2.2.4 m2 72.000
RAZEM 72.000
2.2.6|KNR 0-17 Analogia;Ocieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych budynkéw ptytami  |m?2
2609-01 styropianowymimetoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt XPS, grub.15 cm
poz.2.2.4 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2.2.7/KNR 2-02 Analogia;lzolacje z folii kubetkowej na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa . m2
0616-04
1.15*poz.2.2.4 m?2 82.800
RAZEM 82.800
2.3 Zasypki fundamentéw
2.3.1|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem mechanicznym za- m3
0214-03 geszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 20 cm).
analogia
$ciana fun- |60.5*0.75 m3 45.375
dament
RAZEM 45.375
2.3.2|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem mechanicznym za- m3
0214-03 geszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 20 cm). Wraz dowozem pia-
analogia chu pospoiki.
weranda 50*0.45 m3 22.500
RAZEM 22.500
2.3.3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3- |m3
0501-01 m, kategoria gruntul-lll ; (przy istn. budynku)
poz.2.3.1*0.1+poz.2.3.2*0.05 m3 5.663
RAZEM 5.663
24 Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne w budynku parter. Ptyta werandy.
2.4 1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa.
piyta tarasu [52.0 m2 52.000
RAZEM 52.000
2.4.2|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. m3
0205-01 ptyta werandy.
analogia
piyta tarasu [52.0*0.15 m3 7.800
RAZEM 7.800
2.4.3|TZKNBK IV - |Odkucie istniejgcego zbrojenia stropu obwodowo wokdt istn. otworu. szt.
526
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 4|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do |m?2
0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
0256-04 wyciggiem. Uzupehienie stropu wraz z wykonaniem warstwy zczepnej. R=3.0
analogia
1.5*0.8 m?2 1.200
RAZEM 1.200
2.4 5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
ptytatarasu [52/0.15*2%1.15*0.395/1000 t 0.315
zaslepienie |0.100 t 0.100
otworu strop
RAZEM 0.415
2.4.6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
0353-07 m2. Wraz z demontazem skrzydet drzwiowych.
analogia
drzwi wew- |6 szt. 6.000
netrzne
RAZEM 6.000
2.4.7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
0353-10 2 m2.Wraz z demontazem skrzydet drzwiowych.
analogia
drzwi ze- 2 m?2 2.000
wnetrzne
RAZEM 2.000
2.4.8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
0353-10 2 m2. Brama stalowa wraz z demontazem skrzydet drzwiowych.
analogia R=2.0
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brama 1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.4 9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Wytaz strycho- |szt.
0353-04 wy.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwicze. Istn. skrzynka gazowa. R=  |szt.
0]/0353-13 3.0
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
1/0353-07 m2.
analogia Woykucie okien PVC wraz ze skrzydtami.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2.4.1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko. Parapety zewnetrzne |m
2|0353-12 wraz ze skuciem gzymsow.
analogia
14*1.4 m 19.600
RAZEM 19.600
2.41|KNR 19-01 |Podstemplowanie stropu w miejscu wstawienia nadproza. szt.
3/0432-03 stempli
analogia
10 szt. 10.000
stempli
RAZEM 10.000
241 Woykucie istn. nadproza. m
4|kalk. wtasna
2.5+1.4+1.8 m 5.700
RAZEM 5.700
2.4 1|TZKNBK IV - |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w murach z cegly na zaprawie gniazd.
5/531 cementowo-wapienne;j
3*2*2 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
2.41|TZKNBK IV - |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegly budowlanej grubosci 1i |m3
6|464 wiecej ceg. na zaprawie cementowe;.
analogia Poszerzene otworéw drzwiowych.
Dz2 ((0.27+0.41)*2.5+2.5*0.2)*0.52 m3 1.144
D1 (0.15*2*2.1+1.4*0.2)*0.33 m3 0.300
pom. 5 (0.15*2*2.1+1.8*0.2)*0.44 m3 0.436
pozostate 0.3*2.1*0.15+0.15*2.1*0.5*3 m3 0.567
drzwi
RAZEM 2.447
241 Wstawienie nadproza stalowego 2C180. Szcegéty wg projektu. m
7|kalk. wtasna
poz.2.4.14 m 5.700
RAZEM 5.700
2.4.1/KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm m belki
8|0301-02
pom3 1.2 m belki 1.200
RAZEM 1.200
241 Obrobienie otworu drzwiowego i nadproza stalowego. Wraz z zatopieniem kpl.
9|kalk. wiasna |stiatki i uzupetnieniem tynkow.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.4.2|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
0/0116-04
analogia
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
2.42|KNR 19-01 |Wywdz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km  |m3
1/0118-17
poz.2.4.20 m3 3.500
RAZEM 3.500
2.42|KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
2|0118-20 5 km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 15
poz.2.4.20 m3 3.500
RAZEM 3.500
2.5 Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne dach.
2.5.1|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku. Blacha do  |m?2
0535-01 odzysku i przekazania inwestorowi.
385 m?2 385.000
RAZEM 385.000
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2.5.2|KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku m?2
0535-09
poz.2.5.1 m2 385.000
RAZEM 385.000
253 Transport blachy w miejsce wskazane przez zamawiajgcego do 20 km. kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5.4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
77.6 m 77.600
RAZEM 77.600
2.5.5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
4.65"4 m 18.600
RAZEM 18.600
2.5.6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku
50%0.3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2.5.7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
0430-01 stepach
poz.2.5.1 m2 385.000
RAZEM 385.000
2.5.8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe. Ro-  |m?2
0430-08 zebranie konsturkcji dachu wraz z belkami stalowymi.
analogia
poz.2.5.1 m?2 385.000
RAZEM 385.000
2.5.9|KNNR-W 3 [Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Sku- |m3
0301-01 cie warstwy muru pod wieniec oraz filarkow podpierajgcych istn. wiezbe.
analogia
70*0.45%0.25+4*0.5*0.5*0.7 m3 8.575
RAZEM 8.575
2.5.1|KNR-W 4-01 [Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
0]0440-01
analogia
248 m?2 248.000
RAZEM 248.000
2.5.1|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
1/0116-04
analogia
p0z.2.5.9+p0z.2.5.10*0.025 m3 14.775
RAZEM 14.775
2.5.1|KNR 19-01 |Wywdz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km  |m3
2|0118-17
poz.2.5.11 m3 14.775
RAZEM 14.775
2.5.1|KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
3/0118-20 5 km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 15
poz.2.5.11 m3 14.775
RAZEM 14.775
2.5.1|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci ponad 30 cm m3
4/20225-05
70*0.45%0.25 m3 7.875
RAZEM 7.875
2.5.1/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
5/0290-02 browane o $r. 6-8 mm
wience [70]/0.3%1.5*0.23*1.1/1000 t 0.089
stropy 2%(1.5/0.15*1.0+0.9/0.15*1.5)*0.395/1000 t 0.015
RAZEM 0.104
2.5.1|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
6/0290-02 we okragtezebrowane, Fi 12-20-mm
wience [701*4*0.89*1.1/1000 t 0.274
RAZEM 0.274
251 Dostawa i montaz prefabrykowanej konstrukcji drewnianej. Drewno mkonstruk- |kpl.
7 cyjne C25. Wezly tgczone na plytki kolczaste. Wraz ze stezeniami, wiatrowni-
cami itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5.1|KNR 2-02 ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
8/0607-01 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa / Wiatroizolacja/
385 m?2 385.000
RAZEM 385.000
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2.5.1 Kontrtaty m?2
9
poz.2.5.18 m2 385.000
RAZEM 385.000
2.5.2|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm / taty m2
0]{0410-03
poz.2.5.18 m2 385.000
RAZEM 385.000
2.5.2|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachodachoéwki. m?2
1/0503-01
poz.2.5.18 m?2 385.000
RAZEM 385.000
2.5.2|KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Obrobki dachu. m2
2|0504-02
65*0.4+78*0.35+2%(1.0+0.5)*0.3+2%1.0*0.5 m?2 55.200
RAZEM 55.200
2.5.2|KNKRB 2 Wykonanie podestu z ptyt OSB na krawedziakach drewnianych. Szczegdty wg |m?2
3/1105-03 projektu.
analogia
38.2 m?2 38.200
RAZEM 38.200
2.5.2|KNR 0-18 Docieplenie kominéw ponad dachem wetng mineralng, wykonanie podkons- m2
4/2613-01 truklcji z tat oraz obicia z blachy. Szczegoty wg projektu.
analogia
2*(1.0+0.5)*0.7 m?2 2.100
RAZEM 2.100
2.5.2|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi o$cie- [m2
5/2601-06 zy - styropian z jedng warstwa siatki.
analogia Analogia docieplenie kominéw w przestrzeni poddasza wraz z wykonaniem
warstwy zbrojgcej z siatki.
2*(1.0+0.5)*4.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.5.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
6/0607-01 ziome podposadzkowe
248 m?2 248.000
RAZEM 248.000
2.5.2|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
7/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa-15 cm
poz.2.5.26 m2 248.000
RAZEM 248.000
2.5.2|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
8/0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 15 cm
poz.2.5.26 m2 248.000
RAZEM 248.000
2.5.2|NNRN-KB  |Analogia // Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, |m
9|202 0517-03 |rynny pdtokragte, Srednica 15-cm
(1)
78 m 78.00
RAZEM 78.00
2.5.3|NNRN-KB  [Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, |m
0/202 0519-02 |$rednica 10-cm
(1)
4*5.2 m 20.80
RAZEM 20.80
253 Dostawa i montaz wytazu dachowego. m
1|Kalkulacja
indywidualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
253 Dostawa i montaz $niegotapdw rurowych. m
2|Kalkulacja
indywidualna
57+3.0 m 60.000
RAZEM 60.000
253 Dostawa i montaz stopni kominiarskich. szt
3|Kalkulacja
indywidualna
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8 szt 8.000
RAZEM 8.000
253 Dostawa i montaz taw kominiarskich 200 cm. szt
4|Kalkulacja
indywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
253 Dostawa i montaz taw kominiarskich 100 cm. szt
5|Kalkulacja
indywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
253 Wykonanie podbitki dachowej okapu na podkosntrukciji z tat. Szczegdty wg pro-|m2
6|Kalkulacja |jektu.
indywidualna
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
253 Dostawa i montaz drabinka stalowa z wytazu strychowego na podest. szt
7|Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
253 Dostawa i montaz drabinka stalowa z podestu do wytazu dachowego szt
8|Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Dach werandy i zadaszenia nad wejsciem
2.6.1/KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
0407-05 Cy hasyconej drew.
2.8*10%0.14*0.14 m3 0.549
drew.
RAZEM 0.549
2.6.2|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(20+6.6+1.9+4.8)*0.14*0.18 m3 0.839
drew.
RAZEM 0.839
2.6.3|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(13.4/0.83+1)*4.15*0.07*0.14+(3.0/0.5+1)*1.35*0.07*0.14 m3 0.790
RAZEM 0.790
2.6.4|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
0408-07 nasycone;j
2¥6.93*0.12*0.2+2%1.95%0.12*0.2 m3 0.426
RAZEM 0.426
2.6.5|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |[m3
0408-01
nad wejs- 0.15 m3 0.150
ciem
RAZEM 0.150
2.6.6|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
2.6.7|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm / taty m2
0410-03
poz.2.6.6 m2 55.000
RAZEM 55.000
2.6.8|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachodachoéwki. m?2
0503-01
poz.2.6.6 m?2 55.000
RAZEM 55.000
2.6.9 Wykonanie balustrady drewnianej azurowej z pochwytem drewnianym. m
Kalkulacja
indywidualna
8.3+7.5 m 15.800
RAZEM 15.800
2.6.1 Wykonanie ramek azurowych pomiedzy stupami pod dachem. m
0|Kalkulacja
indywidualna
19.95 m 19.950
RAZEM 19.950
2.6.1|KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Obrobki dachu. m2
1/0504-02
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21.3*0.4+15*0.3+12*0.3 m?2 16.620
RAZEM 16.620
2.6.1|NNRN-KB |Analogia // Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, |m
2|202 0517-03 |rynny potokragte, Srednica 11-cm
(1M
21.3 m 21.30
RAZEM 21.30
2.6.1|NNRN-KB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, |m
3|202 0519-02 |$rednica 9-cm
(1
3.52 m 7.00
RAZEM 7.00
2.7 Roboty remontowe w pomieszczeniach
2.7.1|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
p2 (19.1)*3.31-1.4*1.5*2-1.0*2.1 m?2 56.921
p8 (20.6)*3.31-1.4*1.5-1.0*2.1 m?2 63.986
uzupetnienia |18 m2 18.000
RAZEM 138.907
2.7.2|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na Scianach tynkowanych, 2-warstwowa ; m2
0815-02
poz.2.7.1 m?2 138.907
RAZEM 138.907
2.7.3|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym; $ciany |m?2
02 1134-02
(1
poz.2.7.1 m2 138.9
RAZEM 138.9
2.7.4|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi,odpornymi na szorowanie, wew- |m?2
1505-01 netrznych tynkéwgtadkich bez gruntowania, 2-krotne;kolory i szczegoty w/g
projektu ;
p2 (19.1)*(3.31-1.2)-1.4*1.5*2-1.0*2.1 m?2 34.001
p8 (20.6)*(3.31-1.2)-1.4*1.5-1.0*2.1 m?2 39.266
uzupetnienia {10 m2 10.000
RAZEM 83.267
2.7.5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m?2
1503-06 szpachlowania.
analogia Malowanie lamperii
p2 (19.1-1.0)"1.2 m?2 21.720
p8 (20.6-1.0)*1.2 m?2 23.520
uzupetnienia |8 m2 8.000
RAZEM 53.240
2.7.6 Dostawa i montaz; parapety wewn. podokienne z PVC szer. 40cm i grub.3cm. |mb
Kalkulacja
indywidualna
p2,p8 1.4*3 mb 4.2
RAZEM 4.2
2.8 Posadzki warstwy wykonczeniowe
2.8.1|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
weranda 48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
2.8.2|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
weranda poz.2.8.1 m2 48.000
RAZEM 48.000
2.8.3|NNRNKB 2- |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ |m?2
02 1130-02 |3-mm, powierzchniaponad 8-m2 ; pod ptytki gres
()
p2,p8 21+23.8 m?2 44.8
RAZEM 44.8
2.8.4|NNRNKB 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,gresowych,podtogowych, na m2
02 2805-06 |zaprawach klejowych,warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki gat.l. Kolory i szcze-
(1) goty w/g projektu. Wraz z cokolikami.
weranda 8 m?2 48.0
p2,p8 21+23.8+0.12%(19.1+20.6) m?2 49.6
RAZEM 97.6
2.9 Stolarka i Slusarka otworowa
2.9.1/KNNR 7 Dostawa i montaz; Drzwi zewn. aluminiowe, ciepte,1 1/2 skrzydtowe. Szczeg. |m?2
0503-08 w/g proj.
1.57*2.48 m?2 3.9
RAZEM 3.9
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2.9.2|KNNR 7 Dostawa i montaz; Drzwi zewn. aluminiowe, ciepte,1skrzydtowe. Szczeg. w/g |m?2
0503-08 proj.
1.37*2.41 m?2 3.3
RAZEM 3.3
2.9.3|KNNR 7 Okna aluminiowe. Okno EI30. m?2
0503-05
1.37*1.42 m?2 1.945
RAZEM 1.945
294 Brama segmentowa do pomiesczenia garazu. Szczegoty wg dok. proj. m2
kalk. wlasna
3.42*3.49 m?2 11.936
RAZEM 11.936
2.9.5/KNNR 7 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych - okna PCV. Okna wyposazone w nawiew- |m?2
0701-05 niki.
1.31*1.42%6 m?2 11.161
1.37*1.42*7 m?2 13.618
RAZEM 24.779
2.9.6 Dostawa i montaz; Drzwi wewn.,drewniane,petne,okleinowane wzmocnione, szt
Kalkulacja |wraz z oscieznicg opaskowa. Szczeg.w/g proj.
indywidualna
6 szt 6
RAZEM 6
297 Dostawa i montaz samozamykaczy. Szczegdty wg projektu. kpl.
kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.10 Elewacje
2.10. Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki zbrojgcej wraz z wykonaniem wyprawy z |m2
1|analiza indy- |tynku mozaika - cokoty.
widualna
61*0.3 m?2 18.300
RAZEM 18.300
2.10.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy  |m2
2|2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(2*2+11.7+6)*4.3-1.4*1.5 m?2 91.210
RAZEM 91.210
2.10.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy  |m?2
3|2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
73.5*4.3-(2*2+11.7+6)-p0z.2.9.1-p0z.2.9.2-p0z.2.9.3-p0z.2.9.4-p0z.2.9.5 m2 248.490
RAZEM 248.490
2.10.|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m?2
412614-08 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
((1.4+1.5*2)*14+2.5*2+1.6+1.43+2.43*2+3.42+3.5*2)*0.3 m?2 25.473
RAZEM 25.473
2.10.|NNRNKB 2- [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25- |m?2
5|02 0541-02 |cm ( podokienniki zewn.)
14*1.4*0.4 m?2 7.8
RAZEM 7.8
2.10.|KNR 9-24 Wycinanie boni w styropianie m
6|0209-04
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2.10. Przyklejenie paneli dekoracyjnych cegta rustykalna - cegta brgzowa. Szczegéty |kpl.
7|kalk. wiasna |wg projektu.
10.5+10.3*0.4 kpl. 14.6
RAZEM 14.6
2.10. Dostawa i montaz. Napis na frontowej elewacji budynku nad bramg "OSP BA- |kpl.
8|kalk. wtasna |BULE",
napis przestrzenny ze styroduru z licem z dibondu na dystansach.
Grubos¢ liter 4cm. + lico z dibondu.
Kolory i szczegdty w/g projektu.
kpl. 1.0
RAZEM 1.0
2.10. Dostawa i montaz. Szyld pods$wietlany na frontowej elewacji budynku od strony |kpl.
9|kalk. wiasna [gtdbwnego wejscia,
"BUDYNEK WIEJSKI W BABULACH", wraz z wykonaniem zasilania z budyn-
ku.
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
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2.10. Dostawa i montaz.Skrzynka gazowa. kpl.
10|kalk. wtasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
2.10. Dostawa i montaz. Klapa EIS60 na kanale "Z" do pomieszczenia garazu. kpl.
11|kalk. wtasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
3 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO.
3.1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku. Blacha do  |m?2
0535-01 odzysku i przekazania inwestorowi.
2.6*2*7.7 m?2 40.040
RAZEM 40.040
3.1.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
7.7°2 m 15.400
RAZEM 15.400
3.1.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
3.52 m 7.000
RAZEM 7.000
3.1.4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku
7.7°0.3 m?2 2.310
RAZEM 2.310
3.1.5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
0430-01 stepach
poz.3.1.1 m2 40.040
RAZEM 40.040
3.1.6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe. Ro-  |m?2
0430-08 zebranie konsturkcji dachu wraz z belkami stalowymi.
analogia
poz.3.1.1 m?2 40.040
RAZEM 40.040
3.1.7|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zelbetowych m3 bet.
0403-04
analogia
(21.3+2.570.4)*0.1 mS3 bet. 2.230
RAZEM 2.230
3.1.8|KNNR-W 3 [Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j. m3
0301-01
analogia
(4.3*0.25+2*0.12+3.0*2)*3.4 m3 24.871
RAZEM 24.871
3.1.9/KNNR-W 3 |Reczna rozbiorka elementéw betonowych m3 bet.
0403-01
analogia
3.8¥0.25*0.8 mS3 bet. 0.760
RAZEM 0.760
3.1.1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
0/0353-07 m2. Wraz z demontazem skrzydet okiennych.
analogia
okna ze- 3 szt. 3.000
wnetrzne
RAZEM 3.000
3.1.1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
1/0353-10 2 m2.Wraz z demontazem skrzydet drzwiowych.
analogia
drzwi ze- 2 m?2 2.000
wnetrzne
RAZEM 2.000
3.1.1|KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
2|0118-17
analogia
18.49 m3 18.490
RAZEM 18.490
3.1.1|KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
3/0118-20 5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
18.49 m3 18.490
RAZEM 18.490
3.1.1|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci ponad 30 cm m3
4/20225-05
70*0.45%0.25 m3 7.875
RAZEM 7.875
3.2 Wykopy i rozbiérka posadzki
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3.2.1|KNR 2-31 Reczne rozebranie posadzki wraz z podbudowa. m2
0801-01
analogia
21.4 m?2 21.400
RAZEM 21.400
3.2.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |m?2
0126-01 warstwy do 15-cm,na hatde.
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3.2.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
0217-06 parka 0,40-m3, gruntkategorii lll.
25.3*1.3 m3 32.890
RAZEM 32.890
3.2.4|KNR 2-01 Wykopy reczne/dokopy, ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3
0310-02 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, kategoria gruntu Il ,j.w.
poz.3.2.3*0.1 m3 3.289
RAZEM 3.289
3.2.5|KNR 19-01 |Wywdz ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
0118-17
analogia
21.4*0.3 m3 6.420
RAZEM 6.420
3.2.6|KNR 19-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km |m3
0118-20 ponad 1 km
Krotnos$¢ = 15
poz.3.2.5 m3 6.420
RAZEM 6.420
3.3 Fundamenty.
3.3.1|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty, |m3
1101-01 B10.(tawy, stopy)
(0.9*0.9*2+6.6*0.6)*0.1 m3 0.558
RAZEM 0.558
3.3.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy termozgrzewalnej, faw fundamen- |m?2
0604-01 towych i stop
analogia
(0.9*0.9*2+6.6*0.6) m?2 5.580
RAZEM 5.580
3.3.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne, objetos¢ |ms3
0253-05 ponad 2.5-m3,wariant-lll wykonania. Pobicie.
analogia
0.8*0.8*0.4 m3 0.256
RAZEM 0.256
3.3.4|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokgtne o szero- |m3
0252-01 kosci do 0.6-m,wariant-1ll wykonania
2 6.5*0.5*0.4 m3 1.300
RAZEM 1.300
3.3.5|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
0255-01 (grubosc¢ 10-cm)wysokos¢ do 4.0-m, wariant-lll wykonania. Beton B25
7.5*0.8 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3.3.6|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
0255-05 Stal-Form, dodatek zakazdy nastepny 1-cm grubosci, wariant-1ll wykonania;j,
w. Beton B25
Krotnos¢ = 10
poz.3.3.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
3.3.7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
strzemiona |(7.5/0.3%(0.16*4+0.1))*1.15*0.23/1000 t 0.005
tawa i wie- |7.5*4*2*1.2*0.89/1000 t 0.064
niec
stopa 0.7*16*2*1.15*0.89/1000 t 0.023
RAZEM 0.092
3.3.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome, wykony- |m?2
0603-01 wane na zimno,dyspersja asfaltowo-kauczukowa np. dysperbit lub
réwnowazna, 1-warstwa .
7.5%(0.4*2+0.2*2+0.8*2)+19*0.8 m?2 36.200
RAZEM 36.200
3.3.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome, wykony- [m?2
0603-02 wane na zimno,dyspersja asfaltowo-kauczukowa, j.w, dodatek za kazda na-
stepng warstwe
poz.3.3.8 m?2 36.200
RAZEM 36.200
3.3.1/KNR 0-17 Analogia;Ocieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych budynkéw pltytami  |m2
0/2609-01 styropianowymimetodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt XPS, grub.10 cm
21*1.0 m?2 21.000
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RAZEM 21.000
3.3.1|KNR 0-17 Analogia;Ocieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych budynkéw ptytami  |m?2
1/2609-01 styropianowymimetoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt XPS, grub.5 cm
5%1.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3.3.1|KNR 2-02 Analogia;lzolacje z folii kubetkowej na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa . m2
2|0616-04
25.3*1.0 m?2 25.300
RAZEM 25.300
3.4 Zasypki fundamentéw i warstwy posadzki
3.4.1|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem mechanicznym za- m3
0214-03 geszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 20 cm).
analogia
25*1.0 m3 25.000
RAZEM 25.000
3.4.2|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem mechanicznym za- m3
0214-03 geszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 20 cm). Wraz dowozem pia-
analogia chu pospdiki.
23.5*0.45 m3 10.575
RAZEM 10.575
3.4.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa.
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
3.4.4|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. m3
0205-01 Posadzka garazu.
analogia
23.5*0.15 m3 3.525
RAZEM 3.525
3.5 Roboty konstrukcyjne parteru
3.5.1|KNR 2-02 Stupy/ rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowa- |m3
0211-01 ne, sciany grubosci do 0.3-m,
0.25*0.25*2*3.4 m3 0.425
RAZEM 0.425
3.5.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco - izolacja po- |m?2
0604-01 zioma $cian nadziemia
analogia
7.5%0.25 m?2 1.875
RAZEM 1.875
3.5.3|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 20 cm z m2
202 0194-01 |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
7.5*3.5-1.05*2.1-3*3 m?2 15.045
RAZEM 15.045
3.5.4/KNR 2-02 Analogia; Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkow i  |szt
0126-02 pustakéw,
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.5.5|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
(0.6*0.7+0.8*0.5+1.0*0.7+1.15*0.7+0.75*2.07+0.75*1.2)*0.25 m3 1.194
RAZEM 1.194
3.5.6|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.8%0.2*0.4+0.2*1.1*0.25 m3 0.359
RAZEM 0.359
3.5.7|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
20225-04
18.4*0.25*0.25+1.6*2%0.2*0.25 m3 1.310
RAZEM 1.310
3.5.8 Wstawienie belki stalowej HEA240. Szcegdty wg projektu. m
kalk. wlasna
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
3.5.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
0290-01 we okragte gtadkie
belki 3.8%0.15*2%(0.15+0.35+0.05)*0.22/1000+1.1/0.2*(0.15*4+0.1)*0.22/1000 t 0.001
wieniec 27/0.3*(0.2*4+0.1)*0.22/1000 t 0.018
RAZEM 0.019
3.5.1|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
0/0290-02 we okragtezebrowane, Fi 12-20-mm
3.8%4*2*1.58/1000 t 0.048
1.1*5*0.89/1000 t 0.005
27*4*0.89*1.1/1000 t 0.106
RAZEM 0.159
3.6 Konstrukcja dachu i izolacja oraz pokrycie dachowe
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3.6.1/|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7.82%0.1470.14 m3 0.306
drew
4.6"0.14*0.1 m3 0.064
drew
RAZEM 0.370
3.6.2|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(1.7*2*0.07+0.8)*10*0.07*0.14 m3 0.102
3.56*0.07*0.14 m3 0.206
RAZEM 0.308
3.6.3|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |ms3
0408-07 nasycone;j
2¥6.93*0.12*0.2+2%1.95%0.12*0.2 m3 0.426
RAZEM 0.426
3.6.4|KNR 2-02 ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
0607-01 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa / Wiatroizolacja/
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3.6.5 Kontriaty m2
poz.3.6.4 m2 40.000
RAZEM 40.000
3.6.6|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm / taty m2
0410-03
poz.3.6.4 m2 40.000
RAZEM 40.000
3.6.7|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachodachoéwki. m?2
0503-01
poz.3.6.4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3.6.8/KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Obrobki dachu. m2
0504-02
7.970.35+7.9*2*0.3+1.6*4*0.3+1.5*2*0.3 m?2 10.325
RAZEM 10.325
3.6.9|NNRN-KB |Analogia // Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, |m
202 0517-03 |rynny potokragte, srednica 11-cm
(1)
7.9+8.3 m 16.20
RAZEM 16.20
3.6.1|NNRN-KB  [Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, |m
0/202 0519-02 |$rednica 9-cm
(1)
3.7%4 m 14.80
RAZEM 14.80
3.6.1 Wykonanie podbitki dachowej okapu na podkosntrukciji z tat. Szczegdty wg pro-|m?2
1|Kalkulacja |jektu.
indywidualna
7.8%0.15+2.1*2*0.3+4.5*0.4 m?2 4.230
RAZEM 4.230
3.6.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
2/0607-01 ziome podposadzkowe
27.5"1.1 m?2 30.250
RAZEM 30.250
3.6.1|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
3/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa-20 cm
poz.3.6.12 m?2 30.250
RAZEM 30.250
3.6.1 Dsotawa i montaz wywietrzak dachowy kpl.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Tynki i wykonczenie $cian i sufitow
3.7.1|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubosé 1,5-2,5 cm m?2
0102-04
0.6*0.7+0.8¥0.5+1.0*0.7+1.15*0.7+0.75*2.07+0.75*1.2 m?2 4.778
RAZEM 4.778
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3.7.2|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, Sciany i m?2
0802-02 stupy, kategoria-lll,budynki do 8 kondygnacji ;
7.1*3.4 m?2 24.140
RAZEM 24.140
3.7.3|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
16.5*3.3 m?2 54.450
RAZEM 54.450
3.7.4|KNR 2-02 Gfadz gipsowa na $cianach tynkowanych, 2-warstwowa ; m?2
0815-02
poz.3.7.3+p0z.3.7.2 m2 78.590
RAZEM 78.590
3.7.5|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym; $ciany |m2
02 1134-02
(1)
poz.3.7.4 m2 78.6
RAZEM 78.6
3.7.6|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi,odpornymi na szorowanie, wew- |m?2
1505-01 netrznych tynkéwgtadkich bez gruntowania, 2-krotne;kolory i szczegéty wig
projektu ;
21.5*2.0 m?2 43.000
RAZEM 43.000
3.7.7|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m?2
0210-02 trukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie dwu-
warstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.15)
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
3.7.8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m?2
1503-06 szpachlowania.
analogia Malowanie lamperii
21.5"1.2+27.5 m?2 53.300
RAZEM 53.300
3.7.9 Dostawa i montaz; parapety wewn. podokienne z PVC szer. 40cm i grub.3cm. |mb
Kalkulacja
indywidualna
1.0 mb 1.0
RAZEM 1.0
3.8 Posadzki warstwy wykonczeniowe
3.8.1|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
3.8.2|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.3.8.1 m2 27.500
RAZEM 27.500
3.8.3|NNRNKB 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,gresowych,podtogowych, na  |m2
02 2805-06 |zaprawach klejowych,warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki gat.l. Kolory i szcze-
(1) goty w/g projektu. Wraz z cokolikami.
poz.3.8.1 m2 275
RAZEM 27.5
3.9 Stolarka i Slusarka otworowa
3.9.1 Brama segmentowa do pomiesczenia garazu. Szczegoty wg dok. proj. m2
kalk. wlasna
3*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3.9.2|[KNNR 7 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych - okna PCV. Okna wyposazone w nawiew- |m?2
0701-05 niki.
0.75*1.0 m?2 0.750
RAZEM 0.750
3.9.3 Dostawa i montaz; Drzwi zewn. stalowe ptaszczowe ciepte. Szczeg.w/g proj.  |szt
Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1
RAZEM 1
3.10 Elewacje
3.10. Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki zbrojgcej wraz z wykonaniem wyprawy z |m?2
1|analiza indy- |tynku mozaika - cokoty.
widualna
23.4*0.15 m?2 3.510
RAZEM 3.510
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3.10.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy  |m2
2|2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
12.4*2+5.5+2.9+24.5+5.5*2+5.5 m?2 74.200
RAZEM 74.200
3.10.|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
3/2614-08 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(3*3+2*2+1+1*2+0.7)*0.25 m?2 4.175
RAZEM 4.175
3.10.|NNRNKB 2- |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-  |m2
4102 0541-02 |cm ( podokienniki zewn.)
1.0*0.35 m?2 0.4
RAZEM 0.4
3.10. Przyklejenie paneli dekoracyjnych cegta rustykalna - cegta brgzowa. Szczegéty |kpl.
5|kalk. wiasna |wg projektu.
5.5+2.9+6+3*3*0.25+5*0.2 kpl. 17.7
RAZEM 17.7
4 ROBOTY ZEWNETRZNE. ZAGOSPODAROWANIE.
4.1 Komunikacja piesza i odboje.
4.1.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m?2
0101-05 tegorii I-1l, nagtebokos$ci 20-cm ( odboje)
2.5+9.6+28.5+2.8 m?2 43.400
RAZEM 43.400
4.1.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m?2
0101-06 tegorii I-1l, dodatek zakazde dalsze 5-cm gtebokosci,j,w,
poz.4.1.1 m2 43.400
RAZEM 43.400
4.1.3|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, nagtebokosci 20-cm (chodniki)
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
4.1.4/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V,dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci, j.w.
poz.4.1.1 m2 43.400
RAZEM 43.400
4.1.5|KNR 2-31 Rowki pod tawy betonowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II m
0401-01
3.1+3.3+31+83.5 m 120.900
RAZEM 120.900
4.1.6|KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta, B-10 m3
0402-03
poz.4.1.5*0.1%0.1 m3 1.209
RAZEM 1.209
4.1.7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
0407-01 prawg cementowa.
poz.4.1.5 m 120.900
RAZEM 120.900
4.1.8|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m?2
0104-01 grubos¢ warstwy pozageszczeniu-10-cm /odbdj, chodnik /
poz.4.1.1 m2 43.400
RAZEM 43.400
4.1.9/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, do- |m?2
0104-02 datek za kazdy1-cm zageszczenia, j.w.
Krotnos¢ = 5
poz.4.1.1 m?2 43.400
RAZEM 43.400
4.1.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce ce- m2
0/0511-02 mentowo-piaskowejgrub.5cm, kostka kolorowa . Szczeg. w/g proj.
poz.4.1.1 m?2 43.400
RAZEM 43.400
4.2 Komunikacja kotowa
4.2.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, nagtebokosci 20-cm
65+44 m?2 109.000
RAZEM 109.000
4.2.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V,dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
poz.4.2.1 m2 109.000
RAZEM 109.000
4.2.3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-11 m
0401-03
2.7+26+6.9+6.6 m 42.200
RAZEM 42.200
4.2.4/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta, B-10 m3
0402-03
poz.4.2.3*0.15*0.15 m3 0.950
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RAZEM 0.950
4.2.5|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace i lezgce wym.15x30-cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowe;.
Kraweznik na wjezdzie.
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4.2.6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
poz.4.2.3 m 42.200
RAZEM 42.200
4.2.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- m2
0114-05 czeniu 15-cm
poz.4.2.1 m?2 109.000
RAZEM 109.000
4.2.8|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8-cm
poz.4.2.1 m?2 109.000
RAZEM 109.000
4.2.9|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |m?2
0114-08 grubosci
Krotnos¢ =7
poz.4.2.1 m2 109.000
RAZEM 109.000
4.2.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce ce- m?2
0/0511-03 mentowo-piaskowej,kostka betonowa
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4.2.1|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw za kraweznikami, z przerzutem na odlegto$¢ do|m3
1/0501-01 3-m, kategoriagruntu Il
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
4.3 Ogrodzenia i mata architektura
4.31 Dostawa i montaz furtki panelowej sz. 90 cm, wysokos¢ 150 cm (dostosowana |kpl.
do ogrodzenia 150 cm)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3.2 Dostawa i montaz. Stojak rowerowy 150 cm. kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3.3 Dostawa i montaz. Stojak rowerowy 180 cm. kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3.4 Dostawa i montaz. Lawka. kpl.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.3.5 Dostawa i montaz. Zestaw stét+2xtawka. kpl.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.3.6 Dostawa i montaz. Grill betonowy wolnostojacy z wedzarnia. kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3.7 Kosz stalowy. Dostawa i montaz wraz z fundamentem. kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3.8 Tablica ogtoszen stalowa. Dostawa i montaz wraz z fundamentem. kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3.9 Dostawa i montaz. Ogrodzenie panelowe systemowe. Panele 3V, podmuréwka |m
betonowa montowana na ceownikach stalowych. Wysokos$¢ ogrodzenia na go-
otwo 150 cm.
23+10.5 m 33.500
RAZEM 33.500
4.31 Dostawa i montaz ptotka ozdobnego m
0
10.5+7.9+1.8 m 20.200
RAZEM 20.200
4.4
4.5 Zielen i roboty ziemne
4.5.1|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
0505-04
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
4.5.2|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I11 m2
0505-01
400 m?2 400.000
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RAZEM 400.000
4.5.3/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |m2
0401-01 -1l
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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